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Ein entscheidender Vorteil
Einschraubventile in schwimmender Bauweise

= =

SUN Hydraulik hat in der schwimmenden Bauweise von
Einschraubventilen Pionierarbeit geleistet.

Die Bauweise garantiert eine Uberdurchschnittliche
Zuverlassigkeit und ermdglicht, im Vergleich zu den meisten
herkdmmlichen Einschraubventilen, héhere Durchfluss-

und Nenndruckwerte.

Ein entscheidender Vorteil der Einschraubventile
von SUN ist die schwimmend gelagerte Hiilse.
Diese gewéhrleistet, dass sich die mit engen
Toleranzen gefertigten beweglichen Bauteile

frei bewegen kdnnen.

Die Konstruktion reduziert die Empfindlichkeit der
Ventile fir hohe Anzugsdrehmomente und

ein Verklemmen der beweglichen Bauteile.

Einschraubventile kbnnen zu Reinigungs-
oder Kontrollzwecken aus ihren
Aufnahmebohrungen geschraubt werden,
ohne ihren Einstellwert zu verandern oder
die Verrohrung zu beschédigen.

Die Funktionsbauteile im Inneren
der Einschraubventile von SUN
sind warmebehandelt. Die dadurch
erreichte VerschleiBfestigkeit,
Schlagzahigkeit und
Dauerfestigkeit sorgt fir eine

hohe Lebensdauer.

Jedes einzelne Einschraubventil
von SUN wird vor dem Versand
einer Funktionsprifung unterzogen.

Das Design der
Einschraubventile von SUN
ermdglicht es, Systeme mit

gréBtmaoglichen Durchflissen
und minimalen Druckverlusten
bei kleinen Blockabmessungen
und komfortabler Ventiimontage

zu konstruieren.

Zur Gewéhrleistung der Zuverlassigkeit
unserer Einschraubventile tragt auch die
Aufnahmebohrung bei:

o Der Bohrungsdurchmesser an den Gewinden dient

als Fihrung, um sicherzustellen, dass das Ein-
schraubventil zentrisch in der Aufnahmebohrung
montiert wird.

e Die schwimmende Lagerung der Hiilse gleicht eine
Exzentrizitat zwischen Aufnahmebohrung und
Einschraubventil aus.

9 Aufgrund ihrer schwimmenden Bauweise kénnen
die Einschraubventile von SUN mit hdheren
Anzugsmomenten montiert werden. Das bewirkt
einen besseren Ventilhalt und schiitzt davor, dass
sich ein Ventil im Betrieb 16st und Leckage entsteht.

9 Der LS-Anschlag stiitzt die (ber das Befes-
tigungsgewinde ins Ventil eingeleitete Halte-
kraft ab, ohne Radialkrafte zu erzeugen, die
das Einschraubventil verspannen kénnten.
Die Rechtwinkligkeit der Ventilachse zum
Anschlag kann leicht eingehalten werden.

Durch die mittige Position des
Gewindes kénnen maximale
Durchflussquerschnitte erreicht
werden, Auswirkungen von
Exzentrizitdt werden minimiert
und Befestigungskrafte tief in
das Blockinnere verlagert.

ANSCHLUSS

0 Der Anschlag im unteren Bereich
der Aufnahmebohrung stiitzt die
schwimmend gelagerte Hilse
wahrend des Betriebs ab;
der Haltering wird nur fur die
Montage bendtigt.

Haltering

ANSCHLUSS

Die Einheitlichkeit der Anschlisse
gestattet maximale Flexibilitat in
der Konstruktion und reduziert
den Bedarf an Fertigungsmitteln
fur die Blockfertigung.
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, VORGESTEUERT

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

+p-

c
b
( 4 LS- Ventilabmessungen (mm)
Anschlag Typische ®
S Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —————  Anzugs-
o durchfluss  bezeichnung bohrung a b(Sw) L C K drehmoment (Nm)
S a 45 |/min RPCC-LAN T-162A 31 19,1 54 56 59 27/33
o
@ ° 95 |/min RPEC-LAN T-10A 397 222 51 53 58 45/50
Ablauf 200 l/min RPGC-LAN T-3A 478 286 54 56 61 60/70
—] 380 limin RPIC-LAN T-16A 619 318 62 64 69 200215
Zulauf @ 760 I/min RPKC-LAN T-18A 794 413 72 74 78 465/500
LEISTUNGSDATEN
RPCC RPEC RPGC RPIC RPKC
Typischer Druckanstieg
200 20 20 200 [— —] —]
ST & &5 &5 &5
Il 150 Il 150 Il 150 Il 150 Il 150
o 0 100 2 100 2 100 100
50 50 50 50 50
0 25 50 75 100 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800 0 400 800 1200 1600
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage = RPCC, RPEC: 35 cm3/min/70 bar,
B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden RPGC: 50 cm®min/70 bar,
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert RPIC: 70 cm3/min/70 bar,
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min RPKC: 80 cm?®/min/70 bar
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms B RPCC hat minimalen Einstellwert fur alle Einstellbereiche von 5 bar
BESTELLKODE RP % C - %k %k %k
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markiert d Variant T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C* 451/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant
95 I/min B 3,5-105 bar V Viton
G 200 l/min C \Verstellschutz C 10-420 bar
1380 I/min K Handrad mit N 4-55bar
i Konterrad
K 760 I/min Q 4-25bar
Y  Sterngriff mit Konter- W 10 - 315 bar

rad und Ubereinstell-

schutz Einstellung ab Werk:

A, B, C, W =70 bar
N =25 bar
Q=14 bar
* Min. Einstellwert aller Einstellbereiche
** Siehe Seite 162 bzgl. bei RPCC = 5 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SITZBAUWEISE, DIREKT GESTEUERT

350

300
5 250
<2 200
1l 150
2 100

50

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

—

=1

Dt D
- —
b 0
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
18 Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
- Ans-chlag durchfluss  bezeichnung bohrung a b@Ew) L C drehmoment (Nm)
45 |/min RDBA-LAN T-162A 31 19,1 54 56 27/33
95 I/min RDDA-LAN T-10A 397 222 61 63 45/50
©) @O . 200 I/min RDFA-LAN T-3A 478 286 64 66 60/70
Ablauf 380 I/min RDHA-LAN T-16A 619 318 83 85 200/215
Zulauf @ 760 I/min RDJA-LAN T-18A 794 413 100 104 465/500
LEISTUNGSDATEN
RDBA RDDA RDFA RDHA RDJA
Typischer Druckanstieg
350 — 350 — 350 — 350 —
N 300 N 300 N 300 N ggg
EE S LES B
I
e L i L
50 50 50 50
0 10 20 30 40 50 0 25 50 75 100 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = l/min Q = I/min Q = l/min Q = I/min Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Mit Druck > ca. 50 bar an Anschluss 1 nicht verstellbar
B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

BESTELLKODE

Rot markierte im sind

Varianten.

B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min

(85% bei RDBA)

RD % A - % % %

B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

B Max. Leckage = 0,7 cm®min bei Schliessdruck
B Schliessdruck liegt hoher als 90% des eingestellten Offnungsdruckes

T TTTL
VERSTELLART** EINSTELLBEREICH

NENNDURCHFLUSS DICHTUNG
B 45I/min L Einstellschraube mit A 35-210 bar N Buna-N
- Innensechskant
D 951/min B 20 - 105 bar V  Viton
F 200 I/min Verstellschutz C 70-420 bar
H 380 I/min Y  Sterngriff mit Konter- D 14-55bar
; rad und Ubereinstell-
J 760 I/min schutz E 10-28bar
S 3,5-14bar
W 70-315 bar
Einstellung ab Werk:
A B, C, W =70 bar
D =25 bar
U.S. Patent #4,742,846 E =14 bar
Européisches Patent ** Siehe Seite 162 bzgl. S =7 bar

angemeldet

Verstelleinrichtungen

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZ

UNGSVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, DIREKT GESTEUERT, VORSTEUERFUNKTION

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

NS

®

]
[

O,

Ventilabmessungen (mm)

. Typische c
_y LS- Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —— Anzugs-
Anschlag  gurchfluss  bezeichnung bohrung a b@Ew) L C K drehmoment (Nm)
' 1 l/min RBAC-LAN T-10A 397 222 51 53 58 45/50
. a 2 I/min RBAA-LAN T-3A 478 286 54 5 61 60/70
Ablauf L
(D) Zulauf
LEISTUNGSDATEN
RBAC RBAA
Typischer Druckanstieg
350 — 350 —
300 300
& 250 5 250
Q2 200 2 200
150 I 150
o 100 Q. 100
50 50
0 032 064 096 128 16 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Q = I/min Q =l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage < 0,7 cm3/min
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert
BESTELLKODE RBA %k - % % %
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markierte d Variant T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
1 l/min L Einstellschraube mit A 2-210bar N Buna-N
- Innensechskant
A 2l/min B 2-105bar V Viton
C Verstellschutz C 2-420bar
K Handrad mit D 2-55bar
Konterrad
E 2-25bar
Y  Sterngriff mit Konter- W 2-315bar

rad und Ubereinstell-
schutz

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Einstellung ab Werk:

A, B, C, W =70 bar

D =25 bar

E =14 bar

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SITZBAUWEISE, VORGESTEUERT

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

*T >
i A
c
b
\’\ Ventilabmessungen (mm)
Y LS Typi
Y ypische c
A Anschlag  Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —  Anzugs-
| \ durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) L C drehmoment (Nm)
8 a 200 I/min RPGS-LAN T-3A 478 286 54 55 60/70
@ 380 I/min RPIS-LAN T-16A 619 318 62,0 63,0 200/215
Ablauf
v
Zulauf @
LEISTUNGSDATEN
RPES RPGS RPIS RPKS
Typischer Druckanstieg
250 250 — 250 = 250
L 200 =] o 200 et . 200 =t _ 20
3 150 3 150 S 150 8 150
g_ 100 nI: 100 c:{ 100 — g_mo
50 50 = 50 50
L —-_-—""
0 25 50 s 95 0 125 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = I/min Q = I/min Q = /min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min
B Max. Leckage = 0,7 cm®/min bei SchlieBdruck B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

W SchlieBdruck liegt hdher als 90% des eingestellten Offnungsdruckes M Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

BESTELLKODE RP % S - k% %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
G 200 I/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
) Innensechskant
1 380 I/min B 3,5-105bar V Viton
C Verstellschutz C 10-420 bar
K Handrad mit N 4-55bar
Konterrad
Q 4-25bar
Y Sterngriff mit Konter- W 7-315bar

rad und Ubereinstell-

schutz
Einstellung ab Werk:
A, B, C, W =70 bar
N =25 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Q=14 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

WEICHES DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL, VORGESTEUERT

A
i
g c
b
: Ventilabmessungen (mm)
& Typische c
5 Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —————  Anzugs-
Y LS- durchfluss  bezeichnung bohrung a b(Sw) L C drehmoment (Nm)
| Anschlag =100 min RPET-LAN T-10A 397 222 680 710 45650
200 l/min RPGT-LAN T-3A 478 286 858 88,1 60/70
® a 380 I/min RPIT-LAN T-16A 619 318 720 75,0 200/215
Ablauf 760 l/min RPKT-LAN T-18A 792 M43 884 93,0 465/500
-y
Zulauf @
LEISTUNGSDATEN
RPET RPGT RPIT RPKT
Typischer Druckanstieg Typischer Druckanstieg Typischer Druckanstieg Typischer Druckanstieg
40 400 40 400
0 350 0
§ o § 550 5o g
T2 -2 200 a 2 < 20
o ?0 o 188 a ?0 2 o0
0 50 0
0 25 50 75 100 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = l/min Q = I/min Q =l/min Q = l/min
Typische Rampenzeit Typische Rampenzeit Typische Rampenzeit Typische Rampenzeit
40 350 % 40 400
gO H ggg /4 go 300
& v Einstell ] ] I~
ﬁ % A % fog (z.B.225 bilir) %’ % % 200 Pra
a 9 a i Grenzwert a9 P e, =
0 50 bei Einstellung o 0
225 bar
0 250 500 750 1000 0 200 400 600 800 1000 0 250 500 750 1000 0 250 500 750 1000
t=ms t=ms t=ms t=ms

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min

B Rampenzeit vom Schwellwert zum eingestellten Druck
RPET = 200 ms; RPGT = 300 ms, RPIT = 400 ms, RPKT = 500 ms
W Steuerdlstrom = 0,2 - 0,8 I/min, unterhalb Einstellung abhéangig von
anliegendem Druck

BESTELLKODE ) RP % T - %k %k %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBEREICH DICHTUNG
E 100 I/min L Einstellschraube mit A 140 - 210 bar N Buna-N
- Innensechskant .
G 200 l/min C 315-420 bar V Viton
1 380 I/min C Verstellschutz W 210 - 315 bar
K 760 I/min Handrad mit Konterrad
Sterngriff mit Konter-
rad und Ubereinstell-
schutz Einstellung ab Werk:
Patente: A= 140 bar
U.S. #6,039,070; ** Siehe Seite 162 bzgl. C =315 bar
Germany EP 1001 197; Verstelleinrichtungen W =210 bar

Japan #3,119,230

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, VORGESTEUERT, SELBSTENTLASTEND

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

+7 -

[
c
b ‘
j;é 3 (LS- . Ventilabmessungen (mm)
g Anschlag Typische c
i i Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
° durchfluss  bezeichnung bohrung a bEw) L C K drehmoment (Nm)
§ 95 I/min RQEB-LAN T-10A 39,7 222 51 53 58 45/50
a
@ S 200 I/min RQGB-LAN T-3A 478 286 54 5 61 60/70
o
Ablauf | (] O 380 I/min RQIB-LAN T-16A 619 318 62 64 69 200/215
E . 760 I/min RQKB-LAN T-18A 794 43 72 74 78 465/500
Zulauf (1)
LEISTUNGSDATEN
RQEB RQGB RQIB RQKB
Im entlasteten Zustand
20 20 20 20
= 15 ,/ = 15 L 15 ! — = 15 —
3 10 A 3 10 8 ol = 3 10 "C&W—7/4
ﬂ". posu I'-III- e C & W1 ﬂ". ;TNA::Q' ﬂli —— ’:;/,
e B, N, O-/ 5 =B, N, Q' 2 5 °
0 25 50 75 100 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = l/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

B Das Ventil schlieBt wieder, wenn der Durchfluss kurzzeitig
unterbrochen wird

B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Entlastungsdruck
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 25 ms
B Max. Leckage bei 70 bar Druckdifferenz =

RQEB: 35 cm3/min, RQGB: 50 cm?3/min,

RQIB: 70 cm3/min, RQKB: 80 cm?®/min

BESTELLKODE

Rot markierte i

RQ % B - % % %

sind Varianten.

m

VERSTELLART**

TTTL
EINSTELLBEREICH

NENNDURCHFLUSS DICHTUNG
95 I/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant
G 200 I/min B 3,5-105bar V Viton
I 380 I/min C Verstellschutz C 10-420 bar
K 760 I/min K Handrad mit N 4-55bar
Konterrad
Q 4-25bar
Y Sterngriff mit Konter- W 10 - 315 bar

rad und Ubereinstell-
schutz

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Einstellung ab Werk:

A, B, C, W =70 bar

N =25 bar

Q=14 bar

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, DRUCKLUFTGESTEUERT

Druckluft
Druckluftanschluss
b c
[ v LS-
. Anschlag Ventilabmessungen (mm)
| Typische ®
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- ————  Anzugs-
durchfluss  bezeichnung bohrung a b@Ew) A B drehmoment (Nm)
a 200 l/min RPGD-ABN T-3A 478 28,6 34 - 60/70
@ 380 I/min RPID-BBN T-16A 619 318 - 42 200/215
Ablauf 760 l/min RPKD-BBN T-18A 794 M43 - 51 465/500
@ Zulauf
LEISTUNGSDATEN
RPGD RPID RPKD
Typischer Druckanstieg
200 200 200
n 150 fm— » 150 » 150 —
3 100 = 8 (o0 fb— % 100 —| —
— n — e —
'£ 50 & 5 )
J—
0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q =l/min Q =l/min Q =l/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 140 bar
B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden
B Luftdruck darf 10 bar nicht tberschreiten

BESTELLKODE

Rot markierte im B sind

B Steuerverhéltnis Luft/Hydraulik = 1:20

B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

B Max. Leckage bei 70 bar = RPGD: 50 cm?®/min,
RPID: 65 cm3/min, RPKD: 82 cm3/min

RP % D - B %

Varianten. T

NENNDURCHFLUSS

T

VERSTELLART

T

STEUERVERHALTNIS

DICHTUNG

G 200 l/min

Nur fiir RPGD

1-20 bar

N Buna-N

A erniltlich:
1/4“ NPTF Steuer-
anschluss im
Ventilkopf*
Adapter nach G1/4*:
NSAC-XAX-TA

1 380 I/min
K 760 I/min

Nur fiir RPID, RPKD
B erhiltlich:

SAE-4 Steuer-

anschluss im

Ventilkopf*

Adapter nach G1/4*:

NSAC-XAX-TH

*Luftdruck darf 10 bar
nicht tiberschreiten

V Viton

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

PROPORTIONALVENTIL, VORSTEUERFUNKTION

[ )

o] Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Y durchfluss bezeichnung bohrung a b@Ew) c¢ d drehmoment (Nm)
c 1 l/min RBAP-XAN T-8A 188 222 150 701 27/33
b 18- v
Anschlag T
3 a
Ablauf L
D zulauf
LEISTUNGSDATEN
RBAP
Typischer Druckanstieg Druck liber Steuersignal
bei konstantem Steuersignal (Q=0,4 l/min)
300 300
§ 200 g 200 %
n n
a 100 o 100 /
] .50 1.00 1.50 2.0 0 20 40 60 80 100
I/min Steuersignal (%)
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar Fur optimale Leistung sollte ein Verstarker mit stromgeregeltem Aus-
B Max. Leckage = 25 cm®/min bei SchlieBdruck gang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither sollte
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert von 100 - 250 Hz einstellbar sein
B SchlieBdruck liegt hoher als 85% des eingestellten Offnungsdruckes Zunachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
M Hysterese mit Dither < 4% einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
B Hysterese mit Gleichstrom < 8% Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
W Linearitat mit Dither < 2%
RBESIELLKODE ’ ) RB A P - %% %
ot markierte im sin /arianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART EINSTELLBEREICH* DICHTUNG
A 1l/min X keine Nothandbeta- A 20-210 bar N Buna-N
tigung -
B 10- 105 bar V  Viton
M Nothandbetatigung D 3,5-50bar
L Nothandbetatigung W 35-350 bar
einstellbar
T Nachstellmdglichkeit
BEACHTEN SIE:
Magnetspule muss separat bestellt
werden.
Benutzen Sie nur 12V DC oder 24V
DC (Serie 770-***) Spulen.
Siehe Seite 167.

Magnetspulen mit integriertem
Verstarker siehe Seite 167.03.

* Das Pilotventil kann auch unterhalb der
kleinsten Werte angesteuert werden.

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

PROPORTIONALVENTIL, VORSTEUERFUNKTION, INVERS

]

o

| LS-
Anschlag

a
'

n
B
b 1
Ablauf @
@ zylauf
LEISTUNGSDATEN

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage = 25 cm3/min bei SchlieBdruck
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

B SchlieBdruck liegt hdher als 85% des eingestellten Offnungsdruckes

Moo=, 1
=
|
1
== _|
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss  bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
1 /min RBAN-XAN T-8A 108,2 37,3 18,8 27133
RBAN

Typischer Druckanstieg
bei konstantem Steuersignal

300
N | ——
8 20w
1 -
Q100
0 1 2 3 4
I/min

Druck liber Steuersignal

(Q=0,4 l/min)
300
8 200
o I
I \
Q100 \\

4 8 10

e 6
Steuersignal (%)

B Hysterese mit Gleichstrom < 8%
B Linearitat mit Dither < 2%

B Fir optimale Leistung sollte ein Verstarker mit stromgeregeltem

Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden.

B Hysterese mit Dither < 4% Der Dither sollte von 100 - 250 Hz einstellbar sein
BESTELLKODE RBAN - % % %
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART BEREICH DER FESTEINSTELLUNG DICHTUNG
A 1l/min X keine Nothand- A 105-210 bar N Buna-N
betatigun
o B 55- 105 bar V \Viton
L Nothandbetatigung D 20-55bar
einstellbar W 210-3150
- ar

T Nachstellmdglichkeit

BEACHTEN SIE:

Magnetspule muss separat bestellt
werden.

Benutzen Sie nur 12V DC oder 24V
DC (Serie 770-***) Spulen.

Siehe Seite 167.

Magnetspulen mit integriertem
Verstérker siehe Seite 167.03.

Voreinstellung ab Werk.

Bereich der Festeinstellung muss angegeben
werden. Keine nachtragliche Verstellung
maglich.

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

2-WEGE-REGELELEMENT, SCHIEBERVENTIL, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

| i P Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in

@ e @ den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile missen

S e separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,
b f - druckluft- oder hydraulisch betatigte Schaltventile erhéltlich. Informationen tber
c Vorsteuerventile auf Seite 121.
\ LS-
I Anschlag
Ventilabmessungen (mm)
a Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
©) durchfluss  bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Ablauf | © = 95 I/min RPEC-8WN T-10A 397 222 222 45/50
200 l/min RPGC-8WN T-3A 478 28,6 22,2 60/70
Zulauf (D 380 limin RPIC-8WN T-16A 619 619 318 200215
760 I/min RPKC-8WN T-18A 79,9 79,9 413 465/500
LEISTUNGSDATEN
RPEC-8 RPGC-8 RPIC-8 RPKC-8
Typischer Druckanstieg
344 344 344 344
g 300 E 300 g 300 E 300
W 200 W 200 W 200 W 200
o o o o
100 100 100 100
0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
W Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage bei 70 bar = RPEC-8: 35 cm¥min,
B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden RPGC-8: 50 cm?3/min, RPIC-8: 70 cm3/min, RPKC-8: 80 cm3/min
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Vorsteuerventildurchfluss = RPEC-8: 0,11 bis 0,16 I/min, einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
RPGC-8: 0,16 bis 0,25 I/min, RPIC-8, RPKC-8: 0,25 bis 0,33 I/min Drehmoment in die Haupstufe einschrauben
BESTELLKODE RP % C - 8 * %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART MIN. EINSTELLWERT DICHTUNG
95 I/min 8 T-8A Einschraubboh- D 1,7bar N Buna-N
) rung fir Vorsteuer- )
G 200 I/min ventil in Ventilkopf W 7bar V Viton
| 380 Umin (Vorsteuerventil
separat bestellen)
K 760 I/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

2\WEGE-REGELELEMENT, SITZBAUWEISE, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

o 6 e Die ,8"-Verstellung erméglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
@ ! O den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile missen
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,
b f druckluft- oder hydraulisch betatigte Schaltventile erhéltlich. Informationen tber
c fn— Vorsteuerventile auf Seite 121.
\7 KLS!-
! Anschlag
Ventilabmessungen (mm)
o .
a Typische
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
® durchfluss  bezeichnung bohrung a b (SW) ¢ drehmoment (Nm)
Ablauf N 200 I/min RPGS-8WN T-3A 84,7 28,6 222 60/70
380 I/min RPIS-8WN T-16A 84,7 31,8 31,8 200/215
Zulauf @D 760 l/min RPKS-8WN T-18A 79,2 413 300  465/500
LEISTUNGSDATEN
RPGS-8 RPIS-8 RPKS-8
Typischer Druckanstieg
250 = 250 = 250
L 200 b 200 fmt—| 5 200
8 150 8 150 2 150 [
o100 a 100 2 100
50 |F 50 |~ 50
— —
0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = l/min Q = /min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage = 0,7 cm®/min bei SchlieBdruck
B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden B SchlieBdruck liegt hoher als 90% des eingestellten Offnungsdruckes
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Vorsteuerventildurchfluss = RPGS-8: 0,16 bis 0,25 I/min, einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
RPIS-8, RPKS-8: 0,25 bis 0,33 I/min Drehmoment in die Haupstufe einschrauben
BESTELLKODE RP % S - 8 % %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART MIN. EINSTELLWERT DICHTUNG
G 200 /min 8 T-8A Einschraubboh- B 3,5bar N Buna-N
; rung fiir Vorsteuer- -
1 380 I/min ventil in Ventilkopf W 7 bar V Viton
K 760 imin (Vorsteuerventil

separat bestellen)

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, VORGESTEUERT, FERNSTEUERBAR

Ca. 5 Umdrehungen fir den
gesamten Einstellbereich

. ol L FET®
- Y
O- 0
b c
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
® Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
g LS- durchfluss  bezeichnung bohrung a b(Sw) L C K drehmoment (Nm)
Fernsteuer- ek Anschl
anschluss o1 | ASeMad 30 Umin RVBA-LAN T-163A 31 191 65 67 11 27/33
a 60 I/min RVCA-LAN T-11A 349 222 64 66 70 45/50
® 120 I/min RVEA-LAN T-2A 349 286 72 74 78 60/70
Ablauf e 2400min  RVGALAN T-17A 46 318 84 8 90 200215
Zulauf @ 480 I/min RVIA-LAN T-19A 635 413 100 104 107 465/500
LEISTUNGSDATEN
RVBA RVCA RVEA RVGA RVIA
Typischer Druckanstieg
350 350 350 350 350
300 300 300 300 300
5 250 5 250 5 250 = 250 5 250
2 3 2% 2= i —
a 100 o o 100 a 100 o 100
50 50 50 50 50
0 125 25 375 50 25 50 75 100 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = I/min Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Steuerdruck am Anschluss 3 regelt Ventil unterhalb des Einstellwerts
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert
B Steuerdlstrom = RVBA, RVCA: 0,11 bis 0,16 I/min;
RVEA: 0,16 bis 0,25 I/min; RVGA, RVIA: 0,25 bis 0,33 I/min
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min

B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms
B Max. Leckage bei 70 bar = RVBA, RVCA: 35 cm®/min,
RVEA: 50 cm3/min, RVGA: 70 cm3/min, RVIA: 80 cm3/min
B RVBA hat minimalen Einstellwert fir alle Einstellbereiche = 5 bar.
B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden.

BESTELLKODE RV % A - % % %k
ot markierte im B sin /arianten.
Rot markiert d Ve 1t T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
B* 30 1/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant
C 60 1/min B 3,5-105bar V Viton
E 120 I/min C Verstellschutz C 10-420 bar
G 240 1/min K Handrad mit N 4-55bar
i Konterrad
| 480 I/min Q 4-25bar
Y  Sterngriff mit Konter- W 10 - 315 bar

rad und Ubereinstell-
schutz

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Einstellung ab Werk:

A, B, C, W =70 bar

N =25 bar

Q=14 bar

* Min. Einstellwert aller Einstellbereiche

bei RVBA = 5 bar

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

3-WEGE-DRUCKWAAGE MIT DRUCKABSCHNEIDUNG

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

=
+ - | =
—f I S e
i 3 @
@ @ 5 RS
b ¢ -
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Stever LS- Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- b (SW) . = v 3"2':195' ¢ (Nm)
- — i a rehmoment (Nm
anschluss * ¥ Anschlag durchfluss bezeichnung bohrung
(fiir Lastabagriff) 10 I/min RVBB-LAN T-163A 31 19,1 65 67 T 27/33
® a 20 l/min RVCB-LAN T-11A 349 222 64 66 70 45/50
Restdlstrom 40 |/min RVEB-LAN T-2A 349 28,6 72 74 78 60/70
v 80 I/min RVGB-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215
Zulauf 160 /min RVIB-LAN T-19A 635 41,3 100 104 107  465/500
LEISTUNGSDATEN
RVBB RVCB RVEB RVGB RVIB
Druckabfall an externer Blende vs. Lastdruck (Anschluss 3) fiir verschiedene Restélstrome (1->2)
g ® ! e g ® ! o g ® 240 Lfmin = %ll-/mm g ® Reslldls(mrln g ® F:es(blsl:om
ﬁ E 20 ﬁ(eslols"om i ﬁ E 20 Rsslu\sllrom i E T2 / s s e E E 20 Lmin. § E 20 P .
< % 14 il > & % 14 oL/min. 2 % 14 =3 - E f’ 14 #e’_ & i’ 14 320 Umin -
35 //:-—-_ mm 35 — 35 40 Umin. | 35 240 L/min, 35
E g 7 2 Umin E g7 ﬁ/mm, 40 Lmin. “'; g’ | ° E g7 —r 80 Lfmin."} § g 7’ /min.
- / LR ! £° o) I £-
8 0 40 80 125 165 210 250 8 0 40 80 125 165 210 250 5 0 40 80 125 165 210 250 5 0 40 80 125 165 210 250 5 0 40 80 125 165 210 250

Lastdruck (bar)

Lastdruck (bar)

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min

BESTELLKODE

Rot markierte im

sind Varianten.

Lastdruck (bar)

Lastdruck (bar)

B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

B Max. Leckage bei 70 bar = RVBB, RVCB: 35 cm?min,
RVEB: 50 cm3/min, RVGB: 70 cm3/min, RVIB: 80 cm3/min

B Regel Ap = 7 bar

RV % B - % %k %

T 7
VERSTELLART*

T

Lastdruck (bar)

NENNDURCHFLUSS EINSTELLBEREICH* DICHTUNG
B 10 I/min L Einstellschraube mit A 5-210bar N Buna-N
- Innensechskant
C 20 1/min B 5-105bar V Viton
E 40 /min C \Verstellschutz C 5-420bar
G 80 l/min K Handrad mit N 5-55bar
; Konterrad
1 160 I/min Q 5-28bar
Y  Sterngriff mit W 5-315bar

Ubereinstellschutz

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Einstellung ab Werk:

A, B, C =70 bar

* min. Einstellwert und Druckabfall

an externer Blende: RVBB: 5 bar; RVCB-LAN:
3 bar; RVCB-LCN: 7 bar; RVCB-LBN: 2 bar;
RVGB: 8 bar; RVIB-LBN: 3,5 bar; RVIB: 6 bar

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGREN

ZUNGSVENTILE

SITZBAUWEISE, VORGESTEUERT, FERNSTEUERBAR

- ! A
[ |
&
b\'\ c
Ventilabmessungen (mm)
® Typische c
Fernsteuer- v LS- Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
anschluss \ Anschlag  durchfluss  bezeichnung bohrung a b(sw) L C K drehmoment (Nm)
100 I/min RVES-LAN T-2A 350 28,6 71,0 73,0 780 60/70
a
&) 200 l/min RVGS-LAN T-17A 46,0 318 83,3 841 897 200/215
Ablauf l
LEISTUNGSDATEN
RVES RVGS

Typischer Druckanstieg Druckverlust bei Entlastung

Typischer Druckanstieg Druckverlust bei Entlastung

250 250

— 12,5 125

200 | 10 | 200 10 /
] [~ |t ] ! / ] g C,W,A "]
8 150 ] 2 751—cwa 8 150 g 752"
11" 100 = s 7 1 400 s B
i * 4 a a —

50 25 [ 50 25

0 = 0 0 0
0 100 200 300 400 0 50 120 180 240 0 100 200 300 400 0 60 120 180 240
Q =/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

B Steuerdruck am Anschl. 3 regelt Ventil unterhalb des Einstellwerts
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min
B Max. Leckage = 0,7 cm®/min bei SchlieBdruck
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms
B Steuerdlstrom = RVES: 0,16 bis 0,25 I/min;
RVGS: 0,25 bis 0,33 I/min

BESTELLKODE RV % S - %k %k %
Rot markierte im B sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBEREICH DICHTUNG
100 I/min Verstellschutz A 7-210 bar N Buna-N
G 200 l/min Handrad mit B 3,5-105bar V  Viton
Konterrad
C 10-420 bar
L Einstellschraube mit N 4-55bar
Innensechskant
Q 4-25bar
Y  Sterngriff mit Konter- W 10-315bar
rad und Ubereinstell-
schutz
Einstellung ab Werk:
A, B, C, W =170 bar
* Siehe Seite 162 bzgl. g : ?i l;:

Verstelleinrichtungen

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SITZBAUWEISE, VORGESTEUERT, WEICHSCHALTEND

4,5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich -
. i r L
E | &
a
[ = |
¢ Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss  bezeichnung bohrung a b (SW) L drehmoment (Nm)
120 I/min RVET LAN T-2A 349 286 110,2 60/70
(LS. 240 /min RVGT LAN T-17A 46,0 318 143 200215
& Anschlag 480 I/min RVIT LAN T-19A 635 41,3 115,6 465/500
a
Zulauf (1)
LEISTUNGSDATEN
RVET RVGT RVIT
Druck liber Volumenstrom / Druckbereich A
300 300 300
& 200 g 200 % 200
2. 100 g_ 100 2 100
0 25 50 75 100 125 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 500
Durchfluss = I/min Durchfluss = I/min Durchfluss = I/min
" Drtzjockverlust bei Entlastung
20
. 15 T g 15 » 15 /M/
3 10 AWC 'ﬁ 10 — 3 10 L AB,CW
1] — o —t n =
& 5 B 5 S
0 25 50 75 100 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 500
Durchfluss = I/min Durchfluss = I/min Durchfluss = I/min
Typische Rampenzeit
8 20 & 200 § 200 A~
n / K-l / n
* 100 A, n“. 100 / * 100 //
7/ 7 7
/ Z L
0 100 300 500 800 0 200 400 600 800 0 250 500 750
t=ms t=ms t=ms

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Staudruck an 3 regelt Ventil unterhalb des Einstellwerts
B Druck an 2 addiert sich 1:1 zu Einstellwert

B Steuerdlstrom 0,2-0,8 I/min
B Anschluss 2 kann mit maximal 350 bar Druck beaufschlagt werden

BESTELLKODE RV % T - %k %k %
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART IJ'EINSTELLBEREICH DICHTUNG
120 I/min C \Verstellschutz A 140 -210 bar N Buna-N
G 240 l/min K Handrad mit Konterrad B* 35-105 bar V  Viton
I 480 I/min L Einstellschraube mit Innensechskant C 315-420 bar
Y  Sterngriff mit Konterrad und Uberein- W 210 - 315 bar

stellschutz

* nicht bei RVIT

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, VORGESTEUERT, FERNSTEUERBAR, EXTERN ABFLIESSENDER STEUEROLSTROM

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich @, L ©)
n l y- @ | | @
b
Steuerdl- Ventilabmessungen (mm)
abfuhr @ .
Typische c
©) Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- ——— Anzugs-
Fermsteuer 1S durchfluss  bezeichnung bohrung a b(Sw) L C K drehmoment (Nm)
u -
anschiuss | Anschlag 60 I/min RVCD-LAN T-21A 349 222 79 81 85 45/50
120 I/min RVED-LAN T-22A 349 286 8 90 94 60/70
AbIaEzl? 0 240 I/min RVGD-LAN T-23A 46 31,8 100 102 107 200/215
480 l/min RVID-LAN T-24A 635 413 122 126 129 465/500
Zulauf @
LEISTUNGSDATEN
RVCD RVED RVGD RVID
Typischer Druckanstieg
350 350 350 350
300 300 — 300 300
‘«'l 250 E 250 E 250 “a 250
2 200 2 200 2 200 2 200
Il 150 I 150 I 150 I 150
o 100 Q. 100 o 100 o 100
50 50 50 50
0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800 0 400 800 1200 1600
Q = I/min Q =l/min Q = l/min Q = I/min
B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min
B Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms
B Steuerdruck am Anschl. 3 regelt Ventil unterhalb des Einstellwerts B Max. Leckage bei 70 bar = RVCD: 35 cm3/min,
B Steuerdlstrom = RVCD: 0,11 bis 0,16 I/min; RVED: 50 cm?®/min, RVGD: 70 cm3/min, RVID: 80 cm3/min
RVED: 0,16 bis 0,25 I/min; RVGD, RVID: 0,25 bis 0,33 I/min
BESTELLKODE RV % D - % %k %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C 60 /min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant ;
E 120 1/min B 3,5-105bar V  Viton
G 240 l/min C \Verstellschutz C 10-420 bar
1 480 I/min K Handrad mit D 2-55bar
Konterrad
E 2-25bar
Y  Stemngriff mit W 10-315 bar
Ubereinstellschutz
Einstellung ab Werk:
A, B, C,W=70bar
D =25 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. E =14 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, 2-\WEGE-REGELELEMENT, FERNSTEUERBAR, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

@ e — Die ,8*Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
| i | den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile miissen
b 1 @ separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,
: 4‘ | druckluft- oder hydraulisch betétigte Schaltventile erhéltlich. Informationen Gber
e Vorsteuerventile auf Seite 121.
\
. c
Steuerdl-
abfuhr
® Ventilabmessungen (mm)
‘LS Typische
Eﬁggitlﬁggr Anschlag  Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss  bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
® a 60 I/min RVCD-8WN T-21A 34,9 222 452 45/50
Ablauf l 120 Uimin RVED-8WN T-22A 349 286 508 6070
v 240 I/min RVGD-8WN T-23A 46 31,8 65,8 200/215
@ Zulauf 480 limin RVID-8WN T-24A 635 413 803 465500
LEISTUNGSDATEN
RVCD-8 RVED-8 RVGD-8 RVID-8
Typischer Druckanstieg
344 344 344 344
l‘i 300 “6 300 ‘li 300 !‘a 300
o o Qo o
W 200 W 200 W 200 W 200
o o o o
100 100 100 100
0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 300 0 160 320 480 600
Q =/min Q = l/min Q = I/min Q =/min
B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min
B Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms
B Steuerdruck am Anschl. 3 regelt Ventil unterhalb des Einstellwerts B Max. Leckage bei 70 bar = RVCD: 35 cm3/min,
B Steuerdlstrom= RVCD: 0,11 bis 0,16 I/min; RVED: 50 cm3/min, RVGD: 70 cm?¥min, RVID: 80 cm3/min.

RVED: 0,16 bis 0,25 |/min; RVGD, RVID: 0,25 bis 0,33 I/min

BESTELLKODE _ ; RV %k D - 8 %k %k
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C 60 I/min 8 T-8AEinschraubboh- D 1,7bar N Buna-N
) rung fiir Vorsteuer- -
E 120 I/min ventil in Ventilkopf W 7bar V Viton
G 240 imin (Vorsteuerventil

separat bestellen)

1 480 I/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

SITZBAUWEISE, DIREKT GESTEUERT, TUV GEPRUFT

Ventilabmessungen (mm)

Typische
LS- Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Anschlag durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
siehe Diagramm RDDT-QAN-100 T-10A 39,7 22,2 65 45/50
siche Diagramm ~ RDFT-QBN-100 T-3A 478 28,6 70,4 60/70
LEISTUNGSDATEN
RDDT RDFT
Zulassiger Einsatzbereich
450 250
400
400
350 350
& 300 « 300
E 250 J 'I'? 250
200 rl —_— o ?gg _,-—'—_,—
150 100
100 'J 50 I i
0 20 40 60 80 60 80 100

0 20 0
zuerkannte Durchflussmenge Q = I/min zuerkannte Durchflussmenge Q = l/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar, Anschluss 2 kann mit max. Druck B Max. Leckage = 0,7 cm®/min bei SchlieBdruck
B SchlieBdruck liegt hher als 90% des eingestellten Offnungsdruckes
B Leistungsdaten identisch mit Daten von Druckbegrenzungsventil RD*A

beaufschlagt werden
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

BESTELLKODE

Rot markierte im sind

RD ¥ T - Q%% - k%%

Varianten. T T _I_
DICHTUNG

ZUERKANNTE DURCHFLUSSMENGE EINSTELLBEREICH STANDARD EINSTELLWERT*
D siehe Diagramm Fiir Version D N Buna-N 100 bar
F siehe Diagramm A 100 -210 bar V  Viton 140 bar
211-314 bar 160 bar
C 315-422bar 210 bar
Fiir Version F 250 bar
60 - 105 bar 330 bar

A 106 - 209 bar

C 210 - 420 bar

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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* Weitere Einstellwerte auf
Anfrage
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DRUCKFOLGEVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, VORGESTEUERT

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

b ‘ c
: Ventilabmessungen (mm)
o Typische c
® (LS Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- — Anzugs-
Steuerdl- r AnSs;:hlag durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L c K drehmoment (Nm)
abfuhr 30 I/min RSBC-LAN T-163A 31 191 65 67 71 2733
a 60 I/min RSDC-LAN T-11A 349 222 64 66 70 45/50
@ 0 120 I/min RSFC-LAN T-2A 349 286 72 74 78 60/70
Ablauf g By 240 l/min RSHC-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215
Zulauf 480 I/min RSJC-LAN T-19A 635 413 100 104 107 465/500
LEISTUNGSDATEN
RSBC RSDC RSFC RSHC RSJC
Druckabfall bei véllig gedffnetem Druckfolgeventil
14 14 14 14 14
12 71 .2 = :g N 13 12
50 7“1 1 &% 7 B 7 & Z
n 6 2 g . L) 4 n 6 . n 6 .
o / o 7 o, = o, ~ o P
4 1 4 P ol 1 1 4 A
2 = [l —— 2 = 2 = 2 =
0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
B Max. Leckage bei 70 bar = RSBC: 30 cm®/min; RSDC: 33 cm?¥/min, 350 bar nicht tberschreiten
RSFC: 50 cm3/min, RSHC: 66 cm3/min, RSJC: 82 cm3/min W Steuerdlstrom nimmt weiter zu, wenn der Druck an Anschluss 1,
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms relativ zum Druck an Anschluss 3, den Einstellwert ibersteigt
B RSBC: min. Einstellwert fir alle Einstellbereiche = 5 bar
BESTELLKODE RS % C - k% %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
B* 30 1/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant
D 60 /min B 3,5-105 bar V Viton
F 120 I/min C \Verstellschutz C 10-420 bar
H 240 I/min K Handrad mit N 4-55bar
i Konterrad
J 480 I/min E 1,7-28bar
Y  Sterngriff mit Konter- W 10 - 315 bar
rad und Ubereinstell-
schutz D 1,7-55bar
Q Mit Kappe und Draht- Einstellung ab Werk:
sicherung A, B, C, W =70 bar, D/N = 28 bar, E = 14 bar
* Min. Einstellwert aller Einstellbereiche bei
o : RSBC = 5 bar
Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKFOLGEVENTILE

2-WEGE-REGELELEMENT, SCHIEBERBAUWEISE, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile miissen
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,

b ® “ = @ druckluft- oder hydraulisch betatigte Schaltventile erhaltlich. Informationen tber
o ! Vorsteuerventile auf Seite 121.
\ c
®
Steuerdl- 18-
abfuhr A Anschlag Ventilabmessungen (mm)
T Typische
S a Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) (] drehmoment (Nm)
Ablauf l 60 I/min RSDC-8WN T-11A 349 22,2 30,2 45/50
e 120 I/min RSFC-8WN T-2A 34,9 28,6 35,1 60/70
Zulauf D
240 I/min RSHC-8WN T-17A 46,0 31,8 46,0 200/215
480 I/min RSJC-8WN T-19A 63,5 413 58,7 465/500
LEISTUNGSDATEN
RSDC-8 RSFC-8 RSHC-8 RSJC-8
Typischer Druckanstieg
400 400 400 400
l‘a 300 E 300 E 300 (‘E 300
<] Kol K-l 2
n 200 n 200 n 200 200
o o o o
100 100 100 100
0 20 40 60 80 0 40 80 120 0 80 160 240 300 0 160 320 480 600
Q = l/min Q = l/min Q = I/min Q = I/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte

350 bar nicht Uberschreiten

B Steuerdlstrom = RSDC-8: 0,11 bis 0,16 I/min, RSFC-8: 0,16 bis 0,25 |/min,
RSHC-8, RSJC-8:0,25 bis 0,33 I/min

B Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

B Max. Leckage bei 70 bar = RSDC-8: 35 cm?3/min,

RSFC-8: 50 cm®/min, RSHC-8: 70 cm?¥min, RSJC-8: 80 cm3/min

B Zunéachst Hauptstufe mit erforderlichem Anzugsdrehmoment ein-

schrauben. Dann Vorsteuerventil mit erforderlichem Drehmoment

in Hauptstufe einschrauben

BESTELLKODE RS % C - 8 % %
Rot markierte im ind Varianten.
ot markierte Sl ‘anante T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART MIN. EINSTELLWERT DICHTUNG
D 601l/min 8 T-8A Einschraubboh- D 1,7bar N Buna-N
; rung fiir Vorsteuer- -
F 120 I/min ventil in Ventilkopf W 7 bar V  Viton
H 240 min (Vorsteuerventil
separat bestellen)
J 480 I/min

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKFOLGEVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, DRUCKLUFTGESTEUERT

Druckluft
Druckluftanschluss
—
LA "
b
c
@ e Ventilabmessungen (mm)
Steuerdl- ) Typische
c
abfuhr d Anschlag — Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
— durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) A B drehmoment (Nm)
a 120 I/min RSFE-ABN T-2A 349 286 51 - 60/70
@ 0 240 l/min RSHE-BBN T-17A 46 318 - 63 200/215
Ablauf — J 480 l/min RSJE-BBN T-19A 635 413 - 80 465/500
Zulauf (1)
LEISTUNGSDATEN
RSFE RSHE RSJE
Druckabfall bei véllig gedffnetem Druckfolgeventil
13 27 27 P
g 12 — E o /] g 21
[T P w14 T
[- ) /,/ o a
2 L==" /
0 40 80 120 160 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q =I/min Q = l/min Q = I/min
B Steuerverhaltnis Luft/Hydraulik = 1:20 B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms
B Zulassiger Arbeitsdruck = 140 bar B Max. Leckage bei 70 bar = RSFE: 50 cm?/min,
B Luftdruck sollte 10 bar nicht Gberschreiten RSHE: 70 cm3/min, RSJE: 80 cm?3/min
BESTELLKODE RS % E - ¥ B%
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markiert d Variant T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART STEUERVERHALTNIS DICHTUNG
F 120 I/min Nur fiir RSFE erhéltiich B 1-20bar N Buna-N
H 240 I/min A 1/4“NPTF Steuer- V Viton
. anschluss im
J 480 I/min Ventilkopf
Adapter nach G1/4*:
NSAC-XAX-TA

Nur fiir RSHE, RSJE
erhéltlich

SAE-4 Steuer-
anschluss im
Ventilkopf

Adapter nach G1/4*:
NSAC-XAX-TH

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKFOLGEVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, DIREKT GESTEUERT, OHNE UMGEHUNGSRUCKSCHLAGVENTIL

Ca. 4 Umdrehungen fiir den el -3
gesamten Einstellbereich

N
b c
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Steuerdl- Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
abfuhr LS durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) C drehmoment (Nm)
3 Anschlag 60 I/min SXCA-LAN T-11A 349 222 81 45/50
Y a 120 I/min SXEA-LAN T-2A 349 286 91 60/70
Ablauf l
) Zulauf
LEISTUNGSDATEN
SXCA SXEA
Druckabfall bei véllig gedffnetem Druckfolgeventil
25 25
» 20 ,/ » 20 '/
g 14 / g
n /' n 14
o o |
4~ e
0 20 40 60 0 40 80 120
Q =1/min Q = l/min

B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
350 bar nicht Gberschreiten
W SchlieBdruck liegt hoher als 85% des eingestellten Offnungsdruckes

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage = 0,7 cm®/min bei SchlieBdruck
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

BESTELLKODE

Rot markierte im sind Varianten.

SX ¥ A - %k %k %

T TTTL
VERSTELLART* EINSTELLBEREICH

NENNDURCHFLUSS DICHTUNG
C 60 I/min L Einstellschraube mit A 35-210 bar N Buna-N
) Innensechskant

E 120 //min B 20- 105 bar V Viton

C Verstellschutz C 140 - 420 bar

K Handrad mit Konter- D 14-55bar

rad
W 55-315 bar

Y  Sterngriff mit Konter-
rad und Ubereinstell-
schutz

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Einstellung ab Werk:
A, B, W =70 bar

C =140 bar

D =25 bar

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKFOLGEVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, DIREKT GESTEUERT, MIT UMGEHUNGSRUCKSCHLAGVENTIL

Ca. 5 Umdrehungen flir den e — RO)
gesamten Einstellbereich =

@D e T®

c
Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) L C drehmoment (Nm)
Steuerdl- k- kS ) hi 60 I/min SCCA-LAN T-11A 349 222 79 81 45/50
abfuhr nschiag
120 I/min SCEA-LAN T-2A 349 286 89 91 60/70
| “ 240 I/min SCGA-LAN T-17A 46 31,8 100 102 200/215
Ablaut : l 480Umn  SCIALAN T-9A 635 413 1229 1285 465500
Zulauf @
LEISTUNGSDATEN
SCCA SCEA SCGA SCIA
Druckabfall Giber Riickschlagventil und tiber véllig gedffnetem Druckfolgeventil
20 20 20 20
16 I '// 16 I 16 I 16 [
g2l A §120 kg v -] S—— 8 12
I e 7 7 - s 7 - I Z] 5L
o 4 l/ / a4 4—/ a4 )// 4 l//
; 4/' = L=
0 15 30 45 60 0 30 60 9 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
B Max. Leckage = 0,7 cm®/min bei SchlieBdruck 350 bar nicht Uberschreiten
B Vorspannung des Umgehungsruckschlagventils = 3 bar B SchlieBdruck liegt hher als 85% des eingestellten Offnungsdruckes
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms
BESTELLKODE SC % A - k% %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C 60 l/min L Einstellschraube mit A 35-210 bar N Buna-N
i Innensechskant )
E 120 l/min B 20 - 105 bar V Viton
G 240 l/min C Verstellschutz C 140 -420 bar
1 480 l/min K Handrad mit D 14-55bar
Konterrad
W 55-315 bar

Y  Sterngriff mit Konter-
rad und Ubereinstell-

schutz
Einstellung ab Werk:
A, B, W =70 bar
C =140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. D =25 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKFOLGEVENTILE

SCHIEBERBAUWEISE, VORGESTEUERT, SELBSTENTLASTEND

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

+0 -

|

@"'7_
I

3 @
b c
q Ventilabmessungen (mm)
® Typische
Steuerdl 1S- Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
ab?lljjﬁrro : 7+ Anschlag ~_durchfluss bezeichnung bohrung a_  b(sw) L C K drehmoment (Nm)
o
0 60 I/min SQDB-LAN T-11A 349 222 64 66 70 45/50
® a 120 I/min SQFB-LAN T-2A 349 286 72 T4 T8 60/70
) 240 I/min SQHB-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215
Ablauf —
X 480 I/min SQJB-LAN T-19A 635 413 100 104 107 465/500
Zulauf @
LEISTUNGSDATEN
SQDB SQFB SQHB SQJB
Druckabfall bei véllig geéffnetem Druckfolgeventil
10 10 20 20
/ — —
8 8 16 Y el L 16 YT
§ 6 g 6 / § 12 /’/ S e ///
= =2 LB e
o | o iy o -8 o
i == =T ‘B =
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q =l/min Q = l/min Q = l/min Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
B Max. Leckage bei 70 bar = SQDB: 35 cm3/min, 350 bar nicht tberschreiten
SQFB: 50 cm3/min, SQHB: 70 cm?3/min, SQJB: 80 cm3/min B Das Ventil schlieBt wieder, wenn der Durchfluss kurzzeitig unter-

B Durchschnittliche Ansprechzeit = 25 ms

brochen wird

BESTELLKODE SQ k% B - k%k %k
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 60 I/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant
F 120 l/min B 3,5-105bar V Viton
H 240 l/min C \Verstellschutz C 10-420 bar
J 480 I/min K Handrad mit D 2-55bar
Konterrad
E 2-25bar
Y  Sterngriff mit Konter- W 10 - 315 bar
rad und Ubereinstell-
schutz
Einstellung ab Werk:
A, B, C, W =70 bar
D =25 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. E = 14 bar

Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.

Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

sunhydraulik.de
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UBERSICHT

DRUCKREGELVENTILE
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DRUCKREGELVENTILE

2-WEGE-DRUCKREGELVENTIL, VORGESTEUERT
=
I

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

+0 -

b\’\ ¢

Ventilabmessungen (mm)

® ° Typische c
= 18- Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
Sé?“ﬁm" Anschlag _durchfluss _bezeichnung bohrung a b(sw) L C K drehmoment (Nm)
apfuhr
20 |/min PBBB-LAN T-163A 31 19,1 65 67 71 27/33
@ |0 a 40 |/min PBDB-LAN T-11A 349 222 64 66 70 45/50
Zulauf l 80 I/min PBFB-LAN T-2A 349 286 72 74 78 60/70
E@ 160 I/min PBHB-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215
Regelbarer Ablauf 320 l/min PBJB-LAN T-19A 635 413 100 104 107 465/500
LEISTUNGSDATEN
PBBB PBDB PBFB PBHB PBJB
Regelbarer Ablaufdruck
150 150 150 150 150
§ 100 _§ 100 E 100 E 100 § 100
1] 1] ] 1] I
a s o 5 o 5 o 5 -]
0 7.5 15 225 30 0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 350 bar nicht Gberschreiten

B Steuerdlstrom = PBBB, PBDB: 0,11 bis 0,16 I/min,
PBFB: 0,16 bis 0,25 I/min, PBHB, PBJB: 0,25 bis 0,33 I/min

BESTELLKODE PB % B - % %k %
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markiert d Ve 1t T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
B* 20 I/min L Einstellschraube mit A 7-210 bar N Buna-N
- Innensechskant

D 40 I/min B 3,5-105bar V Viton

F 80 I/min C Verstellschutz N 4-55bar

H 160 I/min K Handrad mit Q 4-25bar

. Konterrad
J 320 I/min W 10- 315 bar

Y  Sterngriff mit Konter-
rad und Ubereinstell-
schutz

Standard-Einstellwert = 14 bar fiir alle
Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck fiir Einstellbereiche:
Aund B =210 bar
Nund Q = 140 bar
W =350 bar Zulaufdruck
* Min. Einstellwert aller Einstellbereiche bei
** Siehe Seite 162 bzgl. PBBB= 5 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

3-WEGE-DRUCKREGELVENTIL, VORGESTEUERT

Ca. 5 Umdrehungen fir den
gesamten Einstellbereich

Ventilabmessungen (mm)

Typische

q ®
LS~ Nenn- Einschraubventil- Einschraub- — Anzugs-
Anschlag durchfluss  bezeichnung bohrung a bsw L € K drehmoment (Nm)
40 |/min PPDB-LAN T-11A 349 222 64 66 70 45/50
80 I/min PPFB-LAN T-2A 349 286 72 74 78 60/70
160 I/min PPHB-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215
320 I/min PPJB-LAN T-19A 635 413 100 104 107 465/500
Regelbarer Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PPDB PPFB PPHB PPJB
Regelbarer Ablaufdruck
Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung
140 140 140 140
120 120 120 120
5 100 5 100 5 100 5 100
Q2 80 Q 80 Q80 [F— Q2 80
n 60 n 60 n 60 n 60
o 4 o o e 4 T
20 20 20 20
0-40 -20 0 20 40 60 0-80 -40 0 40 80 120 o»160 -80 0 80 160 240 0-320 -160 0 160 320 480
Q = I/min Q = l/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 350 bar nicht tberschreiten

B Steuerdlstrom = PPDB: 0,11 bis 0,16 I/min,
PPFB: 0,16 bis 0,25 I/min, PPHB, PPJB: 0,25 bis 0,33 I/min

BESTELLKODE PP % B - %k % %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 40 |/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant
F 80I/min B 3,5-105bar V Viton
H 160 I/min C Verstellschutz N 4-55bar
J 320 I/min K Handrad mit Q 4-25bar
Konterrad
W 10- 315 bar

Y  Sterngriff mit Konter-
rad und Ubereinstell-

schutz Einstellung ab Werk:

14 bar fiir alle Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck fiir Einstellbereiche:
Aund B =210 bar
N und Q = 140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. W =350 bar Zulaufdruck
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

31 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196



DRUCKREGELVENTILE

3-WEGE-DRUCKREGELVENTIL, DIREKT GESTEUERT

Ca. 5 Umdrehungen fiir den

gesamten Einstellbereich @1 %
+T - ' '

3 @ —1®
b c
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
® X LS durchfluss  bezeichnung bohrung a b(SW) L C K drehmoment (Nm)
Tank Anschlag 4 jimin PRDB-LAN T-1A 349 222 79 81 8 4550
@ 0 a 80 I/min PRFB-LAN T-2A 349 286 89 91 96 60/70
Zulauf 1| 160 l/min PRHB-LAN T-17A 46 318 100 102 107 200215
@ 320 l/min PRJB-LAN T-19A 635 413 124 1278 130 350/375
Regelbarer Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PRDB PRFB PRHB PRJB
Regelbarer Ablaufdruck
Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung
140 210 210 350
120 3 z 300 e
5 100 g 1o :\ § o0 Q; § oo~
! g ¢ NS i ES S ~-
o - 70 +
gg 7 N e N 100 N —
0-20 100 20 40 60 0-160 80 0 20 40 60 80 100 0-240 -120 0 40 80 120 160 200 -%40 -160 -80 0 60 160 240
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1
B Max. Leckage bei 70 bar = PRDB: 30,0 cm3/min,

PRFB: 50,0 cm3/min, PRHB: 65,0 cm?3/min, PRJB: 80,0 cm3/min

B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
210 bar nicht Gberschreiten

B Alle Einstellbereiche sind fir einen Zulaufdruck (Anschluss 2) von
350 bar geeignet

BESTELLKODE PR % B - % %k %
ot markierte im B sin /arianten.
Rot markiert d Ve 1t T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 40 1/min L Einstellschraube mit A 50-210 bar N Buna-N
Innensechskant
F 80 l/min B 20 - 105 bar vV Viton
H 160 I/min C Verstellschutz D 14 -55bar
J 320 I/min K Handrad mit E 7-28bar Einstellung ab Werk:
Konterrad '
S 3,5-14 bar Nur PRDB:
e A =50 bar
Y Sterngriff mit Kpnter- W 76 - 315 bar (nur PRJB) W =70 bar
rat; utr;d Ubereinstell- Nur PRDB B,D,E, S = 14 bar
sl PRFB, PRHB, PRJB:
A 35-210 bar A=70 bar,
B =35 bar
B 3,5-105bar D = 28 bar
D 1,7-55bar E =14 bar
S=7bar
Fiir weitere Produktinformationen E 1.7-28bar Nur PRJB:
besuchen Sie SUN bitte im Internet S 17-14bar W =76 bar
unter: www.sunhydraulik.de ** Siehe Seite 162 bzgl. . Sondereinstellwert nach
Verstelleinrichtungen W 50-315 bar Kundenwunsch

DEU Shortcut Katalog
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DRUCKREGELVENTILE

3-WEGE-DRUCKREGELVENTIL, VORGESTEUERT, EXTERN ABFLIESSENDER STEUEROLSTROM

Ca. 5 Umdrehungen flir den o .
gesamten Einstellbereich
I
®

b
c
gtt)ef)lljjﬁrr o Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
® e Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —— Anzugs-
Tank - /!\_nss;:hla durchfluss  bezeichnung bohrung a b(SW) L C K drehmoment (Nm)
3 g 40 I/min PVDA-LAN T-21A 349 222 79 81 85 45/50
® |0 a 80 I/min PVFA-LAN T-22A 349 286 88 90 94 60/70
Zulauf 160 I/min PVHA-LAN T-23A 46 31,8 100 102 107 200/215
Regelbarer @ 320 I/min PVJA-LAN T-24A 635 413 122 126 129 465/500
Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PVDA PVFA PVHA PVJA
Regelbarer Ablaufdruck
Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung
140 140 140 140
120 120 120 120
5 100 5 100 5 100 5 100
2 80 2 30 2 30 2 80
n 60 n 60 n 60 n 60
& 4 e 4 P & 40
20 20 20 20
0»40 -20 0 20 40 60 0-80 -40 0 40 80 120 0-160 -80 0 80 160 240 0»320 -160 0 160 320 480
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 sollte 210 bar nicht tUberschreiten
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 B Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
W Steuerdlstrom = PVDA: 0,11 bis 0,16 I/min, PVFA: 0,16 bis 350 bar nicht Uberschreiten
0,25 I/min, PVHA, PVJA: 0,25 bis 0,33 I/min
BESTELLKODE PV %k A - % %k %k
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 401/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
- Innensechskant
F 80 /min B 3,5-105 bar V \Viton
H 160 I/min C Verstellschutz D 2-55bar
J 320 I/min K Handrad mit E 2-25bar
Konterrad
W 10- 315 bar

Y Sterngriff mit Konter-
rad und Ubereinstell-

schutz Einstellung ab Werk:

14 bar fiir alle Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck fiir Einstellbereiche:
Aund B =210 bar
D und E = 140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. W =350 bar Zulaufdruck
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

3-WEGE-DRUCKREGELVENTIL, VORGESTEUERT, FERNSTEUERANSCHLUSS

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

@
: @ T \\ @
f
c
Fernsteuer-
anschluss @ Ventilabmessungen (mm)
Typische c
® Nenn- Einschraubventil- Einschraub- ——  Anzugs-
Tank y LS- durchfluss  bezeichnung bohrung a b(Sw) L c K drehmoment (Nm)
3 Anschlag 57 min PVDB-LAN T-21A 349 22 79 81 8 4550
® |0 g a 80 I/min PVFB-LAN T-22A 349 286 88 90 94 60/70
Zulauf 160 I/min PVHB-LAN T-23A 46 31,8 100 102 107 200/215
= 320 I/min PVJB-LAN T-24A 635 413 122 126 129 465/500
Regelbarer M
Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PVDB PVFB PVHB PVJB
Regelbarer Ablaufdruck
Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung
120 120f—] 120 120
5 100 5 100 5 100 5 100
Q2 80 Q2 80 2 80 Q2 80
I g0 L) L) I g0
& 4 & 40 & 4 & 4
20 20 20 20
0-40 -20 0 20 40 60 0-230 -40 0 40 80 120 l3—160 -80 0 80 160 240 0-320 -160 0 160 320 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 210 bar nicht Uberschreiten
B Steuerdlstrom = PVDB: 0,11 bis 0,16 I/min, PVFB: 0,16 bis B Steuerdruck am Anschluss 4 regelt das Ventil unterhalb des Einstell-
0,25 I/min, PVHB, PVJB: 0,25 bis 0,33 |/min werts

BESTELLKODE PV % B - k% %k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 401/min L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
; Innensechskant )
F 80 1/min B 3,5-105 bar V Viton
H 160 I/min C \Verstellschutz D 2-55bar
J 320 I/min K Handrad mit E 2-25bar
Konterrad
W 10- 315 bar
Y  Sterngriff mit Konter-
rad und Ubereinstell-
schutz Einstellung ab Werk:
14 bar fir alle Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck fiir Einstellbereiche:
Aund B =210 bar
D und E = 140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. W =350 bar Zulaufdruck
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

2-\WEGE-DRUCKREGELVENTIL, DRUCKLUFTGESTEUERT

Druckluftsteuerung

SAE-Druckluftanschluss

—] —
b
c
[
® o Ventilabmessungen (mm)
Steuerdl- -y 'LS- Typische G
abfuhr ] Anschlag ~ Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- ——  Anzugs-
‘ durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) A B drehmoment (Nm)
® 10 q 0 a 80 I/min PBFC-ABN T-2A 349 286 51 - 60/70
Zulauf 160 I/min PBHC-BBN T-17A 46 31,8 - 63 200/215
ulau
s 320 I/min PBJC-BBN T-19A 635 413 - 80 465/500
@ Regelbarer
Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PBFC PBHC PBJC
Regelbarer Ablaufdruck
140 140 140
120 120 120
E 100 E 100 ‘.a 100
£ 30 £ 30 2 30
L) Il 60 I 60
& 4 & 4 8 4
20 20 20
0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = l/min Q = l/min Q = I/min
B Steuerverhéltnis Luft/Hydraulik = 1:20 B Die max. Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf sollte 210 bar
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 140 bar nicht tberschreiten
B Luftdruck sollte 10 bar nicht Gberschreiten B Der Druck an Anschluss 3 darf 70 bar nicht Giberschreiten
B Steuerdlstrom = PBFC: 0,16 bis 0,25 I/min, PBHC, PBJC: 0,25 bis
0,33 I/min
BESTELLKODE PB % C - ¥B %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin farianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART STEUERVERHALTNIS DICHTUNG
F 80 1/min Nur fiir PBFC erhéltiich B 1-20bar N Buna-N
H 160 I/min A 1/4°NPTF Steuer- V  Viton
; anschluss im
J 320 I/min Ventilkopf
(Adapter nach G1/4*:
NSAC-XAX-TA)
Nur fiir PBHC, PBJC
erhéltlich
B SAE-4 Steuer-
anschluss im
Ventilkopf
(Adapter nach G1/4*:
NSAC-XAV-TH)
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
35 DEU Shortcut Katalog
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DRUCKREGELVENTILE

3-WEGE-DRUCKREGELVENTIL, DRUCKLUFTGESTEUERT

Druckluftsteuerung

SAE-4 Druckluftanschluss
=
1l
b
c
[®)
® S , Ventilabmessungen (mm)
LS .
Tank -+ Anschlag Typische .
I Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
1 durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) A B drehmoment (Nm)
0 QDO a 80 I/min PPFC-ABN T-2A 349 286 51 - 60/70
ZulaEsz 160 I/min PPHC-BBN T-17A 46 31,8 - 63 200/215
s 320 I/min PPJC-BBN T-19A 63,5 413 - 80 465/500
O]
Regelbarer Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PPFC PPHC PPJC
Regelbarer Ablaufdruck
Dru?lz(k))egrenzung Druckminderung Dru%to)egrenzung Druckminderung Dru&lzbegrenzung Druckminderung
120 120 120
5 100 5 100 5 100
L 80 L 30 2 30
n 60 n 60 n 60
e 4 & 4 o 4
20 20 20
0-80 -40 0 40 80 120 c’»160 -80 0 80 160 240 O-320 -160 0 160 320 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Steuerverhaltnis Luft/Hydraulik 1:20 B Die max. Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf sollte 210 bar nicht
B Zulassiger Arbeitsdruck = 140 bar Uberschreiten

B Steuerdlstrom = PPFC: 0,16 bis 0,25 I/min, PPHC, PPJC: 0,25 bis B Der Druck an Anschluss 3 darf 70 bar nicht Uberschreiten
0,33 I/min

BESTELLKODE PP kk C - ¥B %k
ot markierte im B sin /arianten.
Rot markiert d Ve 1t T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART STEUERVERHALTNIS DICHTUNG
F 80 I/min Nur fiir PPFC erhéltlich B 1-20bar N Buna-N
H 160 I/min A 1/4“NPTF Steuer- V Viton
. anschluss im
J 320 I/min Ventilkopf
(Adapter nach G1/4*:
NSAC-XAX-TA)

Nur fiir PPHC, PPJC
erhéltlich

B SAE-4 Steuer-
anschluss im
Ventilkopf
(Adapter nach G1/4*:
NSAC-XAV-TH)

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

2-WEGE-REGELELEMENT, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile miissen

b @ i @ separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,
: ; druckluft- oder hydraulisch betétigte Schaltventile erhéltlich. Informationen Uber
= Vorsteuerventile auf Seite 121.
c
® : l
Steuerdl- _y LS-
abfuhr T Anschlag Ventilabmessungen (mm)
a
Typische
@ - a Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Zulauf durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) ® drehmoment (Nm)
g 40 |/min PBDB-8WN T-11A 349 22,2 30,2 45/50
@® 80 I/min PBFB-8WN T-2A 34,9 28,6 35,1 60/70
Regelbarer Ablauf 160 Imin PBHB-8WN T-17A 460 318 460 200215
320 I/min PBJB-8WN T-19A 63,5 41,3 58,7 465/500
LEISTUNGSDATEN
PBDB-8 PBFB-8 PBHB-8 PBJB-8
Regelbarer Ablaufdruck mit montiertem Vorsteuerventil
150 150 150 150
§ 100 g 100 g 100 g 100
U [} n 1]
a s Qs a5 o s
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Druck im Zulauf von Federvorspannung abhangig. Fur den Ein-

W Steuerdlstrom = PBDB-8: 0,11 bis 0,16 I/min, PBFB-8: 0,16 bis
0,25 I/min, PBHB-8, PBJB-8: 0,25 bis 0,33 I/min
B Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
210 bar nicht Uberschreiten

BESTELLKODE

Rot markierte im

sind

Varianten.

stellbereich D sollte der Zulaufdruck 140 bar nicht Gberschreiten, fir
den Einstellbereich W sollte er 350 bar nicht Gberschreiten
Zunachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

PB % B - 8% %

T TTTL
MIN. EINSTELLBEREICH

NENNDURCHFLUSS VERSTELLART DICHTUNG
D 401/min 8 T-8AEinschraub- D 1,7 bar N Buna-N
; bohrung fiir -
F 80 /min Vorsteuerventil W 7 bar V  Viton
H 160 Iimin (Vorsteuerventil
separat bestellen)
J 320 I/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

3-WEGE-REGELELEMENT, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

Die ,8"“-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile miissen

| | | separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,

@ = > @ druckluft- oder hydraulisch betétigte Schaltventile erhéltlich. Informationen tber
S5 Vorsteuerventile auf Seite 121.

c
® : l
Tank _y LS-
Anschlag Ventilabmessungen (mm)
g Typische
o) a Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Zulauf durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
40 I/min PPDB-8WN T-11A 34,9 222 30,2 45/50
80 I/min PPFB-8WN T-2A 34,9 28,6 35,1 60/70
Regelbarer Ablauf 160 I/min PPHB-8WN T-17A 46,0 318 46,0 200/215
320 I/min PPJB-8WN T-19A 63,5 413 58,7 465/500
LEISTUNGSDATEN
PPDB-8 PPFB-8 PPHB-8 PPJB-8
Regelbarer Ablaufdruck mit montiertem Vorsteuerventil
Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung
344 344 344 344
. 300 + 300 + 300 . 300
© [ ® | I} M ] M
= 200 < 200 - = 200 = 200
2 100 2 400 — 2 100 2 100
0-60 40 20 O 20 40 60 9120 -80 -40 0 40 80 120 (-)240 -160 -80 0 80 160 240 9*80 -320 -160 0 160 320 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Druck im Zulauf von Federvorspannung abhéngig. Fir den Ein-
B Steuerdlstrom = PPDB-8: 0,11 bis 0,16 I/min, PPFB-8: 0,16 bis stellbereich D sollte der Zulaufdruck 140 bar nicht Uberschreiten flir
0,25 I/min, PPHB-8, PPJB-8: 0,25 bis 0,33 I/min den Einstellbereich W sollte er 350 bar nicht Gberschreiten
B Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte B Zuné&chst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
210 bar nicht Uberschreiten einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
BESTELLKODE PP % B - 8% %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART MIN. EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 40 I/min 8 T-8AEinschraub- D 1,7 bar N Buna-N
; bohrung fiir -
F 80 l/min Vorsteuerventil W 7 bar vV Viton
H 160 Imin (Vorsteuerventil
separat bestellen)
J 320 I/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

3-WEGE-REGELELEMENT, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL, EXTERNER LECKOLSTROMANSCHLUSS

Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
) b den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile miissen
Steuerdl- separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,
abfuhr druckluft- oder hydraulisch betétigte Schaltventile erhaltlich. Informationen tber
@ — Vorsteuerventile auf Seite 121.
® . _
Tank LS- Ventilabmessungen (mm)
Anschlag Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
] durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) (] drehmoment (Nm)
Zulauf 40 I/min PVDA-8WN T-21A 349 22,2 452 45/50
80 I/min PVFA-8WN T-22A 34,9 28,6 50,8 60/70
160 I/min PVHA-8WN T-23A 46,0 31,8 65,8 200/215
Regeloarer Ablauf 320 Uimin PVJA-BWN T-24A 635 413 803 465500
LEISTUNGSDATEN
PVDA-8 PVFA-8 PVHA-8 PVJA-8
Regelbarer Ablaufdruck mit montiertem Vorsteuerventil
Druckbegrenzung Druckminderung  Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung Druckbegrenzung Druckminderung
344 344 344 344
E 300 E 300 E 300 ‘ti 300
= 200 :‘ < 200 T = 200 i — = 200 o —
2 100 — 2 100 8 100 8 100
0-60 -40 -20 0O 20 40 60 9120 80 -40 O 40 80 120 9240 -160 -80 0 80 160 240 9180 -320 -160 0 160 320 480
Q = l/min Q = l/min Q = l/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Druck im Zulauf von Federvorspannung abhangig. Fur den Ein-
B Steuerdlstrom = PVDA-8: 0,11 bis 0,16 I/min, PVFA-8: 0,16 bis stellbereich D sollte der Zulaufdruck 140 bar nicht tberschreiten fir
0,25 I/min, PVHA-8, PVJA-8: 0,25 bis 0,33 I/min den Einstellbereich W sollte er 350 bar nicht Gberschreiten
B Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht tberschreiten B Zunéchst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Druck an Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
350 bar nicht Giberschreiten Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
BESTELLKODE PV %k A - 8% %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART MIN. EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 40 l/min 8 T-8AEinschraub- D 1,7 bar N Buna-N
i bohrung fiir )
F 80 1l/min Vorsteuerventil W 7 bar VvV Viton
H 160 Umin (Vorsteuerventil
separat bestellen)
J 320 I/min

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

PROPORTIONAL WIRKEND, DIREKT GESTEUERT

@
i R
M L 'w,\ >>< | ¢ } In der Ubergangsstellung von Druckminderung zu Druck-
s | | B | begrenzung leicht negative Uberdeckung (Leckage etwa 0,4 I/min).
d _ Siehe auch PRDP (Seite 41).
@®
|
1 ——
[ Ventilabmessungen (mm)
b T Typische
C Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ ¢ LS durchfluss bezeichnung bohrung a bW ¢ d e drehmoment (Nm)
Tank —TAnschIag 20 l/min PRDL-MDN T-11A 351 222 381 701 373 45/50
@ HY
Zulauf i g v
Regelbarer Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PRDL
Regelbarer Ablaufdruck Regelbarer Ablaufdruck iiber Steuersignal
Druckbegrenzung Druckminderung
27,6 20,7
7
20,0 g 190 "~
3 N 2 00 P
= v
0-30 0 30 0 20 40 60 80 100
Q = I/min Steuersignal (%)

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage = 350 cm®/min bei blockiertem Anschluss 1

B Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
210 bar nicht tberschreiten

B Fur optimale Leistung sollte ein Verstarker mit stromgeregeltem
Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither
sollte von 100 - 250 Hz einstellbar sein

BESTELLKODE PRDL - M % N
ot markierte im B sin /arianten.
Rot markiert d Ve 1t T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART DRUCKBEREICH DICHTUNG
L 20 !/min M Druckknopf fiir Not- D 3,5-35bar N Buna-N
betatigung (Standard) )
E 1,7-17 bar V Viton
S 0,7-7bar
B 7-83bar
BEACHTEN SIE:

Spule muss separat bestellt
werden. Nur 12V DC oder
24V DC Spulen (Artikelnum-
mer 770-***) verwenden.
Siehe auch Seite 167.
Magnetspulen mit inte-
griertem Verstarker siehe
Seite 167.03.

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

PROPORTIONAL WIRKEND, DIREKT GESTEUERT, GERINGE LECKAGE

@
'LWNL ' In der Ubergangsstellung von Druckminderung zu Druck-
TTIlT o L
| | B | begrenzung positive Uberdeckung flir geringe Leckage.
_ Siehe auch PRDL (Seite 40).
@®
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(sSW) drehmoment (Nm)
20 I/min PRDP-MDN T-11A 35,1 45/50
Regelbarer Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PRDP
Regelbarer Ablaufdruck Regelbarer Ablaufdruck tiber Steuersignal
Druckbegrenzung Druckminderung
27,6 20,7
e

5200 g 150 4

3 'ﬁ 10,0 P

ool ®

0-30 0 30 0 20 40 60 80 100
Q = I/min Steuersignal (%)
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Fur optimale Leistung sollte ein Verstérker mit stromgeregeltem

B Max. Leckage = 35 cm?3/min bei blockiertem Anschluss 1
B Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte

210 bar nicht Uberschreiten

Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither
sollte von 100 - 250 Hz einstellbar sein

BESTELLKODE PRDP - M % N
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART DRUCKBEREICH DICHTUNG
P 20 1/min M  Druckknopf fiir Not- D 3,5-35bar N Buna-N
betatigung (Standard) .
E 1,7-17 bar V  Viton
B 7-83bar
BEACHTEN SIE:

Spule muss separat bestellt
werden. Nur 12V DC oder 24
V DC Spulen (Artikelnummer
770-***) verwenden.

Siehe auch Seite 167.
Magnetspulen mit inte-
griertem Verstarker siehe
Seite 167.03.

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREGELVENTILE

HYDRAULISCH GESTEUERT

r 4 o
— A —
= |
- »
| T
b
L & _
Steuer- P
druck
@
Ventilabmessungen (mm)
4 Typische
® I LS. Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Tank | & Anschlag durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
r 40 |/min PSDT-8WN T-21A 60,70 45/50
@ 0qd o a 80 I/min PSFT-8WN T-22A 70,35 60/70
Zulauf | g 160 I/min PSHT-8WN T-23A 82,04 200/215
@
Regelbarer Ablauf
LEISTUNGSDATEN
PSDT PSFT PSHT
Geregelter Druck liber Steuerdruck
300 300 300 4
g 200 ,/ § 200 ,/ E 200 /’ /
2 100 // 2 100 l/ & 100 /
o 7 o 7 o 7
o 0 100 200 300 0 0 100 200 300 0 0 100 200 300
p = bar p = bar p = bar
Druckdifferenz Gber Volumenstrom
40 T T 40 40
Durf;hfluss >3 | |
5 30 5 30 Durchfluss 2 > 1 — 5 30 T N T
'ﬁ 2 _Durmzllu1ss_)22-)1 P 'ﬁ 2 | 'ﬁ 2 Duyrchfluss 1 —)|3
o o o | \/),/' a Durchfluss 133 L o \/r //
~ " |
—Durihﬂuss 21
0 10 20 30 40 0 30 60 20 120 0 50 100 150 200 250

Durchfluss = I/min

B Das Ventil ist federvorgespannt als Druckbegrenzer auf 7 bar. Der
Druck an Anschluss 4 wird direkt zur Einstellung des Ventils addiert,
sobald diese Schwelle Uberschritten wird. Zum Beispiel: 70 bar an
Anschluss 4 ergibt einen Druck von 63 bar an Anschluss 1.

B Der maximale Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht tUberschrei-
ten.

B Zulaufdruck bis 350 bar zulassig.

Durchfluss = I/min

Durchfluss = I/min

B Einsetzbar in Speichersystemen, da durch den fehlenden Steuerdl-
strom die Leckage in der Schaltung verringert ist.

B Direktbetatigung ergibt hohe Funktionssicherheit in Systemen mit
Verschmutzung, besonders wenn kein Ol abgenommen wird.

B Direktbetatigte Ventile haben weit bessere dynamische Eigen-
schaften im Vergleich zu den vorgesteuerten Versionen.

RBotEnEIiEtle-LKODEim sind Varianten. PS * T
T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART
D 40 I/min X Nicht einstellbar
) Federvorspannung 7 bar
F 80 I/min
H 160 I/min

- X A %
T T
DICHTUNG
N Buna-N
V  Viton

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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@ UBERSICHT @
ENTSPERRBARE RUCKSCHLAGVENTILE
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-
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ENTSPERRBARE RUCKSCHLAGVENTILE

3 ANSCHLUSSE

Ca. 5 Umdrehungen fiir den

gesamten Einstellbereich

+.

Ext.

@
gk

® of— %o

[ [
Verstellart L ! J
@ ®
Verstellart X \ X, L Verstellungen B, E, P Verstellungen
b
Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
® 15 Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Aufsteuer- ) durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) XBEP L drehmoment (Nm)
anschluss Anschlag
30 I/min CKBB-XCN T-163A 31 19,1 32 43 27133
® 60 I/min CKCB-XCN T-11A 349 222 31 62 45/50
. 120 I/min CKEB-XCN T-2A 349 286 35 72 60/70
Wegeventil
240 l/min CKGB-XCN T-17A 46 31,8 46 84 200/215
Last D 480 I/min CKIB-XCN T-19A 63,5 413 59 100 465/500
LEISTUNGSDATEN
CKB* CKC* CKE* CKG* CKI*
Typischer Druckverlust
30 voll 30 30 30 30
1t t
g 20 et / g 20 // g 20 // g 20 // g 20 //
n n & i S — o 1 ’4 &
o 1 P a 1 _)\EN’A@@V@ —] a 10 — :N"%&V‘a o 1 —— EN %\3‘ a 1 —s /‘0\\2«\%"&
2/ Durchluss ﬁ © —ﬂy ! | — ] —
0 10 20 30 40 20 40 60 80 0 30 60 90 120 80 160 240 32 160 320 480 B4
Q = I/min Q = I/min Q = l/min Q = I/min Q = l/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage = 0,07 cm?/min
B CKBB, CKBD nur mit Oﬁnungsdr[]cken 2 bar oder 5 bar

B Aufsteuerverhdltnis 3:1

B CK*D mit abgedichtetem Aufsteuerschieber zur Vermeidung von

Leckage von Anschluss 3 nach 2
B CK*B ohne Abdichtung des Aufsteuerschiebers, damit Luft in der
Steuerdlleitung nach Anschluss 2 entweichen kann

BESTELLKODE ; CK % %k - % %k %k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B *30 I/min B Leckage zum Standard (hydraulisch entsperrbar) A 0,3 bar N Buna-N
) Aufsteueranschluss ) )
C 60 l/min Hydraulisch u. manuell entsperrbar B 1,0 bar V Viton
E 120 I/min D Abgedichteter G '/," Steueranschluss extern C 2,0 bar
- Aufsteuerschieber Steueranschluss 3 gesperrt
G 240 l/min D 3,5bar
- nicht fiir CKBD, CKGD, CKID,
I 480 I/min CKBB und CKIB verfiigbar E 50bar
SAE-4 Steueranschluss extern F 7,0bar
Steueranschluss 3 gesperrt
Adapter nach G1/4": NSAC-XAV-TH
'/, NPTF Steueranschluss extern
Steueranschluss 3 gesperrt
Adapter nach G1/4“:
NSAC-XAX-TA * CKBB, CKBD
nur mit Offnungs-
** Siehe S.162 bzgl.Verstelleinrichtungen druck C oder E

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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ENTSPERRBARE RUCKSCHLAGVENTILE

ATMOSPHARISCH ENTLASTET, 3 ANSCHLUSSE

atmosphérische Entlastung ’7

Verstellart L —
Verstellart X ! !
! ®
b e c
® E =SL Ventilabmessungen (mm)
- P ‘LS- Typische c
':#;itﬁlﬂz; + Anschlag ~ Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —— Anzugs-
durchfluss  bezeichnung bohrung a b(SW) X L S drehmoment (Nm)
a 60 I/min CKCV-XCN T-11A 349 222 51 57 43 45/50
®_ 120 I/min CKEV-XCN T-2A 349 286 59 65 51 60/70
Wegeventi 240Umin  CKGV-XCN T-17A % 38 T 77 63 200215
5__ v
last @ 480 I/min CKIV-XCN T-19A 635 413 84 96 84 465/500
LEISTUNGSDATEN
CKcV CKEV CKGV CKIV
Typischer Druckverlust
30 30 30 30
8 2 // 8 2 // 8 2 // g 2 //
n n /I n n 4
o 1 _XLN"% o 1 e & 10 —XEN‘;SQ e 10 = e
0 20 40 60 80 0 30 60 90 120 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Nach je 4000 Schaltzyklen betragt die Leckage vom Aufsteuer-
B Max. Leckage = 0,07 cm3/min anschluss 3 in die Federkammer der atmosphérischen Entlastung
B Aufsteuerverhéltnis 3:1 ca. 0,07 cm?
BESTELLKODE CK % V - % % %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin farianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 l/min X Standard (hydraulisch A 0,3 bar N Buna-N
; entsperrbar) -
E 120 l/min B 1,0 bar V  Viton
G 240 /min S SAE+4 C 20bar
- Leckdlanschluss im
I 480 I/min Ventilkopf D 35bar
Adapter nach G1/4“:
NSAG-XAV-TH ERo e
F 7,0 bar
L Hydraulisch und
manuell entsperrbar
** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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ENTSPERRBARE RUCKSCHLAGVENTILE

ENTLASTET, 4 ANSCHLUSSE

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

+T-
Verstellart L —X

Verstellart X
b
Leckol-
anschluss c
@ Ventilabmessungen (mm)
Typische c
. Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Aufsteuer- - LS durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) X L drehmoment (Nm)
anschluss Anschlag :
60 I/min CVCV-XCN T-21A 349 222 54 60 45/50
a 120 I/min CVEV-XCN T-22A 349 286 60 65 60/70
@ 240 I/min CVGV-XCN T-23A 46 31,8 2 17 200/215
Wegeventil
480 I/min CVIV-XCN T-24A 635 413 89 96 465/500
Last
LEISTUNGSDATEN
cvev CVEV CVGV CVIV
Typischer Druckverlust
30 30 30 30
5 20 // 5 20 | &= // 5 2 //
n n // n 1}
T XEN—‘% T 7 ¢ T ;N-‘; o LT LN"‘;@Q«\_
[~ xcn ‘.‘"\\e‘\\\ﬁl j&lﬁwl [ xo="" \x<>\\°“\%$| ﬁ)‘ e |
0 20 40 60 80 0 30 60 90 120 0 80 160 240 320 0 150 300 450 600
Q = l/min Q = l/min Q = l/min Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Anschluss 4 darf nicht gesperrt werden. Dichtungsleckage kénnte
B Max. Leckage = 0,07 cm®min Fehlfunktionen hervorrufen
B Aufsteuerverhaltnis 3:1 B Anschluss 4 kann mit max. Druck beaufschlagt werden (darf 350 bar
nicht Gbersteigen)
BESTELLKODE CV % V - %k %k %k
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markierte d Variant T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 /min X Standard (hydraulisch A 0,3 bar N Buna-N
] entsperrbar) )
E 120 l/min B 1,0 bar V Viton
G 240 l/min L hydraulisch und C 2,0bar
i manuell entsperrbar
1 480 I/min D 3,5bar
E 5,0 bar
F 7,0bar

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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UBERSICHT

SENKBREMSHALTEVENTILE
Standard, max. Einstellwert =280 bar ............. 48
Standard, max. Einstellwert=350bar ............. 49
Halb angedrosselt, max. Einstellwert =280 bar . .. . .. 50
Halb angedrosselt, max. Einstellwert =350 bar . .. . .. 51
Voll angedrosselt, max. Einstellwert =280 bar . .. .. .. 52
Voll angedrosselt, max. Einstellwert =350 bar . .. .. .. 53

Ohne Aufsteueranschluss, fiir Bohrungen
mit 3 Anschliissen, max. Einstellwert =280 bar . . . . .. 54

Atmospharisch entlastet, 3 Anschllisse,
max. Einstellwert=420bar...................... 55

Entlastet, 4 AnschlUsse,
max. Einstellwert=280bar...................... 56

Entlastet, 4 Anschllisse,
max. Einstellwert=420bar...................... 57

Lastdruckunabhéangig, 3 Anschllsse............... 58

Lastdruckunabhéngig, entlastet, 4 Anschliisse . . . . . 58.01

Lastdruckabhangig, 3 Anschliisse,
max. Einstellwert=350bar.................... 58.02

Lastdruckabhéngig, fest eingestellt,
3Anschlisse . ... 58.03

Lastdruckabhéngig, entlastet,
4 Anschliisse, max. Einstellwert =350 bar . ....... 58.04

Lastdruckabhangig, entlastet, fest eingestellt,
4ANSChIUSSE . . ..o 58.05
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UBERSICHT
SENKBREMSHALTEVENTILE

Druckbereiche

A, H: 70-280 bar - Einstellung 210 bar
B,I: 30-105bar - Einstellung 70 bar
C, J: 140-350 bar — Einstellung 210 bar
D, K: 70-175 bar - Einstellung 140 bar
F:  70-175bar - Einstellung 140 bar
G: 140-420 bar — Einstellung 280 bar

Offnungsdruck des Riickschlagventils

Bei Druckbereichen:

A, B, C, D: 0,3 bar, zum Nachsaugen geeignet.
Alle Ubrigen 1,5 bis 3 bar, siehe Datenblétter.
Bei schnell wechselnden Lasten werden hoher
Offnungsdrticke empfohlen.

Einfluss des Riicklaufdruckes

Bei Staudruck im Ruicklauf (Anschluss 2) erhoht sich
der Offnungsdruck des Ventils um diesenStaudruck
multipliziert mit dem angegebenen Faktor.

Der Offnungsdruck ist der Lastdruck (an Anschluss1)
bei dem das Ventil 6ffnet, wenn kein Steuerdruck

(an Anschluss 3) anliegt.

Zusammen mit Proportionalventilen, die den Ricklauf
androsseln, werden entlastete Senkbremsventile
empfohlen (CW** oder CA**).

Bei CW** Ventilen ist der Federraum zu einem

4. Anschluss entlastet. Bei CA*™ Ventilen ist der Feder-
raum atmospharisch entlastet. CA** Ventile konnen
eingesetzt werden, wenn eine geringe externe Leckage
(Tropfen) vertretbar ist und Korrosion im Federraum
z.B. durch Spritzwasser ausgeschlossen ist.

Stabilitat

Schaltungen mit Senkbremsventilen kénnen instabil
werden. Die Schaltung wird stabiler, wenn das Senk-
bremsventil durch ein anderes mit kleinerem Aufsteuer-
verhéltnis, durch ein angedrosseltes oder ein kleineres
ersetzt wird.Standard ist ein Aufsteuerverhaltnis von
3:1, das in den meisten Féllen funktioniert.

Anmerkungen

1) Angedrosselte Ventile sind als DBV nur fiir sehr kleine
Volumenstrome geeignet, die z.B. bei Erwarmung des
Zylinders entstehen.

2) Bei diesen Ventilen wird das Aufsteuerverhaltnis
durch eine Drossel zwischen den Anschliissen 2 und 3
verringert. Die Leckage betréagt etwa 0,6 I/min bei

70 bar Steuerdruck.

3) Diese Ventile haben keinen abgedichteten Steuer-
kolben. Die Leckage von Anschluss 3 nach 2 betréagt bis
zu 0,03 I/min bei 70 bar Steuerdruck.

4) Diese Ventile haben keinen abgedichteten Steuer-
kolben. Die Leckage von Anschluss 3 nach 2 betragt
zwischen 0,03 und 0,3 I/min. Die hohe Leckage tritt
auf, wenn der Steuerdruck etwa halb so groR wie der
Lastdruck ist oder hoher.

CBCA und CBEA sind unter einer Sondernummer mit
abgedichtetem Steuerkolben lieferbar.

Adapter

T17A - T2A: XHOC-BXN
T17A - T11A: XHOC-EXN
T19A - T17A: XJOC-GXN
T23A - T22A: XPOC-NXN
T24A - T23A: XQOC-PXN

SENKBREMSHALTEVENTILE / NICHT ENTLASTET

stark angedrosselt )

Serie 1

angedrosselt

Einschraubbohrung

T-11A

Nenndurchfluss

10 I/min

Einschraubventil-
bezeichnung

Druckbereiche

CBAB
CBAA
CBAG

Serie 1

H;I;A; B
H; I;A; B
J;K; C; D

Einschraubbohrung

T-11A

Nenndurchfluss

20 I/min

halb angedrosselt

Einschraubventil-
bezeichnung

Druckbereiche

CBBY @
CBBA
CBBG
CBBH®

Serie 1

H;l;A; B
H; 1A
J;K; C;
J;K; C;

B
;D
D

standard

Einschraubbohrung

T-11A

Nenndurchfluss

40 I/min

Einschraubventil-
bezeichnung

Druckbereiche

CBBB
CBBL
CBBC
CBBD

Serie 1

SENKBREMSHALTEVENTILE / ENTLASTET

Einschraubbohrung

T-11A

Nenndurchfluss

60 I/min

Einschraubventil-
bezeichnung

Druckbereiche

CBCB
CBCY @
CBCL
CBCA ©
CBCG®
CBCH®

>
@

standard

Serie 1

%
@L_Jcb

®

standard

Einschraubbohrung

T-11A

Nenndurchfluss

60 I/min

Einschraubventil-
bezeichnung

Druckbereiche

CACK
CACL
CACA
CACG

Serie 1

H; |
F; G
H; |
F; G

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

Einschraubbohrung

T-21A

Nenndurchfluss

60 I/min

Einschraubventil-
bezeichnung

Druckbereiche

CWCK
CWCL
CWCA
CWCG

H; |

F: G
H; |
F; G
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UBERSICHT
SENKBREMSHALTEVENTILE

Serie 2 Serie 3 Serie 4
max. Einstellung- Einfluss des
Aufsteuerverhltnis Druckbereichabhangig  Riicklaufdrucks
1,5:1 280 bar 2,5
3:1 280 bar 4
45:1 350 bar 55
Serie 2 Serie 3 Serie 4
T-2A T-17A T-19A
30 I/min 60 |/min 80 I/min
Einschraubventil- Einschraubventil- Einschraubventil- max. Einstellung- Einfluss des
bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhaltnis Druckbereichabhangig ~ Rucklaufdrucks
2:1 280 bar 3
CBDA H; ;A; B CBFA H; ;A; B CBHA H; ;A; B 3:1 280 bar 4
CBDG J;K;C; D CBFG J;K; C; D CBHG J;K;C;D 45:1 350 bar 55
CBDH J;K;C; D CBFH J;K;C; D 10:1 350 bar 1
Serie 2 Serie 3 Serie 4
T-2A T-2A
80 |/min 160 I/min
Einschraubventil- Einschraubventil- max. Einstellung- Einfluss des
bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhaltnis Druckbereichabhangig  Rucklaufdrucks
CBDB H; I;A; B CBFB H; I;A; B 1,5:1 280 bar 2,5
CBDL l; J;K; B; C; D CBFL J;K;C; D 23:1 350 bar 39
CBDC H; I;A;B CBFC H; I;A; B 3:1 280 bar 4
CBDD J;C CBFD J;K; C; D 45:1 350 bar 5,9
Serie 2 Serie 2 Serie 4
T-2A T-17A T-19A
120 I/min 240 I/min 480 I/min
Einschraubventil- Einschraubventil- Einschraubventil- max. Einstellung- Einfluss des
bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhaltnis Druckbereichabhangig ~ Rucklaufdrucks
CBEB H;I;A;B CBGB H; I;A;B CBIB H; I;A;B 15:1 280 bar 2,5
CBEY @ H; A; B CBGY @ H; A; B CBIY @ H; ;A; B 2:1 280 bar 3
CBEL l; J; K; B; C; D CBGL J;K;C; D CBIL J;K; C;D 23:1 350 bar 383
CBEA © H;I;A; B CBGA H;I;A; B CBIA H;I; A; B 3:1 280 bar 4
CBEG © I;J;K; B; C; D CBGG J;K;C; D CBIG J;K;C; D 45:1 350 bar 55
CBEH“ I;J; K; B; C; D CBGH J;K;C; D CBHH J;K; C;D 10:1 350 bar 11
Serie 2 Serie 3 Serie 4
T-2A T-17A T-19A
120 I/min 240 I/min 480 I/min
Einschraubventil- Einschraubventil- Einschraubventil- max. Einstellung- Einfluss des
bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhaltnis Druckbereichabhangig ~ Rucklaufdrucks
CAEK H; | CAGK H; CAIK H; | 1:1 280 bar 0
CAEL F; G CAGL F; G CAIL F; G 2: 420 bar 0
CAEA H; 1 CAGA H; CAIA H; | 3:1 280 bar 0
CAEG F; G CAGG F; G CAIG F; G 5:1 420 bar 0
Serie 1 Serie 3 Serie 4
T-22A T-23A T-24A
120 I/min 240 I/min 480 I/min
Einschraubventil- Einschraubventil- Einschraubventil- max. Einstellung- Einfluss des
bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhéltnis Druckbereichabhangig  Rucklaufdrucks
CWEK H; | CWGK H; | CWIK H; | 1:1 280 bar 0
CWEL F; G CWGL F; G CWIL F; G 2: 420 bar 0
CWEA H; 1 CWGA H; 1 CWIA H; 3:1 280 bar 0
CWEG F; G CWGG F; G CWIG F; G 5:1 420 bar 0
47 03 DEU Shortcut Katalog
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SENKBREMSHALTEVENTILE

STANDARD, MAX. EINSTELLWERT = 280 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken

der Last. Ca. 3 %4 Umdrehungen fir den
gesamten Einstellbereich

_(_)Jr

b oY
O c
g Ventilabmessungen (mm)
1] Typische g
) Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-

@ g o durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) L C drehmoment (Nm)
Aufsteuer- o+ kr?s-chla 60 limin CBCA-LHN T11A 349 22 50 56 4550
anschluss 9 d i

120 I/min CBEA-LHN T-2A 349 28,6 61 64 60/70
a
@ 240 l/min CBGA-LHN T-17A 46 31,8 70 84 200/215
Wegeventil :
480 |/min CBIA-LHN T-19A 635 413 90 104 465/500
(@ Last
LEISTUNGSDATEN
CBC* CBE* CBG* CBI*
Druckverlust fiir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
30 30 7 30 30
25 25 A 25 25
- - / 2 I = / A
3 fg /l 3 fg voll entsperrt — 71 8 fg A 8 fg vollentspert 3 7
Il —vollenispert 7 a 10 7 /{, o 10 [ voll entdpert X 7
g z = | freier Durchfluss gz‘—/ [;E‘racrhﬂuss' g I3 [ feler Durchfluss| g z‘#{?\er
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar W Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Max. Leckage = 0,4 cm®min bei SchlieBdruck maximalen Lastdrucks eingestellt werden
B SchlieBdruck liegt tiber 85% des Offnungsdruckes W Staudruck im Ricklauf (Anschluss 2) erhoht den Offnungsdruck des
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min Ventils um diesen Staudruck x (Aufsteuerverhaltnis + 1)
BESTELLKODE CB % % - % % %k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 !/min A 3:1 Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant  Vorspannung des Riick- N Buna-N
verhéltnis schlagventils = 1,7 bar
E 120 /min C Verstellschutz V  Viton
G 240 1/min B 1,5:1 Aufsteuer- H 70-280 bar
verhéltnis
I 480 I/min (mit abgedichtetem I 30-105 bar
Steuerkolben)
Vorspannung des RUck-
Y 2:1Aufsteuer- schlagventils = 0,3 bar
verhaltnis
(geringe Leckage A 70 -280 bar
352 Uber Steuer-
kolben ) B 25-105bar
Einstellung ab Werk:
A;H= 210 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. I: B =70 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach
Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

STANDARD, MAX. EINSTELLWERT = 350 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 3 %+ Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

Ventilabmessungen (mm)

b P
Typische ¢
® Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Aufsteuer- , ‘LS durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L (o drehmoment (Nm)
anschluss ‘ Anschiag g jmin CBCG-LHN T-1A %9 22 50 56 4550
@ l 120 I/min CBEG-LHN T-2A 349 286 61 64 60/70
Wegeventi 240 I/min CBGG-LHN T-17A 46 31,8 70 84 200/215
480 I/min CBIG -LHN T-19A 635 413 90 104 465/500
LEISTUNGSDATEN
CBC* CBE* CBG* CBI*
Druckverlust fir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
30 30 7 30 30
25 25 A 25 25
. . / . = /
g fg /l g fg voll entsperrt — /l B fg /] S ?: voll entsperrt- /l
LS —voll entspertt _4”_ LS A o | voll entsperrt [ ey
o 5 o 5 L7 L freier o 5 o 5 ~ freier
py = | freier Durchfluss =t py = s~ |__ freier Durchfluss 0 p
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
W Lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Max. Leckage = 0,4 cm®min bei SchlieBdruck maximalen Lastdrucks eingestellt werden
B SchlieBdruck liegt tiber 85% des Offnungsdruckes B Staudruck im Riicklauf (Anschluss 2) erhdht den Offnungsdruck des
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm®min Ventils um diesen Staudruck x (Aufsteuerverhéltnis + 1)
BESTELLKODE CB % %k - %k % %
Rot markierte im sind Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 !min G 45:1Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant  Vorspannung des Riick- N Buna-N
verhaltnis schlagventils = 1,7 bar
E 120 /min C Verstellschutz V Viton
G 240 l/min H 10:1Aufsteuer- J 140 - 350 bar
verhaltnis
| 480 I/min K 70-175 bar
Vorspannung des Riick-
L 23:1Aufsteuer- schlagventils = 0,3 bar
verhaltnis
(mit abgedichtetem C 140 - 350 bar
Steuerkolben)

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

D 70-175 bar bar

Einstellung ab Werk:
J;C= 210 bar

K; D = 140 bar
Sondereinstellwert nach
Kundenwunsch

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

HALB ANGEDROSSELT, MAX. EINSTELLWERT = 280 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 3 %+ Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

.(_)+

*,

0000

Ventilabmessungen (mm)

Or Typische c
@ fof Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
1S durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) L c drehmoment (Nm)
Aufsteuer- ¥ Anschl -
anschluss nschiag 40 I/min CBBC-LHN T-11A 349 222 50 56 45/50
@ a 80 I/min CBDC-LHN T-2A 349 286 61 64 60/70
: 160 I/min CBFC-LHN T-17A 46 31,8 70 84 200/215
Wegeventil
(@) Last
LEISTUNGSDATEN
CBB* CBD* CBF*
Druckverlust fir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
2 w4 2 4 2 /
5 fo pd -1 & fo -1 § fo P4 A
1] 12 voll entsperrt 27 P 1] 13 voll entsperrt —, P 1] 13 voll entsperrt—/"
o s o s .7 o .
o |— freier Durchfluss 0 z‘[/(— freier Durchfluss 0 {— freier Durchfluss
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240
Q = I/min Q = I/min Q =1/min

B Lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Max. Leckage = 0,4 cm®min bei SchlieBdruck

B SchlieBdruck liegt tiber 85% des Offnungsdruckes

maximalen Lastdrucks eingestellt werden
W Staudruck im Riicklauf (Anschluss 2) erhéht den Offnungsdruck des

B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm®min Ventils um diesen Staudruck x (Aufsteuerverhaltnis + 1)

BESTELLKODE CB % % - %k %k %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 40 l/min B 1,5:1 Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant  Vorspannung des Riick- N Buna-N
verhaltnis schlagventils = 1,7 bar
D 80I/min (mit abgedichtetem C \Verstellschutz V Viton
Steuerkolben
F 160 I/min ) H 70-280 bar
C 3:1 Aufsteuer- 1 30-105 bar
verhaltnis
(mit abgedichtetem )
Steuerkolben) Vorspannung des RUck-
schlagventils = 0,3 bar
A 70 -280 bar
B 25-105bar
Einstellung ab Werk:
A;H= 210 bar
: : I; B =70 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach
Verstelleinrichtungen Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

HALB ANGEDROSSELT, MAX. EINSTELLWERT = 350 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 3 %+ Umdrehungen fir den
gesamten Einstellbereich

b
Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Aufsteuer- , 'LS- durchfluss bezeichnung bohrung a b(sSW) L c drehmoment (Nm)
anschluss Anschlag 40 jmin CBBD-LHN T-1A U9 22 50 56 4550
@ @ 80 I/min CBDD-LHN T-2A 349 286 61 64 60/70
Wegeventi ‘ 160 I/min CBFD-LHN T-17A 46 31,8 70 84 200/215
bl
@ Last
LEISTUNGSDATEN
CBB* CBD* CBF*
Druckverlust fir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
2 7 2 7 2 7
f _# £ A b
8 fg y/ ,/ 3 fg ,/ 8 fg H/ A
n voll entsperrt A Ul voll entsperrt A n voll entsperr
S o Sl >
0 [ freier Durchfluss| 0 [—_freier Durchfluss 0 [ _freier Durchfluss
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240
Q =1/min Q =l/min Q =l/min
W Lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Max. Leckage = 0,4 cm®min bei SchlieBdruck maximalen Lastdrucks eingestellt werden
B SchlieBdruck liegt tiber 85% des Offnungsdruckes B Staudruck im Riicklauf (Anschluss 2) erhdht den Offnungsdruck des
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm®min Ventils um diesen Staudruck x (Aufsteuerverhéltnis + 1)
BESTELLKODE CB % %k - %k % %k
Rot markierte im sind Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 40 l/min D 4,51 Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant ~ Vorspannung des Riick- N Buna-N
verhaltnis schlagventils = 1,7 bar
D 80 I/min (mit abgedichtetem C Verstellschutz vV Viton
Steuerkolben
F 160 I/min ) J 140 - 350 bar
L 2,3:1Aufsteuer- K 70-175bar
verhéltnis
(mit abgedichtetem .
Steuerkolben) Vorspannung des Riick-
schlagventils = 0,3 bar
C 140 - 350 bar

D 70-175 bar bar
Einstellung ab Werk:

J; C= 210 bar
K; D = 140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach
Verstelleinrichtungen Kundenwunsch

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

VOLL ANGEDROSSELT, MAX. EINSTELLWERT = 280 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 3 %4 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

Ventilabmessungen (mm)

Typische

c
@ LS Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
Aufsteuer- e durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) L c drehmoment (Nm)
anschluss Anschlag .
15 I/min CBBA-LHN T-11A 349 222 50 56 45/50
@ @ a 30 l/min CBDA-LHN T-2A 349 286 61 64 60/70
, 60 I/min CBFA-LHN T-17A 46 31,8 70 84 200/215
Wegeventil
80 I/min CBHA-LHN T-19A 635 413 90 104 465/500
@ Last
LEISTUNGSDATEN
CcBB* CBD* CBF* CBH*
Druckverlust fir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
30 30 30 30
- 22 ’ voll elntspem A . 23 — voll emlspem P . 22 I voll !antsperrt ~ 22 "-7 voll entsperrt
s y 7 8/ 7| 875 A 8 1/ 7
nli 10 /I A ‘_.'.'_ 10 /I & ,_.'z 10 // ,;1 10 // i
g £ " freier Durchfluss g L - freier Durchfluss g VA “— freier Durchfluss g VA ' freier Durchfluss
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Angedrosselte Ventile haben als DBV nur sehr geringe Durchflisse (fir B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm®/min
Zylindererwarmung geeignet) B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar maximalen Lastdrucks eingestellt werden
B Max. Leckage = 0,4 cm®min bei SchlieBdruck W Staudruck im Riicklauf (Anschluss 2) erhéht den Offnungsdruck des
B SchlieBdruck liegt tiber 85% des Offnungsdruckes Ventils um diesen Staudruck x (Aufsteuerverhaltnis + 1)
BESTELLKODE CB % % - % % %k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 151min A 31 Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant ~ Vorspannung des Riick- N Buna-N
verhaltnis schlagventils = 1,7 bar
D 30 I/min (mit abgedichtetem C \Verstellschutz VvV Viton
F 60 Umin PRIl H  70-280 bar
H 80 1/min Nur fiir CBBY erhéltlich I 30-105 bar
Y 2:1Aufsteuer- )
verhaltnis Vorspannung des RUck-
(geringe Leckage schlagventils = 0,3 bar
von 3>2)
A 70 -280 bar
B 25-105 bar
Einstellung ab Werk:
A;H= 210 bar
: : I; B =70 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach
Verstelleinrichtungen Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

VOLL ANGEDROSSELT, MAX. EINSTELLWERT = 350 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 3 %+ Umdrehungen fir den
gesamten Einstellbereich

b$ ¢
Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
@ LS- Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
Aufsteuer- P Anschlag durchfluss bezeichnung bohrung a b(sWw) L c drehmoment (Nm)
anschluss 20 Umin CBBG-LIN T-1A U9 22 50 56 4550
@ @ N a 32 |/min CBDG-LJN T-2A 349 286 61 64 60/70
Wegeventi ll 60 I/min CBFG-LJN T-17A 46 31,8 70 84 200/215
] 80 I/min CBHG-LJN T-19A 635 413 90 104 465/500
@ Last
LEISTUNGSDATEN
CBBG CBDG CBFG CBHG
Druckverlust fir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
2 2 [ 2 s[—]
- voll entsperrt py L = voll entsperrt A . voll entsperrt . I<7 voll entsperrt y
-] 7 &= wza - -] P
!0 / ~ "o/ ~ !0 / Lty 4 A
e 5 / & 5 / e 5 / « 5 /
0 k/ freier Durchfluss 0 V4 L freier Durchfluss 0 é— | freier Durchfluss 0 va ¥ freier Durchfluss
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min

B Angedrosselte Ventile haben als DBV nur sehr geringe Durchflisse (fiir

Zylindererwarmung geeignet)
W Lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar
B Max. Leckage = 0,4 cm®min bei SchlieBdruck
B SchlieBdruck liegt tiber 85% des Offnungsdruckes

B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

maximalen Lastdrucks eingestellt werden

B Staudruck im Ricklauf (Anschluss 2) erhoht den Offnungsdruck des

Ventils um diesen Staudruck x (Aufsteuerverhaltnis + 1)

BESTELLKODE CB % G - k%%
Rot markierte im sind Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 15//min G 4,5:1Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant ~ Vorspannung des Riick- N Buna-N
verhaltnis schlagventils = 1,7 bar
D 30 l/min (mit abgedichtetem C \Verstellschutz vV Viton
F 60 /min Sllizbe s J 140- 350 bar
H 80 l/min K 70-175 bar
Vorspannung des Riick-

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

schlagventils = 0,3 bar
C 140 - 350 bar

D 70-175 bar bar

Einstellung ab Werk
J;C= 210 bar

K; D = 140 bar
Sondereinstellwert nach
Kundenwunsch

DEU Shortcut Katalog
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SENKBREMSHALTEVENTILE

OHNE AUFSTEUERANSCHLUSS, FUR BOHRUNGEN MIT 3 ANSCHLUSSEN, MAX. EINSTELLWERT = 280 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 3 %+ Umdrehungen fir den
gesamten Einstellbereich

T

b
c
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —  Anzugs-
Verschlossen ﬁr‘LS'- durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) L (63 drehmoment (Nm)
| Anschlag 6o ymin CCCA-LAN 1A 349 22 50 56 4550
@ ® a 120 I/min CCEA-LAN T-2A 349 286 61 73 60/70
Wegeventi 240 I/min CCGA-LAN T-17A 46 31,8 70 84 200/215
480 I/min CCIA-LAN T-19A 635 413 90 104 465/500
Last @
LEISTUNGSDATEN
CCCA CCEA CCGA CCIA
Typische Druckbegrenzungskennlinien
350 350 350 350
300 [ 300 300 |— 300
= 250 = 250 = 250 »= 250 —_—
8 200 8 200 s — 8 200 8 200 ]
n 150 1150 o n 150 n 150
a. 100 a. 100 a. 100 a. 100
50 50 50 50
0 0 15 30 45 60 ° 0 30 60 90 120 0 0 60 120 180 240 ° 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck max. Lastdrucks eingestellt werden (bei Lasthalteanwendungen)
B SchlieBdruck liegt iiber 85% des Offnungsdruckes B Staudruck im Ricklauf (Anschluss 2) addiert sich direkt
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm?/min zum Einstellwert
B Anschluss 3 blind (Entlastung intern zum Anschluss 2)
BESTELLKODE _ CC % A - %k %k %k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 1/min A Standard L Einstellschraube mit Innensechskant ~ Vorspannung des Riick- N Buna-N
schlagventils = 1,7 bar 1
E 120 l/min C Verstellschutz V  Viton
G 240 1/min H 70-280 bar
I 480 I/min I 30- 105 bar
Vorspannung des Rick-
schlagventils = 0,3 bar
A 70-280 bar
B 25-105 bar
Einstellung ab Werk:
A;H= 210 bar
: : I; B =70 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach
Verstelleinrichtungen Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

ATMOSPHARISCH ENTLASTET, 3 ANSCHLUSSE, MAX. EINSTELLWERT = 420 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den ¢
Einstellwert und bewirkt ein Absenken

der Last. Ca. 5 Umdrehungen fiir den

gesamten Einstellbereich @

o L@_J@

b c
588 atmos- .
Aufsteuer- % 3 phérische Ventilabmessungen (mm)
anschluss 50 Entlastung Typische ¢
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
@ s durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L c drehmoment (Nm)
* Anschlag 60 I/min CACA-LHN T-11A 349 222 74 81 45/50
— 120 I/min CAEA-LHN T-2A 349 286 8 90 60/70
a
@ @ 240 I/min CAGA-LHN T-17A 46 31,8 9% 101 200/215
Wegeventil
_v 480 l/min CAIA-LHN T-19A 635 413 17 126 465/500
Last (1)
LEISTUNGSDATEN
CAC* CAE* CAG* CAI*
Druckverlust fir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
20 20 20 20
- 16 - 16 - 16 . 16
© © «©
'Igl, 182 freier Durchfluss 'ﬁ 1; freier Durchfluss 'ﬁ 1; freier Durchfluss / 'ﬁ ! freier Durchfluss
o 4 o 4 o 4 o 4
0 - =" X_L— voll entsperrt 0 - /"\—’—J voll entsperrt 0 = "+—voll entsperrt 0 14 o +— voll entsperrt
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min

B Lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar fiir CA*A, B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

CA*K; 320 bar bei Einstellwert = 420 bar fir CA*G, CA*L | (")ffnungsdruck flr freien Durchfluss = 2,8 bar
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B SchlieBdruck liegt iiber 85% des Offnungsdruckes maximalen Lastdrucks eingestellt werden

B Abgedichteter Steuerkolben

BESTELLKODE CA %k Xk - %k Xk %k
Rot markierte im sind Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART** OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60!/min A 3:1 Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant ~ Aund K N Buna-N
verhaltnis Aufsteuerverhéltnisse |
E 120 /min C \Verstellschutz V Viton
G 240 l/min G 5:1Aufsteuer- H 70-280 bar
verhéltnis
| 480 I/min | 30-105 bar
K 1:1Aufsteuer-
verhaltnis Gund L ‘
Aufsteuerverhéltnisse
L 2:1Aufsteuer- F 70-175 bar
verhaltnis
G 140 - 420 bar
Einstellung ab Werk:
H= 210 bar; | = 70 bar;
** Siehe Seite 162 bzgl. F = 140 bar : G = 280 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach
Kundenwunsch
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
55 DEU Shortcut Katalog
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SENKBREMSHALTEVENTILE

ENTLASTET, 4 ANSCHLUSSE, MAX. EINSTELLWERT = 280 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

sy

b
Leckél- O | ¢ Ventilabmessungen (mm)
anschluss O Typische g
) O Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —  Anzugs-
N durchfluss bezeichnung bohrung a b(sSw) L c drehmoment (Nm)
Steuer- @ 18 60 I/min CWCA-LHN T-21A 349 222 74 81 45/50
anschluss y -
: Anschlag 120 I/min CWEA-LHN T-22A 349 286 84 90 60/70
Wege- @ | 0B a 240 I/min CWGA-LHN T-23A 46 31,8 96 101 200/215
ventil Fl* 480 I/min CWIA-LHN T-24A 635 413 17 126 465/500
@ Last
LEISTUNGSDATEN
Ccwc* CWE* CWG* cwr
Druckverlust fiir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
20 20 20 20
- 16 - 16 - 16 . 16
© © ©
'§ 1; freier Durchfluss 'ﬁ 1; freier Durchfluss 'ﬁ 12 freier Durchfluss / 'ﬁ 2 freier Durchfluss
o 4 a 4 o 4 o 4
o - = X1— voll entsperrt 0 - {—rlvollenlspem 0 = "1—voll entsperrt 0 4 = t— voll entsperrt
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = l/min Q =I/min Q =1/min Q = I/min
B Lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar m Offnungsdruck fir freien Durchfluss = 2,8 bar
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B SchlieBdruck liegt iiber 85% des Offnungsdruckes maximalen Lastdrucks eingestellt werden

B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm?/min B Abgedichteter Steuerkolben

BESTELLKODE CW %k Kk - % %k k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 I/min A 3:1Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant H 70-280 bar N Buna-N
verhaltnis
E 120 /min C Verstellschutz 1 30 - 105 bar V Viton
G 240 l/min K 1:1 Aufsteuer-
verhaltnis
| 480 I/min
Einstellung ab Werk:
H= 210 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. 1=70 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach
Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

ENTLASTET, 4 ANSCHLUSSE, MAX. EINSTELLWERT = 420 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den s
Einstellwert und bewirkt ein Absenken
der Last. Ca. 5 Umdrehungen fiir den @L

gesamten Einstellbereich @ ~ O]
®
b
Leckdl- c Ventilabmessungen (mm)
anschluss Typische c
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L c drehmoment (Nm)
Steucra]lr-® F‘LS’- 60 I/min CWCG-LFN T-21A 349 222 74 81 45/50
anscnluss
Anschlag 120 /min CWEG-LFN T-22A 349 286 84 90 6070
Weg.e- ®@ ! a 240 |/min CWGG-LFN T-23A 46 31,8 96 101 200/215
ventil ; i 480 I/min CWIG-LFN T-24A 635 413 17 126 465/500
LEISTUNGSDATEN
CWC* CWE* CWG* cwi*
Druckverlust fir freien Durchfluss und bei vollstandiger Aufsteuerung
20 20 20 20
- 16 - 16 - 16 . 16
© © ©
'Igl, 182 freier Durchfluss 'ﬁ 1; freier Durchfluss 'ﬁ 1; freier Durchfluss / 'ﬁ 12 freier Durchfluss
o 4 o 4 o 4 o 4
0 - =" XL — voll entsperrt 0 - /’“—'—Jvol\ entsperrt 0 = "+—voll entsperrt 0 14 o +— voll entsperrt
0 15 30 45 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Lasthaltefunktion bis 320 bar bei Einstellwert = 420 bar m Offnungsdruck fir freien Durchfluss = 2,8 bar
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
W SchlieBdruck liegt iiber 85% des Offnungsdruckes maximalen Lastdrucks eingestellt werden
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm®/min B Abgedichteter Steuerkolben
BESTELLKODE CW % %k - %k %k %k
Rot markierte im sind Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 l/min G 5:1Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant F 70-175bar N Buna-N
verhaltnis
E 120 l/min C \Verstellschutz G 140 - 420 bar V  Viton
G 240 l/min L 2:1Aufsteuer-
verhaltnis
I 480 I/min
Einstellung ab Werk:
F =140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. G =280 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwert nach
Kundenwunsch
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
57 DEU Shortcut Katalog
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SENKBREMSHALTEVENTILE

LASTDRUCKUNABHANGIG, 3 ANSCHLUSSE

A
bjt :
I I
@) @
c
Stever- @ . Ventilabmessungen (mm)
anschluss viSs- Typische ; i
A Anschla Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
g durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) c d drehmoment (Nm)
Wege- @ T 4 a 120 I/min MBEM-XIN T-2A 351 286 676 109 60/70
ventil 0 4 240 I/min MBGM-XIN T-17A 46,0 318 795 127 200/215
E 480 I/min MBIM-XIN T-19A 635 413 1143 58 465/500
Ventil-
I—.— I arbeits-
Last D bereich
LEISTUNGSDATEN
MBEM MBGM MBIM
Steuerdruck liber Volumenstrom (70 bar Lastdruck)
8 XMN 80 ‘ ‘ . 1:(; o
8 jz — EEN: g jz —] im\‘ E i ;:LN
! = [ xan I — || xan 40 m
o 2 E —_— XEN & 2 ——— XEN & | =] XEN
0 40 80 120 0 80 160 240 0 100 200 300 400
Q =/min Q = I/min Q = I/min
Druckverlust
40 40 30 T T
5 30 \én;l(l 5 30 » 5 2 voll erlﬁsperrt;y
5 e o S e i
a 10 {/ E’J‘s’?"' a 10 = g’%\;rh ] a 1o % 7/
1 L~ fluss // freier Durchfluss
0 40 80 120 0 80 160 240 0 100 200 300 400 500
Q =I/min Q = I/min = I/min
B Lasthaltefunktion bis 350 bar B Staudruck an Anschluss 2 wirkt direkt gegen den Steuerdruck an
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck Anschluss 3
M SchlieBdriicke: M, K = 14 bar unter Offnungsdruck; B Ohne Druckbegrenzungsfunktion
B Druckbereiche E, G, | nicht leckagefrei
BESTELLKODE MB % M - X%k %
Rot markierte im sind Varianten.
T TT
NENNDURCHFLUSS MIN. STEUERDRUCK DICHTUNG
120 I/min E 5bar N Buna-N
G 240 |/min G 10,5 bar V  Viton
1 480 l/min I 20 bar
K 33 bar
M 36,5 bar
Nur fiir Nenndurchfluss E
H 14 bar

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SENKBREMSHALTEVENTILE

LASTDRUCKUNABHANGIG, ENTLASTET, 4 ANSCHLUSSE

A
f
ggo | |
o @ @
Lo
5
00| a
Leckdl-(@
anschluss
Ventilabmessungen (mm)
Steuer-® ! v LS- Typische
anschluss Anschlag — nepp. Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) ¢ d drehmoment (Nm)
é é ¢ 120 I/min MWEM-XIN T-22A 676 286 351 109 60/70
%ﬁ%le' @ l 240 l/min MWGM-XIN T-23A 795 318 460 127 2001215
E 4 Ventil- - 480 min MWIM-XIN T-19A 1143 413 637 58  465/500
g bereion
Last D
LEISTUNGSDATEN
MWEM MWGM MWIM
Druckverlust
40 40 30 Vol
= 30 voll = 30 - / 23;"(
ent- [} vol < 20 )
8 oz P g 3 i
o, é Burch- o, =z froior [T u
— — i fues™ //
0 40 80 120 0 80 160 240 0 100 200 300 400 500
Q = I/min Q = l/min Q = l/min
Steuerdruck liber Volumenstrom (70 bar Lastdruck)
80 XMN 80 | 100 XMN
XMN
s e 5 © = R I = = o)
R = —_ XHN 3 L XIN 3 — o
a 0 - == | XGN &'_ ot | XGN ‘:: 40 XGN
E = XEN 20 E — —={ XEN 20 XEN
0 40 80 120 0 80 160 240 0 100 200 300 400
Q = I/min Q =l/min Q = l/min
W Lasthaltefunktion bis 350 bar B Staudruck an Anschluss 2 hat keinen Einfluss auf die Ventileinstel-
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck lung. Druck an Anschluss 4 wirkt direkt gegen den Staudruck an
B Druckbereiche E, G, | nicht leckagefrei Anschluss 3
B Ohne Druckbegrenzungsfunktion
BESTELLKODE MW %k M - X %k %
Rot markierte im sind Varianten.
_ T TT
NENNDURCHFLUSS MIN. STEUERDRUCK DICHTUNG
120 I/min 5 bar N Buna-N
G 240 1/min 10,5 bar V \Viton
1 480 I/min 20 bar
33 bar
36,5 bar
Nur fiir Nenndurchfluss E
14 bar

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
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SENKBREMSHALTEVENTILE

LASTABHANGIG, 3 ANSCHLUSSE, MAX. EINSTELLWERT = 350 BAR

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den
Einstellwert und bewirkt ein Absenken T
der Last. Ca. 5 Umdrehungen fir den | é |
b + gesamten Einstellbereich @ N @
Ventilabmessungen (mm)
Steuer- Typische
anschluss Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
(LS durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) ¢ d drehmoment (Nm)
Anschlag 120 I/min MBEA-LHN T-2A 92,7 286 351 109 60/70
Wege- 240 I/min MBGA-LHN T-17A 1075 31,8 46,0 12,7 200/215
ventil @
Ventil-
arbeits-
bereich
LEISTUNGSDATEN
MBE* MBG*
Typischer Druckanstieg Druckverlust Typischer Druckanstieg Druckverlust
500 40 500 40
== R = R
' 200 " -ﬁ 2 ? erier -ﬁ 200 —— ] w20 7 et
& o= T = T S - T < reter
— | fluss
0 40 80 120 0 40 80 120 0 80 160 240 0 80 160 240
Q =I/min Q = I/min Q = I/min Q = l/min
B Lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck maximalen Lastdrucks eingestellt werden
B SchlieBdruck liegt iber 85% des Offnungsdruckes B Staudruck an Anschluss 2 erhéht den Offnungsdruck des Ventils um
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 30 cm3/min den Staudruck x (Aufsteuerverhdltnis + 1)
BESTELLKODE MB % % - L %k %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
=T TTI
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
E 120 l/min A 3:1Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant H 70 -280 bar N Buna-N
- verhaltnis -
G 240 1/min J 140 - 350 bar V Viton
B 1,5:1 Aufsteuer-
verhaltnis
G 4,51 Aufsteuer-
verhaltnis
Einstellung ab Werk:
i ; H;J= 210 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach
Verstelleinrichtungen Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
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SENKBREMSHALTEVENTILE

LASTABHANGIG, FEST EINGESTELLT, 3 ANSCHLUSSE

bjt “ @) T% L)

)

Steuer- @ Ventilabmessungen (mm)
anschluss v 'LS- Typische
A Anschlag ~ Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) ¢ d drehmoment (Nm)
We%?- c 120 I/min MBEA-XLN T-2A 676 286 351 109 60/70
venti
240 I/min MBGA-XLN T-17A 826 31,8 46,0 12,7 200/215
= +— Ventil-
v arbeits-
bereich
LEISTUNGSDATEN
MBE*-X** MBG* - X**
Typischer Druckanstieg Druckverlust Typischer Druckanstieg Druckverlust
500 40 500 40
L 400 = . 30 " _ 40 — — — . %
8 o :;_—-’_/ 'I'l: 20 §ng 3 o ://// % 20 ot
a 2] & 1 I e A ] o T — ol
100 |t — _W fluss 100 //' :I):sr:h
0 40 80 120 0 40 80 120 0 80 160 240 0 80 160 240
Q = I/min Q = l/min Q = I/min Q = I/min
B Lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar B Der Oﬁnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck maximalen Lastdrucks eingestellt werden
B SchlieBdruck liegt iiber 85% des Offnungsdruckes B Staudruck an Anschluss 2 erhéht den Offnungsdruck des Ventils um
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 30 cm3/min den Staudruck x (Aufsteuerverhéltnis + 1)
BESTELLKODE MB % %k - X%k %k
Rot markierte im sind Varianten.
ITT T
NENNDURCHFLUSS VERSION WERKSEITIGE EINSTELLUNG DICHTUNG
120 I/min A 3:1 Aufsteuer- K 210 bar N Buna-N
; verhaltnis -
G 240 1/min L 280 bar V  Viton

B 1,5:1 Aufsteuer- 350 bar

verhaltnis

G 4,51 Aufsteuer-
verhaltnis

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
58.03 01/10 999-901-196



SENKBREMSHALTEVENTILE

LASTDRUCKABHANGIG, ENTLASTET, 4 ANSCHLUSSE, MAX. EINSTELLWERT = 350 BAR

- +
b T Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den @)
Einstellwert und bewirkt ein Absenken | |
b \‘\ der Last. Ca. 5Umdrehungen fiir den ® ~ @
gesamten Einstellbereich ﬁ]
&0 —
. ®
2 |a
Leckél- S
anschluss Ventilabmessungen (mm)
Steuer- Typische
anschluss Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
qQr urchfluss ezeichnung ohrung a c rehmoment (Nm
® v ‘LS durchfl bezeich boh b (SW, d dreh N
{ " A Anschlag 120 I/min MWEA-LHN T-22A 92,7 286 351 109 60/70
T 240 I/min MWGA-LHN T-23A 1075 31,8 46,0 12,7 200/215
c
Wege- 0 4
ventil @ ,
Ventil-
d i arbeits-
— bereich
Last @
LEISTUNGSDATEN
MWE* MWG*
Typischer Druckanstieg Druckverlust Typischer Druckanstieg Druckverlust
500 40 500 40
L 40 — — = 0 vl & o — et 5 &
% Zzs — -ﬁ 20 ot zgg — 1 S 2 é&gm
o —T| e 10 = Biren- & " Ll i
100 = purd 100 — ourr-
0 40 80 120 0 40 60 120 0 80 160 240 0 80 160 240
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 30 cm?3/min
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B SchlieBdruck liegt iber 85% des Offnungsdruckes maximalen Lastdrucks eingestellt werden
BESTELLKODE _ MW %k %k - %k % %k
Rot markierte im sind Varianten. - T T T T
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
E 120 l/min A 3:1 Aufsteuer- L Einstellschraube mit Innensechskant H 70 -280 bar N Buna-N
- verhaltnis -
G 240 1/min J 140 - 350 bar vV Viton

B 1,5:1 Aufsteuer-

verhaltnis

G 4,51 Aufsteuer-
verhaltnis

Einstellung ab Werk:

e ) H;J= 210 bar
Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach
Verstelleinrichtungen Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196
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SENKBREMSHALTEVENTILE

LASTDRUCKABHANGIG, ENTLASTET, FEST EINGESTELLT, 4 ANSCHLUSSE

b \’\ A @
&9 @ —t®
Dol T \
gOO 2
= 3
00| a @
Leckdl-(@
anschluss
Ventilabmessungen (mm)
Steuer-® ! v LS- Typische
anschluss Anschlag — nepp. Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) ¢ d drehmoment (Nm)
g é ¢ 120 I/min MWEA-XLN T-22A 676 286 351 109 60/70
%ﬁ%le' @ l 240 min MWGA-XLN T-23A @6 318 460 127 2001215
E 4 Ventil-
] e
Last D
LEISTUNGSDATEN
MWE*-X** MWG* - X**
Typischer Druckanstieg Druckverlust Typischer Druckanstieg Druckverlust
500 40 500 40
400 400
g —1 — y © oo = = 5 30 .
" :gg — o 2 P C zgg e e now §ng
& T — = Baen & 00 =T & - freler
| - fluss /// vtl):srgh
0 40 80 120 0 40 60 120 0 80 160 240 0 80 160 240
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q =I/min
B Lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 32,8 cm3/min
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck B Der Offnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des
B SchlieBdruck liegt iiber 85% des Offnungsdruckes maximalen Lastdrucks eingestellt werden
BESTELLKODE MW % %k - X % %
Rot markierte im sind Varianten.
ITT T
NENNDURCHFLUSS VERSION WERKSEITIGE EINSTELLUNG DICHTUNG
120 I/min A 3:1Aufsteuer- K 210 bar N Buna-N
; verhaltnis -
G 240 l/min L 280 bar V  Viton
B 1,5:1 Aufsteuer- M 350 bar
verhaltnis
G 4,511 Aufsteuer-
verhaltnis

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

58.05
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RUCKSCHLAGVENTILE

DURCHFLUSS VON ANSCHLUSS 1 NACH 2

qiﬂ
STTJT L

( y LS-
Anschlag
° Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
a Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
@ durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) X drehmoment (Nm)
Ablauf 40 l/min CXBA-XCN T-162A 31 19,1 21 27133
B®: 80 I/min CXDA-XCN T-13A 349 222 19 45/50
160 I/min CXFA-XCN T-5A 411 286 18 60/70
Zulauf (1) :
320 I/min CXHA-XCN T-16A 619 318 25 200/215
640 I/min CXJA-XCN T-18A 794 413 31 465/500
LEISTUNGSDATEN
CXBA CXDA CXFA CXHA CXJA
Typischer Druckverlust
12 12 12 12 12
L9 7 L 9 ] L0 | — L 9 ! L9 —
g 7XEN/// g 6 Xt .ﬁ 6 g XEN _S 6 ,‘XEN _ﬁ 6 s XEN
n n n
a; _N% i = '7/ 3 = /// e 3'“7/ ® sl 'I/
0 1; 20 30 40 0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = I/min Q = I/min Q =/min Q = I/min Q = I/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Arbeitsdruck zulassig an Anschluss 1 und 2
B Max. Leckage = 0,07 cm®min W 6 verschiedene Vorspannungen
BESTELLKODE CX % A - X %%
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markierte d Variant T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 40 I/min X Fest eingestellt A 0,3 bar N Buna-N
D 801l/min B 1,0 bar V Viton
F 160 I/min C 2,0bar
H 320 I/min D 3,5bar
J 640 I/min E 5,0bar
F 7.0bar

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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RUCKSCHLAGVENTILE

DURCHFLUSS VON ANSCHLUSS 2 NACH 1

f?
SR LT
@

[ 'LS-
~& Anschlag
Ventilabmessungen (mm)
a Typische
C Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) X drehmoment (Nm)
Zulauf 30 Umin CXAD-XCN T-162A 3 191 21 27133
H 60 I/min CXCD-XCN T-13A 349 222 19 45/50
Ablauf @ 120 I/min CXED-XCN T-5A 411 286 18 60/70
240 I/min CXGD-XCN T-16A 619 318 25 200/215
480 I/min CXID-XCN T-18A 794 413 31 465/500
LEISTUNGSDATEN
CXAD CXCD CXED CXGD CXID
Typischer Druckverlust
20 20 20 20 20
= 16 // . 16 | / N 16 / 16 '/ - 16 ’/
S - 8w = S L= S =7, S L7
l‘: 8 /xs /// & 8 7XEN 7 I g XEN v g 7XEN/,/ g 7;(91/,/
o o
N — s 4 ;"C';I:f 4 [ xen xf & 4 7&? 4 72‘;2‘?
0 10 20 30 40 ) 20 40 60 80 0 40 80 120 160 ) 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B 6 verschiedene Vorspannungen
B Max. Leckage = 0,07 cm®/min B CXAD nur mit Offnungsdriicken 0,3 bar, 2 bar und 5 bar
B Max. Arbeitsdruck zulassig an Anschluss 1 und 2
BESTELLKODE CX % D - X%k %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin farianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
A* 30 I/min X Fest eingestellt A 0,3 bar N Buna-N
C 60 l/min B 1,0 bar V  Viton
E 120 l/min C 2,0 bar
G 240 /min D 3,5bar
I 480 l/min E 5,0bar
F 7,0 bar
* CXAD nur mit Offnungsdriicken
A, C, E erhéltlich
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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RUCKSCHLAGVENTILE

DURCHFLUSS VON ANSCHLUSS 2 NACH 1, ANSCHLUSS 3 GESPERRT

@
e
Hy

— ¢ !
gﬂr LS Ventilabmessungen (mm)
. Anschlag .
Typische ¢
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) X drehmoment (Nm)
@ @ C ) a 60 I/min CXCE-XCN T-11A 349 222 31 45/50
Zulauf 120 I/min CXEE-XCN T-2A 349 28,6 35 60/70
'1; 240 I/min CXGE-XCN T-17A 46 31,8 46 200/215
- 480 I/min CXIE-XCN T-19A 63,5 413 59 465/500
Ablauf (D
LEISTUNGSDATEN
CXCE CXEE CXGE CXIE
Typischer Druckverlust
20 20 20 20
. 16 // . 16 / 16 16
8w L S —— 8 ,/ 81
g / n n n A/
o XN L7 o 8 | XeN 7 o 8 s X
4 =N T 2 4 =N — 4 :Nx%? 4 4_
XAN -X°N=xm
0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B 6 verschiedene Vorspannungen
B Max. Leckage = 0,07 cm®min B Anschluss 3 blind
B Max. Arbeitsdruck zulassig an Anschluss 1 und 2
BESTELLKODE CX % E - X% %
Rot markierte im Be sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 /min X Fest eingestellt A 0,3 bar N Buna-N
E 120 l/min B 1,0 bar V Viton
G 240 l/min C 2,0bar
1 480 l/min D 3,5bar
E 5,0bar
F 7.0bar

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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RUCKSCHLAGVENTILE

DROSSELRUCKSCHLAGVENTIL, DURCHFLUSS VON ANSCHLUSS 1 NACH 2

@

]

1) \

Siehe auch CN*C Seite 72
b \’\ g L@J (andere freie Durchflussrichtung 2 nach 1)
N LY s
: I Anschlag
Ventilabmessungen (mm)
1 a Typische ¢
) Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
Ablauf durchfluss bezeichnung bohrung a b(sWw) X drehmoment (Nm)
E 30 I/min CNBC-XCN T-162A 31,0 191 20,8 27133
Zulauf 60 I/min CNDC-XCN T-13A 351 222 19,1 45/50
120 I/min CNFC-XCN T-5A 414 286 17,5 60/70
240 I/min CNHC-XCN T-16A 61,7 318 24,6 200/215
480 I/min CNJC-XCN T-18A 795 413 30,2 465/500
LEISTUNGSDATEN
CNBC CNDC CNFC CNHC CNJC
Typischer Druckverlust (ohne zusaéatzliche Blende)
12 12 12 12 12
9 7 L9 ] L9 | " L9 ! ] L9 /
§S7XEN/ /| % 6l XEl .§ 6 _XEN % 6,4><EN % 6,‘XN /
“a/Nﬂ/ dL A= e =t SN * oA
0 1 (lJ 20 30 40 0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q =/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q =1/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Arbeitsdruck zulassig an Anschluss 1 und 2

B festeingestellter Blendendurchmesser = CNBC: 0,4 - 1,6 mm,
CNDC: 0,4 — 2,7 mm; CNFC: 0,4 — 3,2 mm; CNHC: 0,4 - 6,4 mm,
CNJC: 0,4 —-9,0 mm

ot iyt 1 Bl A
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART GFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 30 I/min X Fest eingestellt A 0,3 bar N Buna-N
D 601l/min B 1,0bar V  Viton
F 120 I/min C 20bar
H 240 I/min D 35bar
J 480 I/min E 5,0bar
F 7,0 bar

Vom Kunden anzugebender, festeingestellter
Blendendurchmesser:

CNBC: 0,4 - 1,6 mm

CNDC: 0,4 - 2,7 mm

CNFC: 0,4 - 3,2 mm

CNHC: 0,4 - 6,4 mm

CNJC: 0,4 -9,0 mm

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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RUCKSCHLAGVENTILE

DROSSELRUCKSCHLAGVENTIL, DURCHFLUSS VON ANSCHLUSS 2 NACH 1, ANSCHLUSS 3 GESPERRT

®
_ E@m
° R
©)

C
v 'LS- .
Anschlag Ventilabmessungen (mm)
| Typische ¢
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
a durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) X drehmoment (Nm)
Z@ID ¢ q 60 I/min CNCD-XCN T-11A 349 222 31 45/50
ulau
120 I/min CNED-XCN T-2A 349 286 35 60/70
Ablauf@ 240 I/min CNGD-XCN T-17A 46 31,8 46 200/215
480 I/min CNID-XCN T-19A 63,5 413 59 465/500
LEISTUNGSDATEN
CNCD CNED CNGD CNID
Typischer Druckverlust
20 20 20 20
. 16 // . 16 / 16 = 16
.ﬁ 12 '7 S —— S ,/ S 7
o ¥m L7 nll 8 L xeN 7 AI_ 8 & & =
4 ; NT 2 4 XN — 4 :Nx%? 4 4;
XAN -X°N=xm
0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B festeingestellter Blendendurchmesser = CNCD: 0,4 - 1,6 mm;
B Max. Arbeitsdruck zulassig an Anschluss 1 und 2 CNED: 0,4 - 2,0 mm; CNGD: 0,4 - 2,4 mm; CNID: 0,4 - 3,2 mm
F{B(ES'!(’_EnLLKODE_ . , Vot CN % D - X%k % - %% mm
: T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
C 60 /min X Fest eingestellt A 0,3 bar N Buna-N
E 120 l/min B 1,0 bar V Viton
G 240 l/min C 2,0bar
1 480 l/min D 3,5bar
E 5,0bar
F 7.0bar

Vom Kunden anzugebender, festeingestellter
Blendendurchmesser:

CNCD: 0,4 - 1,6 mm

CNED: 0,4-2,0mm

CNGD: 0,4 - 2,4 mm

CNID: 0,4 - 3,2 mm

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE
F’('j Drosselventil, verstellb 66
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STROMREGELVENTILE

DROSSELVENTIL, VERSTELLBAR

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

@

INPR

- +
‘ - ! !
®
c
| |
’ Ventilabmessungen (mm)
¥ 'LS- Max. effek- Typische c
! Anschlag tiver lenden-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
/ durchmesser  bezeichnung bohrung a b(SW) L H K drehmoment (Nm)
4,0 mm NFBC-LCN T-162A 31 19,1 41 - 45 27/33
a
@ 4,8 mm NFCC-LCN T-13A 349 222 58 64 64 45/50
Anschluss 6,3 mm NFDC-LAN T-5A 411 286 67 72 73 60/70
_Y 9,6 mm NFEC-LEN T-16A 619 318 73 79 79 200/215
Anschiuss (1) 142mm  NFFC-LGN T-18A 794 413 84 90 90 4656500
LEISTUNGSDATEN
NFBC NFCC NFDC NFEC NFFC
Durchflusskennlinien bei 7 bar Differenzdruck
20 30 75 150 300
17 25 = 63 125 250
£ A £ 7| = ~ £ U =
£ % 7T £ A &% A B
no7 /VLCN n 10 /'CMI ‘,4 n 25 - I 50 o I 100 // o —
o 3 O 5 - O 13 e O 25 i O 50 -
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Anzahl der Umdrehungen

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Weitgehend viskositatsunabhangige Drosselform

B Geringe Betatigungskrafte

BESTELLKODE

Rot markierte

im B

Anzahl der Umdrehungen

Varianten.

Anzahl der Umdrehungen

Anzahl der Umdrehungen

H Als Sperrventil geeignet

B Leckagefrei bei geschlossener Position

NF % C - % % %

T

TTT

Anzahl der Umdrehungen

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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MAX. BLENDEN-@ VERSTELLART* MAX. EFFEKTIVER BLENDENDURCHMESSER DICHTUNG
B 40mm L Einstellschraube mit NFBC N Buna-N
Innensechskant C 4mm )
C 48mm V Viton
D 63mm H  Drehknopf fiir NFCC
Stromventile C 48mm
E 9,6 mm D 2’5 mm
F 142mm K Handrad mit NFDC
Konterrad A 63mm
B 32mm
Y  Sterngriff (Uber- NFEC
einstellschutz nicht E 96mm
mdglich) F 7,1mm
NFFC
G 142mm
H 9,6 mm




STROMREGELVENTILE

DROSSELVENTIL, VERSTELLBAR, HOHER DURCHFLUSS

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

@
" F*j
L@J

[
4
Ventilabmessungen (mm)
| v ‘LS- Max. effek- Typische ®
L 8 A Anschlag tiver Blenden-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
| d durchmesser  bezeichnung bohrung a b(sw) L H K drehmoment (Nm)
Anschluss ( 8,4 mm NFCD-LFN T-13A 349 222 58 64 64 45/50
@ a 12,7 mm NFDD-LGN T-5A 411 286 67 72 73 60/70
17,5 mm NFED-LHN T-16A 619 318 73 79 79 200/215
v 21,6 mm NFFD-LIN T-18A 794 413 84 90 90 465/500
@
LEISTUNGSDATEN
NFCD NFDD NFED NFFD
Durchflusskennlinien bei 7 bar Differenzdruck
200 200 380 — 760
2 160 & 160 A
€ 120 E 120 E 0 P E o0 L~
I g 1 3 A = 200 7 = 380 7
n
c'; 40 /,4 (!; 40 /4/ g 95 /l o 200
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

Anzahl der Umdrehungen

W Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Fir groBe Durchflisse

Anzahl der Umdrehunaen

Anzahl der Umdrehungen

B Als Sperrventil geeignet
B Leckagefrei bei geschlossener Position

Anzahl der Umdrehungen

BESTELLKODE NF %k D - %k %k %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
MAX. BLENDEN-@ VERSTELLART* MAX. EFFEKTIVER BLENDENDURCHMESSER DICHTUNG
C 84mm L Einstellschraube mit NFCD N Buna-N
Innensechskant F 84mm
D 12,7mm V Viton
E 17,5mm H Drehknopf fiir NFDD
Stromventile G 12,7mm
F 216mm
K Handrad mit Konter- NFED
rad H 17,5mm
Y Stemngriff (Uber- NFFD
einstellschutz nicht I 21,6 mm

moglich)

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

DROSSELRUCKSCHLAGVENTIL, VERSTELLBAR

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

@

_\
%f [

@
b ‘ ¢
’ S Ventilabmessungen (mm)
L - 3 .
Anschlag ~ hx. effek Typische . c
tiver Blenden-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchmesser  bezeichnung bohrung a b(sw) L H K drehmoment (Nm)
4,0 mm NCBB-LCN T-162A 31 19,1 41 - 45 27/33
a
@ 4,8 mm NCCB-LCN T-13A 349 222 58 64 64 45/50
Anschluss 6,3 mm NCEB-LCN T-5A 411 286 67 72 73 60/70
- 2 96mm  NCFB-LCN T-16A 619 318 73 79 79 200215
Anschluss (1) 142mm  NCGB-LCN T-18A 794 413 84 90 90 465500
LEISTUNGSDATEN
NCBB NCCB NCEB NCFB NCGB
Durchflusskennlinien bei 7 bar Differenzdruck (1 nach 2)
20 20 / 50 120 210
£ £ /’ £*® = £ £1%
£ L E A £ » e 5 o £
s /| CI; 5 / (‘I:II 13 / O 3 é', 52
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
Anzahl der Umdrehungen Anzahl der Umdrehungen Anzahl der Umdrehungen Anzahl der Umdrehungen Anzahl der Umdrehungen
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage bei gesperrter Drossel < 0,35 cm®/min
BESTELLKODE NC % % - % %k %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T T
MAX. BLENDEN-& VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
NCBB* 4,0 mm B Hoher Durchfluss Einstellschraube mit A 0,3 bar N Buna-N
. Innensechskant )
NCCB 4,8 mm C Niedriger Durchfluss C 2,0 bar V Viton
NCCC 23mm "
H Drehknopf fiir E 5,0bar
Stromventile
NCEB 6,3 mm
NCEC 32mm -
K Handrad mit
Konterrad
NCFB 9,6 mm
NCFC 7,1 mm o )
Y Sterngriff (Ubereinstellschutz nicht
maglich)
NCGB 142mm
NCGC 9,6 mm
*NCBB nur mit
** Siehe Seite 162 bzgl. Offnungsdruck C
Verstelleinrichtungen erhéltlich

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

2-\WEGE-STROMREGELVENTIL, FEST EINGESTELLTE BLENDE

+ 3 Umdrehungen
fur den Nachstellbereich

o BNV

U

Verstellart L —
Verstellart X @
\ c
bJF
( v 'LS- Ventilabmessungen (mm)
] Anschlag Typische .
— ; Durchfluss-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
g bereich bezeichnung bohrung a b(SW) X L K drehmoment (Nm)
a 0,4-11 l/min FXBA-XAN T-162A 31 19,1 21 54 58 27133
® 04-23Umin  FXCA-XAN TA3A 349 222 19 51 58 4550
Anschluss — 04-45I/min  FXDA-XAN T-5A 411 286 18 54 61 60/70
- 0,8-95 l/min FXEA-XAN T-16A 619 318 25 62 69 200/215
(1) Anschluss
0,8-200 I/min  FXFA-XAN T-18A 794 413 31 72 78 465/500
LEISTUNGSDATEN
FXBA FXCA FXDA FXEA FXFA
Typische Kennlinien
12 30 60 100 240
10 . 25 50I 84 200
£ sl-A £ 20 £ ol £ o7} £ 160 HF—
EH Els E sow Es w%
4 HF 1 10 n 20 I 34 Il go
<] 2’1 o 5[ G o c 7 w|p
0 50 150 250 350 0 50 150 250 350 0 50 150 250 350 0 50 150 250 350 0 50 150 250 350
P= bar P = bar P = bar P = bar P = bar

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Der Einstellwert fir den geregelten Durchfluss ist vom Kunden
in I/min anzugeben (Einstelltoleranz: + 10%)

B Werkseitige Einstellung bei 70 bar Druckdifferenz

B Zur genauen Regelung des Volumenstromes ist eine Druckdifferenz
von mindestens 14 bar erforderlich

B Mit der Einstellschraube ist der werkseitig eingestellte Volumenstrom
um +/- 25% verstellbar

B Drehen im Uhrzeigersinn erhéht die Einstellung

BESTELLKODE FX % A - % A% - %% |/min
Rot markierte im B sind Varianten. T T T
DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART* EINSTELLWERT DICHTUNG
B 0/4-11l/min X Fest eingestellt A Fest eingestellte Blende N Buna-N
; (Einstellwert nach -
C 04-231/min Kundenwunsch) Der Einstellwert ist V' Viton
D 04-45lmin vom Kunden anzugeben
E 08-951/min L Festeingestellt
- (Einstellwert nach
F0,8-200I/min Kundenwunsch) mit
Nachstellbereich:
+25% des Einstell-
werts
K Handrad mit
Konterrad sonst wie
Verstellart L
** Siehe Seite 162 bzgl.

Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

2-WEGE-STROMREGELVENTIL, FEST EINGESTELLTE BLENDE, UMGEHUNGSRUCKSCHLAGVENTIL

+ 3 Umdrehungen
fur den Nachstellbereich

+ -
VerstellartL — P
Verstellart X
N c
b w
] s 1S . Ventilabmessungen (mm)
i Anschlag Typische c
b Durchfluss-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
154 bereich bezeichnung bohrung a b(sW) X L K drehmoment (Nm)
i a 0,4-11/min  FCBB-XAN T-162A 31 19,1 21 54 58 27133
@ Q) 0,4-23 /min  FCCB-XAN T-13A 349 222 19 51 58 45/50
Anschluss O 0,4-451/min  FCDB-XAN T-5A 411 286 18 54 61 60/70
; v 0,8-951/min  FCEB-XAN T-16A 619 318 25 62 69 200/215
Anschluss (1) 0,8-200 /min  FCFB-XAN T-18A 794 43 31 72 78  465/500
LEISTUNGSDATEN
FCBB FCCB FCDB FCEB FCFB
Druckabfall bei freiem Durchfluss tber Rickschlagventil (2 nach 1)
20 / 20 / 10 / 10 / 14 /
- 16 4 = 16 N 8 - 8 . 12
8 A S yd S s pd S s 8 o ,/
W 0,4 Jimin / m 04 limin T 0.4 limin 04 0,8 J/min m 0.8 /min
o 7 121min a ® ” o L~ o I~ a ° L~
4 .l 4 1 5 ~ 0 = 3 P
|~ | = 23 imin é— 45 Umin é— 95 Vmin =1 200 Umin
0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320
Q = I/min Q = I/min Q = l/min Q = l/min Q = I/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

W Der Einstellwert fur den geregelten Durchfluss ist vom Kunden

in I/min anzugeben (Einstelltoleranz: + 10%)

B Werkseitige Einstellung bei 70 bar Druckdifferenz

BESTELLKODE

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

B Zur genauen Regelung des Volumenstromes ist eine Druckdifferenz
von mindestens 14 bar erforderlich

B Mit der Einstellschraube ist der werkseitig eingestellte Volumen-
strom um +/- 25% verstellbar

B Drehen im Uhrzeigersinn erhdht die Einstellung

FC % B - % A% - % % I/min

T

TTT
EINSTELLWERT
A

DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART* DICHTUNG
B 0/4-111/min X Fest eingestellt Fest eingestellte Blende N Buna-N
. (Einstellwert nach )
C 04-231I/min Kundenwunsch) Der Einstellwert ist vom Kunden V  Viton
D 04-45I/min L Festeingestellt (Ein- I B
- stellwert nach Kunden-
E 08-951/min wunsch) mit Nachstell-
) bereich:
F0,8-200 I/min +25% des Einstellwerts
K Handrad mit Konterrad
sonst wie Verstellart L
Y Sterngriff
** Siehe Seite 162 bzgl.

Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

2-WEGE-STROMREGELVENTIL, VERSTELLBAR, UMGEHUNGSRUCKSCHLAGVENTIL

Ca. 5 Umdrehungen fiir den )
gesamten Einstellbereich ’7 -
- Q + |
b ¢ v
’ 1S Ventilabmessungen (mm)
* Anschlag Typische c
i Durchfluss-  Einschraubventil-  Einschraub- ————————————  Anzugs-
bereich bezeichnung bohrung a b(sw) L H K drehmoment (Nm)
( a 0,4-23/min  FDBA-LAN T-13A 349 222 58 64 64 45/50
@ 0,4-451/min  FDCB-LAN T-5A 411 286 67 72 73 60/70
Anschluss : 195min  FDEA-LAN T-16A 619 318 73 79 79 200215
% — 1-200 I/min FDFA-LAN T-18A 794 413 84 90 90 465/500
Anschluss@
LEISTUNGSDATEN
FDBA FDCB FDEA FDFA
Typische Kennlinie
30 60 120 240
c 25 50 100 200
E 2 E Py ¥ — E 80 E 160
W1 T W o S 120
o 1 o 20 o 4o 3 80
5 10 I 20 40
0 50 150 250 350 0 50 150 250 350 0 50 150 250 350 0 50 150 250 350
P = bar P = bar P = bar P = bar
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Zur genauen Regelung des Volumenstromes ist eine Druckdifferenz
von mindestens 14 bar erforderlich
BESTELLKODE FD %k %k - % % %k
Rot markierte im sind Varianten.
1 TTT
DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART* DURCHFLUSSBEREICH DICHTUNG
BA 0,4-231/min L Einstellschraube mit FDBA N Buna-N
) Innensechskant _ )
CB 0,4 -45|/min A 0,4-231/min V  Viton
EA 1-95I/min H Drehknopf fiir B 04-8 l/min
- Stromventile
FA 1-200 l/min FDCB
K Handrad mit A 0,4-451/min
Konterrad -
B 04-11 IImin
Y Stemngriff (Uber- FDEA
einstellschutz nicht
maglich) A 1-951/min
B 0,4-60 I/min
** Siehe Seite 162 bzgl. FDFA
Verstelleinrichtungen A 1-200 min
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

DROSSELRUCKSCHLAGVENTIL, DURCHFLUSS VON ANSCHLUSS 2 NACH 1

@

[ ]

1) \
b _T_ Andere freie Durchflussrich-
c tung siehe CN*C, Seite 63
o ®
( Y ‘LS-
T Anschlag
|
Ventilabmessungen (mm)
a Typische c
@ < Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —————  Anzugs-
Ablauf durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) X drehmoment (Nm)
30 I/min CNAC-XCN T-162A 31 19,1 21 27133
: 60 I/min CNCC-XCN T-13A 349 222 19 45/50
Zulauf @ 120 I/min CNEC-XCN T-5A 411 286 18 60/70
240 I/min CNGC-XCN T-16A 61,9 31,8 25 200/215
480 I/min CNIC-XCN T-18A 794 413 31 465/500
LEISTUNGSDATEN
CNAC CNCC CNEC ~ CNGC CNIC
Druckabfall tiber das Riickschlagventil firr verschiedene Offnungsdriicke
12 12 12 12 12
L9 7 L 9 ] L9 | ] Lo ! P o 1
%’ 7)@/// _?‘T 6 X _ﬁ 5 ‘)(IEN % 6,4><EN .ﬁ 6,‘XN
o; . “% ] = "/’/ 3,7/ ] = CN7/ ® sl ’l/
0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Fest eingestellter Blendendurchmesser nach Kundenwunsch =
B 350 bar zulassig an Anschluss 1 und 2 (CNAC, CNCC: 0,4 - 1,6 mm), CNEC: 0,4 — 3,4 mm,
B 6 verschiedene Vorspannungen CNGC: 0,4 — 5,5 mm, CNIC: 0,4 — 5,5 mm
E)tEng[‘Etle-LKODE‘m sind Varianten. CN * C : C * * : *,* L
T T7] T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART | (")FFNU+JGSDRUCK | DICHTUNG BLENDENDURCHMESSER
A 30 1I/min X Fest eingestellt A 0,3 bar N Buna-N 04-16mm CNAC
C 60 I/min B 1,0 bar V  Viton 04-16mm CNCC
E 120 1/min C 2,0bar 04-34mm CNEC
G 240 /min D 3,5bar 04-55mm CNGC
1 480 l/min E 5,0bar 04-55mm CNIC
F 7,0 bar

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

PROPORTIONAL-STROMREGELVENTIL, STROMLOS GESPERRT

e
LA RHIEY
d @
[ o]
— Ventilabmessungen (mm)
. J Typische
b * Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
¢ durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) ¢ d e drehmoment (Nm)
d LS- 40 |/min FPCC-MCN T-13A 31 222 191 701 373 45/50
5 Anschlag
® a
Ablauf I l
@ Zulauf
LEISTUNGSDATEN
FPCC
Durchfluss tiber Durchfluss tiber Druckdifferenz
Steuersignal (Ap=14 bar) Schieber A Schieber B Schieber C
40 ) 15 /\\ _ 40 60 _
- |”- C Schieber '510 / 100/0% £ A wimg, c w0 /\\ 100%%
E = B Schieb % - /77201: .g o I/ 72/: g E — 75? .%
7 chieber s 50% & W 50% g 120 50% 3
e} 10 A Schieber c 25% % oo 25% % (] 25% %
0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400
Steuersignal P =bar P = bar P =bar
W Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Fur optimale Leistung sollte ein Verstarker mit stromgeregeltem
B Max. Leckage = 100 cm®min. bei 210 bar Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither
sollte von 100 bis 250 Hz einstellbar sein
BESTELLKODE FP C C - %k % %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART NENNDURCHFLUSS DICHTUNG
C 401/min M Druckknopf fiir Not- A 6 l/min N Buna-N
betatigung i )
B 14 1/min vV Viton
X  Ohne Nothand- C 28l/min
betatigung i
D 40 l/min
BEACHTEN SIE:

Spule muss separat
bestellt werden.

Nur 12V DC oder 24V DC
Spulen (Artikelnummer
770-***) verwenden.
Siehe auch Seite 167.

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

PROPORTIONAL-STROMREGELVENTIL, STROMLOS OFFEN

J TR
T 1]
d @
o]
— Ventilabmessungen (mm)
. I Typische
b * Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
¢ durchfluss bezeichnung bohrung a b@sw ¢ d e drehmoment (Nm)
a3 LS- 28 I/min FPCH-MCN T-13A 31 222 191 701 373 45/50
= Anschlag
@ a
Ablauf l
P
@ Zulauf
LEISTUNGSDATEN
FPCH
Durchfluss tber Durchfluss Uber Druckdifferenz
Steuersignal (Ap=14 bar) Schieber A Schieber B Schieber C
© (IDSch‘elber | 1 0% = 20 0% 40|r_\ -
S o %S ~_ -
E :Z B Schieber §10 k E—— YT % é :Z — 25% g’ E : —— ] 5% ;':
£ T = i = = = 50% =
i A Schieber W s 50% % o, 50% 8 n 3
& (<] - 75% & 84 75% % c 11?):2, %
0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 0 100 200 300 0 100 200 300
Steuersignal P = bar P = bar P = bar
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Fur optimale Leistung sollte ein Verstarker mit stromgeregeltem
B Max. Leckage = 100 cm®min. bei 210 bar Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither
sollte von 100 bis 250 Hz einstellbar sein.
BESTELLKODE FP C H - % % %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTTL
NENN-
DURCHFLUSS VERSTELLART NENNDURCHFLUSS DICHTUNG
C 28 |/min M Druckknopf fiir Not- A 61/min N Buna-N
betatigung i )
14 |/min vV Viton
X  Ohne Nothand- C 28l/min
betatigung
BEACHTEN SIE:

Spule muss separat
bestellt werden.

Nur 12V DC oder 24V DC
Spulen (Artikelnummer
770-***) verwenden.
Siehe auch Seite 167.
Magnetspulen mit inte-
griertem Veerstérker siehe
Seite 167.03.

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMREGELVENTILE

3/2-WEGE PROPORTIONAL-STROMREGELVENTIL

FMDA FMDB
p
mm 7 " ]
-———-\‘ i . | i Fl
L] | L8
L Ly
c
Ventilabmessungen (mm)
Typische
b Max. Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) C d drehmoment (Nm)
® P 34 I/min FMDA-MAN T-1A 85) 222 1082 37,3 1328 45/50
Anschluss LS-
C Anschlag 23 |/min FMDB-MAN
Anschluss ) a
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
FMDA FMDB
Volumenstrom iiber Druckdifferenz Volumenstrom iiber Sollwert Volumenstrom iiber Druckdifferenz Volumenstrom iiber Sollwert
FMDA *DN + Druckwaage FMDA *DN FMDB *CN + Druckwaage FMDB *CN
€ 40 —T 1 T £ 70 T T £ 2 T 1 1 | £
g sl 100%IScl\weIH(59(:mA) E :g ” t:>ar 0 :r E " |Iuo°A,Sln\Iwefll(590:nA) % 30
‘I,I, 20 75% Sollwert (442mA) % g I b" é :z 75%S:ol\wer:((44ZEnA) 3 20
g 10 50% Soll 295mA) é 20 /T\ é 5 50% Sollwert (295mA) '0_? 10
£ { olowelr(( Im) _E 10 3Ei0bar— ﬁ f)
g 0 50 100 150 200 250 300 350 5 o =2 4 6 8 10 5 0 50 100 150 200 250 300 350 a 2 7
a p = bar a Spannung Q p = bar Spannung

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage = 33 cm3/min. bei 350 bar Druckdifferenz
B Ventil schlieBt 2-3 vor Offnung 1-2 (positive Uberdeckung)

BESTELLKODE

Rot markierte im sind

Varianten.

B Maximaler Volumenstrom 2->3 .5,0 I/min (nur bei FMDA)

sollte von

FMD % - %% %

100 bis 250 Hz einstellbar sein.

B Fur optimale Leistung sollte ein Verstarker mit stromgeregeltem
Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither

=0y

VERSION NENNDURCHFLUSS DICHTUNG
A hohe Kapazitat 1 > 2 M Druckknopf fiir Not- A 6lmin N Buna-N
kleinerer Querschnitt 2 > 3 betétigung (Standard)
14 I/min V  Viton
B geringe Kapazitat 1 > 2 X Ohne Nothand- C 28l/min

groRer Querschnitt 2 > 3

betatigung

D 34 !/min (nur FMDA)

T Drehknopf mit Feder-
riickstellung

BEACHTEN SIE:

Spule muss separat
bestellt werden.

Nur 12V DC oder 24V DC
Spulen (Artikelnummer
770-**) verwenden.
Siehe auch Seite 167.
Magnetspulen mit inte-
griertem Verstarker siehe
Seite 167.03.

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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3-WEGE-VORZUGSSTROMREGELVENTILE

3-WEGE-VORZUGSSTROMREGELVENTIL, FEST EINGESTELLTE BLENDE

+ 3 Umdrehungen
fur den Nachstellbereich

Ny

= _
Verstellart L _/
Verstellart X N
b T c ausfiihrlich vereinfacht
Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
@ . Durchfluss-  Einschraubventil-  Einschraub- — Anzugs-
Vorzugsoél- - kr?s-chla bereich bezeichnung bohrung a b(SW) X L K drehmoment (Nm)
strom l g 04-12l/min  FRBA-XAN T-163A 31 191 32 43 47 27/33
—_—
@ 0 a 0,4-25 |/min FRCA-XAN T-11A 349 222 31 64 7 45/50
Restélstrom 0,4-50 l/min FRDA-XAN T-2A 349 286 35 72 78 60/70
v 0,8-100 /min  FREA-XAN T-17A 46 31,8 46 84 91 200/215
Zulauf @ 0,8-200 I/min  FRFA-XAN T-19A 635 413 60 100 107 465/500
LEISTUNGSDATEN
FRBA FRCA FRDA FREA FRFA
Typische Kennlinien
~  Werksseitige Einstellung ~  Werksseitige Einstellung ~  Werksseitige Einstellung ~  Werksseitige Einstellung = Werksseitige Einstellung
£ andiesem Punkt Zulauf (/min) . an diesem Punkt Zulauf (/min) £ an diesem Punkt Zulauf (/min) £ an diesem Punkt Zulauf (fmin) € an diesem Punkt Zulaut (/min)
éon v max. £ ,, = max. £ , = max. £ ¢ =) max. = p00 =] max.
= I - I B o gl [ TT] v gel | [ ]] s § ol I TT1 480"
g o = = —i= i = I =
% M Einstellwert 12 /min % a Ems\e\lv‘evl 12 I/min % 1 Einsteliwert 24 /min 40 % 0 Ems(eHw?v( 45 min 8 E 80 Ems‘e\lwelvHQDl/mm 160
g N ?g g Einstelwert 4 Umin gg‘ g B[Emsle”wevlﬁ\mm J‘So' %‘5m!; 530' g 40 [Eratoiwert 40 Umin ‘T‘gg.
15 0l 1 16 0 1 1 I°- 1 1 I°- 0 1 1 3 1 1
> 350 210 70 0 70 210 350 = 30 210 70 0 70 210 350 > 30 210 70 0 70 210 350 > 30 210 70 0 70 210 350 350 210 70 0 70 210 350
p2>p3 Ap=bar  p3>p2 p2>p3  Ap=bar p3>p2 p2>p3  Ap=bar p3>p2 p2>p3  Ap=bar p3>p2 p2 > p3 Ap = bar p3>p2
B Zulassiger Arbeitsdruck an den Anschliissen 1 und 2 = 350 bar B Vorzugsélstrom und Restdlstrom sind unabhéngig voneinander bis zum
B Werksseitige Einstellung innerhalb von +/- 10% des geforderten Einstellwertes Arbeitsdruck belastbar
B Druck des Restolstroms (Anschluss 2) darf Druck des Vorzugsélstroms B Kein Restélstrom solange erforderlicher Vorzugsolstrom nicht erreicht ist
(Anschluss 3) Ubersteigen B Bei blockiertem Anschluss 3 erfolgt auch kein Olstrom nach Anschluss 2
B Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht libersteigen
BESTELLKODE _ FR % A - % A% - %% |/min
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. T T T
DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
B 0/4-121/min X Festeingestellt A Festeingestellte Blende N Buna-N
; (Einstellwert nach )
C 04-25lmin Kundenwunsch) Der Einstellwert ist vom Kunden V' Viton
D 04-50Umin EELEE 2
E 0,8-100 I/min L Festeingestellt
) (Einstellwert nach
F 0,8 -200 l/min Kundenwunsch) mit
Nachstellbereich:
+25% des Einstell-
werts
Max. Zulaufstrom: K Handrad mit
FRBA: 30 /min Konterrad sonst wie
FRCA: 60 I/min Verstellart L
FRDA: 120 I/min
FREA: 240 I/min ** Sighe Seite 162 bzgl.
FRFA: 480 l/min Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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3-WEGE-VORZUGSSTROMREGELVENTILE

ABSCHALTBARES VORZUGSSTROMREGELVENTIL, FEST EINGESTELLTE BLENDE

Symbol

b
Fernsteuer-
anschluss

®
®

> ¢ ausfiihrlich vereinfacht

Ventilabmessungen (mm)

q
LS- ;
Vorzugs6l- - Typische . i c
stromg 3 Anschlag Einschraubventil-  Einschraub- —————————  Anzugs-
Durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) X L K drehmoment (Nm)
@ 0 ¢ a 0,4-25 I/min FVCA-XAN T-21A 349 222 46 79 86 45/50
Restolstrom 0,4-50 /min  FVDA-XAN T-22A 349 286 51 8 94 6070
@ - 0,8-100 I/min  FVEA-XAN T-23A 46 31,8 66 100 107 200/215
Zulauf 0,8-200 /min  FVFA-XAN T-24A 635 413 81 121 128 465/500
LEISTUNGSDATEN
FVCA FVDA FVEA FVFA
Typische Kennlinien
~  Werksseitige Einstellung ~  Werksseitige Einstellung ~  Werksseitige Einstellung _ itige Eil
£ andiesem Punkt Zulauf @/min) £ andiesem Punkt Zulauf (Jmin) . an diesem Punkt Zulauf (I/min) E Z\:‘eéli(esseg:gePa‘nkst'e”ung Zulauf (V/min)
g 20 2 é 40 ¥ > max. EE,75 _V * max = 200 v max
£ 16 [ [ 1] 60* £ 3 | [ I | 1200 € g [ T1] 240" £ | Einslellwert I | 480
S | = 4 S — F o = 160 6 6T "120¥/min 320
3! 0 G 2 0 3 80 £ 120 160
° 5 Einstellwert 12 /min o° 1 Einstellwert 24 Umin o [Einstellwert 45 Umin E Einstellwert
230 0 5 20 G f 240 9 80F 740 Imin 480
i [ Erslersimn 20 g ° S5 imn 40 2 15[Ens\euw T U 80 2 I 5 160
>° 30 210 70 0 70 210 350 g 3850 210 70 0 70 210 350 g 350 210 70 0 70 210 350 g 30 210 70 0 70 210 350
p2>p3  Ap=bar p3>p2 p2>p3  Ap=bar p3>p2 p2>p3  Ap=bar p3>p2 > p2>p3  Ap=bar ps>pe
B Zulassiger Arbeitsdruck an den Anschliissen 1 und 2 = 350 bar B Kein Restolstrom solange erforderlicher Vorzugsélstrom nicht erreicht ist, auBer Anschluss 4
W Max. Steuerdlstrom = 0,75 I/min (Fernsteueranschluss) wird zum Tank gedffnet. Dann flieBt der gesamte Eingangsstrom zu
B Druck des Restdlstroms (Anschl. 2) darf Druck des Vorzugsélstroms (Anschl. 3) tbersteigen Anschluss 2 (Fur diese Funktion muss Druck an Anschluss 1 mindestens 10,5 bar betragen)
W Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Ubersteigen B Falls der Druck im Restolstrom (Anschluss 2) den Wert der Druckabschneidung Ubersteigt,
W Vorzugsolstrom und Restdlstrom sind unabhangig voneinander bis zum Arbeitsdruck flieBt kein Vorzugsolstrom mehr und der gesamte Eingangsstrom flieBt zu Anschluss 2
belastbar W Bei blockiertem Anschluss 3 erfolgt auch kein Olstrom nach Anschluss 2
B Genauigkeit der werkseitigen Einstellung + 10%
BESTELLKODE , ‘ FV % A - ¥ A% - % % I/min
Rot markierte im sind Varianten. T T T
DURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C 0,4-25l/min X Fest eingestellt A Fest eingestellte Blende N Buna-N
; (Einstellwert nach -
D 0.4 -501/min Kundenwunsch) Der Einstellwert ist vom Kunden V' Viton
E 0,8-100/min diciueiel
F 0,8-200I/min L Festeingestellt
(Einstellwert nach
Kundenwunsch) mit
Nachstellbereich:
+25% des Einstell-
werts
K Handrad mit
Max. Zulaufstrom: Konterrad sonst wie
FVCA: 60 I/min Verstellart L
FVDA: 120 I/min
FVEA: 240 l/min * Siehe Seite 162 bzg|.
FVFA: 480 I/min Verstelleinrichtungen
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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3-WEGE-VORZUGSSTROMREGELVENTILE

ABSCHALTBARES VORZUGSSTROMREGELVENTIL, FEST EINGESTELLTE BLENDE, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

- C @ @ -~ Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines
ié, e @ Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraub-
,8“Verstellung @) Le= i ©) [ ; bohrung. Vorsteuerventile miissen separat bestellt werden und
\ | ‘374 Fﬁ@ @ [ sind als Proportionalventile und als magnet-, druckluft- oder
‘: == hydraulisch betatigte Schaltventile erhaltlich. Informationen
b Y ; T N Uber Vorsteuerventile auf Seite 121.
Fernsteuer- \1\ | E
anschluss — = @
@ ¢
@ 1S~ Ventilabmessungen (mm)
Vtorzugsol- : " Anschlag Typische _ i c
strom : Durchfluss-  Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ a bereich bezeichnung bohrung a b(Sw) 8 drehmoment (Nm)
RestdIstrom 0 0,4-251/min FVCA-8AN T-21A 349 222 46 45/50
v 0,4-50 I/min  FVDA-8AN T-22A 349 286 46 60/70
Zulaut (D 0,8-100 /min  FVEA-8AN T-23A 46 318 46 200215
0,8-200 I/min  FVFA-8AN T-24A 635 413 46 465/500
LEISTUNGSDATEN
FVCA-8 FVDA-8 FVEA-8 FVFA-8
Typische Kennlinien
werkseitige Einstellung an werkseitige Einstellung an . werkseitige Einstellung an ulauf (min! w_erksemge Einstellung an lauf (min
g = dies.em IPunRrY Zulaut Elr/"r::) J— d\efem :;‘unk( | Zulauf E"/n'!';‘) c 7:d\es.em :’unkt | 2ul f("/nax‘) . 200 dlesfm ll’unk( | 2Zul '("/”dxv)
O g |Einstellwert 60" O go| Einstellwert I | 1200 O 4 Einstellwert 240" 5 go| Einstellwert I | 480"
‘é 212 12 I/min gg ﬁ 224 24 |/min — ig E —E~ 45 I/min . 1gg “"q-, 120 120 V/min — ?gg
2 o Enaimer - e SR -
s T S-S N wog T o 5§ T
350 210 70 0 70 210 350 350 210 70 0 70 210 350 350 210 70 0 70 210 350 350 210 70 0 70 210 350
p2>p3 AP =bar p3>p2 p2>p8 AP =par P3>p2 p2>p3 AP =bar p3>p2 p2>p3 AP =bar p3>p2
Zulassiger Arbeitsdruck an den Anschliissen 1 und 2 = 350 bar B Genauigkeit der werkseitigen Einstellung + 10%

Max. Steuerdlstrom = 0,75 I/min

Druck des Restélstroms (Anschl. 2) darf Druck des Vorzugsoélstroms
(Anschl. 3) lbersteigen

Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Gbersteigen
Vorzugsolstrom und Restdlstrom sind unabhéangig voneinander bis zum
Arbeitsdruck belastbar

Kein Restélstrom solange erforderlicher Vorzugsélstrom nicht erreicht ist,

auBer Anschluss 4, (Fernsteueranschluss) wird zum Tank gedffnet. Dann flieBt

der gesamte Eingangsstrom zu Anschluss 2 (firr diese Funktion muss die
Druckdifferenz P, - P, mindestens 10 bar betragen)

Falls der Druck im Restélstrom (Anschl. 2) den Wert der Druckabschneidung
Ubersteigt, flieBt kein Vorzugsoélstrom mehr und der gesamte Eingangsstrom
flieBt zu Anschl. 2

Bei blockiertem Anschl. 3 erfolgt auch kein Olstrom nach Anschl. 2

Bei Ventilen mit der ,8"-Verstellung zunéchst die Hauptstufe mit dem erforder-
lichen Anzugsdrehmoment einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem
erforderlichen Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

BESTELLKODE _ _ FV % A - 8 A % - % % I/min
Rot markierte im sind Varianten. T T T
DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C 04-25I/min 8 T-8AEinschraub- A Fest eingestellte Blende N Buna-N
; bohrung fir Vorsteu- -
D 0,4-50l/min erventil im Ventilkopf Der Einstellwert ist vom Kunden V' Viton
E 08-100 min (Vorsteuerventil separat anzugeben
! bestellen)
F 0,8-200/min
Max. Zulaufstrom:
FVCAS: 60 I/min
FVDA8: 120 l/min
FVEAS: 240 l/min ** Siehe Seite 162 bzgl.

FVFA8: 480 I/min Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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3-WEGE-VORZUGSSTROMREGELVENTILE

3-WEGE-VORZUGSDRUCKWAAGE

b\’\ T
¢ ol VoA
B2 ‘LS" =4
4 Anschlag
@
Anschluss 0 Ventilabmessungen (mm)
Typische
® 0 a Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) X drehmoment (Nm)
Anschluss .
60 I/min LHDA-XFN T-31A 848 222 30 45/50
® 0 120 I/min LHFA-XFN T-32A 922 286 34 60/70
Anschluss 240 l/min LHHA-XFN T-33A 1144 318 42 200/215
E _v 480 l/min LHJA-XFN T-34A 1397 413 51 465/500
@ Steueranschluss
LEISTUNGSDATEN

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Kein Restélstrom solange erforderlicher Vorzugsoélstrom nicht
erreicht ist

B Zum Aufbau eines typischen 3-Wege-Stromreglers mit belast-
barem Bypass an 4 wird eine (verstellbare) Drossel in den Vor-
zugsstrom an Anschluss 2 und der Lastabgriff Anschluss 1 hinter
die Drossel geschaltet

B Druck des Restdlstroms (Anschluss 4) kann Druck des Vorzugsol-
stroms (Anschluss 2) Ubersteigen

B Vorzugsélstrom kann mit einem Vorsteuer-Magnetventil an
Anschluss 1 zu-/abgeschaltet werden

BESTELLKODE

Rot markierte im sind

LH % A - X% %k

T TTTL
VERSTELLART* DIFFERENTIALDRUCK

Varianten.

NENNDURCHFLUSS DICHTUNG

D 601l/min X Fest eingestellt E 5Sbar N Buna-N
F 120 I/min F 7bar V  Viton
H 240 I/min
J 480 I/min

** Siehe Seite 162 bzgl.

Verstelleinrichtungen
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMTEILER

STROMTEILER
N @
P
b ® !
¢ =@
. y Ls- B
Anschlag
—
Anschluss
- a Ventilabmessungen (mm)
Typische
0 d Durchfluss-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Anschluss bereich bezeichnung bohrung a b (SW) c d drehmoment (Nm)
- 25-12lmin  FSBD-XAN T-31A 848 222 19 17 4550
@ 0 6-30 I/min FSCD-XAN T-31A 84,8 222 19 17 45/50
Anschluss = 12-60 I/min FSDD-XAN T-32A 22 286 18 20 60/70
& max. Ventil- —23-120 min  FSED-XAN T-33A 144 318 25 26 200/215
—Y_arbeitsbereich -
45-240 I/min FSFD-XAN T-34A 139,7 413 31 30 465/500
Anschluss unbenutzt
LEISTUNGSDATEN
Kennlinien
FSBD-XAN . FSCD-XAN . FSDD-XAN .
e i “AnsChiuss 4 “Anschiuss 2 525 £ ] _ . £ Anschiuss 4 “Anschluss 2 525€E S = & £ Tuss 4 Ansonluss 2. 535E s _
s 3 s 387 i ————>» 885 § = ——— 255
3 * “Anschiuss 2 ‘Anschluss 4 325*% g 38 “Anschiuss 2 “Anschiuss 4 igv5¥c§’ 2 8 “Anschluss 2 “Anschiuss 4 igh‘% 3
g . Anschluss 4 Anschluss 2 w5528 2 ¢ Anschiuss 4 Anschluss 2 sasmEs 2 Anschluss 4 Anschluss 2 sesoE 5
- w55E FE w5 FE ——> 0 55E
N o Anschiuss 2  Anschiuss 4 4555 E = N 2 Anschiuss2 Anschluss4 4558 E ~ N ~ — Anschiuss2 Anschiuss 4 4353 E =
350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 R 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 R 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 b
p4 > p2 Druckdifferenz p2 > p4 p4 > p2 Druckdifferenz p2>p4 p4 > p2 Druckdifferenz p2>p4
(bar) (bar) (bar)
FSED-XAN . FSFD-XAN .
. £ ‘Anschiuss 4 “Anschluss 2 535 € % s = E %Cw__ sas ¢ ;:' -
% 8 ‘Anschluss 2 Anschluss 4 325 ;% g % g Anschluss 2 Anschiuss 4 32,5;’2 8
° nschiuss Anschluss - Anschiuss 4 Anschiuss 2 £ -
- — = 0°EEE 2§ ——=—— %°EEE
N ; Anschiuss2 Anschiuss 4 43,5@3* N | Anschluss2 | Anschiuss4— 435-&3»/
350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 R 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 R
p4 > p2 Druckdifferenz p2 > p4 p4>p2 Druckdifferenz p2>p4
(bar) (bar)
B Zuléssiger Arbeitsdruck an den Anschliissen 1 und 2 = 350 bar B Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = FSBD: + 4,5%, FSDD, FSED, FSFD:
B Stromteilung von Anschluss 3 nach (2+4); bei umgekehrter Durchflussrichtung +6,5%
Verhalten unbestimmt B Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 18 bar
B Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = FSBD: + 2,5%, FSCD, FSDD, FSED, M Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 0,7 bar
FSFD: + 3,5% B Wenn der Volumenstrom unter den angegebenen Bereich fallt, kdnnen Un-
B Bei unsymmetrischen Teilungsverhaltnissen verminderten Nenndurchfluss be- genauigkeiten auftreten, die erheblich Uber den angegebenen Toleranzen
achten. liegen
BESTELLKODE o
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. FS * D X * *
T TTT
DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART TEILUNGSVERHALTNIS DICHTUNG
B 25-121/min X Fest eingestellt A 50/50 N Buna-N
C 6-301/min B *40/60 V \Viton
D 12-60 I/min C *33/67
E 23-120I/min D *75/25
F  45-240 |/min * Anschluss 4 hat immer den héheren
Volumenstrom

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMTEILER UND STROMTEILER / VEREINIGER

STROMTEILER / VEREINIGER, GESCHLOSSENE MITTELSTELLUNG

b . QX @
; ‘LS’- @1_' . I @ BEACHTEN SIE: wenn ein beliebiger Anschluss geschlossen ist, unterbricht
+ Anschlag - die geschlossene Mittelstellung des Ventilschiebers den Volumenstrom. Die
i _ Verbindung zwischen den Anschllissen 2,3 und 4 ist dann gesperrt.
[
Anschluss
0 d a Ventilabmessungen (mm)
Anschluss Typische ; )
Durchfluss- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
bereich bezeichnung bohrung a b (SW) c d drehmoment (Nm)
@ 0 ¢ 2,5-12 l/min FSBA-XAN T-31A 84,8 222 19 17 45/50
Anschluss H - 6-30 I/min FSCA-XAN T-31A 84,8 222 19 17 45/50
X max. Ventil- .
L d ,_arbeitsbereich 12-60 I/min FSDA-XAN T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70
@ 23-120 I/min FSEA-XAN T-33A 1144 31,8 25 26 200/215
Anschluss unbenutzt 45-240 |/min FSFA -XAN T-34A 139,7 413 31 30 465/500
LEISTUNGSDATEN
Kennlinien
FSBA-XAN FSCA-XAN FSDA-XAN
5 E Anschluss 4 Ansoniuss 2 25 E:%E g E Anschiuss 4 Anschiuss 2 235 gg "g g E Ansohluss 4 SOy 525 g%g
s = Anschiuss 2 Anschiuss 4 7558 B8 Anschiuss 2 ‘Anschiuss 4 as5gs 58 Anschiuss 2 Anschiuss 4 5583
5 e Anschluss 4 Anschluss 2 ST ¢ 5 ¢ Anschluss 4 Anschluss 2 STE S _ Anschluss 4 Anschluss 2 sT ¢
ER- 5°pES fE 5°98S Eg — 52
N ) Anschiuss 2 Anschluss 4 455229 N 2 Anschiuss 2 Anschluss 4 455228 NS ‘Anschluss 2 Anschluss 4 w52 s
2cs L pesctiussz gt L T ETE el e ] et L [T REE
350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350
Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4
Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2 Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2 Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2
FSEA-XAN FSFA-XAN
: E Anschiuss 4 Anschiuss 2 23'5 g%? . E —% Cm_ 25'5 gg?
% 8 ‘Anschluss 2 “Anschluss 4 475 5 § £ 3 g ‘Anschluss 2 ‘Anschluss 4 475 5 g 5
2 nschiuss Anschluss 2 s22 2 _ Anschluss 4 Anschluss 2 508
2 — 5°%ES £ —e—— %° 28
N ; Anschluss 2 Anschluss 4 455 %i s N 2 | Anschluss? | Anschiuss & 455 %; s
350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 - 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 =
Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4
Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2 Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Wenn der Volumenstrom unter den angegebenen Bereich fallt, kbnnen Un-
W Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% +2,5% genauigkeiten auftreten, die erheblich Giber den angegebenen Toleranzen
W Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% +4,5% liegen
B Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar W Bei der Teilung und bei der Vereinigung der Olstrome wird die gleiche Genauig-
B Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar keit erzielt
BESTELLKODE FS %k A - XA %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTTL
DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART TEILUNGSVERHALTNIS DICHTUNG
B 25-121/min X Festeingestellt A 50/50 N Buna-N
C 6-301/min V Viton
D 12-60I/min
E 23-120 I/min
F  45-240 l/min
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMTEILER UND STROMTEILER / VEREINIGER

STROMTEILER / VEREINIGER, ENDAUSGLEICH

T
¢ @+ N
_y 'LS- - |
I ; Anschlag L/_\' @

—
0 ¢
]
@ 0 d ! Typische

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

Anschlussa: ? Durchfluss-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
bereich bezeichnung bohrung a b (SW) ® d drehmoment (Nm)
@ 0 q 2,5-12 l/min FSBS-XAN T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50
Anschluss ] 6-30 I/min FSCS-XAN T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50
g1 max. Ventil- 12-60 I/min FSDS-XAN T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70
y _arbeitsbereich -
@ 23-120 /min FSES-XAN T-33A 144 318 25 26 200/215
45-240 /min - FSFS-XAN T-34A 1397 413 31 30 465/500

Anschluss unbenutzt

LEISTUNGSDATEN
Kennlinien
FSBS-XAN FSCS-XAN FSDS-XAN
£ 0 5@ £ 2z £ v 25
E E Anschluss 4 "Anschiuss 2 §§‘5§n§ "é 5 E Anschluss 4 ‘Anschiuss 2 235 é% ‘é E E Apschiuss 4 hl gg‘s ggé’
3 & “Ansohiuss 2 “Anschiuss 4 755 8% 3 8 “Anschiuss 2 ‘Ansohluss 4 755 8E B8 “Anschluss 2 “Anschiuss 4 4755 8 E
g Anschluss 4 Anschiuss 2 §68 g Anschluss 4 Anschluss 2 §68 2 Anschiuss 4 Anschuss 2 §S¢8
£ g %°38S 2E 5°28S i ———— 5283
N Anschluss 2 Anschluss 4 55325 Ng Anschiuss 2 Anschiuss 4 5325 N3 Anschluss 2 “Anschluss 4 55325
& Jnsehiuss2 | et e 3 Jrsctiuss? | Miaila Bcs B G e Bcs
350 280 210 140 70 O 70 140 210 280 350 350 280 210 140 70 O 70 140 210 280 350 350 280 210 140 70 O 70 140 210 280 350
Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4
Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2 Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2 Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2
FSES-XAN FSFS-XAN
£ n 25® £ Fluss 4 SONIUSS 2 o5&
g § Anschluss 4 Anschluss 2 ggs Es% § E § nschiuss ggs g‘gg
5 S ‘Anschluss 2 Anschluss 4 475 g 2 E & Anschluss 2 Anschluss 4 475 5 2
g Anschuss 4 Anschiuss 2 ausS2f 2. Anschiuss 4 Anschiuss 2 s St
£ %°pES 2% — %28
NS ‘Anschiuss 2 Anschluss 4 B22s N Anschiuss 2 Anschluss 4 45225
Q N N 3 L N L f 2eE < . . N " . N . CcE
350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350
Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4
Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2 Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2
B Zuléssiger Arbeitsdruck an den Anschliissen 1 und 2 = 350 bar B Wenn der Volumenstrom unter den angegebenen Bereich féllt, kénnen Un-
W Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% + 2,5% genauigkeiten auftreten, die erheblich Uber den angegebenen Toleranzen
W Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% + 4,5% liegen
B Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar B Fehlerkorrektur (Endausgleich) in beiden Richtungen
B Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar B Bei der Teilung und bei der Vereinigung der Olstréme wird die gleiche Ge-
B Endlagenausgleichstrom FSBS: 0,6 — 1,2 I/min; FSCS: 1 — 2,5 I/min; nauigkeit erzielt
FSDS: 1 — 2,8 I/min; FSES: 3,4 — 6,6 I/min; FSFS: 6,6 — 13,2 |/min
BESTELLKODE -
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. Fs _T_ S .Xl_ A ?I_
DURCHFLUSSBEREICH VERSTELLART TEILUNGSVERHALTNIS DICHTUNG
B 25-121/min X Fest eingestellt A 50/50 N Buna-N
C 6-301/min V  Viton
D 12-60I/min
E 23-120 l/min
F  45-240 l/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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STROMTEILER UND STROMTEILER / VEREINIGER

STROMTEILER / VEREINIGER, HOHE KAPAZITAT, GESCHLOSSENE MITTELSTELLUNG

: ; e

¢ e @1_' N I @ BEACHTEN SIE: wenn ein beliebiger Anschluss geschlossen ist, unterbricht
( X LS - die geschlossene Mittelstellung des Ventilschiebers den Volumenstrom. Die
: Anschlag - Verbindung zwischen den Anschliissen 2,3 und 4 ist dann gesperrt.

|

N

@ |0

Anschluss §

I

Ventilabmessungen (mm)

a
@ 0 ¢ Typische
Anschluss Durchfluss-  Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
— § bereich bezeichnung bohrung a b (SW) c d drehmoment (Nm)
@ 0 ¢ 8-40 I/min FSCH-XAN T-31A 84,8 222 19 17 45/50
Anschluss 15-80 I/min FSDH-XAN T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70
L 4 max. Ventil- 32-160 I/min FSEH-XAN T-33A 1144 318 25 26 200/215
arbeits-
® — pereich 60-320 /min  FSFH-XAN T-34A 1397 #1331 30 465/500
Anschluss unbenutzt
LEISTUNGSDATEN
Kennlinien
FSCH-XAN FSDH-XAN FSEH-XAN
c E Anschluss 4 Anschluss 2 gg E':E i E "Anschluss 4 Anschluss 2 g §’:‘é i é % Anschluss 2. ] gg E‘g
% § "Anschluss 2 Anschluss 4 46 :g ;ﬂ; 2 é 8 Anschiuss 2 Anschluss 4 46 E‘ Eé § E "Anschluss 2 Anschluss 4 46 ZE 5
] Anschluss 4 Anschluss 2 65 gc E 5 o Anschluss 4 Anschluss 2 565 gg El 5 Anschluss 4 Anschluss 2 65 50
i — 0°3Es B E = $°2es B § —— 0°%5
R £ Anschluss 2 Anschluss 4 435 é ; g ; Anschluss 2 Anschluss 4 435 5 \% g 5 Anschluss 2 Anschluss 4 435 5 ;
350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 RES 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 e L"" 350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 s
Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4 Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4
Vereinigen: p2 > p4 (bar) inigen: p4 > p2 iniy p2 > p4 (bar) inigen: p4 > p2 inigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2
FSFH-XAN
E Anschiuss 4 Anschiuss 2 4 oig
H—_— £2%
é § Anschluss 2 Anschluss 4 % ;E' E 2
5 Anschluss 4 Anschluss 2 289
b~ Anschluss 2 Anschluss 4 435 e £
350 280 210 140 70 0 70 140 210 280 350 ee i
Teilen: p4 > p2 Druckdifferenz Teilen: p2 > p4
Vereinigen: p2 > p4 (bar) Vereinigen: p4 > p2
W Zulassiger Arbeitsdruck an den Anschliissen = 350 bar B Wenn der Volumenstrom unter den angegebenen Bereich féllt, kénnen Un-
B Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% + 4% genauigkeiten auftreten, die erheblich Uber den angegebenen Toleranzen
B Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% + 6,5% liegen
B Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar B Bei der Teilung und bei der Vereinigung der Olstréme wird die gleiche Ge-
B Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar nauigkeit erzielt
B In hydrostatischen Antrieben mit zusatzlichen Blenden fir Schlupf eingesetzt
BESTELLKODE FS %k H - XA %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTTL
DURCHFLUSBEREICH VERSTELLART TEILUNGSVERHALTNIS DICHTUNG
C 8-401/min X Festeingestellt A 50/50 N Buna-N
D 15-80I/min vV Viton
E 32-160 I/min
F 60 -320 I/min

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

SCHALTELEMENT, SPERRBAR DURCH STEUERDRUCK
ekl el el e

g ‘ ) s ! (- 2@
b Lé—%‘@ ﬁiﬁ@) |--—~ Wj W
LO*B Lo*C LO*D LO*0

®

Steuer- y LS-
anschluss ~ Anschlag
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
@ durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) X E drehmoment (Nm)
Anschluss 95 I/min LODC-XDN T-11A 349 222 28 28 45/50
—X 200 I/min LOFC-XDN T-2A 349 286 35 3 60/70
@ Anschluss 380 Uimin LOHC-XDN T-17A 46 318 46 46 200215
760 I/min LOJC-XDN T-19A 63,5 413 59 59 465/500
LEISTUNGSDATEN
LOD* LOF* LOH* LOJ*
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
12 20 20 20
i 16 // ] // ] —
3 d g 1 = 8 8 1
Lo i " Iz D S e
/ 4 /I 4 / 4 /4
0 25 50 75 100 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = l/min Q = l/min Q =l/min Q = I/min

B Flachenverhéltnis: Flache am Anschluss 3 zu Flache am Anschluss 1 = 1,8:1 B Logikelemente reagieren auf Druck&nderungen an allen drei Anschllssen.

B Flachenverhaltnis: Flache am Anschluss 3 zu Flache am Anschluss 2 = 2,25:1 An allen drei Anschlissen kénnen Druckanderungen zum Umschalten des
B Durchmesser der Blende flr Steuerdl = LODA, LODB, LODD, LOFA, LOFB, Ventils fihren. Deshalb missen alle wahrend des Arbeitszyklus méglichen
LOFD: 0,53 mm, LOHA, LOHB, LOHD: 0,8 mm, LOJA, LOJB, LOJD: 0,9 mm Druckanderungen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu
B Max. erforderliches Steuerélvolumen = LOD*: 0,6 cm?, LOF*: 1,1 cm?, gewahrleisten
LOH*: 4,1 cm?®, LOJ*: 6,9 cm? B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
BESTELLKODE LO %k %k - %k %k %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T —_
OFFNUNGSDRUCK FUR
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* VERSIONEN A, B, C, D DICHTUNG
D 95I!/min A Mit Federvorspannung X Fest eingestellt D 35baran N Buna-N
gespert, liber Anschluss 1 — |
F 200 I/min Anschluss 1 gesteuert Nur fiir Nenndurchfluss vV Viton
; D und F erhéltlich . .
H 380 I/min B Mit Federvorspannung Fiir Version O
gesperrt, Uber
J 760 l/min Anschluss 2 gesteuert L Kolbenhubbegrenzung 0 3,5 bar Schliessdruck

- an Anschluss 3
C Mit Federvorspannung

gesperrt, Uber

Anschluss 3 gesteuert

D Mit Federvorspannung
gesperrt, Uber hoheren
Druck an Anschluss 1

oder 2 gesteuert
0 ot nvorspannung » Siehe Seite 162 bzg.
Anschluss 3 gesteuert Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog 88
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2-\WEGE LOGIKLELEMENTE

I
i P
- LI
d L =
b 3 Ventilabmessungen (mm)
- Typische
Steuer- ( = c Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
anschlu% : = durchfluss  bezeichnung bohrung a b(sw) c d drehmoment (Nm)
= ¢ v'LS- 200 I/min LOFC-ZDN T-2A 349 286 34,9 116,8 60/70
ANSCNIag g0 jmin  LOHC-ZDN T-7A 46 318 460 1273 2001215
a 760 I/min LOJC-ZDN T-19A 63,5 41,3 58,7 140 465/500
Anschluss
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
LOF*-Z LOH*-Z LOJ*-Z
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
20 0 0
L ! // L ! // L ! A
& pZ e s pz i s
o 4 // o 4 // o 4 4/
— = =
0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = l/min Q = I/min Q = I/min

B Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen
oder im Bereich der positiven Uberdeckung des Schiebers. 2) Das
Ventil ist offen. Die Leckage wahrend der positiven Uberdeckung hat
die in den Technischen Daten angegebene GrdB3e.

B Alle Anschlisse sind ausgelegt fir 350 bar.

B Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mdégliche
Leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlis-
sen 1 und 2 zu verhindern. Bevorzugte Durchflussrichtung 2 nach 1.

BESTELLKODE

B Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils
druckabhangig. Offnen und SchlieBen des Sitzkolbens ist abhangig
von dem Kréfteverhéltnis auf drei Wirkflachen: Anschluss 1 = 100%,
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.

H Diese Ventile reagieren auf Druck&nderungen an allen drei Anschls-
sen. Deshalb mussen beim Entwurf einer Schaltung die méglichen
Betriebszustande eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden.

An jedem Anschluss kénnen Druckéanderungen zum Umschalten des
Ventils fuhren. Jegliche Druckanderungen einer gesamten Schaltung
mussen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewahr-
leisten.

, , , ‘ LO % % - ZD %
Rot markierte im sind Varianten. —_ ]- -[ —_
NOMINALER
NENNDURCHFLUSS VERSION STEUERDRUCK DICHTUNG
F 200 I/min C  Mit Federvorspannung gespertt, D 35bar N Buna-N
Uber Anschluss 3 gesteuert

H 380 l/min V  Viton
J 760 I/min

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2-WEGE LOGIKLELEMENTE

I
#
E
d L = ]
b 3 Ventilabmessungen (mm)
Typische
Steuer- 5 ¢ Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
anschluz; : = durchfluss  bezeichnung bohrung a b(sw) c d drehmoment (Nm)
= v y'LS- 45 |/min LOEC-ZDN T-2A 35,1 28,6 35,1 116,1 60/70
ANSCIag es imin - LOGC-ZDN T-17A 458 318 458 1273 2001215
a
Anschluss
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
LOEC LOGC
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
% 40 21

L 20 152 = 0 /] und

g 15 E l/ 122

n 20

a 10 — Mo 1] D". ) //

° = 0 —
0 20 40 60 80 0 50 100 150 200 250
Q = l/min Q = l/min

B Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen
oder im Bereich der positiven Uberdeckung des Schijebers. 2) Das
Ventil ist offen. Die Leckage wéhrend der positiven Uberdeckung hat
die in den Technischen Daten angegebene GroBe.

B Dieses Ventil hat Entlastungsnuten im Schieber, um hydraulische
Schlage wahrend des Offnens und SchlieBens zu reduzieren.
B Alle Anschlisse sind ausgelegt fur 350 bar.

B Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mégliche
Leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlus-
sen 1 und 2 zu verhindern.

B Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils
druckabhangig. Offnen und SchlieBen des Sitzkolbens ist abhangig
von dem Krafteverhaltnis auf drei Wirkflachen: Anschluss 1 = 100%,
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.

B Diese Ventile reagieren auf Druck&nderungen an allen drei Anschlus-
sen. Deshalb missen beim Entwurf einer Schaltung die mdglichen
Betriebszustande eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden.

An jedem Anschluss kénnen Druckénderungen zum Umschalten des
Ventils fuhren. Jegliche Druck&nderungen einer gesamten Schaltung
mussen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewahr-
leisten.

B Zusatzliche Drosselkerben im Hauptkanal fur gedampfte Umschal-
tung

BESTELLKODE LO kC - ZD %
Rot markierte im sind by Varianten. —_ ]- -[ —_
NOMINALER
NENNDURCHFLUSS VERSION STEUERDRUCK DICHTUNG
E 45|/min C Mit Federvorspannung gesperrt, D 3,5bar N Buna-N
Uber Anschluss 3 gesteuert
G 160 l/min V Viton

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

88

.02




2-WEGE LOGIKELEMENTE

2-WEGE LOGIKLELEMENTE
[
0 w4 :
k)
d L __W__
b k- Ventilabmessungen (mm)
\" Typische
Steuer- c Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
anschluss—=—] n durchfluss  bezeichnung bohrung a b(sw) c d drehmoment (Nm)
® ] 5. 200 limin LOFO-ZDN T-2A %9 286 349 1168  60/70
Anschlag 380 min LOHO-ZDN TA7A 460 318 460  1271,3 2001215
a
Anschluss
©) Anschluss
LEISTUNGSDATEN
LOFO LOHO
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
20 12 30
= A und PR P
% :Z // 22 E % /, 12
a 7 w10 7
o
5 — /
0 25 50 75 100 125 150 0 100 200 300 400 500
Q = l/min Q = I/min

B Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen
oder im Bereich der positiven Uberdeckung des Schiebers. 2) Das
Ventil ist offen. Die Leckage wahrend der positiven Uberdeckung hat
die in den Technischen Daten angegebene GrdB3e.

B Alle Anschlisse sind ausgelegt fir 350 bar.

B Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mdégliche
Leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlis-
sen 1 und 2 zu verhindern.

B Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils
druckabhangig. Offnen und SchlieBen des Sitzkolbens ist abhangig
von dem Kréfteverhéltnis auf drei Wirkflachen: Anschluss 1 = 100%,
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.

B Diese Ventile reagieren auf Druck&nderungen an allen drei Anschlis-
sen. Deshalb mussen beim Entwurf einer Schaltung die méglichen
Betriebszustande eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden.

An jedem Anschluss kénnen Druckéanderungen zum Umschalten des
Ventils fuhren. Jegliche Druckanderungen einer gesamten Schaltung
mussen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewahr-
leisten.

BESTELLKODE LO O - ZD %
Rot markierte im sind Varianten. —_ ]- -[ —_
NOMINALER
NENNDURCHFLUSS VERSION STEUERDRUCK DICHTUNG
F 200 I/min O Mit Federvorspannung gedffnet, D 3,5bar N Buna-N
Uber Anschluss 3 gesteuert
H 380 I/min V  Viton

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

SCHALTELEMENT, SPERRBAR DURCH STEUERDRUCK, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

b
T LO*A-8 LO*B-8 LO*D-8
¢ Die ,8"Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung.
® Vorsteuerventile miissen separat bestellt werden. Informationen (iber Vorsteuerventile auf Seite 121.
Steuer- LS- .
anschiuss 5 Anschlag . Ventilabmessungen (mm)
Typische
@ ! Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
o a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss ' 95 limin LODA-8DN T-11A 349 222 28 45/50
- - 200 limin LOFA-8DN T-2A 349 286 35 60170
@ Anschluss
380 I/min LOHA-8DN T-17A 46 31,8 46 200/215
760 I/min LOJA-8DN T-19A 635 413 59 465/500
LEISTUNGSDATEN
LOD*-8 LOF*-8 LOH*-8 LOJ*-8
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
12 20 20 20
- » o // _ 16 // _ 16 —
© © ©
uoe 1 5 " p i pz i
3 — o 4 // o 4 // o 4 4/
L~ = = L~
25 50 75 100 0 50 100 150 200 0 100 200 300 400 0 200 400 600 800
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Flachenverhaltnis: Flache am Anschluss 3 zu Flache am Anschluss 1 = 1,8:1
B Flachenverhaltnis: Flache am Anschluss 3 zu Flache am Anschluss 2 = 2,25:1
B Durchmesser der Blende fiir Steuerél = LOD*-8, LOF*-8: 0,53 mm,
LOH*-8: 0,8 mm, LOJ*-8: 0,9 mm
B Logikelemente reagieren auf Druckanderungen an allen drei Anschllssen. An
allen drei Anschllssen kdnnen Druckanderungen zum Umschalten des Ventils

fuhren. Deshalb mussen alle wahrend des Arbeitszyklus méglichen Druck-
anderungen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewahr-
leisten

B Zuné&chst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment ein-
schrauben, dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen Drehmoment in die
Hauptstufe einschrauben

BESTELLKODE LO % % - 8D %
Rot markierte im sind Varianten. - T T T _
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART** OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
D 95I/min A Mit Federvorspannung 8 T-8A Einschraubbohrung flir D 35baran N Buna-N
) gesperrt, Giber Vorsteuerventil im Ventilkopf Anschluss 1 |
F 200 lmin Anschluss 1 gesteuert (Vorsteuerventil separat bestellen) Vv Viton
H 380 I/min B  Mit Federvorspannung
gesperrt, Uber
J 760 lImin Anschluss 2 gesteuert

D Mit Federvorspannung
gesperrt, Uber hheren
Druck an Anschluss 1
oder 2 gesteuert

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.

sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

SCHALTELEMENT, ENTSPERRBAR DURCH STEUERDRUCK

—
b c I
®
Steuer- y LS-
anschluss EAnSChlag
a
@
Anschluss
Y _
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
LKDC
15
§ 10 »
n
o 5
0 15 30 45 60
Q = I/min

CI'
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
60 I/min LKDC-XDN T-11A 349 222 28 45/50
120 I/min LKFC-XDN T-2A 349 286 35 60/70
240 |/min LKHC-XDN T-17A 46 31,8 46 200/215
480 I/min LKJC-XDN T-19A 635 413 59 465/500
LKFC LKHC LKJC
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
15 15 15
g 10 g g 10 7 g 10 7
n". 5 / I:III. 5 / I:III. 5 /
0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = l/min Q = l/min

B Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils

druckabhangig. Offnen und SchlieBen des Sitzkolbens ist abhangig
von dem Krafteverhaltnis auf drei Wirkflachen: Anschluss 1 = 100%,

Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.
B Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mégliche

Leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlus-

sen 1 und 2 zu verhindern.

B Diese Ventile reagieren auf Druckanderungen an allen drei An-
schlissen. Deshalb mussen beim Entwurf einer Schaltung die mdgliche
Betriebszustéande eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden.
An jedem Anschluss kénnen Druck&nderungen zum Umschalten des
Ventils fuhren. Jegliche Druck&nderungen einer gesamten Schaltung
missen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewéhr-
leisten.

BESTELLKODE LK %k C - kD %
Rot markierte im sind Varianten. —_— _
T TT
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
D 601l/min C  Uber Anschiuss 3 X Fest eingestellt D 35baran N Buna-N
. gesteuert Anschluss 3 .
F 120 I/min V Viton
H 240 l/min
: Nur fiir Nenndurchfluss
J 480 I/min D und F erhéltlich

L Schraube mit Innensechskant
fur manuelle Entsperrung

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2-\WEGE LOGIKLELEMENTE

M 7
r 30 1
L]
Ll '
I
b Yy
~. A Ventilabmessungen (mm)
Typische
Steuer- c Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
anschluss durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c d drehmoment (Nm)
1S 240 /min LKHC-Z T-17A 458 318 458 127,3 200/215
T Anschlag
0 4 a
Anschluss (2) l
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
LKHC-Z
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
40 T
Durchfluss
5 3 von 2->1
o
n 20
* 0 it
0 50 100 15‘0 200
Q = I/min

B Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen
oder im Bereich der positiven Uberdeckung des Schiebers. 2) Das
Ventil ist offen. Die Leckage wahrend der positiven Uberdeckung hat
die in den Technischen Daten angegebene GréBe.

B Das Einschraubventil wird geliefert als versiegelte, im Werk
voreingestellte Einheit und kann vor Ort nicht gewartet werden. Jeder
unbefugte Offnungsversuch lasst die Garantie erléschen.

B Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils
druckabhéangig. Offnen und SchlieBen des Sitzkolbens ist abhéngig
von dem Krafteverhaltnis auf drei Wirkflachen: Anschluss 1 = 100%,
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.

B Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mégliche
Leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlis-
sen 1 und 2 zu verhindern.

B Wenn dieses Einschraubventil mit vorgegebenem Drehmoment in
seine Bohrung eingebaut wird, wird ein KrahenfuBschllssel oder etwas
Ahnliches benétigt, da der Positionsschalter den Einsatz einer langen
Stecknuss verhindert.

B Alle Anschlusse sind ausgelegt fur 350 bar.

B Wahlweise kann eine Schutzkappe incl. Befestigungsmaterial sepa-
rat bestellt werden. Siehe Teilenummer 991-043.

B Diese Ventile reagieren auf Druck&nderungen an allen drei An-
schlissen. Deshalb miissen beim Entwurf einer Schaltung die mégliche
Betriebszustande eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden.
An jedem Anschluss kénnen Druckéanderungen zum Umschalten des
Ventils fuhren. Jegliche Druck&nderungen einer gesamten Schaltung
mussen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewahr-
leisten.

BESTELLKODE LKHC - ZD%
Rot markierte im sind igte Varianten. - -[ _
NOMINALER
NENNDURCHFLUSS STEUERDRUCK DICHTUNG
H 240 l/min D 35bar N Buna-N
VvV Viton

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2-WEGE-REGELELEMENT (2-WEGE-DRUCKWAAGE), IN RUHESTELLUNG GEOFFNET

A [
b
c
Steuer- oi_ Ly Ls-
anschiuss qd1% 1 Anschlag Ventilabmessungen (mm)
(fur Last- i .
abgriff) 1 Typische c
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ a durchfluss bezeichnung bohrung a b(sWw) X L drehmoment (Nm)
Anschluss d 30 I/min LPBC-XHN T-163A 8l 19,1 32 65 27/33
(Zulauf) ] v 60 I/min LPDC-XHN T-11A 349 222 31 64 45/50
@ 120 I/min LPFC-XHN T-2A 349 286 3B 72 60/70
Anschluss .
(Ablauf zur Blende) 240 I/min LPHC-XHN T-17A 46 31,8 46 84 200/215
480 I/min LPJC-XHN T-19A 635 413 59 100 465/500
LEISTUNGSDATEN
LPBC LPDC LPFC LPHC LPJC
Durchflusswerte (2-Wege-Druckwaage)
40 80 160 320 — 600 —
£ % g £ 60 = £120 ~ c 240 ] € oo ]
E 20 / E / £ / E 160 / E 300
i y 3T 3o 3T 1/ e -
(<2l A g 20 g o 40 o & T 100 /
0 1.25 25 3.75 5 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50

0
Blendendurchmesser (mm) Blendendurchmesser (mm) Blendendurchmesser (mm) Blendendurchmesser (mm) Blendendurchmesser (mm)

B Durchmesser der Blende flr Steuerdl = LPBA, LPDA, LPFA: 0,4 mm,
LPHA, LPJA: 0,53 mm

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage nach Anschluss 3 = 17 cm3/min bei 32cSt fir LP*C

BESTELLKODE LP %k %k - % %k %k
Rot markierte im sind Varianten. - T T T _
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART** SCHLIESSDRUCK DICHTUNG
B 30 I/min A Interner Steuerdlstrom X Fest eingestellt D Federvorspannung = N Buna-N
von Anschluss 1 nach 3 3,5 bar
D 60 l/min V  Viton
" Nur fiir Einstellbereich D
F 120 l/min C  Steuerdl an Anschluss 3 erhiltlich F Federvorspannung =
(2-Wege-Druckwaage) 7,0 bar
H 240 I/min L Federvorspannung verstellbar
J 480 I/min G* Federvorspannung =
10,0 bar
H Federvorspannung =
14,0 bar

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

*Einstellbereich G
nicht erhaltlich fiir
LPBA, LPBC
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2-WEGE-REGELELEMENT (3-WEGE-DRUCKWAAGE), IN RUHESTELLUNG GESCHLOSSEN

T

®

Steuer- y LS-
anschiuss | Anschlag _
(fir Last- | Ventilabmessungen (mm)
abgriff) Typische 8
a Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
@ durchfluss bezeichnung bohrung a b(sSw) X L drehmoment (Nm)
?Tgsn%'uss f’; 30 limin LRBC-XHN T-163A 31 191 32 65 2733
@ - 60 l/min LRDC-XHN T-11A 349 222 31 64 45/50
Anschluss 120 I/min LRFC-XHN T-2A 349 286 3B 72 60/70
(Zulauf) 240 limin LRHC-XHN T-17A 46 318 46 84 200115
480 I/min LRJC-XHN T-19A 635 413 59 100 465/500
LEISTUNGSDATEN
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Die schwimmende Bauweise der SUN Einschraubventile kompen
B Durchmesser der Blende firr Steuerdl = LRBA, LRDA, siert gréBere Fertigungs- und Formtoleranzen der Einschraubboh-
LRFA: 0,4 mm, LRHA, LRJA: 0,53 mm rungen und uberhdéhte Anzugmomente.

B Eine Feineinstellung (L-Verstellung) ist als Option erhaltlich. Damit W Alle Anschlisse sind ausgelegt fir 350 bar.
kann der Differenzdruck der Druckwaage beeinflusst werden, um
die Durchflussmenge zu verandern. Diese Option ist nur mit der D
Feder (3,5 bar) verfugbar.

BESTELLKODE LR % % -
- T

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

* % %
TT=

NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG

B 30 1/min A Interner Steuerdlstrom X Fest eingestellt D Federvorspannung = N Buna-N

von Anschluss 1 nach 3 3.5 bar _
D 60l/min V  Viton

N Nur fiir Einstellbereich D

F 120 I/min C  Steuerdl an Anschluss 3 erhiltlich F Federvorspannung =

(3-Wege-Druckwaage) 7,0 bar
H 240 l/min L Federvorspannung verstellbar
J 480 I/min G* Federvorspannung =

10,0 bar

H Federvorspannung =
14,0 bar

*Einstellbereich G
** Siehe Seite 162 bzgl. nicht erhaltlich fiir
Verstelleinrichtungen LRBA, LRBC

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2/2-\WEGEVENTIL, SPERRBAR DURCH STEUERDRUCK, DIREKT GESTEUERT

»
Leckol-

anschluss

® ‘ @
Steuer- LS i
anschluss — Anschlag . Ventilabmessungen (mm)
p Typische
— Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
0 60 I/min DODS-XHN T-21A 349 222 46 45/50
Anschluss - 120/min  DOFS-XHN T-22A 349 286 51 60/70
- 240 I/min DOHS-XHN T-23A 46 318 63 200/215
Anschluss (1)
480 l/min DOJS-XHN T-24A 635 413 81 465/500
LEISTUNGSDATEN
DODS DOFS DOHS DOJS
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
0 20 20 20
- A .. A g I /
'ﬁ 10 ,/ 'ﬁ 10 ,/ n 10 ,/ n 10 ,/
o o o o
5 5 5 5
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = l/min Q = l/min Q = l/min Q = l/min

B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 und Anschluss 2)

B Min. Druck zum SchlieBen des Ventils = DODS: 30 bar, DOFS,
DOHS, DOJS: 20 bar

B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 1 =
0,7 cm®min

BESTELLKODE

Rot markierte im sind Varianten.

B Max. erforderliches Steuerélvolumen = DODS: 0,16 cm?®,
DOFS: 0,33 cm?, DOHS: 0,82 cm?, DOJS: 2,8 cm?®

B Ventil 6ffnet, wenn Steuerdldruck P, - P,< 10 bar

B Staudruck am Leckélanschluss addiert sich zum erforderlichen
Druck am Steuerdlanschluss

DO % S - XH*

VERSTELLART*

IJVRUCKSTELLFEDER (NOMINAL)

NENNDURCHFLUSS DICHTUNG
D* 60 I/min X Fest eingestellt H Federvorspannung 14 bar N Buna-N
F 120 I/min V  Viton
H 240 l/min
J 480 I/min DODS:

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Federvorspannung 30 bar

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2/2\WEGEVENTIL, IN RUHESTELLUNG GEOFFNET, SCHALTET DURCH ENTLASTUNG

@
T

Entlastung o — i

anschluss t—| 0

@ ] ¢

d
Steuer-@ t yLs- Ventilabmessungen (mm
anschluss [ Anschlag e,
; al Typische
— Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
O 60 I/min DODR-XHN T-21A 349 222 46 45/50
Anschluss .
Q v 120 I/min DOFR-XHN T-22A 349 286 51 60/70
Anschluss @ 240 |/min DOHR-XHN T-23A 46 31,8 63 200/215
480 I/min DOJR-XHN T-24A 635 413 81 465/500
LEISTUNGSDATEN
DODR DOFR DOHR DOJR
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
20 20 20 20
5 15 ,/ 5 15 ,/ 5 1 ,/ 5 15 ,/
= 0 ,/ a0 // G 1o // W //
o o o o
5 5 5 5
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = l/min Q = /min Q = l/min Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar W Ventil 6ffnet, wenn Steuerdldruck < 10 bar oder Anschluss 4
B Min. Druck zum SchlieBen des Ventils (Anschluss 4 zum Tank gesperrt
entlastet) = DODR: 30 bar, DOFR, DOHR, DOJR: 20 bar B Das Ventil kann mit einem Vorsteuerventil an Anschluss 4
B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 geschaltet werden.
nach 1 = 0,7 cm®/min Das Vorsteuerventil sollte eine Leckage < 0,7 cm3/min haben.
B Steuerdlstrom = DODR, DOFR: 0,4 I/min, DOHR, DOJR: 0,6 I/min Das Magnetventil DAAA-*** von SUN eignet sich fir diesen Zweck
hervorragend
BESTELLKODE DO % R - X H %
Rot markierte Buchstaben im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* RUCKSTELLFEDER (NOMINAL) DICHTUNG
D* 60 I/min X Fest eingestellt H Federvorspannung 14 bar N Buna-N
F 120 /min V  Viton
H 240 I/min
J 480 /min DODR:
Federvorspannung 30 bar
** Siehe Seite 162 bzgl.

Verstelleinrichtungen

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2/2-WEGEVENTIL, IN RUHESTELL. GEOFFNET, SCHALTET DURCH ENTLASTUNG, EINSCHRAUBBOHR. FUR VORSTEUERVENTIL

—® Die ,8"“-Verstellung erméglicht die direkte Montage
eines Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels
IE8E (@  derT-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile

b 3 | _ mussen separat bestellt werden.
Entlastungs- I P Informationen Uber Vorsteuerventile auf Seite 121.
anschluss @ @
@ Cc
® RS Ventilabmessungen (mm)
Stever- X AnsE:hIag Typische
anschluss d T Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
a
@) 0 4 60 I/min DODR-8HN T-21A 349 222 46 45/50
Anschluss . 120/min  DOFR-8HN T-22A 349 286 51 60/70
(@ Anschluss 240 I/min DOHR-8HN T-23A 46 31,8 63 200/215
480 I/min DOJR-8HN T-24A 635 413 81 465/500
LEISTUNGSDATEN
DODR-8 DOFR-8 DOHR-8 DOJR-8
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
20 20 20 20
= 15 / = 15 / = 15 / = 15 /
© V g 7 g /’ _g /'
-ﬁ 1 ,/ = 10 ,/ w10 v n 10 =
-8 o o o
5 5 5 5
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar W Ventil 6ffnet, wenn Steuerdldruck < 10 bar oder Anschl. 4 gesperrt
B Min. Druck zum SchlieBen des Ventils = DODR: 30 bar, B Staudruck an Anschluss 4 addiert sich zum Druck am Steuerdl-
DOFR, DOHR, DOJR: 20 bar anschluss
B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
1=0,7 cm®min einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
B Steuerdlstrom = DODR, DOFR: 0,4 I/min, DOHR, DOJR: 0,6 I/min Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
BESTELLKODE } ) DO ¥ R - 8H *
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* RUCKSTELLFEDER (NOMINAL) DICHTUNG
D* 60 I/min 8 T-8AEinschraub- H Federvorspannung 14 bar N Buna-N
; bohrung fiir Vorsteuer- -
F 120 lfmin ventil im Ventilkopf V' Viton
H 240 limin (S|ehe Vorsteuer-
ventile)
J 480 I/min DODR:
Federvorspannung 30 bar
** Siehe Seite 162 bzgl.

Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2/2\WEGEVENTIL, IN RUHESTELLUNG GEOFFNET, VERSTELLBARER AUFSTEUERDRUCK

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

S .

' 3 A s |
! @ @
b
Entlastungs- ; ¢
anschluss@ o ® Ventilabmessungen (mm)
ke 5 Typische ¢
[d Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Steuer- ® ] 2 ‘LS durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) L C K drehmoment
anschiuss ¢ A7 | Anschlag 6y ymin  DODP-LAN T21A 349 222 79 800 850  45/50
a 120 I/min DOFP-LAN T-22A 349 286 88 890 940 60/70
@ 240 I/min DOHP-LAN T-23A 46 318 100 101,0 106,0 200/215
Anschluss
r 480 I/min DOJP-LAN T-24A 635 413 122 1250 1280 465/500
Anschluss @
LEISTUNGSDATEN
DODP DOFP DOHP DOJP
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
20 20 20 20
5 15 ,/ 5 15 ,/ § 15 /,/ g 15 /,/
.ﬁ 0 ,/ -‘I-'I‘ 10 ,/ w10 7 n 10 7
o o o o
5 5 5 5
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = l/min Q = l/min Q = l/min Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Min. Druck zum SchlieBen des Ventils = DODP: 30 bar,

DOFPR, DOHP, DOJP: 20 bar

B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2

nach 1 = 0,7 cm®min

B Ventil 6ffnet, wenn Steuerdldruck auf 85% des eingestellten Schalt-

drucks sinkt

B Staudruck an Anschluss 4 addiert sich zum erforderlichen Druck

am Steuerdlanschluss

B Steuerdlstrom = DODR, DOFR: 0,4 I/min, DOHR, DOJR: 0,6 I/min

BESTELLKODE DO % P - k %k %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBARER AUFSTEUERDRUCK DICHTUNG
D* 60 I/min L Einstellschraube mit A 20-210 bar N Buna-N
i Innensechskant -
F 120 l/min 20 - 105 bar V Viton
H 240 l/min Verstellschutz W 20 - 315 bar
J 480 I/min Handrad mit *DODP:
Konterrad Min. einstellbarer SchlieBdruck 30 bar
** Siehe Seite 162 bzgl.

Verstelleinrichtungen

Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2/2\WEGEVENTIL, ENTSPERRBAR DURCH STEUERDRUCK, DIREKT GESTEUERT

F® j
b @ +H®
Entlastungs- |
anschluss ®*
c
Aufsteuer- | ‘LS- Ventilabmessungen (mm)
—x .
anschluss 3 Anschlag Typische
g Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
= durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
a
60 I/min DKDS-XHN T-21A 349 222 46 45/50
Anschluss | 120Umin  DKFS-XHN T-22A 349 286 51 60170
E —Y 240 I/min DKHS-XHN T-23A 46 31,8 63 200/215
Anschiuss (D 4800min  DKJS-XHN T-24A 635 413 81 465500
LEISTUNGSDATEN
DKDS DKFS DKHS DKJS
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
25 25 25 o5
20 20 A 20 20
g 5 5 Jaesn 5 2 Aee>n
8 55 / 8 15 'ﬁ 15 v/ e ‘.T 1 2 Q (152)
T |:|||. 10 a 10 % a 10
& rr 5 5 L 5
L+ — | L—] |
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Erforderliches Steuerdlvolumen = DKDS: 0,16 cm?,
B Min. Druck zum Aufsteuern des Ventils = DKDS: 30 bar, DKFS: 0,33 cm?, DKHS: 0,82 cm?, DKJS: 2,8 cm?®
DKFS, DKHS, DKJS: 20 bar Bl Ventile DKD*, DKF* schlieBen, wenn Steuerdldruck P, - P, < 10 bar;
B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach Ventile DKH*, DKJ* schlieBen, wenn Steueréldruck P, - P, < 3 bar
1 =0,7 cm¥/min B Staudruck am Leckoélanschluss addiert sich zum erforderlichen
Druck am Steuerdlanschluss
BESTELLKODE DK % S - XH%
Rot markierte im sind Varianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** RUCKSTELLFEDER (NOMINAL) DICHTUNG
D* 60 l/min X Festeingestellt H Federvorspannung 14 bar N Buna-N
F 120 I/min V Viton
H 240 l/min
J 480 l/min * DKDS:

Federvorspannung 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2[2-\WEGEVENTIL, IN RUHESTELLUNG GESPERRT, VERSTELLBARER AUFSTEUERDRUCK

Ca. 5 Umdrehungen fiir den
gesamten Einstellbereich

b
c
Entlastungs- .
anschluss ® Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Aufsteuer-@) | durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW L C K drehmoment
anschluss LS
rAnschlag 60 I/min DKDP-LAN T-21A 349 222 79 80,0 850 45/50
a 120 I/min DKFP-LAN T-22A 349 286 88 890 94,0 60/70
Anschluss @ 0 240 I/min DKHP-LAN T-23A 46 31,8 100 101,0 106,0 200/215
v 480 I/min DKJP-LAN T-24A 635 413 122 1250 128,0 465/500
Anschluss (D
LEISTUNGSDATEN
DKDP DKFP DKHP DKJP
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
25 25 25 25
/ /|
L 20 - 20 » 20 L 20
8 s 8 s / 8 s )4 8 s )4
n 10 1] 10 / I 10 1l 10
o L~ o o o i
5 /" 5 5 = =
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Staudruck am Leckdlanschluss addiert sich zum erforderlichen
B Min. Druck zum Aufsteuern des Ventils = DKDP: 30 bar, Druck am Steuerdlanschluss
DKFP, DKHP, DKJP: 20 bar B Ventil schlieBt, wenn Steuerdldruck auf 85% des eingestellten
B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach Schaltdrucks sinkt
1=0,7 cm¥min B Steuerdlstrom = DKDP, DKFP: 0,4 I/min, DOHPF, DOJP: 0,6 I/min
BESTELLKODE DK %k P - % %k %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBARER AUFSTEUERDRUCK DICHTUNG
D* 60 I/min L Einstellschraube mit A 20-210 bar N Buna-N
. Innensechskant -
F 120 I/min B 20 - 105 bar V  Viton
H 240 I/min C Verstellschutz W 20 - 315 bar
J 480 1/min K Handrad mit
Konterrad
*DKDP:

min. einstellbarer Aufsteuerdruck 30 bar

Einstellungen ab Werk:

** Siehe Seite 162 bzgl. A, B, W =170 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog 98
01/10 999-901-196



2-WEGE LOGIKELEMENTE

2/2-WEGEVENTIL, IN RUHESTELLUNG GESPERRT, SCHALTET DURCH ENTLASTUNG

b
Entlastungs-
anschluss
@ ¢
Steuer- LS- Ventilabmessungen (mm
anschluss ' Anschlag . gen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
@ @ { 60 I/min DKDR-XHN T-21A 349 222 46 45/50
Anschluss —
— 120 I/min DKFR-XHN T-22A 349 286 51 60/70
Anschluss (1) 240Umin  DKHR-XHN T-23A % 318 63 200215
480 I/min DKJR-XHN T-24A 635 413 81 465/500
LEISTUNGSDATEN
DKDR DKFR DKHR DKJR
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
25 25 25 25
/ Vi
L 20 L 20 A L 20 L 20
8 s S s /1 5 )4 8 s /
n 10 1} 10 / I 10 [l 10
o / o o o
s L~ 5 5 — 5 =
L= L
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Steuerdlstrom = DKDR, DKFR: 0,4 I/min, DKHR: 1,0 I/min,
B Min. Druck zum Aufsteuern des Ventils (Anschluss 4 zum Tank DKJR: 1,8 I/min
entlastet) = DKDR: 30 bar, DKFR, DKHR, DKJR: 20 bar B Das Ventil kann mit einem Vorsteuerventil an Anschluss 4 geschaltet
B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach werden. Das Vorsteuerventil sollte eine Leckage < 0,7 cm®/min
1 =0,7 cm®min und einen geeigneten Durchfluss haben. Das Magnetventil DAAA-
B Ventile DKD*, DKF* schlieBen, wenn Steueréldruck P, - P, < 10 bar; *** yon SUN eignet sich fur diesen Zweck hervorragend
Ventile DKH*, DKJ* schlieBen, wenn Steueréldruck P, - P, < 3 bar
BESTELLKODE DK % R - X H %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* RUCKSTELLFEDER (NOMINAL) DICHTUNG
D* 60 I/min X Fest eingestellt H Federvorspannung 14 bar N Buna-N
F 120 /min V  Viton
H 240 I/min
J 480 1/min *DKDR:
Federvorspannung 30 bar
** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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2-WEGE LOGIKELEMENTE

2/2-\WEGEVENTIL, IN RUHESTELLUNG GESPERRT, SCHALTET DURCH ENTLASTUNG, EINSCHRAUBB. FUR VORSTEUERVENTIL

Die ,8"-Verstellung erméglicht die direkte Montage
eines Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels

b der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile
Entlast \’\ missen separat bestellt werden.
ntiastungs- Informationen Gber Vorsteuerventile auf Seite 121.
anschluss
@ c
®
Aufsteuer- LS- Ventilabmessungen (mm)
anschluss Anschlag Typische
g Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss | © 60 I/min DKDR-8HN T-21A 34,9 22,2 46 45/50
E 120 I/min DKFR-8HN T-22A 34,9 28,6 51 60/70
@ Anschluss 240 I/min DKHR-8HN T-23A 46 31,8 63 200/215
480 I/min DKJR-8HN T-24A 63,5 413 81 465/500
LEISTUNGSDATEN
DKDR-8 DKFR-8 DKHR-8 DKJR-8
Druckverlust bei vollstandig gedffnetem Ventil
25 25 25 25
/ /
N 20 - 20 . 20 . 20
S 5 8 s / 8 s )4 8 s )4
I i /| oo o
a 10 = a 10 o o
5 L 5 5 —— 5 =
L= e
0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 80 100 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 400 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Ventile DKD*, DKF* schlieBen, wenn Steuerdldruck P3 - P4 < 10 bar;
B Min. Druck zum Aufsteuern des Ventils (Anschluss 4 zum Tank entlastet) = Ventile DKH*, DKJ* schlieBen, wenn Steueréldruck P3 - P4 < 3 bar
DKDR: 30 bar, DKFR, DKHR, DKJR: 20 bar B Staudruck am Leckdélanschluss addiert sich zum Druck am Steuerdlanschluss
B Max. Leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 1 = 0,7 B Zun&chst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment ein-
cm®/min schrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen Drehmoment in
B Steuerdlstrom = DKDR, DKFR: 0,4 I/min, DKHR: 1,0 I/min, DKJR: 1,8 I/min die Hauptstufe einschrauben
BESTELLKODE DK % R - 8 H %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* RUCKSTELLFEDER (NOMINAL) DICHTUNG
D* 60 I/min 8 T-8A Einschraub- H Federvorspannung 14 bar N Buna-N
i bohrung fiir Vorsteuer- )
F 120 I/min ventil im Ventilkopf V' Viton
H 240 Imin (Vorsteuerventil
separat bestellen)
J 480 I/min *DKDR:
Federvorspannung 30 bar
** Siehe Seite 162 bzgl.

Verstelleinrichtungen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

2/2- UND 3/2-WEGE, VORGESTEUERT

Ca. 5 Umdrehungen fiir den .2 @
gesamten Einstellbereich [ \j [ N
| |
+ <! )- ®‘ — | : | By .l
o @ ®
DP*A DP*C
b c
Ventilabmessungen (mm)
Anschluss Typische &
@ Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
, ‘LS- durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) L C K drehmoment
Anschlag — 30ymin  DPBA-LAN T-11A 349 222 64 6 70 45/50
A”SCh'”SCZ’) 5 a 60Umin  DPCA-LAN T-2A 49 286 72 74 78 6070
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
DPB* DPC*
A\ p bei véllig Anstieg des Steuerdlstroms A p bei vollig Anstieg des Steuerodlstroms
gedéffnetem Wegeventil 1->3 (nach Offnung des Ventils) geoffnetem Wegeventil 1->3 (nach Offnung des Ventils)
30 1.0 30 1.0
24 A 08 — L 24 A 08 —
8 18 // E 06 L 3 // E 06 L
a e A S o4 ,4/ a 12 A4 S o4 ,4/
6 T o2 ,/ 6 O o2 ,/
0 410 20 30 40 0 50 100 150 200 250 300 350 0 20 40 60 80 0 50 100 150 200 250 300 350
Q = l/min P = bar Q =l/min P = bar
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert. Daher
B Max. Leckage = 17 cm3/min bei 70 bar sollte Anschluss 3 nicht als Arbeitsanschluss verwendet werden.
B Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Gbersteigen Hier kann die Version dieses Ventils mit entlasteter Federkammer
B Bei DP*C und DP*D kann Anschluss 3 gesperrt werden, um ein verwendet werden.
Schalten zu vermeiden
BESTELLKODE DP %k %k - % %k %k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T —_
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 30 1/min A 2/2-Wege, L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
in Ruhestellung offen Innensechskant
C 60 l/min B 3,5-105 bar V  Viton
B  2/2-Wege, C Verstellschutz D 2-55bar
in Ruhestellung gesperrt
E 2-25bar
C  3/2-Wege, K Handrad mit W 10-315 bar
in Ruhestellung Konterrad
Anschluss 1 gesperrt
D 3/2-Wege, Y Sterngriff mit Ubereinstellschutz
in Ruhestellung
Anschluss 1 offen
Optionen fiir Einstellbereiche:
A, B, W =70 bar
D =25 bar; E = 14 bar
** Siehe Seite 162 bzg|. Sondereinstellwert nach Kunden-
Verstelleinrichtungen wunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

2/2- UND 3/2-WEGE, VORGESTEUERT, FEDERKAMMER ENTLASTET

Ca. 5 Umdrehungen fiir den @ @
gesamten Einstellbereich [ 1 ] [

®
DP*M DP*N DP*O
b
Steuerdl ¢
uerol- Ventilabmess mm
abfuhr . enti ungen (mm)
Typische c
@ Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L c K drehmoment
®  LS- 30Umn  DPBM-LAN T-21A 349 22 19 81 85 45/50
Anschluss Anschlag :
: 60 I/min DPCM-LAN T-22A 349 286 88 90 94 60/70
a
@ 0 q
Anschluss : l
(1) Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DPB* DPC*
A p bei vollig Anstieg des Steuerdistroms A p bei vollig Anstieg des Steuerodlstroms
geéffnetem Wegeventil 1->3 (nach Offnung des Ventils) gedffnetem Wegeventil 1->3 (nach Offnung des Ventils)
30 1.0 30 1.0
24 = 0.8 o L 24 A 0.8 =
B AT 1 5 A g =
d < R = d “ T osl ]
6 O o2 ,/ 6 O o2 ,/
0 410 20 30 40 0 50 100 150 200 250 300 350 0 20 40 60 80 0 50 100 150 200 250 300 350
Q = l/min P = bar Q =l/min P =bar
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstelldruck
B Max. Leckage = 17 cm3/min bei 70 bar B Anschluss 3 kann als Arbeitsanschluss verwendet werden
B Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Ubersteigen B Anschluss 4 kann gesperrt werden, um ein Schalten zu vermeiden
BESTELLKODE DP %k %k - % %k %k
Rot markierte im sind Varianten. - T T T _
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 30 /min M 2/2-Wege, L Einstellschraube mit A 7-210bar N Buna-N
in Ruhestellung offen Innensechskant
C 60 l/min B 3,5-105 bar V  Viton
N 2/2-Wege, C Verstellschutz D 2-55bar
in Ruhestellung gesperrt
E 2-25bar
0 3/2-Wege, K Handrad mit W 10-315 bar
in Ruhestellung Konterrad
Anschluss 1 gesperrt
P  3/2-Wege, Y  Sterngriff mit Ubereinstellschutz
in Ruhestellung
Anschluss 1 offen
Optionen fiir Einstellbereiche:
A, B, W =70 bar
D =25 bar; E = 14 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach Kunden-
Verstelleinrichtungen wunsch
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

2/2- UND 3/2-WEGE, DIREKT GESTEUERT, 3 ANSCHLUSSE

Ca. 5 Umdrehungen fiir den @ @ @
gesamten Einstellbereich ] [ ] [ 1]
O @Jﬂ 4 gt
L] L. |
® ® D ®
DRBA DRBB DRBC DRBD
b c
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Anschluss @ (LS durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) L c K drehmoment
K3 Anschlag 30 I/min DRBA-LAN T-11A 349 222 79 81 85 45/50
a 30 I/min DRBB-LAN T-11A 349 222 79 81 85 45/50
Anschluss (2) 30Umin  DRBC-LAN T-11A 349 22 79 81 8 45/50
30 I/min DRBD-LAN T-11A 349 222 79 81 85 45/50
Anschluss (D)
LEISTUNGSDATEN
DRBA DRBB DRBC DRBD
Typischer Druckverlust
2 253 2 ] 238 % 253 2 1/%2
/ 253
5 7 5 v 5 )4 5 717"
o / [TITY pd [T / 10 N A
o o o A 12 o /,
5 5 5 > 5 =
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
Q = I/min Q =l/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert. Daher
B Max. Leckage = 33 cm®/min bei 70 bar sollte Anschluss 3 nicht als Arbeitsanschluss verwendet werden.
B Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Gbersteigen Hier kann die Version des Ventils mit entlasteter Federkammer
verwendet werden.
BESTELLKODE DR B % - %k % %
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. - T T T —_
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 30 1/min A 2/2-Wege, L Einstellschraube mit A 35-210 bar N Buna-N
in Ruhestellung offen Innensechskant
B 14-105 bar V  \Viton
B 2/2-Wege, C Verstellschutz D 15-55bar
in Ruhestellung gesperrt
E 1,5-25bar
C  3/2-Wege, K Handrad mit S 1,5-14bar
in Ruhestellung Konterrad
Anschluss 1 gesperrt W 50 - 315 bar
D 3/2-Wege, Y Sterngriff mit Ubereinstellschutz
in Ruhestellung
Anschluss 1 offen
Optionen fiir Einstellbereiche:
A, B, W =70 bar
D=25bar; E, S =14 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach Kunden-
Verstelleinrichtungen wunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

2/2- UND 3/2-WEGE, DIREKT GESTEUERT, 4 ANSCHLUSSE

o _® ® ) 7‘®
| AN | | A ‘
o HIHLS ORI HESE © @
@ @ @ ®
b DRBM DRBN DRBP
c
‘ entilabmessungen (mm
® Ventilab
Anschluss Typische c
Nenn- Einschraubventil- ~ Einschraub- Anzugs-
Anschluss v 'LS- durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L c K drehmoment
Anschlag  3gymin  DRBM-LAN T-21A 349 22 19 81 85 45/50
a 30 l/min DRBN-LAN T-21A 349 222 79 81 85 45/50
Anschiuss 30Umin  DRBO-LAN T-21A 349 22 19 81 8 45/50
i ; v 30 I/min DRBP-LAN T-21A 349 222 79 81 85 45/50
@ Anschluss 30Umn  DRBR-LAN T-21A 349 22 19 81 85 45/50
LEISTUNGSDATEN
DRBM DRBN DRBO DRBP DRBR
Typischer Druckverlust
152 354 4

25 223 25 , 25 233 25 , 25 ,

20 20 A 253 20 20 A 53 20 A 253
B / 5 VZADZd B / 5s VZADZd B o /1
40 / [T /,/ 40 / 10 /,/ [IRTY /,/

s 132 s // o . / 152 s // s //

0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = /min Q = I/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage = 33 cm®/min bei 70 bar

B Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Ubersteigen

B DRBM, DRBN, DRBO, DRBP
anschluss verwendet werden

B DRBM, DRBN, DRBO, DRBP
direkt zum Einstelldruck

: Anschluss 3 kann als Arbeits-

: Druck am Anschluss 4 addiert sich

BESTELLKODE DR B % - X% % %
Rot markierte im sind Varianten. - T T T _
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B 30 l/min M 2/2-Wege, L Einstellschraube mit A 35-210 bar N Buna-N
in Ruhestellung offen, Innensechskant
Leckdl extern B 14-105bar V  Viton
N 2/2-Wege, C Verstellschutz N* 4 -55bar (nur DRBR)
in Ruhestellung gesperrt,
Leckdl extern E* 2-25bar
O  3/2-Wege, in Ruhe- K Handrad mit S* 2-14bar
stellung Anschluss 1 Konterrad
gesperrt, Leckdl extern W 50-315 bar
P 3/2-Wege, in Ruhestel- Y  Sterngriff mit Ubereinstellschutz X . -
|ung Anschluss 1 offen, DRBR nur mit N, E, S erhaltlich
Leckdl extern
Optionen fiir Einstellbereiche:
R*  3/2-Wege, Steuerdl A, B, W=70 bar

extern

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

N =25 bar; E, S = 14 bar

Sondereinstellwert nach Kunden-

wunsch
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WEGEVENTILE

2/2- UND 3/2-WEGE, 3 ANSCHLUSSE, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

@ Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte
’7 ;L Montage eines Vorsteuerventils in den Ven-
- ‘ N tilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung.
|T8A -+ Vorsteuerventile miissen separat bestellt
b [ “~----3 | werden und sind als Proportionalventile und
— \— J als magnet-, druckluft- oder hydraulisch
Q) betatigte Schaltventile erhaltlich. Informa-
c DV*D-8 tionen Uber Vorsteuerventile auf Seite 121.
® _
Anschluss LS- .
A Anschlag Ventilabmessungen (mm)
J Typische
'é Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
@ 2 28 l/min DVBA-8FN T-11A 35,1 22,2 35,1 45/50
Anschluss 10 € 60lmin  DVCB-8FN T-2A 351 286 35,1 60/70
18
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DVB%*-8 DVC*-8
Typischer Druckverlust Typischer Druckverlust
30 30
L2 v. L 2 =
S // S //
o A LIRP A
o o
6 6
0 410 20 30 40 0 420 40 60 80
Q = l/min Flow = L/min.

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Druck am Anschluss 3 kann das Schalten des Ventils verhindern.

W Steuerdlstrom beim Schalten = DVBA-8, DVBB-8, DVBC-8, Daher sollte Anschluss 3 nicht als Arbeitsanschluss verwendet wer-
DvBD-8 = 0,11 - 0,16 I/min, DVCA-8, DVCB-8, DVCC-8, den. Hier kann die Ventilversion mit 4 Anschliissen verwendet werden
DVCD-8 = 0,16 - 0,25 I/min B Zuné&chst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment

B Max. Leckage = 33 cm?/min bei 70 bar einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen

B Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Ubersteigen Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

B Zum Schalten des Ventils ist ein Druckgefalle von min. 10 bar von
Anschluss 1 nach 3 erforderlich

BESTELLKODE ; DV % % - 8F %
Rot markierte sind Varianten. T T T _
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
B 28 I/min A 2/2-Wege, 8 T-8AEinschraubbohrung fiir F 7 bar N Buna-N
in Ruhestellung offen Vorsteuerventil im Ventilkopf — |
C 60 lmin (Vorsteuerventil separat bestellen) V' Viton
B  2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt
C 3/2-Wege,
in Ruhestellung
Anschluss 1 gesperrt
D 3/2-Wege, ** Siehe Seite 162 bzgl.
in Ruhestellung Verstelleinrichtungen

Anschluss 1 offen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

2/2- UND 3/2-WEGE, 4 ANSCHLUSSE, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

‘ ‘ Montage eines Vorsteuerventils in den Ven-

2 @ Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte
7an

b A = ‘ tilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung.
14-{NJ} J+<sa 1 Vorsteuerventile miissen separat bestellt
—— ‘ werden und sind als Proportionalventile und
Steuerdl- H als magnet-, druckluft- oder hydraulisch
abfuhr ®0 Q©) O® betatigte Schaltventile erhaltiich. Informati-
¢ DVBM-8 DVBN-8 DVBP-8 onen tiber Vorsteuerventile auf Seite 121.
@ T :
Ventilabmessungen (mm
Anschluss y LS- Typische gen (mm)
A
Anschlag Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
a 28 limin DVBM-8FN T-21A 35,1 22,2 42,9 45/50
60 I/min DVCM-8FN T-22A 35,1 28,6 42,9 60/70
Anschluss
[ L
e
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DVB*-8 DVC3-8
Typischer Druckverlust
30 30
24 = 24 =
§ 15 / S 1 pd
T pd T pd
o o
6 6
0 410 20 30 40 0 420 40 60 80
Q = l/min Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Zum Schalten des Ventils ist ein Druckgefélle von min. 10 bar von
B Steuerdlstrom beim Schalten = DVBM-8, DVBN-8, DVBO-8, 1 nach 4 erforderlich
DVBP-8 = 0,11 - 0,16 I/min, DVCM-8, DVCN-8, DVCO-8, B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
DVCP-8 = 0,16 - 0,25 I/min einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
B Max. Leckage = 33 cm®/min bei 70 bar Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

B Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht Ubersteigen

BESTELLKODE e DV % % - 8F %
ot markierte Sin ‘arianten. T T T -
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
B 28 I/min M 2/2-Wege, 8 T-8AEinschraubbohrung fiir F 7bar N Buna-N
in Ruhestellung offen Vorsteuerventil im Ventilkopf |
(Vorsteuerventil separat bestellen) V' Viton
C 60 I/min N 2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt
O 3/2-Wege,
in Ruhestellung
Anschluss 1 gesperrt
P 3/2-Wege, ** Siehe Seite 162 bzgl.
in Ruhestellung Verstelleinrichtungen

Anschluss 1 offen

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

2/2- WEGESITZVENTIL, FREIER DURCHFLUSS VON ANSCHL. 2 NACH 1, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

@
T8A-Einschraubbohrung o 1
} ‘ME“ Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
ﬁ i : den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile missen
b S R separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,
CL b druckluft- oder hydraulisch betatigte Schaltventile erhaltlich. Informationen tber
1S-

B L Vorsteuerventile auf Seite 121.
F Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

0009P0

Anschluss a Typische
@ Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
(O C durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
60 I/min DFCA-8DN T-13A 349 222 19 45/50
— 120 I/min DFDA-8DN T-5A 41,1 28,6 17,5 60/70
(1) Anschluss 240Umin  DFEA-8DN T-16A 62,0 318 24,6 2001215
480 I/min DFFA-8DN T-18A 79,5 413 30,2 465/500
LEISTUNGSDATEN
DFCA-8 DFDA-8 DFEA-8 DFFA-8
Typischer Druckverlust
s Durchfluss & s '
S 10 1 nachy . 10 Durchfl - 10 Durchfii = 10 Durchfluss —
g / E 1u:\CacthS g 1u;cad=1§s B 1nach 2
] — — L a s a spA e
L Dzu:g::fw?s “;ms —s ) Durchfluss
2nach 1 2nach 1
0 20 40 60 0 30 60 90 120 0 60 120 180 240 0 120 240 360 480
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Flow = L/min.
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Leckage < 0,7 cm®/min
B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
BESTELLKODE DF % A - 8D %
Rot markierte im Be sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART RUCKSTELLFEDER DICHTUNG
C 60 l/min 8 T-8A Einschraub- D 3,5bar N Buna-N
] bohrung fiir Vorsteu- )
D 120 l/min erventil im Ventilkopf V' Viton
E 240 lmin (Vorsteuerventil
separat bestellen)
F 480 I/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

2/2- WEGESITZVENTIL, FREIER DURCHFLUSS VON ANSCHL. 1 NACH 2, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

Die ,8"-Verstellung ermdglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile missen

T-8A Einschraubbohrung separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,
druckluft- oder hydraulisch betatigte Schaltventile erhéltlich. Informationen tber
b Vorsteuerventile auf Seite 121.
) :
y LS-
? Anschlag Ventilabmessungen (mm)
Typische
3 Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Anschluss ; “ durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
@ 60 I/min DFCB-8DN T-13A 34,9 22,2 18 45/50
@ ( 120 I/min DFDB-8DN T-5A 411 28,6 18 60/70
; 240 |/min DFEB-8DN T-16A 61,9 31,8 25 200/215
(1) Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DFCB-8 DFDB-8 DFEB-8
Durchfluss 1 nach 2
8 8 8
5 5 A 5
no4 no4 — no4
a , e, rl’ e,
0 20 40 60 0 25 50 75 100 125 0 50 100 150 200 250
Q = l/min Q = l/min Q = I/min
Durchfluss 2 nach 1
8 8 8
o AN\_A
5 °7 O ~Z ) g °
'ﬁ 4 A 'ﬁ 4 'ﬁ 4 /
o o o \/
2 2 2
0 20 40 60 25 50 75 100 125 50 100 150 200 250
Q = I/min Q = I/min Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Leckage < 0,7 cm3/min
B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
BESTELLKODE DF % B - 8D %
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin farianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART RUCKSTELLFEDER DICHTUNG
C 60 I/min 8 T-8AEinschraub- D Federvorspannung 3,5 bar N Buna-N
- bohrung fiir Vorsteu- -
D 120 |/min erventil im Ventilkopf Vv Viton
E 240 Umin (Vorsteuerventil

separat bestellen)

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

4/3-WEGE, FEDERZENTRIERT

A2 @E)
b
(X)@MH\" = Wil@(v)
Anschlu%s) 1 ¢ |
(PY3® (DM
@ | LS-
Anschluss Anschlag
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Anschluss Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) ® drehmoment (Nm)
Anschl @ O 40 l/min DCCC-XCN T-61A 84,8 22,2 50 45/50
nschluss
80 I/min DCDC-XCN T-62A 92,2 28,6 59 60/70
Anschluss@> 0 160 I/min DCEC-XCN T-63A 14,4 31,8 73 200/215
¢ 320 I/min DCFC-XCN T-64A 139,7 413 92 465/500
Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DCCC DCDC DCEC DCFC
Typischer Druckverlust
25 25 25 5
/P%T /P%T /PQT Alle Wege
5 2 7 |P>AoderB 5 20 7 7] P2A oder B 5 20 7 P(?AB 5 20 (auBer
S é% Ez-lB— < ,/// Ezg Ry ,/% BT Rl A>T)
a AT [ A AT o, A>T o, - o AT
- — _——
0__8 15 23 32 40 45 0__20 40 60 80 110 120 0440 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 380 480
Q = l/min Q = l/min Q = l/min Q = I/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage = 33 cm®min bei 70 bar
B Max. erforderliches Steuerdlvolumen (voller Hub)
DCCC: 0,33 cm®; DCDC: 0,98 cm®; DCEC: 2,8 cm?®; DCFC: 6,9 cm?

BESTELLKODE

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

DC ¥ C - X

B Min. Steuerdruck zum Schalten des Ventils = DCCC: 12 bar,
DCDC: 10,5 bar, DCEC, DCFC: 9 bar

B Alle Anschlisse sind fur 350 bar ausgelegt, einschlieBlich der
Steueranschlisse X, Y (Anschlisse 5, 6)

%k %k
T

NENNDURCHFLUSS VENTILSCHIEBERTYPEN (DURCHFLUSS IN L/MIN) DICHTUNG
C 401/min c D E F N Buna-N
D 80lmin B 90 1890 3780 5000 V. Viton
E 160 Umin UL 38,0 91,0 151,0 378,0
F 320 limin H HI[ % 38,0 95,0 1510 3780
v [N 38,0 189,0 378,0 500,0
w [N E A 450 189,0 378,0 500,0
R f; FT 2 27,0 42,0 95,0 189,0
N [N 270 450 95, 189,0
x [H 4T A0 57,0 130 2070
Typische Druckdifferenz zum Schalten zwischen : — = i 240 i
den Steueranschiiissen 5 und 6 = 14 bar A Illk‘.{" 38,0 284,0 -

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WEGEVENTILE

4/2-\WEGE, RASTEND

(A)®7@(B)
b
¢ x© L s A=l E)y)
Anschluss (&) ;
(P) (T)
Anschluss (5) 1S- ®D
“# Anschlag
L
q Ventilabmessungen (mm)
Anschluss (3) O Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Anschluss @ 0 ¢ a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
40 I/min DCCD-XCN T-61A 84,8 22,2 50 45/50
Anschluss  (2) |O ¢ 80lmin  DCDD-XCN T-62A 922 28,6 59 60/70
160 I/min DCED-XCN T-63A 14,4 31,8 73 200/215
@ T 320 I/min DCFD-XCN T-64A 139,7 41,3 92 465/500
Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DCCD DCDD DCED DCFD
Typischer Druckverlust
25 25 25 5|
5 2 P>AoderB 5 2° P>AoderB o 20 P>A L 20 Alle Wege
% " % B>T % " = Lxdl "ﬁ 14 %gd—?rTB ",': 1 ety
e 474 A>T e 5 A>T e L AA>T o L~ A>T
& | //
0 8 15 23 32 40 45 0 20 40 60 80 110 120 0 40 80 120 160 200 240 0 80 160 240 320 380 480
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Min. Steuerdruck zum Schalten des Ventils = DCCD: 12 bar,
B Max. Leckage = 33 cm3/min bei 70 bar DCDD: 10,5 bar, DCED, DCFD: 9 bar

B Max. erforderliches Steuerdlvolumen (voller Hub)

DCCD: 0,82 cm®; DCDD: 2,0 cm?®; DCED: 5,6 cm?®; DCFD: 14 cm?®

B Alle AnschlUsse sind fir 350 bar ausgelegt, einschlieBlich der

Steueranschlisse X, Y (Anschllsse 5, 6)

BESTELLKODE DC % D - X% %
Rot markierte im sind Varianten. —_ TT—
NENNDURCHFLUSS VENTILSCHIEBERTYPEN ( DURCHFLUSS IN L/MIN) DICHTUNG
C 40 I/min C D E F N Buna-N
D 80 Umin IEEN 420 830 1100 3400 vV Vion
E 160 Uimin no [ H[ A 38,0 76,0 151,0 302,0
F 320 limin x A 490 151,0 302,0 567,0

Typische Druckdifferenz zum Schalten zwischen
den Steueranschliissen 5 und 6 = 14 bar

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

2/2-\WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE

- stromlos
@ W[ gesperrt
|
ot L
m 67 ‘
stromlos J
offen
c
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
b = (LS durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) (5 d drehmoment (Nm)
x 4 Anschlag 40 |/min DLDA-MHN T-13A 34,9 224 90 38 45/50
a
Anschluss (2) P 44
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
DLDA
Leistungsgrenzen
(bei 90% Nennspannung
und max. Temp.) Druckabfall
cEe>1)
350 14
T " ZC@2>1)
. Ay _ Z/1c(1>2)
s \ [ E N Z _Jni-2
a o |Re "o H2>1)
1 P~ “dH(1>2) & 4
~cu-2 2 I
5 15 25 35 45 0 5 15 25 35 45
Q = I/min Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-
B Max. Leckage bei 32 ¢St = 82 cm®/min@210 bar einsatz (Nuss). Sechskantniisse sind erhaltlich von Snap-on Tools
B Max. Schaltfrequenz 4Hz (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
Siehe www.sunhydraulik.de fir weitere Informationen.
RBolEngllleErtle-LKODE sind Varianten. D L D A = * * * - * * *
N
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
D 401/min M Druckknopf fir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetatigung ; 212 12VDC
V' Viton 224 24VDC
211 115VAC
X Ohne Druckknopf C Stromlos gesperrt 223 230 VAC
fiir Notbetatigung 248 48VDC
Leistungsaufnahme = 22 W AMP® Junior Timer
Erforderliche Versorgungs- D  Drehknopf fiir Hand- 612 12VDC
spannung = + 10% Nenn- betatigung (rastend/nicht 624 24 YDC
spannung rastend) Twin Lead
Ansprechzeit = 50 ms L Drehknopf fir Hand- ;Z ;i vgg
betétigung (rastend)
Deutsch
Fir weitere Produktinformati- N 912 12VDC
onen besuchen Sie SUN bitte T  Drehknopf fiir Hand- 924 24 VDC
im Internet unter: betatigung (nicht rastend) 948 48VDC
el e S mit Schaltzeitverzogerung Metri-Pack
812 12VDC
824 24\VDC
* Siehe Seite 167 bzgl. Steckver- Twin Spade
bindungen fiir Magnetspulen 524 24VDC

DEU Shortcut Katalog
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

2/2-\WEGEVENTIL, SITZBAUWEISE

- stromlos
® gesperrt
N [ZP :
L, ] @
@ | |
stromlos - J
offen @®
c
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
b LS durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) ® d drehmoment (Nm)
ﬁ_Anschlag 40 I/min DTDA-MHN T-13A 349 224 90 38 45/50
a
Anschluss (2)
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
DTDA
Leistungsgrenzen
(bei 90% Nennspannung und max. Temp.) Druckabfall
350 T T 350 =T T T 20 20
= 250 ‘\ DTDAMON _ 250 pToAMAN | 15 | / 15 | | s
8 AL 72 8 N 22 8 oToAMHN Y ] proamen],”
it 150 N1~ o 150 : 2 10 v < 10 /4
& o A a | ' o P o A
DTDA-MCN 50 |- DTDA-MHN 5 5 —
2217 1 122 : —
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 0 10 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
W Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-
W Max. Leckage bei 32 ¢St = 0,7 cm®min einsatz (Nuss). Sechskantnusse sind erhéltlich von Snap-on Tools
B Max. Schaltfrequenz 4Hz (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
Siehe www.sunhydraulik.de fur weitere Informationen.
BESTELLKODE ‘ ) DTDA - k%% - %k %%
Rot markierte im sind Varianten. —_ T
TT I
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
D 40 l/min M Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetétigung ) 212 12VDC
V' Viton 224 24VDC
211 115VAC
X  Ohne Druckknopf C Stromlos gesperrt 223 230 VAC
fiir Notbetatigung 248 48VDC
AMP® Junior Timer
i 612 12VDC
D Drehknopf fiir Hand-
betétigung (rastend/nicht CL
rastend) Twin Lead
Leistungsaufnahme =22 W " 712 12VDC
L Drehknopf fiir Hand-
Erforderliche Versorgungs- betétigur?g (rastend) 724 24VDC
spannung = * 10% Nenn- Deutsch
spannung . 912 12VDC
. T  Drehknopf fir Hand-
Ansprechzeit = 50 ms betatigung (nicht rastend) gig 421‘8‘ ¥Bg
L ; S mit Schaltzeitverzogerung Metri-Pack
Fiir weitere Produktinfor- 812 12VDC
mationen besuchen Sie 824 24VDC
SUN bitte im Internet unter: * Siehe Seite 167 bzgl. Steckver- Twin Spade
www.sunhydraulik.de bindungen fiir Magnetspulen 524 24VDC
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE

- stromlos
@ offen 2—3
l— d —> | | -
1 Tl @
[Im | | |
_ L]
stromlos —
offen 1—2 @ @
c
Ventilabmessungen (mm)
Typische
b Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c d drehmoment (Nm)
, ‘LS- 40 |/min DMDA-MNN T-11A 34,9 224 109 38 45/50
Anschluss Anschlag
Y .
Anschluss |} _L
Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DMDA
Leistungsgrenzen
(bei 90% Nennspannung und max. Temp.) Druckabfall
Ventilschieber A Ventilschieber N Ventilschieber A Ventilschieber N
- ZZ: 1\} LA - N T o2 2 s | A T V4 j:;_)f;
H] 2 5 250 5 10 —TA0>2 5 10f—s2>3)
I o T T == e==ca
& 100 | 533 * 100 = ?Z(i_;)” - 2 - i e * 2 #
0 5 15 25 35 45 0 5 15 25 35 45 0 5 15 25 35 45 0 5 15 25 35 45
Q = l/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-
B Max. Leckage bei 32 ¢St und 210 bar Druckdifferenz = 82 cm®/min einsatz (Nuss). Sechskantniisse sind erhéltlich von Snap-on Tools
B Max. Schaltfrequenz 4Hz (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
Siehe www.sunhydraulik.de fir weitere Informationen.
BESTELLKODE . DMDA - k%% - % %%
Rot markierte im sind Varianten. — _I_
TT —
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
D 401/min M Druckknopf fiir A Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetétigung 12 ) 212 12VDC
V' Viton 224 24VDC
211 115VAC
X Ohne Druckknopf N  Stromlos offen 223 230 VAC
fur Notbetatigung 23 248 48VDC
AMP® Junior Timer
: D  Drehknopf fiir Handbe- g;ﬁ ;ﬁ 388
Leistungsaufnahme = 22 W tatigung (rastend/nicht .
Erforderliche Versorgungs- rastend) Twin Lead
spannung = * 10% Nenn- . 712 12VDC
spannung L P";ghknopf futr I'cljandbe' 724 24VDC
Ansprechzeit = 50 ms iy (S Deutsch
T Drehknopf fiir Handbe- e
tatigung (nicht rastend) 948 48VDC
Fr weitere Produktinforma- S mit Schaltzeitverzégerung Metri-Pack
tionen besuchen Sie SUN 812 12VDC
bitte im Internet unter: 824 24VDC
www.sunhydraulik.de * Siehe Seite 167 bzgl. Steckver- Twin Spade
bindungen fiir Magnetspulen 524 24\VDC
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SITZBAUWEISE

d—>

m

ill

|
_ |
b
® lolin 18- v
Anschluss Anschlag
Anschluss
@
Anschluss
LEISTUNGSDATEN

1

DWDA-3
ol 1
[ ] 1]
‘ | ] k|
[H 5 |
Ventilabmessungen (mm)
Typische

Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-

durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)

30 I/min DWDA-MAN T-11A 108,2 37,3 34,8 45/50

DWDA
Leistungsgrenze Druckabfall
bei 90% Nennspannung und max. Temp. ruckabia

400 ¢ Alle Durch- 2
5 30 lussrichtungen N 20 1 2 oder
- % 15 /l 251
a o 10 3> 2 oder

100 5 / 2>3

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Q = I/min Q = I/min

W Der Tubus ist dauerfest fir 350 bar ausgelegt.

B Dieses Ventil ist direktbetéatigt und benétigt keinen Mindestdruck

zum Schalten.

B Das Ventil hat eine sehr geringe Leckage: weniger als 0,7 cm®/min

B Fir Lasthalteanwendungen geeignet.

B StandardméBig nicht mit Nothandbetatigung ausgerUstet. Nothandbetatigung

und weitere Betétigungsarten sind erhéltlich (siehe Bestellkode).

W Schaltleistungsgrenze beachten, u. U. sind Blenden fiir sicheres Schalten

) erforderlich
bei 350 bar.
E)tEnﬁ;rkiEII;lli-uggaPeEim Bestellkode sind bevorzugte Varianten. D W _'D_ A - _I*_ A * - * * *
TT I
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
D 301/min M Druckknopf fiir A in Ruhestellung N Buna-N ISO/DIN
Notbetatigung offen 1 nach 2, - 212 12VDC
geschlossen 2 V. Viton gﬁ ﬁsv\lljp(‘:c
X Ohne Druckknopf nach 3 223 230 VAC
fiir Notbetatigung 248 48VDC
AMP® Junior Timer
D Drehknopf fir Hand- 2;2 ;3, 388
betétigung (rastend/ T e
nicht rastend) 712 12VDC
L m 724 24VDC
Leistungsaufnahme = 22 W Dre"hl'(nopf fur Hand- Deutsch
Erforderliche Versorgungs- betatigung (rastend) 912 12VDC
spannung = + 10% Nenn- 924 24VDC
spannung T Drehknopf fiir Hand- 048 48 \VDC
Ansprechzeit = 50 ms betétigung (nicht Metri-Pack
EEEY 812 12VDC
824 24VDC
Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet * Siehe Seite 167 bzgl. Steckver- Twin Spade
unter: www.sunhydraulik.de bindungen fiir Magnetspulen 524 24\DC
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

4/2-\WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE

Anschluss

@

Anschluss

Anschluss

©) Anschluss

LEISTUNGSDATEN

W Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

| stromlos
| gesperrt
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) ® d drehmoment (Nm)
40 |/min DNDA-MCN T-31A 34,9 224 90 38 45/50
DNDA
Leistungsgrenzen (bei 90%
Nennspannung und max. Temp.) " Druckabfall
350 Anmerkung: . ! elsc alt 3328354
5 XS Amwendungen mi § o[ 94 e sl (geschatel)
w150 T _l\k Durchfluss oder Nutzung n 10 |
a von nur 3 Anschliissen o

konnen die Leistungs-

50 [~ Ventilschieber
R,E, U,|L

DH,Y
LA

grenzen niedriger
ausfallen.

0 15 30
Q = l/min

45

—_——

T
4->1(geschaltet)

10 20
Q = l/min

30 40

2>1
(ohne Schalten)

B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-

B Max. Leckage bei 32 cSt und 210 bar Druckdifferenz = 163 cm®/min@210 bar

B Max. Schaltfrequenz 4Hz

einsatz (Nuss). Sechskantnisse sind erhaltlich von Snap-on Tools
(P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
Siehe www.sunhydraulik.de fur weitere Informationen.

BESTELLKODE . ‘ DNDA - k%% - k%%
Rot markierte im sind Varianten. — aF
TT I
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
D 40Umin M Druckknopf fir ¢ ot N BunaN ISO/DIN
Notbetatigung TN : 212 12VDC
D R V Viton 224 24\VDC
b e
X Ohne Druckknopf E 223
fiir Notbetatigung PR L —
H AMP® Junior Timer
Leistungsaufnahme =22 W 612 12VDC
Erforderliche Versorgungs- D  Drehknopf fir Hand- L 624 24VDC
spannung = + 10% Nenn- betatigung (rastend/nicht Twin Lead
spannung rastend) N 712 12VDC
Ansprechzeit = 50 ms L Drehknopf fur Hand R 724 24VDC
rehknopf fiir Hand-
betétigung (rastend) Deutsch
912 12VDC
T 924 24VDC
Fir weitere Produkti 948 48VDC
ur weitere Produktin- T  Drehknopf fiir Hand- U i
forma- betatigung (nicht rastend) * Siehe Seite 167 312 %e\%-g e
tionen besuchen Sie SUN Y bzgl. Steckverbin- 824 24 VDC
bitte im Internet unter: dungen fiir Magnet- .
www.sunhydraulik.de S mit Schaltzeitverzégerung spulen Twin Spade
524 24VDC
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

2[2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, VORSTEUERFUNKTION

® stromlos
- gesperrt
d 1]
‘W[
M O
e stromlos
offen
DAAA-MHN
c
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Nenn- Einschraubven- Einschraub- Anzugsdreh-
durchfluss tilbezeichnung bohrung a b (SW) M c d moment (Nm)
b LS- 1 l/min DAAA-MCN T-8A 19,1 224 75 80 31 27133
\~ Anschlag 1 lImin DAAA-MHN T-8A 19,1 224 75 80 8l 27133
a :
Anschluss@ 1 1/min DAAC-MCN T-8A 19,1 224 75 80 8l 27133
1 l/min DAAC-MHN T-8A 19,1 224 75 80 31 27133
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
DAA*
Druckabfall
35
L 25
£ 5 pd
o, /
-9 Prd
7 /
0 0.8 1.5 24 3.6 4
Q = I/min

B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
B Ventil kann zur Vorsteuerung anderer SUN Ventile (Hauptstufen)

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im Ventil- Sechskanteinsatz (Nuss). Sechskantnusse sind erhaltlich von Snap-
on Tools (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).

Siehe www.sunhydraulik.de fiir weitere Informationen.

kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird
B Max. Schaltfrequenz 4Hz

BESTELLKODE | . DAA% - k%% - k%%
Rot markierte sind Varianten.
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
A 1l/min Standard M Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetatigun
Canadian 99 vV Viton g?g ?2\/ \[/)SC
Standards 224 24VDC
Association C Abgedeckte C Stromlos 211 115VAC
zertifiziert Notbetatigung gesperrt 223 230 VAC
(max. 240 bar) SAE J858
506 6VDC
Effektiver Blendendurch- 512 12VDC
messer = 1,1 mm 524 24VDC
Erforderliche Versorgungs- ’
spannung = * 10% Nenn- =% R’/g‘cl-ead
=l 72 12VDC
Leistungsaufnahme = 12 W 724 24VDC
Ansprechzeit = 30 ms
* Siehe Seite 167 bzgl.
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: Steckverbindungen fiir
www.sunhydraulik.de Magnetspulen
DEU Shortcut Katalog 118
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, VORSTEUERFUNKTION

stf;oml10§

- offen 1-

le— d —> DBAA-MHN
I

@® !

stromlos

offen 1-3 .
DBAA-MCN @3

Ventilabmessungen (mm)

Typische c
Nenn- Einschraubven- Einschraub- ———— Anzugsdreh-
| LS- durchfluss tilbezeichnung bohrung a b (SW) M c d moment (Nm)
- Anschlag 1 l/min DBAA-MCN T-9A 21,7 224 75 80 30,2 27133
T a 1 l/min DBAA-MHN T-9A 21,7 224 75 80 30,2 27/33
Anschluss (2) !I!‘ 1 limin DBAC-MCN T-0A 2777 24 75 80 302 2133
Anschluss @ 1 I/min DBAC-MHN T-9A 21,7 224 75 80 30,2 27133
LEISTUNGSDATEN
DBA*
Druckabfall
35
L 25
5, /
::1 14 Vi
7 ’/
/
0 0.8 1.5 24 36 4
Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min Sechskanteinsatz (Nuss). Sechskantnisse sind erhéltlich von Snap-
B Max. Schaltfrequenz = 4 Hz on Tools (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
Siehe www.sunhydraulik.de fur weitere Informationen
BESTELLKODE DBA% - k%% - %k %k %k
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten. o T T -|- —
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
A 1lmin A Standard M Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetétigun von Anschluss 1
C Canadian 9ung nach 2 vV Viton §‘1’§ ?2\/\[,)80
Standards 224 24VDC
Association C  Abgedeckte 211 115VAC
zertifiziert Notbetétigung 223 230 VAC
(max. 240 bar) C Stromlos offen
: von Anschluss 1 SAE J858
nach 3 506 6VDC
Effektiver Blendendurch- 512 12VDC
messer = 1,1 mm 524 24VDC
Erforderliche Versorgungs- .
spannung = * 10% Nenn- — g‘(vl'[r)‘cl-ead
spannung 712 12VDC
Leistungsaufnahme = 12 W 724 24VDC
Ansprechzeit = 30 ms
* Siehe Seite 167 bzgl.
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: Steckverbindungen fiir
www.sunhydraulik.de Magnetspulen
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MAGNETBETATIGTE WEGEVENTILE

2/2-\WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, VORSTEUERFUNKTION, STANDARD-MAGNETSPULE

® S‘;z.z"e':’:
p 1 ] oRALwCN
‘W[
J O
stromlos
ff
— K ondn
Ventilabmessungen (mm)
o] Typische ¢
Nenn- Einschraubven- Einschraub- ) Anzugsdreh-
— durchfluss tilbezeichnung bohrung a b (SW) M c d moment (Nm)
J 1 I/min DAAL-MCN T-8A 19,1 22,2 836 836 38 27133
b LS 1 lImin DAAL-MHN T-8A 19,1 22,2 836 836 38 27133
Anschlag” §~
® i
Anschluss
(1) Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DAAL
Druckabfall
35
L 25
£ 5 pd
o /
o P /
7 /
0.8 15 24 3.6
Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage bei 32 ¢St = 0,7 cm3/min

B Ventil kann zur Vorsteuerung anderer SUN Ventile (Hauptstufen)
verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im Ventil-

kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird

B Schaltfrequenz = 4 Hz
B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen

Sechskanteinsatz (Nuss). Sechskantnusse sind erhaltlich von Snap-
on Tools (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).

Siehe www.sunhydraulik.de fiir weitere Informationen

BESTELLKODE DAAL - M% % - %k %%
Rot markierte sind —_ o —
TT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
A 1l/min Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetétigung ) 212 12VDC
V' Viton 224 24VDC
211 115VAC
Ohne C Stromlos gesperrt 223 230 VAC
Nothandbetatigung AMP® Junior Timer
" 612 12VDC
Drehknopf fiir Hand-
betétigung (rastend/nicht (2 ZNRE
rastend) :
Effektiver Blendendurch- Twin Lead
messer = 1,1 mm Drehknopf fiir Handbetétigung ;;ﬁ ;ﬁ \V,Bg
Erforderliche Versorgungsspan- (rastend)
- 0,
e =2 00 s Drehknopf fiir Handbetatigung Deutsch
Leistungsaufnahme = 22 W (nicht rastend) 912 12VDC
R 924 24VDC
mit Schaltzeitverzogerung 948 48VDC
Metri-Pack
812 12VDC
* Siehe Seite 167 bzgl. 824 24VDC
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet Steckverbindungen fir Twin Spade
unter: www.sunhydraulik.de Magnetspulen 524 24\VDC
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VORSTEUERVENTILE

2/2-WEGEVENTIL , SCHIEBERBAUWEISE, MAGNETBETATIGT

) stromlos
- esperrt
d f DgAI{) MCN
‘W[
e stromlos
offen
DAAA-MHN
c
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
Nenn- Einschraubven- Einschraub- Anzugsdreh-
durchfluss tilbezeichnung bohrung a b (SW) M C d moment (Nm)
b LS- 1 I/min DAAA-MCN T-8A 19,1 224 75 80 31 27133
"4 Anschlag 1 lmin DAAA-MHN T-8A 191 224 75 80 31 27/33
a :
Anschluss@ 1 l/min DAAC-MCN T-8A 19,1 224 75 80 31 27133
1 l/min DAAC-MHN T-8A 19,1 224 75 80 31 27/33
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
DAA*
Druckabfall
35
L 25
5 . /
n 14 /]
e v
7 2
/
0 0.8 15 24 3.6 4
Q = l/min

B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm%min B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen

B Ventil kann zur Vorsteuerung anderer SUN Ventile (Hauptstufen) Sechskanteinsatz (Nuss). Sechskantnlsse sind erhaltlich von Snap-
verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im Ventil- on Tools (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird Siehe www.sunhydraulik.de fiir weitere Informationen.

B Max. Schaltfrequenz 4Hz B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen

Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

BESTELLKODE ) DAA% - k%% - %%k
Rot markierte sind Varianten. ETaln T T —
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
A 1l/min A Standard M Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetatigun:
C Canadian 99 vV Viton %22 ?2\/ \%:C
Standards 224 24VDC
Association C  Abgedeckte C Stromlos 211 115VAC
Zertifiziert Notbetétigung gesperrt 223 230 VAC
(max. 240 bar) SAE J858
Effektiver Blendendurch- 506 6VDC
messer = 1,1 mm 512 12VDC
Erforderliche Versorgungs- T ZAIE
spannung = + 10% Nenn- Twin Lead
spannung 706 6VDC
Leistungsaufnahme = 12 W 712 12VDC
Ansprechzeit = 30 ms 724 24VDC
* Siehe Seite 167 bzgl.
W . . : o Steckverbindungen fiir
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: Magnetspulen

www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

2/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, HYDRAULISCH BETATIGT

® stromlos

1] DAR-CN

THHEES
6 - -Ext.
stromlos
gesperrt - J
DAAH-*HN @
c
b Ventilabmessungen (mm)
Typische
. Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
— A—S 3 " durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
nschla
g 1 l/min DAAH-BCN T-8A 19,1 224 43 27/33
Anschluss a
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
DAAH
Druckabfall
35
L 25
5 » p
‘;1 14 /
7 ‘/
/
0 0.8 15 2.4 3.6 4
Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Das Ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchstromt
B Max. Leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min werden
B Min. Steuerdldruck zum Schalten = 14 bar B Zunachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Alle Anschlisse einschlieBlich des Steueranschlusses sind flr 350 einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
bar ausgelegt Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
%FrgLEt%Hc‘gageEim Bestellkode sind bevorzugte Varianten. D A A H = * * *
T TTTL
NENNDURCHFLUSS STEUERANSCHLUSS VENTILSCHIEBER DICHTUNG
A 1l/min A 1/8°NPTF H drucklos offen N Buna-N
SAE-4 C drucklos gesperrt V Viton
D G1/8

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

DEU Shortcut Katalog
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VORSTEUERVENTILE

2/2\WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, DRUCKLUFTBETATIGT

@ stromlos
— - gesperrt
r DAAP-*CN
e ®
7y L J f
5- THHE
stromlos
offen L, - J
c DAAP-*HN
b
Ventilabmessungen (mm)
9 ® . Typische
v LS- Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
T Anschlag  durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) ® drehmoment (Nm)
a 1 /min DAAP-FCN T-8A 19,1 22,4 42,2 27133
Anschluss l
Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DAAP
Druckabfall
35
. 25
I /
o Z
7 4/
/
0 0.8 1.5 24 3.6 4
Q = I/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm®min
B Max. erforderlicher Schaltdruck = 5 bar, bei 350 bar an 1

B Min. Schaltdruck = 1,5 bar + 1/100 des Druckes an 1

B Anschlusse 1 und 2 sind fur 350 bar ausgelegt, der Steueranschluss

B Das Ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchstromt
werden

B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

fur maximal 35 bar

BESTELLKODE ‘ ) DA AP - k%%
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS STEUERANSCHLUSS VENTILSCHIEBER DICHTUNG
A 1l/min E SAE4 H drucklos offen N Buna-N
F 1/8“NPTF C drucklos gesperrt V  Viton
P G1/8

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

2/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, MANUELL BETATIGT

;

Anschluss (1)

LEISTUNGSDATEN

15-
Anschlag

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
B Das Ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchstromt

D Betd | Betiti T

v 3BT

4

N ] 0
@ ® @ {} = Twist (Federriickstellung)
- - - £f) = Lock (rastend)
s L ] )
ligber () a () |
[ I I O O
Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c d drehmoment (Nm)
1 l/min DAAM-TCN T-8A 19,1 28,6 61 35,6 27/33
DAAM
Druckabfall
35
L 25
5 » p
o Vi
o P /
7 =
0 0.8 15 2.4 3.6 4
Q = I/min

B Zunéchst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen

Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

werden
BESTELLKODE ‘ ‘ DA AM- %k%%
ot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS BETATIGUNG VENTILSCHIEBER DICHTUNG
A 1l/min D Dual (Raste/Feder) C unbetatigt gesperrt N Buna-N
L Lock H unbetatigt offen vV Viton

(rastende Betatigung)

T Twist
(Betatigung mit Feder-
riickstellung)

BEACHTEN SIE:

Fir 10.000 Betatigungs-
zyklen unter normalen
Bedingungen ausgelegt

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, MAGNETBETATIGT

stromlos
- offen 1-2
DBAA-MHN
[ @
@® !
stromlos
offen 1-3 J

DBAA-MCN @®

Ventilabmessungen (mm)

Typische

c
Nenn- Einschraubven- Einschraub- — Anzugsdreh-
LS- durchfluss tilbezeichnung bohrung a b (SW) M C d moment (Nm)
3 Anschlag 1 l/min DBAA-MCN T-9A 21,7 224 75 80 30,2 27133
a 1 l/min DBAA-MHN T-9A 21,7 224 75 80 30,2 27133
1 l/min DBAC-MCN T-9A 21,7 224 75 80 30,2 27133
Anschluss @ 1 l/min DBAC-MHN T-9A 21,7 224 75 80 30,2 27133
LEISTUNGSDATEN
DBA*
Druckabfall
35
L 25
g 5 /
n“_ 14 /
7 /’/
0 0.8 15 24 3.6 4
Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm®min Sechskanteinsatz (Nuss). Sechskantnisse sind erhaltlich von Snap-
B Max. Schaltfrequenz = 4 Hz on Tools (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
B Zunéchst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment Siehe www.sunhydraulik.de fir weitere Informationen
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
BESTELLKODE oo v DBAA - %% % - %% %
ot markierte im sin arianten. -'-T T T ——
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
A 1l/min A Standard M Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetatigun: von Anschluss 1
C Canadian 9ne nach 2 vV \Viton %22 ?2\/ \%:C
Standards 224 24VDC
Association C Abgedeckte 211 115 VA(é
ifizi Notbetatigun: 223 230 VA
(z;rglz;r(t) bar) 9 C Stromlos offen
: von Anschluss 1 SAE J858
Effektiver Blendendurch- nach 3 506 6VDC
messer = 1,1 mm 512 12VDC
Erforderliche Versorgungs- TR Zeie
spannung = + 10% Nenn- Twin Lead
spannung 706 6VDC
Leistungsaufnahme = 12 W 712 12VDC
Ansprechzeit = 30 ms 724 24\VDC
S f . . s . * Siehe Seite 167 bzgl.
Fir welterﬁ F;rodull_(lt(lr:‘formatlonen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: Steckverbindungen fir
www.sunhydraulik.de Yo
DEU Shortcut Katalog 126
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VORSTEUERVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, MAGNETBETATIGT, STANDARDSPULE

g

—
AR WA TAR
I

[
B

@® E)
stromlos stromlos
offen 1-3 offen 1-2
DBAL-MCN DBAL-MHN
c
<] Ventilabmessungen (mm)
- Typische &
b I Nenn- Einschraubven- Einschraub- ——————— Anzugsdreh-
durchfluss tilbezeichnung bohrung a b(SW) T,L,.D MXC d moment (Nm)
LS- 3 1 I/min DBAL-MCN T-9A 21,7 224 1087 836 8IS 27133
Anschluss (3) Anschlag 4 1 /min DBAL-MHN T-9A 21,7 224 1087 836 373 27/33
Anschluss (2) l
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DBAL
Druckabfall
35
L 25
g /
A'_ 14 /|
7 l/
/
0 0.8 1.5 2.4 3.6 4
Q = I/min
W Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min Sechskanteinsatz (Nuss). Sechskantniisse sind erhéltlich von Snap-
B Max. Schaltfrequenz = 4 Hz on Tools (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
B Zunéchst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment Siehe www.sunhydraulik.de flr weitere Informationen

einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

BESTELLKODE DBAL - k%% - %k %k %k
Rot markierte im sind Varianten. s —
TTT
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE
. ) ISO/DIN
A 1l/min L Standardspule M Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N 212 12VDC
Notbetatigung von Anschluss 1 ——— 224 24\DC
X  Ohne Druckknopf nach 2 Vv Viton g;g ;13% \\iﬁ%
fiir Notbetatigung C  Stromlos offen 248 48VDC
D Drehknopf filr von Anschluss 1 AMP® Junior Timer
Effektiver Blendendurch- Handbetatigung nach 3 612 12vDC
messer = 1,1 mm (rastend/nicht 624 24 VDC
Erforderliche Versorgungs- rastend) I\éﬂ\r}[l).gad
spannung = * 10% Nenn- L Drehknopf fiir ;;Z 24 \VDC
spannung Handbetatigung Deutsch
Leistungsaufnahme = 22 W s 912 12VDC
Ansprechzeit = 50 ms T Drehknopf fiir 924 24 VDC
Handbetatigung 948  48VDC
(nicht rastend) Metri-Pack
$*  Schaltzeit- g;i ;i 388
verzégerung Twin Spade
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie * Ansprechzeit = 524 24\VDC
SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 150 - 300 ms
126.01 DEU Shortcut Katalog
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VORSTEUERVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, HYDRAULISCH BETATIGT

stromlos

- offen 1-3
“ DBAH-*CN
4-Ext. ’—?»
) | e
E stf;om%o; B J
] n1-
| ¢ DBAH-HN @6
—1 48
b (o1
0= Ventilabmessungen (mm)
= 1S- Typische
o - Anschlag Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Anschluss 2 durchfluss  bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
@ 1 l/min DBAH-BCN T-9A 21,7 22,2 43 27/33
Anschluss “
Anschluss (1)
LEISTUNGSDATEN
DBAH
Druckabfall
35
. 25
5 » p
o, /]
-8 ‘/
7 =
0 0.8 15 2.4 3.6 4
Q = l/min
B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Zunachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Max. Leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm®min einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
B Min. Steuerdldruck zum Schalten = 14 bar Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
B Alle Anschlisse sind fur 350 bar ausgelegt, einschlieBlich dem
Steueranschluss
BESTELLKODE DB AH - %k%sxk
Rot markierte im sind Varianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS STEUERANSCHLUSS VENTILSCHIEBER DICHTUNG
A 1l/min A 1/8°NPTF H drucklos offen von Anschluss 1 nach 2 N Buna-N
SAE-4 C drucklos offen von Anschluss 1 nach 3 V \Viton

D G1/8"

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, DRUCKLUFTBETATIGT

@® stromlos
N “ offen 1-2
et DBAP-*HN
— A J ' @®
stromlos e
offen 1-3 _ J
¢ DBAP-*CN ®
b
1 Ventilabmessungen (mm)
9 v ‘LS- Typische
Anschluss Anschlag Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
® durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
a 1 l/min DBAP-FCN T-9A 21,7 222 422 27/33
@ l
Anschluss
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DBAP
Druckabfall
35
. 25
5 pd
o /
o ‘/
7 /
0 0.8 15 24 3.6 4
Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Anschlisse 1, 2 und 3 sind fiir 350 bar ausgelegt, der Steueran-
B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm¥min schluss fir maximal 35 bar ausgelegt
B Max. erforderlicher Schaltdruck = 5 bar B Zunachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Min. Schaltdruck = 1,5 bar + 1/100 des Druckes an 1 elnschrauben: Da.nn das Vorsteu.erventll mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
RBotErg:!(-igtlghﬁsokﬂ?eFim Bestellkode sind bevorzugte Varianten. D B A P - * * *
T TTT
NENNDURCHFLUSS STEUERANSCHLUSS VENTILSCHIEBER DICHTUNG
A 1l/min E SAE-4 H drucklos offen von Anschluss 1 nach 2 N Buna-N
F 1/8“NPTF C drucklos offen von Anschluss 1 nach 3 V Viton
P G1/8°

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUE

RVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHIEBERBAUWEISE, MANUELL BETATIGT

D Betétigung L Betétigung T Betétigung
w (LB E T
sch|eber | \ | |
,4 I R
©] ©) ©) {} = Twist (Federriickstellung)
{f) = Lock (rastend)
ws 1 W> I
schlwgper | .)
4J ] 4J
@®
Ventilabmessungen (mm)
¢ Typische
_ Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
b durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c d drehmoment (Nm)
1 I/min DBAM-TCN T-9A 21,7 28,6 61 35,6 27/33
a
Anschluss ©) i
Anschluss
Anschluss @D 1S-
Anschlag
LEISTUNGSDATEN
DBAM
Druckabfall
35
. 25
5 » p
‘;1 14 /
7 ‘/
/
0 0.8 15 2.4 3.6 4
Q = l/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Zunéchst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment

B Max. Leckage bei 32 ¢St und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

BESTELLKODE DB A M - % % %
Rot markierte sind Varianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS BETATIGUNG VENTILSCHIEBER DICHTUNG
A 1lmin D Dual (Raste/Feder) C unbetatigt offen von Anschluss 1 nach 3 N Buna-N
L Lock H unbetétigt offen von Anschluss 1 nach 2 V  Viton

(rastende Betatigung)

T Twist
(Betatigung mit Feder-
riickstellung)

BEACHTEN SIE:

Fir 10.000 Betatigungs-
zyklen unter normalen
Bedingungen ausgelegt

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.su
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VORSTEUERVENTILE

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL, DIREKT BETATIGT

Ca. 5 Umdrehungen fiir den -
gesamten Einstellbereich (’"?
- @rite @
|
|
|
¢ Ventilabmessungen (mm)
9 Typische &
0 Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
b \'\ 0 durchfluss bezeichnung bohrung a b(SW) L C K drehmoment
10 I/min RBAE-LAN T-8A 191 222 61 63 68 27/33
_v 'LS-
- Anschlag
® 1
Bt
Ablauf u —l—
@ Zulauf
LEISTUNGSDATEN
RBAE
Druckabfall
35
L 25
8 —| ]
ﬂ“. 14 —
I
7 ———’_—
) 4 8 12
Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Zun&chst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Max. Leckage = 0,1 cm®min bei SchlieBdruck (SchlieBdruck = einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
85% des Offnungsdruckes) Drehmoment einschrauben.
B Anschlusse 1 und 2 sind fur 350 bar ausgelegt B Siehe weitere Vorsteuer-Druckbegrenzungsventile auf Seite 8
B Staudruck an Anschluss 2 addiert sich zur Druckeinstellung an An-
schluss 1
RB!ES'!(’_EnLLKODE_ . ’ Vot RBAE - % %%
ot markierte im Sine farianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
A 10 1/min L Einstellschraube mit A 2-210bar N Buna-N
Innensechskant -
B 2-105 bar V Viton
Verstellschutz C 2-420bar
Handrad mit D 2-55bar
Konterrad
E 2-25bar
W 2-315bar
Optionen fiir Einstellbereiche:
A, B, C und W Standard-Einstellwert = 70 bar
D Standard-Einstellwert = 25 bar
**Siehe Seite 162 bzgl. E Standard-Einstellwert = 14 bar
Verstellarten Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL, DRUCKLUFTBETATIGT

Druckluftsteuerung
@ —@®
[ T
c
b
Ventilabmessungen (mm)
. Typische
_vy 'LS- Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Anschlag  durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
' a 10 I/min RBAR-AWN T-8A 19,1 22,2 41 27/33
Ablauf (2) 10Umin  RBAR-AYN T-8A 19,1 222 41 27/33
Zulauf @
LEISTUNGSDATEN
RBAR
Luft/Hydraulik 0,4 I/min Druckanstieg
5 420 7 420 5 bar Luftdruck
= 350
§8 o 8 [T1 R R o i
S x 210 n 210 ar Luftdrucl
g g 140 /r ) & 140 fj baLrLﬁudhdnfck
E.Q 70 r 70
0 1,4 3 4 55 7 0 4 8
Luftdruck (bar) Q = l/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage bei 350 bar Druckdifferenz = 1 cm®min
B Max. zulassiger Steuerdruck = 10,5 bar

B Anschlusse 1 und 2 sind fur 350 bar ausgelegt

BESTELLKODE

Rot markierte im sind Varianten.

T

B Staudruck an Anschluss 2 hat keine Auswirkungen auf die Ventil-
einstellung

B Zunéachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment einschrauben

RB AR - % %%

TTTL
DRUCKVERHALTNIS
W

NENNDURCHFLUSS STEUERANSCHLUSS DICHTUNG
A 10 /min A 1/8°NPTF 50:1 N Buna-N
B SAE-4 Y 751 V  Viton
D G1/8*

Verhaltnis Luftdruck / Ventileinstellung

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

FEINDROSSELVENTIL, VERSTELLBAR

@

Ventilabmessungen (mm)

c
b
LS~
Anschlag
a

Max. Typische
Blendendurc Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
@ hmesser bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss 0,9mm NFAB-KXN T-8A 19,1 222 279 27/33
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage = 0,06 cm®min bei 350 bar (geschlossenes Ventil)

B Max. effektiver Blendendurchmesser = 0,9 mm

W Verstellung von der geschlossenen zu maximal geéffneten Blende
durch ca. 3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn

B Anschlisse 1 und 2 sind fir 350 bar ausgelegt

B Zunéchst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

BESTELLKODE _ NFAB - KX %
Rot markierte im B sind Varianten. —I— T T
MODELLBEZEICHNUNG VERSTELLART MAX. BLENDENDURCHMESSER DICHTUNG
NFAB K Handrad mit X 09mm N Buna-N
Konterrad )
vV Viton

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

PROPORTIONAL-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

” |
d
e Ventilabmessungen (mm)
j Typische
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
¢ durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) ® d drehmoment (Nm)
b ] ‘LS- } 1 l/min RBAP-XAN T-8A 18,8 22,2 150 70,1 27133
Anschlag 1
@ a
Ablauf i
@ Zulauf
LEISTUNGSDATEN
RBAP

Typischer Druckanstieg Druck liber Steuersignal
bei konstantem Steuersignal (Q =0,4I/min)

300 300
200 200 %
100 100 /

0 50 100 150 2.0 0 20 40 60 80 100
I/min Steuersignal (%)

bar
bar

P
]

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Fir optimale Leistung sollte ein Verstarker mit stromgeregeltem Aus-
B Max. Leckage = 25 cm®min bei SchlieBdruck gang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither sollte
B Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert von 100 - 250 Hz einstellbar sein
MW SchlieBdruck liegt hoher als 85% des eingesteliten Offnungsdruckes B Zunéchst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
B Hysterese mit Dither < 4% einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
W Hysterese mit Gleichstrom < 8% Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
B Linearitat mit Dither < 2%
BESTELLKODE RB A P - % % %
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART EINSTELLBEREICH* DICHTUNG
A 1l/min X keine Nothandbeta- A 20-210 bar N Buna-N
tigung -
B 10- 105 bar V  Viton
M  Nothandbetatigung D 3,5-50bar
L Nothandbetatigung W 35-350 bar

einstellbar

T Nachstellmdglichkeit

BEACHTEN SIE:

Magnetspule muss separat bestellt
werden.

Benutzen Sie nur 12V DC oder 24V
DC (Serie 770-***) Spulen.

Siehe Seite 167.

Magnetspulen mit integriertem
Verstarker siehe Seite 167.03.

* Das Pilotventil kann auch unterhalb der
kleinsten Werte angesteuert werden.

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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VORSTEUERVENTILE

2/2-WEGEVENTIL, MAGNETBETATIGT, SCHIEBERBAUWEISE, STANDARD-MAGNETSPULE

® S‘;z.z"e':’:
p 1 ] oRALwCN
‘W[
J O
stromlos
ff
— K ondn
c Ventilabmessungen (mm)
o] Typische ¢
Nenn- Einschraubven- Einschraub- ) Anzugsdreh-
— durchfluss tilbezeichnung bohrung a b (SW) M C d moment (Nm)
J 1 I/min DAAL-MCN T-8A 19,1 22,2 836 836 38 27133
b LS 1 lImin DAAL-MHN T-8A 19,1 22,2 836 836 38 27133
Anschlag” §~
a
A hl® ;
nscniuss
(1) Anschluss
LEISTUNGSDATEN
DAAL
Druckabfall
35
L 25
g 5 pd
[ /
o 1/
7 =

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Max. Leckage bei 32 ¢St = 0,7 cm®/min

B Ventil kann zur Vorsteuerung anderer SUN Ventile (Hauptstufen)
verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im Ventil-

kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird

B Schaltfrequenz = 4 Hz

08 15 24 36

Q = I/min

4

B Zunachst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen

Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben.

B Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen

Sechskanteinsatz (Nuss). Sechskantnlsse sind erhaltlich von Snap-
on Tools (P/N SIML280) oder Sun Hydraulik (P/N 998-100-006).
Siehe www.sunhydraulik.de fiir weitere Informationen

RB!ES'!(’EﬂLLKODE ’ ot DAAL - k%k%k - k%%
ot markierte Sing arianten. —— T ——
TT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART VENTILSCHIEBER DICHTUNG MAGNETSPULE*
A 1l/min Druckknopf fiir H Stromlos offen N Buna-N ISO/DIN
Notbetétigung ) 212 12VDC
V' Viton 224 24VDC
211 115VAC
Ohne C Stromlos gesperrt 223 230 VAC
Nothandbetatigung AMP® Junior Timer
612 12VDC
624 24VDC
Effektiver Blendendurch- . '1|'\2N\i;1D|(.:ead
_ 712
E‘:SSder |‘ :1'1 \Tm 724 24VDC
oraerliche Versorgungsspan-
=+109 Deutsch
nung = + 10% Nennspannung 912 12VDC
Leistungsaufnahme =22 W 924 24VDC
948 48VDC
Metri-Pack
812 12VDC
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im * Siehe Seite 167 bzgl. B 2
Internet unter: Steckverbindungen fiir Twin Spade
www.sunhydraulik.de Magnetspulen 524 24\VDC
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WECHSELVENTILE

[ ] [ ]

©) @ @ Ext.
externer Anschluss L J L J
Ext. @

b CSAW/CSAA CSAY/CSAC
LS-
Anschla
i g Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss 5 l/min CSAW-BXN T-162A 31 19,1 20,8 27/33
(1) Anschiuss S5lmin  CSAY-BXN T-162A 31 19,1 206 27/33
10 I/min CSAA-BXN T-13A 35,1 222 30,2 45/50
10 I/min CSAC-BXN T-13A 35,1 22,2 30,2 45/50
LEISTUNGSDATEN
CSAW/CSAY CSAAICSAC
Druckabfall
25 / 20 /
L 20 7 L 16
] / © /
S pd W 7
o L7 o P L~
5 > 4 ——
0 10 20 30 40 50 60 7,0 0 5 10 15 20
Q = l/min Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage = 0,4 cm®min
BESTELLKODE CSA % - %k X %
ot markierte im Be sin /arianten. ]-
Rot markierte d Variant T T
NENNDURCHFLUSS UND VERSION VERSTELLART DICHTUNG
W 5l/min, B G1/4* (externer Anschluss) N Buna-N
Signalabgriff an externem Anschluss ]
E SAE-4 (externer Anschluss) V  Viton
Y 51/min,
Signalabgriff an Anschluss 2
A 10 l/min,

Signalabgriff an externem Anschluss

C 10 /min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WECHSELVENTILE

WECHSELVENTIL, SIGNAL AN ANSCHLUSS 2 ODER 3

]

]

@ @ O >—+®
il ®LJ

b _
CSAX/CSAB CSAD/CSAZ
c
® 18- ,
Anschluss & Anschlag Ventilabmessungen (mm)
I Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
5 l/min CSAX-XXN T-163A 31 19,1 32 27/33
Anschluss Simin  CSAZ-XXN T-163A 31 19,1 318 27133
(@ Anschluss 10 Ufmin CSAB-XXN T-1A 34,9 222 31 45/50
10 l/min CSAD-XXN T-11A 35,1 22,2 30,2 45/50
LEISTUNGSDATEN
CSAX/CSAZ CSABICSAD
Druckabfall
25 / 20 /
L 20 7 L 16
] / © /
o pd W 7
& 5 ~ o 4 4/
LA —
0 10 20 30 40 50 60 7,0 0 5 10 15 20
Q = l/min Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage = 0,4 cm®min
BESTELLKODE CSA % - XX *
R rki i ind Vari . ]-
ot markierte im sin farianten. T T
NENNDURCHFLUSS UND VERSION VERSTELLART DICHTUNG
X 5 /min, X Festeingestellt N Buna-N
Signalabgriff an Anschluss 3 -
V  Viton
Z 5limin,
Signalabgriff an Anschluss 2
B 10 I/min,
Signalabgriff an Anschluss 3
D 10 I/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

137

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196



WECHSELVENTILE

WECHSEL-RUCKSCHLAGVENTIL, EXTERNER ANSCHLUSS

@@@ ®t<fjm

b KB
c CDAA CDAC
* ;LSy_
T Anschlag
I
i a Ventilabmessungen (mm)
@ Ji Typische
Anschluss f Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) ® drehmoment (Nm)
@ Anschiuss 10Umn  CDAA-BBN T-13A 35,1 222 302 45/50
10 I/min CDAC-BBN T-13A 35,1 22,2 19 45/50
LEISTUNGSDATEN
CDAAICDAC
Druckabfall
30 /
5 24 /
Qo 18 e
A'_ 12 A
6
0 5 10 15 20
Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Uber dieses Ventil kann der Lastdruck nicht abgebaut werden. Das
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min Ventil sorgt dafiir, dass ein hoher Druck am Signalabgriff erhalten
bleibt, wenn der Lastdruck auf ein niedrigeres Niveau absinkt
m Offnungsdruck 1 bar
BESTELLKODE CDA % - B
ot markierte im Be sin /arianten. ]-
Rot markierte d Variant T T
NENNDURCHFLUSS UND VERSION VERSTELLART DICHTUNG
A 10 I/min, B G 1/4* (externer Anschluss) N Buna-N
Signalabgriff an externem Anschluss )
V  Viton
C 10 l/min, E SAE-4 (externer Anschluss)
Signalabgriff an Anschluss 2

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WECHSELVENTILE

WECHSEL-RUCKSCHLAGVENTIL, SIGNAL AN ANSCHLUSS 2 ODER 3

] ]

@@L@IZ—F@ @4—QL @i@j ®

b \E
c CDAB CDAD
. ® s
nschiuss Anschla
i g Ventilabmessungen (mm)
a Typische
@ Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss 10lmin  CDAB-XBN T-1A 35,1 222 30,2 45/50
(@ Anschiuss 10Umn  CDAD-XBN T-HA 35,1 222 30,2 45/50
LEISTUNGSDATEN
CDAB/CDAD
Druckabfall
30
L2 v
- /
A{ 12 /
6 /
| —
0 5 10 15 20
Q = I/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar

B Uber dieses Ventil kann der Lastdruck nicht abgebaut werden. Das

B Max. Leckage = 0,4 cm®/min Ventil sorgt dafir, dass ein hoher Druck am Signalabgriff erhalten
bleibt, wenn der Lastdruck auf ein niedrigeres Niveau absinkt

m Offnungsdruck 1 bar

BESTELLKODE CDA % - XB*
R rki i ind Vari . ]-
ot markierte im sin /arianten. T T
NENNDURCHFLUSS UND VERSION VERSTELLART DICHTUNG
B 10 1/min, X Festeingestellt N Buna-N
Signalabgriff an Anschluss 3 -
V  Viton
D 10 I/min,
Signalabgriff an Anschluss 2
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WECHSELVENTILE

SPULVENTIL (3/3-WECHSEL-WEGEVENTIL)

b N ¢
g  LS-
: i Anschlag
5
= | Ventilabmessungen (mm)
Anschluss (8% Typische
ol ] a Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Anschiuss M durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
@ 0 -L_B 40 l/min DSCH-XHN T-31A 84,8 222 30 45/50
Anschluss 80 I/min DSEH-XHN T-32A 92,2 28,6 34 60/70
g A 160 I/min DSGH-XHN T-33A 14,4 31,8 42 200/215
320 I/min DSIH-XHN T-34A 139,7 41,3 51 465/500
Anschluss unbenutzt
LEISTUNGSDATEN
DSCH DSEH DSGH DSIH
Druckabfall
30 30 30 30
L 24 L 24 L 24 L@ y
S — 8 S v 3 f:
n P n n A n
o 1 a ™ 7 o 1 a 10 L
6 L 6 4/’ 6 5 '/
0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 70 140 210 280 0 100 200 300 400 500
Q = I/min Q = l/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B BEACHTEN SIE: zu geringe Schaltdriicke kénnen dazu flihren, dass
B Steuerdlstrom = DSCH, DSEH: 0,4 I|/min, DSGH, DSIH: 0,8 I/min der Fullpumpendruck selbsttatig das Ventil schaltet und die Full-
(Anschluss 2 und 4 nach 3) pumpe direkt in den Tank fordert
B Dricke an den Anschlissen 2 und 4 mussen gleich sein, damit das
Ventil zurlickschaltet
BESTELLKODE DSkH - X%
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markierte d Variant T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART SCHALTDRUCK DICHTUNG
C 401/min X Fest eingestellt G 10,0 bar N Buna-N
E 80 I/min H 14,0 bar V Viton
G 160 l/min
1320 l/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WECHSELVENTILE

3/3-WECHSEL-WEGEVENTIL

r ALSY_
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

Anschluss
© r Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Anschluss @ O a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
60 I/min DSCS-XCN T-31A 84,8 22,2 37 45/50
Anschluss ®)0 120 /min ~ DSES-XCN T-32A 92,2 28,6 42 60/70
240 I/min DSGS-XCN T-33A 14,4 31,8 72 200/215
@ — 480 I/min DSIS-XCN T-34A 139,7 41,3 107 465/500
Anschluss unbenutzt
LEISTUNGSDATEN
DSCS DSES DSGS DSIS
Druckabfall, Anschluss 2 oder 4 nach Anschluss 3
20 20 20 20
‘gi 15 / ‘6 15 / E 15 / :6 15
Q2 K-} Q2 Qo
n 10 n 10 n 10 n 10
o o o o
5 5 — 5 — 5 —
0 15 32 45 60 40 80 110 0 80 160 220 0 160 320 360
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage = DSCS: 33 cm®/min bei 70 bar,
DSES: 50 cm®min bei 70 bar, DSGS: 66 cm?®/min bei 70 bar,
DSIS: 82 cm®/min bei 70 bar
BESTELLKODE DS%S - X %%
R rki i ind Vari .
ot markierte im sin /arianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART SCHALTDRUCK DICHTUNG
C 60 I/min X Fest eingestellt C 2,0bar N Buna-N
E 120 //min E 5,0 bar V Viton
G 240 l/min F 7,0bar
1 480 I/min G 10,0 bar

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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WECHSELVENTILE

3/2-WECHSEL-WEGEVENTIL, FEDERRUCKSTELLUNG

@2
b N
c —
®
v LS-
Anschlag
Anschluss = Ventilabmessungen (mm)
@ Ol Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Anschluss O a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
® 60 I/min DSCO-XCN T-31A 84,8 222 37 45/50
Anschluss ® ]O 120 I/min DSEO-XCN T-32A 92,2 28,6 42 60/70
240 I/min DSGO-XCN T-33A 14,4 318 72 200/215
D I 480 I/min DSIO-XCN T-34A 139,7 413 107 465/500
Anschluss unbenutzt
LEISTUNGSDATEN
DSCO DSEO DSGO DSIO

Druckabfall, Anschluss 2 oder 4 nach Anschluss 3

20 20 20 20
‘ti 15 / ‘(E 15 / ‘(E 15 / a 15
Qo Qo Qo ]
n 10 n 10 n 10 n 10
o o o o
5 5 — 5 — 5 >
0 15 32 45 60 0 40 80 110 0 80 160 220 0 160 320 360
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar W Min. erforderlicher Steueréldruck zum Schalten = 2 bar
(Schaltdruck C), 5 bar (Schaltdruck E)
BESTELLKODE DS*kk0O - X% %
ot markierte im Be sin /arianten.
Rot markiert d Variant T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART SCHALTDRUCK DICHTUNG
C 60 /min X Fest eingestellt C 2,0bar N Buna-N
E 120 I/min E 5,0bar V Viton
G 240 1/min
1 480 I/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

ROHRBRUCHSICHERUNG

=}

b ) g
‘ S —1 ]
M 8 vy LS- ©)
: ol ! Anschlag
| i
Q Ventilabmessungen (mm)
a Typische
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
@ durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss @ 0 2-8,5I/min FQBA-XAN T-162A 31 19,1 21 27/33
- 2-23min  FQCA-XAN T-13A 34,9 222 19 45/50
Anschluss (1) 4-60Umin  FQEA-XAN T5A .1 286 18 60/70
4 - 95 |/min FQGA-XAN T-16A 61,9 318 25 200/215
4-2001/min  FQIA-XAN T-18A 794 413 31 465/500
LEISTUNGSDATEN
FQCA FQEA FQGA FQIA
Typischer Druckabfall
10 10 6 6
8 8 5 5
5 o 5o, 5 ¢ 5
Y. o ol i W
o ) - LA o ) o f 7 o f >
o L] L Lt

0 1020 30 40 50 60 70 80 90 100
Q in % des Einstellwerts

0 1020 30 40 50 60 70 80 90 100
Qin % des Einstellwerts

B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage bei 70 bar = FQBA: 30 cm®/min, FQCA: 33 cm®min,
FQEA: 50 cm3/min, FQGA: 66 cm?min, FQIA: 82 cm®min

BESTELLKODE

Rot markierte im

FQ¥xA -

sind Varianten.

0 1020 30 40 50 60 70 80 90 100
Q in % des Einstellwerts

0 1020 30 40 50 60 70 80 90 100
Q in % des Einstellwerts

Das Ventil schlieBt, sobald der Durchfluss von Anschluss 1 nach 2
den Einstellwert Gbersteigt. Das Ventil 6ffnet wieder, wenn die
Dricke an Anschluss 1 und 2 den gleichen Wert erreichen

Der Einstellwert des Olstroms sollte mindestens 25% oberhalb des
max. normalen Systemdlstroms liegen

X A% - % %I|/min

T TTT
EINSTELLBEREICH

NENNDURCHFLUSS VERSTELLART DICHTUNG
B 2-85Imin X Festeingestellt A Fest eingestellte Blende N Buna-N
C 2-231/min V  Viton
E 4-60I/min

G 4-95I/min

1 4-200 I/min

Der Einstellwert ist vom Kunden
anzugeben

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

PUMPENANLAUFVENTIL

T y LS-
Anschlag
| 'l
Ventilabmessungen (mm)
a .
@ Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Tank durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
@ - 15-200 I/min  NQEB-XAN T-3A 478 28,6 18 60/70
Pumpe
LEISTUNGSDATEN
NQEB
ungefédhre SchlieBzeit
Druckabfall nach Systementliftung

35 c 12

30 [
= o5 prd K

P 8

|
o (2]

1(; —— 4 \\

0 50 100 150 200 0 50 100 150 200
Q = I/min Q = I/min

B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Das Ventil 6ffnet wieder, sobald der Systemdruck unter 1,7 bar fallt

B Das Ventil erfordert einen min. Durchfluss von 15 I/min und einen
min. Systemdruck von 5,5 bar

B Nach der Entliftung betragt die SchlieBzeit zwischen ca. 12 s bei
einem Pumpenstrom von 15 I/min und ca. 0,5 s bei 200 I/min

BESTELLKODE ‘ _ NQEB - XA %
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART EINSTELLBEREICH DICHTUNG
E 15-200 I/min X Festeingestellt A Kein Einstellbereich N Buna-N
(nur gezeigte Variante lieferbar) v Vh
iton

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

SPERRBARES RUCKSCHLAGVENTIL (SPEICHERENTLADEVENTIL)

b T
c
@ T2 l
Zusteuer- g LS-
anschluss T Anschlag Ventilabmessungen (mm)
a Typische
® Blenden- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Ablauf n l durchmesser bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
I 13mm  COFO-XDN T-2A 35,1 28,6 35,1 60/70
@ Zulauf
LEISTUNGSDATEN
COFO
Druckabfall
68,9
g 40
n Py
o 20
=
//
0,0 5,0 12
Q = l/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Leckage im geschlossenen Zustand = 0,3 cm®/min
B Die eff. Flache an Anschluss 3 ist 120 mal so groB wie die eff.
Flache an 1
BESTELLKODE _ _ COFO - XD
Rot markierte im sind Varianten. T T T
BLENDENDURCHMESSER VERSTELLART MIN. SCHLIESSDRUCK DICHTUNG
F 1,3mm X Hydraulisch sperrbar D 35bar N Buna-N

V Viton

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

SPERRBARES RUCKSCHLAGVENTIL

I
%

b
¢ @®
Zusteuer- , LS- .
anschiuss Anschlag Ventilabmessungen (mm)
Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
@ 40 |/min COBA-XCN T-163A 31 19,1 32 27133
Ablauf 80lUmin  CODA-XCN T-11A 349 222 31 45/50
160 I/min COFA-XCN T-2A 34,9 28,6 35 60/70
320 I/min COHA-XCN T-17A 46 31,8 46 200/245
640 I/min COJA-XCN T-19A 63,5 413 59 465/500
LEISTUNGSDATEN
COBA CODA COFA COHA COJA
Typischer Druckabfall
15 12 12 12 12
12 | | " R 1 9 " 9 | "
E 9 XEIN / E ° I § E XEN E Xl!N
o — A T = XTN 7 [T 7“XE|N / w8 =T 7 I = L/
o XNt & xN=A & s —xon—A L] ST ] N e
| XAN LXAN, AN e XAN
0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 0 40 80 120 160 0 80 160 240 320 0 160 320 480 640
Q = I/min Q =1/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage = 0, 07 cm3/min
B Die Flache an Anschluss 3 ist 1,8 mal so gro3 wie die Flache an
Anschluss 1
BESTELLKODE CO%A - X%k%
Rot markierte im sind Varianten.
t rie It T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
B* 40 I/min X Hydraulisch sperrbar A 0,3 bar N Buna-N
D 80 I/min B 1,0 bar vV Viton
F 160 l/min C 2,0bar
H 320 1/min D 3,5bar
J 640 I/min E 5,0bar
F 7,0 bar
* COBA ist nicht mit
Offnungsdriicken A und B erhéltiich
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

VORSTEUER-SPEICHERLADE-/ABSCHALTVENTIL

Ca. 5 Umdrehungen fiir den ©)

gesamten Einstellbereich h - _I

,,,,, . u_@
b c
Ventilabmessungen (mm)
Typische c
@ ’ Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- —  Anzugs-
) y ‘LS durchfluss  bezeichnung bohrung a b(sw) L C drehmoment (Nm)
Steuerdl- Anschlag :
abfuhr 0,8 l/min QPAA-LAN T-11A 349 222 64 66 45/50
@ |
Steuerdl -
@ Speicher
Schaltungsbeispiel
LR*A
L
Separater ||
Leckélanschluss Speicher
B Zuldssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Der Ladedruck (an Anschluss 1) sollte direkt am Speicher erfasst
B Es wird eine separate Leckoélleitung fur das Steuerdl empfohlen. werden. Hohe Drosselverluste (lange Distanzen) in der Zuleitung
Staudriicke an 3 erhéhen den Ansprechdruck verringern den effektiven Ladedruck und die Hysterese.
B BEACHTEN SIE: der Riickschaltdruck erhohlt sich um den Stau-
druck an 3.
BESTELLKODE QP A % - %k %k %
Rot markierte im sind Varianten. o T T T —_
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART* OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
A 08l/min A 15% Schalt- L Einstellschraube mit A 70-210 bar N Buna-N
verhaltnis Innensechskant :
B 28-105 bar V  Viton
B 20% Schalt- C \Verstellschutz C 140 - 350 bar
verhaltnis
D 14-55bar
C 30% Schalt-
verhaltnis
D 50% Schalt-
verhaltnis
Einstellwert ab Werk:
A, B =70 bar;
D =25 bar; C = 140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach Kunden-
Verstelleinrichtungen wunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

VORSTEUER-SPEICHERLADE-/ABSCHALTVENTIL, INTEGRIERTES RUCKSCHLAGVENTIL

Ca. 5 Umdrehungen fiir den ®
gesamten Einstellbereich

O ii /j]]zﬁ@

b
. Is c
Steuerdl- 3 Ventilabmessungen (mm)
abfuhr g .
g Typische ¢
9 Nenn- Einschraubventil- Einschraub- —  Anzugs-
@ 4 durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L c drehmoment (Nm)
_v 'LS- ;
Steuerd| : Anschlag 0,8 I/min QCDA-LAN T-21A 349 222 79 81 45/50
® jg |
Speicher v
(1) Versorgung
Schaltungsbeispiel Druckabfall 1>2
LR*A 15
(] - 12
3 89
- 1
SO >, <~
ry 1 3 /
: Qc+ _—
Separater - 2 - 0 20 40 60 80
Leckdlanschluss  Speicher Q =1/min
W Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Der Ladedruck (an Anschluss 1) sollte direkt am Speicher erfasst werden.
B Nenndurchfluss tber Ruickschlagventil = 50 I/min Hohe Drosselverluste (lange Distanzen) in der Zuleitung verringern
B Vorspannung des Ruckschlagventils = 0,3 bar den effektiven Ladedruck und die Hysterese.
B Druckabfall von Anschluss 1 nach 2 = 5 bar bei 50 |/min B BEACHTEN SIE: der Ruckschaltdruck erhéhlt sich um den Stau-
B Es wird eine separate Leckolleitung fur das Steuerél empfohlen. druck an 3.
Staudriicke an 3 erhdhen den Ansprechdruck
BESTELLKODE QC D % - %k %k %
Rot markierte im sind Varianten. - T T T —_
NENNDURCHFLUSS VERSION VERSTELLART** OFFNUNGSDRUCK DICHTUNG
D 0,8 I/min A 15% Schalt- L Einstellschraube mit A 70-210 bar N Buna-N
verhéitnis Innensechskant :
B 28 - 105 bar V  Viton
B 20% Schalt- C \Verstellschutz C 140 - 350 bar
verhéltnis
D 14-55bar
C 30% Schalt-
verhéltnis
D 50% Schalt-
verhéltnis
Einstellwert ab Werk:
A, B=70bar;
D =25 bar; C = 140 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. Sondereinstellwert nach Kunden-
Verstelleinrichtungen wunsch
Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

2/2-\WEGEVENTIL, HYDRAULISCH BETATIGT, 2/2-WEGEVENTIL, DRUCKLOS GESPERRT

Ca. 5 Umdrehungen fiir den )
gesamten Einstellbereich ’7 - j
T ey e
| L
]
II @
b
(4
Ventilabmessungen (mm)
Leckdl- Typische
anschluss Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
@ durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
LS :
Anschluss ¥ Anschlag 2 l/min DRAX-LAN T-21A 34,9 22,2 79 45/50
Anschluss ® a

O,

Steueranschluss

LEISTUNGSDATEN
DRAX
Druckabfall
(Anschluss 2 nach 3)
14
. y
g 10 //
w7
o /
35 —
P
0 08 1,5 25 35 4,0
Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 = 420 bar) B Leckage zwischen den Arbeitsanschlissen 2 und 3 = 0,8 cm3/min
B Der Steueranschluss (Anschluss 1) und der Federraum bei 70 bar (Ventil in Grundstellung)
(Anschluss 4) sind leckagefrei abgedichtet
BESTELLKODE _ ; DRAX - % % %
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
A 2l/min L Einstellschraube mit A 70-210 bar N Buna-N
Innensechskant .
C 140 - 420 bar V  Viton

Y  Sterngriff mit
Ubereinstellschutz

Einstellwert ab Werk:
A Standard-Einstellwert = 70 bar
** Siehe Seite 162 bzg. C Standard-Einstellwert = 140 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

2/2\WEGEVENTIL, HYDRAULISCH BETATIGT, DRUCKLOS OFFEN

Ca. 5 Umdrehungen fiir den @
gesamten Einstellbereich ’7 - j
+ b - @)-r-
T Gyl o
' L
: ®
I
b
c
Ventilabmessungen (mm)
Leckdl- (9) Typische
anschluss Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
LS durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss F Anschiag 2Umin  DRAY-LAN T21A “9 22 81 45/50
a
Anschluss (2)
(1) Steueranschluss
LEISTUNGSDATEN
DRAY
Druckabfall
(Anschluss 2 nach 3)
14
= L4
: Pa
o A
35 —
LA
0 08 15 25 35 4,0
Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 = 420 bar) B Leckage zwischen den Arbeitsanschlissen 2 und 3 = 0,8 cm3/min
B Der Steueranschluss (Anschluss 1) und der Federraum bei 70 bar (Ventil geschaltet)
(Anschluss 4) sind leckagefrei abgedichtet
BESTELLKODE DRAY - % % %
Rot markierte im sind Varianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBEREICH DICHTUNG
A 2lmin L Einstellschraube mit A 70-210 bar N Buna-N
Innensechskant .
C 140 - 420 bar V' Viton
Y  Sterngriff mit
Ubereinstellschutz
Einstellwert ab Werk:
A Standard-Einstellwert = 70 bar
** Siehe Seite 162 bzgl. C Standard-Einstellwert = 140 bar
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, GESPERRT BEI BLOCKIERTEM ANSCHLUSS 1

® =
T

_VY LS-
A Anschlag
Ventilabmessungen (mm)
Anschiuss | € Typische
E Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
® 0 4= a durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschiuss |© 4 60 I/min DSCX-XEN T-31A 84,4 22,2 30,2 45/50
h: 120 I/min DSEX-XEN T-32A 92,2 28,6 333 60/70
®) 0 4 240 I/min DSGX-XEN T-33A 114,6 31,8 414 200/215
Anschluss i 480 l/min DSIX-XEN T-34A 139,7 413 53,8 465/500
] !
(@ Steueranschluss
LEISTUNGSDATEN
DSCX DSEX DSGX DSIX
Typischer Druckabfall
20 30 | | 15 15
E 1 822 4 ii I3—>z E 10 39“/ 8 10 822
w10 354 'ﬁ 15 | e M 3>4 '?I .
|— [ - e 3 XEN s
* g e N i = 7
0 20 40 60 80 0 25 50 75 100 125 0 50 100 150 200 250 0 100 200 300 400
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = I/min
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Zum Schalten des Ventils muss die minimale Druckdifferenz von
B Steuerdlstrom bei Entlastung (Anschluss 1) = DSCX, DSEX: Anschluss 3 nach Anschluss 1 héher als die jeweilige Federvor-
0,4 I/min, DSGX, DSIX: 0,60 I/min spannung sein
BESTELLKODE _ _ DSk X - X%k
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART FEDERVORSPANNUNG DICHTUNG
C 60 l/min X Festeingestellt C 2bar N Buna-N
E 120 l/min D 3,5bar vV Viton
G 240 l/min E 5bar

| 480 I/min

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

3/2-WEGEVENTIL, SCHALTET DURCH ENTLASTUNG

b\’\ T @@
¢ ® |
s —
f= A Anschlag ®
Anschlug @ Fe Ventilabmessungen (mm)
Typische
§: ﬁ a Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
O - durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss | - 60 I/min DSCY-XEN T-31A 84,4 222 30,2 45/50
I 120U/min  DSEY-XEN T-32A 922 28,6 333 60/70
® @ ¢ 240 I/min DSGY-XEN T-33A 114,6 31,8 414 200/215
Anschluss 480Umin  DSIY-XEN T-34A 1397 413 538 465/500
v
@ Steueranschluss
LEISTUNGSDATEN
DSCY DSEY DSGY DSIY
Typischer Druckabfall
0| 30 | 15 15
5 25 £
§ :C 3> 7 ] g fg Hé 7 % 10 . g 10 32
£ :ﬂ:XDN nli 10— Xen 3/4' o 5ﬂﬁ - nli 5-><DN- XN 3>4]
XCN 5 ﬁ”}‘(& i  XCN k= XCN =
0 20 40 60 80 0 25 50 75 100 125 0 50 100 150 200 250 0 100 200 300 400
Q = I/min Q = I/min Q = I/min Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Zum Schalten des Ventils muss die minimale Druckdifferenz von
B Steuerdlstrom bei Entlastung (Anschluss 1) = DSCY, DSEY: Anschluss 3 nach Anschluss 1 hoher als die jeweilige Federvor-
0,4 I/min, DSGY, DSIY: 0,60 I/min spannung sein
BESTELLKODE _ } DS*Y - X%k
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART FEDERVORSPANNUNG DICHTUNG
C 60 I/min X Festeingestellt C 2bar N Buna-N
E 120 1/min D 3,5bar V  Viton
G 240 |/min E 5bar
I 480 I/min
Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SONDERVENTILE

2-WEGE-REGELELEMENT FUR BEIDE RICHTUNGEN, 2-WEGE DRUCKWAAGE

b T /
[}
¢ 4 .r 1 1 1
l LS-
f= A Anschlag
® Ventilabmessungen (mm)
Stever- (O 4 :
Typische
anschluss E: Nenn Einschraubventil Einschraub Anzu
a ) . : gs-
® 0 4 durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
Anschluss | 4 60 I/min LHDT-XFN T-31A 84,8 22,2 30,2 45/50
ﬁ 120 I/min LHFT-XFN T-32A 92,2 28,6 8818 60/70
@ (O 4 240 |/min LHHT-XFN T-33A 14,3 31,8 413 200/215
Anschluss
a: \
@ Steueranschluss
LEISTUNGSDATEN
LHDT LHFT LHHT
Typische Kennlinien (Durchfluss Uber Druckdifferenz, 7 bar Feder)
75 100 200
£ 50 l\\ c £~ £ %0 Q“
E I~ E sof— E 100 —
g 25 é" 25 g 50
0 100 150 200 250 300 0 100 150 200 250 300 0 100 150 200 250 300
P = bar P = bar P = bar
B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
BESTELLKODE _ ; LH%T - X%k
Rot markierte im sind Varianten. T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART FEDERVORSPANNUNG DICHTUNG
D 60 l/min X Festeingestellt D 35bar N Buna-N
F 120 1/min E 5bar V  Viton
H 240 I/min F 7 bar

Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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HYBRID-DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

DRUCKBEGRENZUNG VOR RUCKSCHLAGVENTIL, DIREKT GESTEUERT

L
e
==
b
Ventilabmessungen (mm)
Typische ¢
® Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
Anschluss LS- durchfluss bezeichnung bohrung a  b(sw) L C K drehmoment
Anschlag 40 I/min HRDA-LAN T-11A 350 222 789 802 850 45/50
@
Anschluss
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
HRDA
Druckanstieg Druckabfall
(Anschluss 1 gesperrt) 221

300

20 /
14

g 200 — g >
I =" I /
a 100 a 7 >
17 /
0 20 40 60 0 20 40 60
Q =1l/min (2 > 3) Q = l/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck
M SchlieBdruck liegt héher als 85% des eingestellten Offnungsdruckes

B Max. Leckage des integrierten Rickschlagventils < 0,07 cm®/min

B BEACHTEN SIE: dieses Ventil weicht von der ublichen Anschluss-
belegung in SUN-Druckbegrenzungsventilen mit 3 Anschlissen ab;

B Werksseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min Anschluss 2 ist der Zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der

m Offnungsdruck des Riickschlagventils = 1,7 bar Tankanschluss. Daher ist eine Verwendung in vorhandenen DBV-

B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

Schaltungen nicht mdglich

BESTELLKODE HRDA - % %%
Rot markierte im sind Varianten.
T TTT
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 40 I/min L Einstellschraube mit A 35-210bar N Buna-N
Innensechskant -
14 - 50 bar V Viton
Verstellschutz W 55-315bar
Handrad mit
Konterrad

Y Sterngriff mit
Ubereinstellschutz
** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Einstellwert ab Werk:

A, W =70 bar

D =28 bar

Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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HYBRID-DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

DRUCKBEGRENZUNG HINTER RUCKSCHLAGVENTIL, DIREKT GESTEUERT

A
—'®
b c
Ventilabmessungen (mm)
Typische ®
® Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
Anschluss L. vy LS- durchfluss bezeichnung bohrung a b(sw) L c K drehmoment
4 Anschlag 40Umin  HRDB-LAN T-11A 350 222 789 802 850  45/50
@ a
Anschluss J
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
HRDB
Druckanstieg Druckabfall
(Anschluss 1 gesperrt) 221

P = bar

300

200

100

0 20 40 60
Q =1l/min (2 > 3)

20 /
14

=
8 s
I /
o 7 -
17 /
0 20 40 60
Q = I/min

B Zulassiger Arbeitsdruck = 350 bar B Max. Leckage des integrierten Riickschlagventils < 0,07 cm®/min
B Max. Leckage = 0,4 cm®/min bei SchlieBdruck B BEACHTEN SIE: dieses Ventil weicht von der ublichen Anschluss-
B SchlieBdruck liegt hdher als 85% des eingestellten Offnungsdruckes belegung in SUN-Druckbegrenzungsventilen mit 3 Anschliissen ab;
B Werksseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min Anschluss 2 ist der Zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der
m Offnungsdruck des Riickschlagventils = 1,7 bar Tankanschluss. Daher ist eine Verwendung in vorhandenen DBV-
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms Schaltungen nicht méglich

BESTELLKODE HRDB - % %%

Rot markierte im sind igte Varianten.

T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
D 401/min L Einstellschraube mit A 35-210 bar N Buna-N
Innensechskant .
W 55-315bar V  Viton

C Verstellschutz

K Handrad mit
Konterrad

Y Sterngriff mit
Ubereinstellschutz

** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen

Einstellwert ab Werk:
A, W =70 bar

Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fur weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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HYBRID-DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

DRUCKBEGRENZUNG VOR RUCKSCHLAGVENTIL, VORGESTEUERT, FERNSTEUERBAR

OF -

Steuer- Ventilabmessungen (mm)
anschluss .
Typische c
Nenn- Einschraubventil-  Einschraub- Anzugs-
. durchfluss bezeichnung bohrung a b(Sw) L c K drehmoment
Anschluss LS ,
Anschlag 40 l/min HVCA-LAN T-21A 350 22,2 789 802 850 45/50
@
Anschluss
ES v
@ Anschluss
LEISTUNGSDATEN
HVCA
Druckanstieg Druckabfall
(Anschluss 1 gesperrt) 21
300 20
B o — g o ,/
I —T | I /
o 100 o 7 —
1,7 /
20 40 60 0 20 40 60
Q =1/min (2 > 3) Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B Steuerdruck am Anschluss 4 regelt Ventil unterhalb des Einstell-
B Max. Leckage (Anschluss 2 nach 3) = 33 cm3/min bei 70 bar wertes
B Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 I/min B Max. Leckage des integrierten Ruckschlagventils < 0,07 cm®/min
m Offnungsdruck des Riickschlagventils = 1,7 bar B BEACHTEN SIE: dieses Ventil weicht von der ublichen Anschluss-
B Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms belegung in SUN-Druckbegrenzungsventilen mit 4 Anschliissen ab;
B Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert Anschluss 2 ist der Zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der
Tankanschluss. Daher ist eine Verwendung in vorhandenen DBV-
Schaltungen nicht méglich
RBES'Ik'ELLKODE ’ " HVCA - %k %%
t markierte im i rianten.
ot markierte Sl ‘ariantel T T T
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART* EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C 40 I/min L Einstellschraube mit A 5-210bar N Buna-N
Innensechskant -
B 5-105bar V  Viton
Verstellschutz D 5-55bar
Handrad mit W 5-315bar
Konterrad
. Einstellwert ab Werk:
Y  Sterngriff mit A B, W =70 bar
Ubereinstellschutz D = 30 bar
** Siehe Seite 162 bzgl.
Verstelleinrichtungen Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Fiir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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HYBRID-DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

DRUCKBEGRENZUNG VOR RUCKSCHLAGVENTIL, VORGESTEUERT, FERNSTEUERBAR, EINSCHRAUBBOHRUNG FUR VORSTEUERVENTIL

R l >§< l Die ,8"-Verstellung erméglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in
Steuerdl- ‘ Y den Ventilkopf mittels der T-8A Einschraubbohrung. Vorsteuerventile miissen
abfuhr ¢ T8A separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-,

! - ‘ druckluft- oder hydraulisch betétigte Schaltventile erhéltlich. Informationen Uber
@ @ Vorsteuerventile auf Seite 121.
® 2 . Ventilabmessungen (mm)
Anschluss = _v 'LS- .
A Anschlag Typische
Nenn- Einschraubventil- Einschraub- Anzugs-
durchfluss bezeichnung bohrung a b (SW) c drehmoment (Nm)
a 40 l/min HVCA-8DN T-21A 35,0 22,2 452 45/50
)
Anschluss
il 1
(D Anschluss
LEISTUNGSDATEN
HVCA-8
Druckanstieg Druckabfall
(Anschluss 1 gesperrt) 21
300 20
g 200 —_— E 14 r/
I —T | I /
Q100 a 7 —
17 /
20 40 60 0 20 40 60
Q = l/min (2 > 3) Q = l/min
B Zuléssiger Arbeitsdruck = 350 bar B BEACHTEN SIE: dieses Ventil weicht von der iblichen Anschluss-
B Max. Leckage (Anschluss 2 nach 3) = 32,3 cm?/min bei 70 bar belegung in SUN-Druckbegrenzungsventilen mit 4 Anschlissen ab;
m Offnungsdruck des Riickschlagventils = 1,7 bar Anschluss 2 ist der Zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der
B Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert Tankanschluss. Daher ist eine Verwendung in vorhandenen DBV-
B Max. Leckage des integrierten Ruckschlagventils < 0,07 cm®/min Schaltungen nicht moglich
B Zuné&chst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen
Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben.
BESTELLKODE . . HVCA - 8D
Rot markierte im sind igte Varianten.
T TTTL
NENNDURCHFLUSS VERSTELLART EINSTELLBEREICH DICHTUNG
C 40 l/min 8 T-8AEinschraub- D S5bar N Buna-N
bohrung fiir Vorsteuer- )
ventil im Ventilkopf V' Viton
(siehe Vorsteuer-
ventile)

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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SUN PRODUKTUBERSICHT
ALLGEMEINE DATEN

B Filterung

Wie bei jedem hydraulischen Bauelement tragt sauberes Hydraulikél zur opti-
malen und zuverlassigen Funktion bei. Da sich in allen Hydraulikflissigkeiten
kleine Partikel befinden, empfiehlt SUN fiir alle Einschraubventile eine Filte-
rung von 25 pm oder besser.

Das Spiel bei Schieberventilen betragt oft 5 um oder weniger. Dies kann zur
Verschlammung filhren, wenn die Ventilschieber iber I1&ngere Zeit stehen blei-
ben. Firr diese Falle werden feinere Filterungen empfohlen.

Einige Stromregelventile fir Anwendungen mit extrem geringen Durchfluss
arbeiten mit Offnungen, die kleiner sind als die vieler hydraulischer Filter. Auch
hier kann es zur Verschlammung kommen.

Um Driicke oder Volumenstrdme, welche Uber langere Zeit konstant sind,
akkurat zu regeln, empfiehlt SUN eine Filterung von 10 pm oder besser. Dies
gilt insbesondere fiir geringe Volumenstrome bei hohen Druckdifferenzen.

Die meisten vorgesteuerten SUN-Ventile besitzen ein 150 um-Sieb, das die
Steuerblende vor Verschmutzung schiitzt. Dieses Filter wird aus elektro-
chemisch geatzten Stahlplatichen hergestellt, um gute Reproduzierbarkeit zu
erreichen.

Empfohlene Reinheitsklasse nach ISO 4406
Proportionalventile: 15/13/11
Alle anderen Ventile: 19/17/14

B Leckagen und zuldssige Betriebsbedingungen

Wenn nicht anders angegeben, sind alle SUN-Ventile fiir einen Arbeitsdruck
von 350 bar ausgelegt (kurzfristig 420 bar).

Der Sicherheitsfaktor fir alle SUN-Einschraubventile betragt vier. D.h., der Ber-
stdruck liegt mindestens beim 4-fachen Wert.

Alle Daten in diesem Katalog wurden mit SAE-10 Hydraulikfliissigkeit auf Mine-
raldlbasis mit einem spezifischen Gewicht von 0,85 kg/l und einer Viskositat
von 32 cSt gemessen. S&mtliche Prifungen wurden bei 40 °C durchgefiihrt.
Leckraten sind in diesem Katalog oft in Tropfen pro Minute angegeben.

250 Tropfen entsprechen ungefahr 16 cm?. Alle Daten wurden im SUN-Labor
ermittelt.

Der zulassige Viskositatsbereich betragt, soweit nicht anders angegeben,
10 - 600 cSt.

Alle SUN Einschraubventile werden als Standard mit Buna-N-Dichtung ge-
liefert, sind aber auch mit Viton-Dichtung lieferbar. Der Bereich der Betriebs-
temperatur von Buna-N erstreckt sich von -20 °C bis 90 °C, der von Viton von
-15 °C bis 120 °C.
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M Priifdaten

Alle SUN-Ventile werden vor der Auslieferung auf lhre Funktion geprift. Die
Priifung erfolgt mit Hydraulikflissigkeit auf Mineralélbasis mit einer Viskositét
von 32 cSt. Das Ol des Priifstand wird auf 3 um gefiltert und die Oltemperatur
betragt 40 °C.

Fir eine gute Reproduzierbarkeit werden charakteristische Driicke von Ven-
tilen bei genau festgelegten Volumenstromen gemessen bzw. eingestellt:

Der Offnungsdruck wird bei
Q = 32cm®/min gemessen

Senkbremshalteventile:

Druckreduzierventile: Q =0 (regelbarer Ablauf ist blockiert)

Alle anderen Ventile: Q=15 l/min




DRUCKABFALL AN BLENDEN

Einfliisse der Viskositat, oder
Riickgewinnung von Druck im
Ablauf werden nicht beriicksichtigt.

Die Diagramme basieren auf
folgender Gleichung:

Q=oap-Ay24p
P

Wobei:

Blendendurchmesser D[mm]

0,5mm 1mm

350 I /
300

150 /

s
2,
N
Q = DurchfluB [m%/s] S 3mm
ap = DurchfluBbeiwert[ 1] 2
A = Blendenquerschnitt[ m2! % /
Ap = Druckdifferenz [N/m?] S
. a
o = Dichte, bei Ol ~ 900 k93 % / /
m / 4mm
25 |
Die Gleichung wird zu: / / ] 5mm
10
[ / | — | 6mm
Q=0,4212-D2- \/ Ap Z 17 — 1 7mm
i 8mm
1 — —
Mit: 0
Q in Umin 5 . 10 15 20 25 30 35 40
D (Blendendurchmesser) in mm DurchfluB [I/min]
Ap in bar (gultig, wenn
op = 0,6; p = 900 kg/m3)
Blendendurchmesser D[mm]
2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm
350
Wl L] 1/
8mm
200
N
2 150
N
=
(]
s / / /
= 100
E 10mm
§ /
a
50
/ / / A e
25 14mm
—
// — 16mm
10 L |
5 I// — | — 20mm
2 / / | 24mm
1
i e=—————=—--
0 50 100 150 200 250 300 350 400
DurchfluB [I/min]
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VERSTELLEINRICHTUNGEN

B Verstellarten fiir regelméssige Einstellungen

L Einstellschraube mit Innensechskant
SW 4 mm (5/32")

Im Ventilgehduse verankerte
Einstellschraube, durch eine
O-Ring-Dichtung leckdlfrei,
mit Ubereinstellschutz.

K Handrad

Handrad mit Konterrad
zusatzlich auf Verstellart "L,
SUN-Handrad Umbausatz
siehe Seite 163.

=

SW 4mm (5/32%)

O Handrad fiir Schalttafeleinbau

Zusétzliches Gewinde und
Befestigungsmutter am
Einschraubventil, (sonst wie 'K’).
Einbauoffnung in der Schalttafel: ;
Ventile der Serie 1: 199mm @ SW 4mm (5/32°) |
Ventile der Serie 2: 26 mm @ O

H Drehknopf fiir Stromventile

Mit Stellungsanzeige und
Schnappverschluss,
ermdglicht die feinfuhlige
Einstellung tber den
vollen Durchflussbereich
bei bester Wiederhol-
genauigkeit. Feststellring
arretiert Drehknopf in 40 Positionen
pro Umdrehung gegen Erschitterung
oder unbeabsichtigtes Verstellen.

Umdrehungs-
anzeige-Spindel

Feststellring

Nur fiir folgende Modelle lieferbar:

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

NFCD NFDD NFED NFFD

NFCC NFDC NFEC NFFC

NCCB NCEB NCFB NCGB

Ventil- NCCC NCEC NCFC NCGC

bezeichnung FDBA FDCB FDEA FDFA
Durchmesser 29 35 41 41

Y 3-Sterngriff

Handverstellung mit optionalem
Ubereinstellschutz.
Siehe Seite 164.
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B Verstellarten mit Verstellschutz / SchlieBung
C Verstellschutz

Eine Abdeckhaube aus Stahl /
Kunststoff wird Giber die Verstellart "L
auf das Einschraubventil gegen
Anschlag gedriickt. Lieferbar ab Werk.
Einstellwert bei Bestellung angeben.
Der Wert wird auf Ventilsechskant
eingeschlagen.

SUN-Umbausatz siehe Seite 163.

Schloss-Umbausatz fiir Verstellart L

Der Schlossaufsatz erméglicht die 62
Verstelleinrichtung per Schliissel "7 <« 422 )

zu verriegeln, so dass unbefugte e —g
Anderungen des einstellwertes J U

nicht méglich sind. | -
Die Einstellschraube ist bei entferntem I
Schlosszylinder leicht zuganglich.

Fur den Umbau erforderlich:
Austausch der Standardmutter durch
Adapter, in den das Schloss eingesetzt
wird; neuer Sprengring als
Ubereinstellschutz (siehe Seite 163).

79,2
Fr Ein- und Ausbau

B Verstellarten fiir seltene Einstellungen
(Wichtig: Anmerkungen bez(iglich Verankerungen / Ubereinstellschutz beachten)

J  Gewindestift mit Schutzkappe SW 4mm (5/32)

Einstellungen Uber Innensechskant
im Gewindestift, Dichtung an der
Kontermutter durch O-Ring.
Gewindestift ist nicht verankert,
kein Ubereinstellschutz.

SW 14,3mm (9/16°)

F Einstellschraube

Verstellung mit Schraubenschliissel,

Dichtung an der Einstellschraube -
durch O-Ring unter der Sicherungsmutter,
Einstellschraube ist nicht verankert,

mit Ubereinstellschutz.

B Verstellarten fiir Senkbremshalteventile

Die SUN-Senkbremshalteventile werden mit einer leckélfreien Verstellart gefertigt
(O-Ring an der Einstellschraube), die jedoch nicht fiir stdndiges Einstellen geeignet ist.
Einstellwerte nach Kundenwunsch sind gegen Mehrpreis lieferbar.

L Standardausfiihrung SW 4mm (5/329)
Einstellschraube mit Innensechskant,
leckdlfrei durch O-Ring-Dichtung
an der Einstellschraube.
SW 14,3mm (9/16")

C Verstellschutz

Siehe "C oben.




VERSTELLEINRICHTUNGEN

Beschreibung

Servicesatz-Nr. Anwendung / Ventil Beschreibung Hinweise
Bausatz Alle F-Verstellarten Einstel- ~— Kontermutter Volistandige Dichtung am Zapfen erhalten Sie
991-006 schraube @WO (@ @\ Dichtung wie folgt:
Nach der Ventileinstellung entlasten Sie das
; Ventil (Druckfrei).
Bausatz Alle J-Verstellarten Kappe — ——— Dichtung
991-010 @ (D
-— @ Dann ... ziehen Sie die Kontermutter (und
Kontermutter ——~ Einstellschraube Kappe bei J) an.
Abdeckhaube aus Fir alle SUN-Ventile mit
verzinktem Stahl L-Verstellart @A Ye;sttillscsl:utzab(:/ecl:rng dnscht el
) . Stellen Sie das Ventil wie gewiinscht ein
991-000 Serie 0 - 3/4“ (19,0 mm) SW 16,6 : o
991004 | Serie 1-7/8*(222mm) SW 190 und ziehen Sie die Kontermutter an.
991-001 Serie 2-11/8 (28,6 mm) SW 26,2 2. Installieren Sie die Abdeckung mit einem
991-002 Serie 3-11/4* (31,8 mm) SW 31,2 weichen Hammer auf den Ventilsechskant,
991-003 Serie 4 - 15/8* (41,3 mm) SW 41,3 bis sie fest sitzt.
Fir CB™, CC™ 3. Die Abdeckung ist auf die Ventilschulter
991-032 Serie 1-7/8“(222mm) SW 19,0 aufg'epresst ung Ist aut di lischu
991-033 Serie 2-11/8* (28,6 mm) SW 26,2 Beacht S'I - Die Abdeck Kunststoff
Abdeckhaube aus Fiir SUN-Ventile mit L-Verstellart und eachten ole: Lie Abdeckung aus Kunstslolr
Kunststoff umlaufender Ringnut oberhalb des 3arf nur so weit dauflgeschob.?n_wgfdeRnl, bis (z'e
Ventilsechskants Vorspriinge an der Innenseite in die Ringnu
991-035 | Serie 1: RDDA; RPE*, RSDC, RVC, im Ventilkopf einrasten.
PBDB, PPDB, PVD*, CA**, CW**
991-036 Serie1: CB**, CC**
Set (Stahl- und Fur SUN-Ventile mit L-Verstellart
Kunststoffhaube)
991-037 bestehend aus 991-035 und 991-004
991-038 bestehend aus 991-036 und 991-032

Schlossumbausatz

Fir alle SUN-Ventile mit L-Verstellart
(mit ausnahme von Senkbremshalte-

Adapter Kontermutter

Schloss

1. Entfernen Sie den Original-Sprengring und
die Kontermutter.

993-008 ventilen und Ventilen der Serie 0)
) 2. Schrauben Sie die Adapterkontermutter auf
& ) und installieren Sie den neuen Sprengring
durch die Mutter.
/ 3. Stellen Sie das Ventil wie gewlinscht ein
und ziehen Sie die Kontermutter an.
4. Schieben Sie das Schloss Uber den
Adapter, schlieen Sie ab und ziehen Sie den
Schllissel heraus.
,»K*“Handrad Zum Umwandeln von L-Verstellart - . '
991-211 zu K-Verstellart* Fur Ventile Serie 1 -4
(ausgenommen Senkbremshalteventile)
991-222 K-Verstellart fur Serie 0
Handrad fiir O-Verstellarten Das Feststellrad rastet tiber der
Schalttafeleinbau Alle Serie 1 Ventile ) Kontermutter ein
991-215 7/8* (22,2 mm) SW M20 Gewinde '
Handrad fiir O-Verstellarten
Schalttafeleinbau Alle Serie 2 Ventile
901016 11/8° (28,6 mm) SW 114 Gewinde Handrad Feststellrad Frontplattenmutter
,H*“ Handrad H-Verstellarten fiir Stromventile : o o
(gleiche Verstellart fiir alle BaugréRen) Feststellring Vorhandenes Ventil Nur fiir Ventile, die urspriinglich mit ,H*-
Verstellart geliefert wurden. Die Ventile lassen
991-221 nur EI?:%% NCCB, NCCC, NFCC, sich nicht vor Ort modifizieren.
991-219 nur FDCB, NCEB, NCEC, NFDC,
NFDD Hinweis: Die ,H"*-Verstellart ist nur fiir die links
991-220 nur FDEA, NCFB, NCFC, NFEC, aufgefiihrten Ventile lieferbar.
FDFA, NCGB, NCGC, NFFC,
NFED, NFFD
Plombierdraht Alle M-, Q- und R-Verstellarten o
991-012 (mit Ausnahme von magnetbettigten Verstellart nicht in diesem Katalog.

Ventilen)

Plombierdraht

Bleisiegel
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VERSTELLEINRICHTUNGEN

Beschreibung
Servicesatz-Nr.

Anwendung / Ventil

Beschreibung

Hinweise

Y
3-Sterngriff
991-034

3-Sterngriff
alle metallischen
Teile Edelstahl

Fiir alle Serie 1, 2, 3, 4

Ventile mit L- oder O-Verstellung,
ausgenommen Senkbremsventile.
Dieser Bausatz sollte in Anwen-
dungen Einsatz finden, in denen
starke Vibrationen zum Ldsen des
Kunststofffestellrads fiihren.

Um Schaden zu vermeiden, Montage nur
auf eingeschraubtem Ventil.

 max. 19 mm

1. Drahtring nicht entfernen.

2. Feststellrad auf Kontermutter montieren.

3. Sterndrehgriff bis zum Drahtring aufschrau-
ben. Achtung bei Stromventilen (ohne Draht-

ring). Drehknopf nur so weit aufdrehen, dass
das Ventil ganz geschlossen werden kann.

4. Stifte in Abdeckung einsetzen, so dass sie
auf der Ruckseite leicht Uberstehen.

991-040 / .. 5. Abdeckung mit Stiften einsetzen und Stifte
@) Ak hoherals einschlagen bis sie biindig mit der Abdeckung
.L.l' L-Verstellung sind.
3-Sterngriff E—
mit Aluminium-
Feststellrad
(@ 35 mm)
991-039 . )
Kann als Ubereinstellschutz Wenn 3-Sterngriff als Ubereinstellschutz
verwendet werden. verwendet wird:
(Bei Drossel- und Stromregel- 1. Ventil auf gewlinschten max. Wert
ventilen wird der min. Einstellwert einstellen.
limitiert). .
2. Kontermutter anziehen (12,5 Nm).
3. Drahtring entfernen.
4. Feststellrad montieren.
5. Sterndrehgriff bis zum Anschlag aufdre-
hen.
6. Abdeckung mit Stiften einsetzen und
Stifte einschlagen
Drehknopf Verstellung mit skaliertem Drehknopf fiir
mit Skala wiederholgenaue Ventileinstellung.
Serie 1-4
Nur als Nachriistsatz (Kit) lieferbar.
Auch als maximale Druckbegrenzung
bzw. minimale Volumenstrombegrenzung
verwendbar.
Drehknopf fiir Fir alle Druckventile Montage nur auf eingeschraubtem Ventil

Druckventile:
Serie 1: 991-048
Serie 2: 991-049
Serie 3: 991-051
Serie 4: 991-053

Drehknopf fiir
Stromventile:
Serie 1: 991-047
Serie 2: 991-050
Serie 3: 991-052
Serie 4: 991-054

DEU Shortcut Katalog
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mit L-Verstellung, ausgenommen
RP*T und Senkbremsventile.

Fr alle Stromventile
mit L-Verstellung, ausgenommen
FD-, FX-, FC- und FR-Ventile.

@ 35mm

(siehe Bedienungsanleitung).

Druckregelventile Stromregelventile

A[mm]
Serie 1: 50 53
Serie 2. 50 58
Serie3: 70 70
Seried: 74 74
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VERSCHLUSS-STOPFEN

Manchmal ist es wiinschenswert, ein SUN Ventil zu entfernen, den Steuer-
block aber weiter zu verwenden. Dies kann zur Spulung der Anlage nach Re-
paraturen oder Austausch von Hydraulikleitungen erforderlich sein oder um die

Verschluss-Stopfen fiir Einschraubventile mit 2 Anschliissen

Funktion des Steuerblockes zu &ndern. SUN bietet zwei Arten von Blindstopfen
an; es konnen alle Anschliisse in einer SUN-Einschraubbohrung verschlossen
oder die Hauptanschliisse gedffnet sein.

Alle Anschliisse offen

Alle Anschliisse gesperrt

Einschraub-
Bestellkode Serie  bohrung Bestellkode
XAOA-XX* P T-8A XACA-XX*
XZOA-XX* 0 T-162A XZCA-XX*
T-10A XFCA-XX*
©, AL T T3 XGCA-XX* ©)
B D . T-3A XCCA-XX*
XCOA-XX 2 T5A XDCA-XX*
©) XIOA-XX* 3 T16 XICA-XX* ©)
XKOA-XX* 4  T-18A XKCA-XX*
Verschluss-Stopfen fiir Einschraubventile mit 3 Anschliissen
Anschluss 1 nach 2 offen Alle Anschliisse gesperrt
Anschluss 3 gesperrt
Einschraub-
Bestellkode Serie  bohrung Bestellkode
XAOB-XX* P T9A XACB-XX*
@ XZOB-XX* 0 T-163A XZCB-XX* @
XEOA-XX* 1 T11A XECA-XX*
@ XBOA-XX* 2 T2A XBCA-XX*
XHOA-XX* 3 TA7A XHCA-XX* @
I:Ll IJ:, XJOA-XX* 4  T-19A XJCA-XX*

Verschluss-Stopfen fiir Einschraubventile mit 4 Anschliissen (interner LS-Anschlag)

Anschluss 1 nach 2 offen

Alle Anschliisse gesperrt

Anschluss 3 und 4 gesperrt
Einschraub-
Bestellkode Serie  bohrung Bestellkode
XMOA-XX* 1 T21A XMCA-XX*
@ XNOA-XX* 2 T-22A XNCA-XX* @
@ XPOA-XX* 3 T-23A XPCA-XX* @
XQOA-XX* 4 T-24A XQCA-XX*

LN
@

*Bitte fligen Sie an der 7. Stelle des Bestellkodes ein N fiir Buna-N-Dichtung oder ein V fiir Viton-Dichtungen ein.

Bestellbeispiel: XAOA-XXN (Buna-N-Dichtung); XAOA-XXV (Viton-Dichtung)
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VERSCHLUSS-STOPFEN

Verschluss-Stopfen fiir Einschraubventile mit 4 Anschliissen (externer LS-Anschlag)

Alle Anschliisse offen

Alle Anschliisse gesperrt

Einschraub-
Bestellkode Serie  bohrung Bestellkode
XFOA-XX* 1 T-31A XRCA-XX*
|:| |:| XCOA-XX* 2 T-32A XSCA-XX*
XIOA-XX* 3  T-33A XTCA-XX*
|:| |:| XKOA-XX* 4 T-34A XVCA-XX*
Verschluss-Stopfen fiir Einschraubventile mit 6 Anschliissen
Alle Anschliisse offen Alle Anschliisse gesperrt
Einschraub-
% ' Bestellkode Serie  bohrung Bestellkode
@ XMOA-XX* 1 T61A XRCC-XX* @
[ & ]
©) XNOA-XX* 2 T62A XSCC-XX* ©
. : . XPOA-XX* 3  T-63A XTCC-XX*
@ XQOA-XX* 4 T-B4A XVCC-XX* @
@ L1 [ @
©, ©,
Adapter (verbindet Waterman 12 - 2 Bohrung
mit SUN T-8A Einschraubbohrung) Adapter nach G/ *
Alle Anschliisse offen
Einschraub- Aussen- Innen-
Bestellkode  bohrung gewinde gewinde  Bestellkode
XAAA-8X* 122 SAE 4* G',"  NSAC-XAV-TH
SAE 6* G',"  NSAC-XAV-TI
'1,“NPTF G',"  NSAC-XAV-TA

*Bitte fiigen Sie an der 7. Stelle des Bestellkodes ein N fiir Buna-N-Dichtung oder ein V fiir Viton-Dichtungen ein.
Bestellbeispiel: XAOA-XXN (Buna-N-Dichtung); XAOA-XXV (Viton-Dichtung)
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ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE FUR MAGNET

SPULEN

Sun Hydraulik bietet eine Vielzahl von magnetbetatigten Ventilen fiir Betriebs- ~ Fa. Waterman bestlickt sind (p max = 210 bar), kann mit einem Adapter von der
driicke bis zu 350 bar. Diese Produkte sind mit den unten aufgefihrten Steck- ~ Waterman 12-2 zur SUN T-8A Einschraubbohrung (siehe Seite 166) auch ein
verbindungen erhéltlich. Bei Ventilblocken, die mit einem Magnetventil der ~ Magnetventil von SUN (P max = 350 bar) eingesetzt werden.

Fiir magnetbetatigte Vorsteuerventile DAAA und DBAA

ISO / DIN 43650 SAE J858-A Twin Lead
1©) 11 Ei/ fq <?|/
Beschreibung  Artikel-Nr. (nur Magnetspule) Artikel-Nr. (nur Magnetspule) Artikel-Nr. (nur Magnetspule)

e o - -
e - -

6VDC  760-206 760-506 760-706

12VDC  760-212 760-512 760-712

24VDC  760-224 760-524 760-724

28VDC  760-228 760-528 760-728

36VDC  760-236 760-536 760-736

48VDC  760-248 760-548 760-748

Fiir magnetbetéatigte Schaltventile (DLDA, DTDA, DMDA, DNDA), Proportionalventile (RBAP, PRDB, PRDL) und Vorsteuerventile (DAAL, DBAL)

Twin Spade
ISO / DIN 43650 (SAE J858A) AMP® Junior Timer ~ Twin Lead Metri-Pack Deutsch
[=]
&
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Beschreibung  (nur Magnetspule) (nur Magnetspule) (nur Magnetspule) (nur Magnetspule) (nur Magnetspule) (nur Magnetspule)
115V AC
soeoHz (1021 - - —
230 VAC
so/60 Hz 10223 - - -
12VDC  770-212 770-512 770612 770-712 770-812 770912
24VDC  770-224 770-524 770-624 770-724 770-824 770-924
48VDC*  770-248"* 770-548" 770-648* 770-748* 770-848" 770-948*

*Bitte fligen Sie an der 7. Stelle des Bestellkodes ein N fiir Buna-N-Dichtung oder ein V fiir Viton-Dichtungen ein.
Bestellbeispiel: 770-248N (Buna-N-Dichtung); 770-248V (Viton-Dichtung)
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SPULEN MIT INTEGRIERTER ELEKTRONIK

Spulen der Serie 790 ... sind mit OnBoard Elektronik (OBE) fiir proportionale Ansteuerung ausgestattet.
Der maximale Ausgangsstrom von 600 mA (24 DVC) bzw. 1200 mA (12 DVC) kann mit Spannungs-
oder Stromeingang kombiniert werden. (0-10 V oder 0 — 20 mA) Der Proportionalverstarker 790-4xx

(Deutsch-Stecker) ist aufgrund der 6-poligen Ausfihrung fiir alle Proportionalsteuerungen einsetzbar. /
Der Proportionalverstarker 790-2 (Hirschmann, 4-polig) ist fiir die Grundschaltung B-F lieferbar. A
Rampengenerator und Powersaver aus der gleichen Serie kdnnen mit einfachen ON/OFF Signalen

V4
angesieuert werden.

m  Spulenverstérker fiir Deutsch-Steckverbinder DT04-6P

1 Ve
ersorgung (+) Steckbereich IR-Adapter

2 Sollwert (+)

|> 3 Versorgung (-)
4k k% % | - —_J—
790-4 i
O O | g e
I
123 | 2
6 5 4 V = 0-10 V Spannungseingang -’ i
OO0 A = 0(4)-20 mA Stromeingang T 1 | 7
46
12 VDC Nennspannung fiir 1200 mA Output 2
L 24 VDC Nennspannung fir 600 mA Output
\
4 Referenz + 5V A universell einsetzbarer Proportionalverstarker \3 :/ @ ) o A
5 Sollwert (-) E Powersaver fur erhéhten Einschaltstrom und

Schaltleistung

6 Freigabe F Rampengenerator fir ON/OFF Signal

Steckverbinder: Deutsch DT04-6P

m  Spulenverstarker fiir Steckverbinder nach ISO/DIN 43650A, Form A

3 Sollwert (+)

1 Versorgung (-)

Steckbereich IR-Adapter
790-2 * ** *
'-| — )
3 ‘ l’II €
V = 0-10 V Spannungseingang = T
[E 2 1 j A = 0(4)-20 mA Stromeingang V _ olo
q ‘ 5
4 12 VDC Nennspannung fir 1200 mA Output ‘ 2
— 24 VDC Nennspannung fiir 600 mA Output
B Proportionalverstarker mit separatem (-) Pol fir
) Input auf PIN 4
4 bei 790-28 = Sollwert () C Proportionalverstarker mit 5V-Referenz auf PIN 4
bei 790-2C = Referenz + 5V . - .
bei 790-2D = zusiitzlich Freigabe D Proportionalverstarker mit separatem
bei 790-2E = nicht belegt Schalteingang auf PIN 4
bei 790-2F = nicht belegt E Powersaver fur erhéhten Einschaltstrom und
Schaltleistung

2 Versorgung (+) F Rampengenerator fur ON/OFF Signal

Steckverbinder: ISO/DIN 43650A formbar

Fur die Einstellung der Parameter (Setup) werden ein Infrarot-Adapter und ein Handprogrammiergerét (HHP) oder Laptopsoftware bendtigt.

991 - 700 Handprogrammiergerat
991 — 702 IR-Adapter 790 mit RS 232-Schnittstelle fir Spule mit Verstarker 790...
991 - 703 IR-Adapter mit RS 232-Schnittstelle fur Spule mit Steckerverstarker C1V..., C2A
991 — 704 IR-Adapter mit USB Schnittstelle fir 790...
991 — 705 IR-Adapter mit USB Schnittstelle fir C1V..., C2A
991 — 706 Kabel ca. 3m mit Deutsch-Stecker DT 06-6S (fuir 790-4...)
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TECHNISCHE HINWEISE
ZWISCHENPLATTEN

SUN bietet Zwischenplatten und Anschlussplatten fiir die
meisten Funktionen, die mit Einschraubventilen verwirk-
licht werden kénnen. Die Zwischenplatten kénnen direkt
unter Wege- oder Proportionalventile montiert werden.
Ahnlich wie bei anderen SUN-Gehéausen sind die Zwischen-
und Anschlussplatten in Aluminium und Hydraulikguss er-
haltlich.

Funf verschiedene Lochbilder sind lieferbar:

°® ° ° ® xo
®® D®
oCD ) Os S
NG 6 /1SO 03 NG 10/ 1SO 05 NG 10 mit X/Y
USA

O o 0 O O 0O

S [ome| | O®

oY Xo

O @ |.B®Y e®®
NG 10 mit X/Y 1SO 07/CETOP 7 1SO 08/CETOP 08

EUROPA (Cetop)

DIN/ISO/CETOP Zwischenplatten-Ubersicht
Seite 168.07 ff

m  Die angegebene Hohe der Zwischenplatte umfasst auch die
Dicke der Dichtplatte, falls vorhanden.

m  Zu allen NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten gehért eine Dicht-
platte (wird mitgeliefert).

= NG 10 (ISO 03) Zwischenplatten ohne X- und Y-Anschluss)
verwenden entweder eine Dichtplatte, die mitgeliefert wird
oder haben Ansenkungen zur Aufnahme der O-Ringe.

m Fiar NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten mit X- und Y-An-
schluss muB die entsprechende Dichtplatte separat bestellt
werden.

m NG 16 (ISO 07) Zwischenplatten verwenden entweder eine
Dichtplatte , die mitgeliefert wird, oder haben Ansenkungen
fur die O-Ringe.

m NG 25 (ISO 08) Zwischenplatten haben Ansenkungen fur
die O-Ringe. Dichtplatten sind nicht erforderlich.

m  Zwischenplatten fur Stromventile kénnen sowohl mit Dros-
sel-, Drosselriickschlag- oder Stromregeleinschraubventi-
len versehen werden.

= \Ventilkombinationen (Y**-**¥%-%x%) in der Zwischen-
plattenbauform sind in vielen Variationen lieferbar. Bestellin-
formationen befinden sich im SUN Katalog fir Verkettungs-
systeme.

m NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten mit X- und Y-Anschlissen
kénnen auch mit Zwischenplatten oder Wegeventilen ohne
X-undY-Anschluss verwendet werden. Bestellen Sie dazu
den Bausatz Nr. 990-111-007 (Dichtplatte ISO 05 mit BUNA
O-Ringen).
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M Einbau von NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten

Einleitung

Die NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten von SUN kénnen in unter-
schiedlicher Weise genutzt werden, so daB eine Zwischenplatte
fur verschiedene Funktionen eingesetzt werden kann. Aufgrund
dieser Vielseitigkeit haben die NG6 (ISO 03) Zwischenplatten
keine Ansenkungen fir O-Ringe. Stattdessen verwendet SUN
eine spezielle Dichtplatte mit einem vorspringenden Zentriernip-
pelin der Mitte und einer Kerbe an der Seite zur Kennzeichnung
der Position (auf der zugehorigen Zwischenplatte mit “NOTCH”
bezeichnet).

Die Montagebohrungen (fur die Gewindestangen) in den Zwi-
schen- und Anschlussplatten von SUN sind symmetrisch und
so groB, daB die Platten in vier verschiedenen Lagen montiert
werden kénnen. Durch Drehung um die Langs- oder die Quer-
achse oder beide werden die Zwischenplatten von einer in die
andere Lage gebracht, wie in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1: SUN- Dichtplatte

/\

4 Bohrungen
(D 12,7mm)
fiir O-Ringe (012)

4 Bohrungen
(2 5,1mm)
fur Gewindestangen

Drehung um
die Querachse

< % } | £ Langs-
M ,D drehachse

0
Fihrungsstift
Kerbe 0
(Notch)  Querachse
Drehung um
die Langsachse
1, 1,0
1 o~ 1
—e——
¥ I

Durch Drehung um die Querachse werden die Anschliisse “A”
und “B” vertauscht, durch Drehung um die Langsachse die An-
schliisse “P” und “T”. Durch Drehung um beide Achsen werden
"A” mit "B” und "P” mit "T” getauscht.

Alle SUN-Dichtplatten werden geméaB den ublichen Industrie-
normen zur Lage der Anschliisse und der Montagebohrungen
gefertigt. Jede SUN Zwischenplatte nach NG6 (ISO 03) hat auf
beiden Montageseiten eine Bohrung in der Mitte. Bei der Mon-
tage wird die Dichtplatte mit dem Nippel in diese Bohrung gelegt.
So ist die Dichtplatte unter der Zwischenplatte zentriert. Um si-
cherzustellen, daB alle Geh&use richtig ausgerichtet sind, sind
alle ISO 03 Zwischenplatten auBerdem mit einem oder mehre-
ren Pfeilen gestempelt, welche die relative Lage zur Kerbe in der
Dichtplatte anzeigen (s. Abb. 2). Zwischenplatten, die fir meh-
rere Funktionen genutzt werden kénnen, sind an verschiedenen
Stellen mit dem Wort "NOTCH” (Kerbe) gestempelt. Ein Pfeil
zeigt dabei die zugehdrige richtige Lage der Dichtplatte an. Alle
Positionen sollten sorgféltig Uberprift werden, um sicherzustel-
len, dass die beabsichtigte Funktion erreicht wird.
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TECHNISCHE HINWEISE
ZWISCHENPLATTEN

Typische Einschraubventile fiir die folgenden Gehause

Verstellbare Drosselventile
NFxC

£

Verstellbare Drosselriickschlagventile
(hoher Durchfluss)
NC*B

v

Verstellbare Drosselriickschlagventile
(niedriger Durchfluss)
NCxC

X
*

2-Wege-Stromregelventile
mit festeingestellter Blende

B

2-Wege-Stromregelventile
mit festeingestellter Blende

Verstellbare 2-Wege-Stromregel-
ventile mit Riickschlagventil fir freien

FXA und Riickschlagventil Riicklauf
FC*B FDBA, FDCB
Andere Ventile: CNxC
FUR STROMVENTILE
43,2 HOION 1l
p t b a Funktionen MANREETE
21,67
‘} < 4 Zulaufregelung EEEGIEE

in A (Meter in A) /

2 i 1 { NOTCH o
Kerbe (Notch)
‘)f} 4 Ablaufregelung 0 224 44’1 — m\% Fohrungsstit (I:’)'n)

4 ~ ! unru I |

3 in A (Meter out A) Einschraubbohrung T-13A 137 ) )
Tiefe des LS-Anschlags 4A>é0-ng -012
€ von Kdrperoberkante 0,8 mm ® ® m%ssungen. '
‘} < Zulaufregelung ’ @ 9.25* ID; 1.78 dick

in B (Meter in B)

4 @ e
9 f z Ablaufregelung @ ® ©

in B (Meter out B)

1 57,2 L2z e
P T‘ B A Bestellkode Aluminium-Knetlegierung GBA
L Hydraulik GGG-Strangguss GBA/S

Dichtungen: Buna N Standard / Viton Zusatzbezeichnung

NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten sind mit Ziffern

gestempelt, um die gewiinschte Lage der Zwischenplatte
zu kennzeichnen

Die NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten sind auf der Seite rechts
oben und links unten mit Ziffern (1,2,3,4) gekennzeichnet. Diese
Ziffern werden auch auf den Datenblattern im Katalog
angegeben. Sie helfen, die Zwischenplatte so unter dem
Wegeventil zu montieren, dass die gewulnschte Funktion
erreicht wird.

Da viele Zwischenplatten fur verschiedene Funktionen
verwendetwerden kénnen, werden die Gehause so gestempelt,
dass dem Benutzer die Montage erleichtert wird.

Einige Zwischenplatten kénnen in vier verschiedenen Lagen
montiert werden, wie in Abb. 1 dargestellt. Das untenstehende
Beispiel zeigt die Zwischenplatte GBA (im Zwischenplattenkata-
log auf Seite 12.061).

Mit dieser Zwischenplatte und einem Stromventil kénnen
folgende vier Funktionen realisiert werden:

Zulaufregelung nach A, Ablaufregelung von A, Zulaufregelung
in B und Ablaufregelung von B. Die Zeichnung des Gehauses
gibt nur die richtige Lage fur Ablaufregelung B und Zulaufrege-
lung A an, da nur eine Seite des Gehéuses gezeigt wird. Die
Funktionen Ablaufregelung A und Zulaufregelung B sind in den
Symbolen (links) mit den Ziffern 3 und 4 dargestellt, die den
Ziffern auf der gegenuberliegenden Seite des Gehéauses
entsprechen.
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Beispiel fir Drehung um Léangs- und Querachse
erklart an der NG 6 Zwischenplatte GBA

1. Schritt

Beginnen Sie mitder Ansicht des Gehause, welche die Ziffer 1 in
der unteren linken Ecke zeigt. Beachten Sie die Position der
Anschlisse P, T, Aund B und die Position der Aufnahmebohrung
fur die Patrone. Wenn der Druckanschluss der Anschlussplatte
auf lhrer Seite liegt, dann stellt die Zwischenplatte in der
gezeigten Position die Funktion ‘Ablaufregelung in B’ her.

Funktion Abflussregelung B

ey

Beachten Sie, daB die Ziffern auf dem A P T 'B
Funktionssymbol fir GBA (1 und 2)

Kerbe — =
2
entsprechen. =3

den Ziffern auf dem Gehause




TECHNISCHE HINWEISE
ZWISCHENPLATTEN

2. Schritt

Drehen Sie die Zwischenplatte um die Langsachse, um das
Gehausein die Lage fir die Funktion Zulaufregelung B in zu dre-
hen.

Funktion Zulaufregelung B

€
} s
) |
Beachten Sie, daB die Ziffern auf < =F Stift
dem Funktionssymbol fiir GBA den K P T \B
Ziffern auf dem Gehause Kerbe — —
entsprechen. ! o §>C> /
- —

3. Schritt

Drehen Sie die Zwischenplatte um die Querachse, um das
Gehausein die Lage fiir die Funktion’Zulaufregelung nach A’ zu
bringen.

Funktion Zulaufregelung nach A
I

—

2 G 2
Beachten Sie, daB die Ziffern auf OA T " B  Stift
dem Funktionssysmbol fiir GBAden  Kerbe — —
Ziffern auf dem Gehause P §>C>
entsprechen. A S
Nippel
4. Schritt

Drehen Sie die Zwischenplatte um die Langsachse, um das
Gehause in die Lage fir die Funktion ’Ablaufregelung von A’ zu
bringen auszurichten.

Funktion Abflussregelung A

2
Beachten Sie, daB die Ziffern auf
dem Funktionssymbol fiir GBA den

Ziffern auf dem Gehause
entsprechen.

)

T P B Stift

Kerbe — —
_'_'” -

Nippel

3

0
> OQ)

Montage von NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten

1. Bringen Sie die SUN-Dichtplatte mit dem Nippel nach oben
in die richtige Position, so dass die Zwischenplatte mit den Mon-
tagebohrungen und den Anschlissen A, B, P und T Uber den
entsprechenden Léchern in der Dichtplatte liegt. Die Kerbe
(NOTCH) in der Dichtplatte muss neben dem Anschluss P der
Ventilschnittstelle liegen. Siehe Abb. 1.

2. Richten Sie die SUN-Zwischenplatte so aus, dass der Pfeil
auf der Seite der Zwischenplatte fir die gewlinschte Funktion
aufdie Kerbe in der Dichtplatte zeigt. Bei mehreren Pfeilen istder
Pfeil, der die gewlinschte Funktion bezeichnet, maBgebend.
Siehe Abb. 2.

Abb. 2 Bausatz

Zulaufregelung A SUN-Zwischenplattenventil

Y ) /’4Fuhrungsst|ﬂ

Kerbe
0
— = = SUN-Dichtplatte
, _ Anschlussplatte oder
BAUGRUPPE Ventilblock

3. Verschieben Sie die Zwischenplatte so weit, dass der Zen-
triernippel auf der Dichtplatte in der Zentrierbohrung in der Zwi-
schenplatte steckt.

Anmerkung: Nach der Montage mussen alle Dichtplatten mitih-
rem Nippel in dieselbe Richtung und zwar zum Wegeventil hin
zeigen.

4. Wenn Sie die Dicht- und die Zwischenplatte in die richtige
Position gebrachthaben, nehmen Sie beide nocheinmal von der
Montageflache, drehen die beiden Teile gemeinsam auf den
Kopfund bestimmen Sie die richtige Bohrung zur Aufnahme des
Fuhrungsstiftes. Der Fuhrungsstift wird separat geliefert.
Drucken Sie den Stift mit dem gezahnten Ende bis zum An-
schlagin das Gehause. Der Stift muB aus der Dichtplatte hervor-
stehen um die Dicht- und die Zwischenplatte auf der Montage-
flache fixieren zu kénnen. Falls ein Ventilaufbau zerlegt werden
muB, sollte der Stift nicht entfernt werden. Dadurch wird der er-
neute Zusammenbau des Ventilaufbaus erleichtert.

5. Wenn sie alle Fihrungsstifte eingesetzt haben und alle Zwi-

schen- und Dichtplatten in der richtigen Lage sind, montieren
Sie den kompletten Ventilaufbau. Achten Sie darauf, daB3 alle O-
Ringe vorhanden sind. Montieren Sie jetzt das Wegeventil auf
der obersten Zwischenplatte und ziehen Sie die Muttern aufden
Gewindestangen abwechselnd bis zum richtigen Drehmoment
von 55-60 Nm fest.

173 DEU Shortcut Katalog

01/10 999-901-196



TECHNISCHE HINWEISE
ZWISCHENPLATTEN

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

B Einbau von NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten
ohne X und Y Kanal

SUN ISO 05 (NG10) Zwischenplatten sind fiir viele Funktionen
erhéltlich. Einige Zwischenplatten kénnen fir verschiedene
Funktionen genutzt werden indem sie um die Querachse ge-
dreht werden. Diese Zwischenplatten werden mit der SUN-
Dichtplatte abgedichtet. Die Dichtplatte wird mitgeliefert. (Ach-
tung: bei ISO 05 (NG 10)-Zwischenplatten mit X- und Y-An-
schluss wird die Dichtplatte nicht mitgeliefert!).

Nichtdrehbare Zwischenplatten haben Ansenkungen zur Auf-
nahme der O-Ringe.

B Einbau von NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten
mit X und Y Kanal

SUN NG 10 X, Y Zwischenplatten haben einen Anschluss fiir
Steuerdl (meistens mit X bezeichnet) und einen Leckdlan-
schluss (meistens mit Y bezeichnet). Da deren Lage bei euro-
paischen und U.S.-amerikanischen NG 10 Anschlussbildern un-
terschiedlich ist, werden die Dichtplatten bei NG 10 X,Y Zwi-
schenplatten nicht mitgeliefert und miissen separat bestellt wer-
den.

In derfolgenden Tabelle werden die Normen fir einige Fabrikate
angegeben.

U.S.A. Europa (CETOP)

zur Verwendung mit zur Verwendung mit

Parker-Hannifin D31 (NFPA) Bosch NG10
Denison 4D02H
Hydraulik-Ring ~ WV****10
Parker Hannifin D31 (CETOP)
Rexroth WEH 10
Vickers DG5*S-5
o
¢ @ O® @O @ @

.

[S)

OO
& K

S

Bausatz Nr. 990-120-009
(Buna N)

Bausatz Nr. 990-120-012
(Buna N)

Bausatz Nr. 990-120-010
(Viton)

Bausatz Nr. 990-120-011
(Viton)

1. Uberprifen Sie, ob die richtigen Dichtplatten gewahlt
wurden (falls erforderlich) und achten Sie auf die richtige
Lage der Zwischenplatte .

2. Achten Sie darauf, dass alle O-Ringe vorhanden und
richtig eingebaut sind. Ziehen Sie die Muttern auf den
Gewindestangen mit dem richtigen Drehmoment von
140-150 Nm fest.
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B Gewindestangen und Muttern fir die
Montage von NG 6 (ISO 03) und
NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten

Um den Einbau der NG 6 (ISO 03) und NG 10 (ISO 05) Zwi-
schenplatten zu erleichtern, liefert SUN Schrauben und Gewin-
destangen, die vor Ort auf die erforderliche Lange zugeschnitten
werden kénnen. Zollige und metrische Gewinde sind lieferbar.
Die Schrauben und Gewindestangen dienen als Fihrung beim
Zusammenbau. Wenn das Wegeventil auf die Zwischenplatte
aufgesetzt ist, werden die Zwischenplatten und das Wegeventil
mit einer Mutter festgeschraubt.

Die Gewindestangen bestehen aus hochdehnbarem ASTM-
A-193 Material der Guteklasse B, das folgende mechanische Ei-
genschaften aufweist:

m  Minimale Steckgrenze 870 N/mm2.

m  Minimale Zugfestigkeit 740 N/mm2.
= Harte 26-32 Rc.

Die Muttern sind spezielle Sechskantmuttern mit den folgenden
Eigenschaften:

m  AuBendurchmesser wie bei Standard Inensechskant-

schrauben.

m  Mindestgewindetiefe wie unten dargestellt.
Mechanischer Anschlag zwischen dem Innensechskant
und dem Gewinde, um zu verhindern, daB3 der Innensechs-
kantschlussel bei der Montage aus dem Sechskant gedriickt
wird.

M5

;

— 159 mm—~| Sechskant-lnnenmaB: 4 mm

M6

M6
|

Sechskant-InnenmaB: 5 mm




TECHNISCHE HINWEISE
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NG 6 (ISO 03) Gewindestangen und Muttern
(empfohlenes Anzugsmoment - 4,5-5 Nm)

Metrische Gewinde M5

50 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 10 Stk. ca. 1 m lange
M5 Gewindestangen

Bestell-Nr. 992113

NG 10 (ISO 05) Gewindestangen und Muttern
(empfohlenes Anzugsmoment - 16-17 Nm)

Metrische Gewinde M6

50 Stk. M5 Innensechskantmuttern

50 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 10 Stk. ca. 900 mm lange
M6 Gewindestangen

Bestell- Nr.

992103

50 Stk. M6 Innensechskantmuttern

(nur Muttern) Bestell-Nr. 992750 (nur Muttern) Bestell-Nr. 992700

4 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 175 mm lange
M5 Gewindestangen

4 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 175 mm lange
M6 Gewindestangen

Bestell-Nr. 992111 Bestell-Nr. 992101

4 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 300 mm lange
M5 Gewindestangen

4 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 300 mm lange
M6 Gewindestangen

Bestell-Nr. 992112 Bestell-Nr. 992102

4 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. M5 Gewindestangen
auf gewiinschte Lange
zugeschnitten (+ 1,5 mm)

4 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. M6 Gewindestangen
auf gewiinschte Lange
zugeschnitten (+ 1,5 mm)

Bestell- Nr. 992850 Bestell-Nr. 992800

Bestimmung der Gewindestangenlénge Bestimmung der Gewindestangenlénge

—_T] Drehmoment: 4,5-5Nm Anzugsmoment: 16-17 Nm
g
J
Yo ) .
Magnetventil ;o i 10 mm Einschraubtiefe \ \
I Str)\g:) gs:\;;sd?s?;?;ger dfreel 14 mm Einschraubtiefe
/ |
/ T / (Innensechskantmutter
/ I - ? // Y liber Gewindestange)
i
} } Effektive / ﬁ
1 Gewinde- /
SUN- | stangenlénge ] X* Effektive
Zwischenplatte(n) | % Stmmnge
I Gesamthohe aller Gesamtlénge der I
I Zwischenplatten Gewindestange SUN-
[ +1,5mm Zwischenplatte(n)
Anschlussplatte I 10 mm Einschraubtiefe
I in der Anschlussplatte #
|
- Gesamthohe aller Gesamtlange der
Zwischenplatten Gewindestange
\ +1,5mm
Anschlussplatte 11 mm Einschraubtiefe
Y in der Anschlussplatte
NG 6 (ISO 03) NG 10 (ISO 05) und NG 10 X,Y
Modell ”X” mm* Modell ”X” mm*
Bosch .NG6 22 Bosch  .NG10 30
Denison ~ 4D01 22 Denison ~ 3D02 / 4D02 30
Hydraulik Ring  WE****06 22 il 1 9
- - Hydraulik Ring ~ WE***10 30
Parker-Hannifin ~ D1VW /D1DW 225 WY1 0 30

Rexroth WE6/4WRA6 42

Parker-Hannifin ~ D3W [ W42 [ 43 30,8

Vickers ~ DG4V3 21,75 D31 (CETOP) 30,8
S . o . D31 (NFPA) 30,8
* Bitte Uberpriifen Sie die aktuellen Angaben im Herstellerkatalog. Rexroth  WE10/5 - *WE10 30
WEH10 35
Vickers ~ DG4V-5/DG4S*-1 30
DG5*S-5 30

* Bitte iberpriifen Sie die aktuellen Angaben im Herstellerkatalog.
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TECHNISCHE HINWEISE

ZWISCHENPLATTEN

Dichtplatten und Dichtungen fiir SUN Zwischenplatten

Dichtungssatz (ohne Dichtplatte)

Dichtplatte
Dichtplatte (ohne O-RInge) Inhalt Teilesatz-Nr. mit Dichtung
s Viton Viton Viton
NG 6 ‘ OOO ‘ 4) 500-101-012 990-105-003 990-106—-003
ISO 03 991013 | (o) |
Cetop 3 - Buna Buna Buna
4) 500-001-012 990-105-007 990-106—-007
F———n Viton Viton Viton
NG 10 ° O ° ‘ o | 5) 500-101-014 990-110-003 990-111-003
oo ) 10~ sl
ISO 05 OO o 991-005 \ |
Cetop 5 o o L—— Buna Buna Buna
5) 500-001-014 990-110-007 990-111-007
Viton Viton Viton
5) 500-101-014
° O ‘F T 6 ol ) 500.101-010 990-120-003 990-120-010
e 1°U)§X @@ ©© 991-008 | oO Oo } )
Sh o [ Buna Buna Buna
5) 500-001-014
990-120-007 990-120-009
2) 500-001-010
Viton Viton Viton
5) 500-101-014
S @ ,@ ‘F T 6 - 990-120-004 990-120-011
o o 2) 500-101-012
NG éo XY OO 991-009 PRl | )
uropa Q (o) ol
© ° L — Buna Buna Buna
5) 500-001-014
990-120-008 990-120-012
2) 500-001-012
Viton Viton Viton
J 2) 500-101-111
S o - o r 990-140-002 990-140-003
NG 16 Yok OO0 | 4) 500-101-118
ISO 07 990-140-001 ‘ 0O |
aEn T (8% ©o©°@ S Buna Buna Buna
4 2) 500-001-111
990-140-007 990-140-008
4) 500-001-118
Viton Viton
2) 500-101-114
T 990-130-003
Igg (2)2 | O o 4) 500-101—121
\ \
Cetop 8 L:g 94 Buna Buna
2) 500-001-114
990-130-007
4) 500-001-121
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Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

=

® [} **O ® o O O ° O
) [s) © oY
@ O 2 om ®© ®
o & 2q *®
o ® S o o o’ 0"0~ O
Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE
Einschraub Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
PnachT T-162A
(Ausfiihrung fiir RPCC-L*N-ABZ/M 30,0
niedrigen DurchfluB) L RPCC-L*N-ABZ/T 30,0
S W —— —XG nicht katalogisiert
T-10A T-10A T-3A T-3A
Pnach T RPEC-L*N-FBP/M 44,5 RPEC-L*N-CBE/M 49,3 RPGC-L*N-CKP/M 49,8 RPGC-L*N-CDP/M 49,3
L RPEC-L*N-FBP/T 44,5 RPEC-L*N-CBE/T 493 RPGC-L*N-CKP/T 49,8 RPGC-L*N-CDP/T 493
e el — - RPEC-L*N-WAD/M 40,0 RPEC-L*N-W4Q/M 50,0
RPEC-L*N-W4D/T 40,0 RPEC-L*N-W4Q/T 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
PnachT T-3A ek T-3A T-3A T-16A T-16A
(Ausfiihrung fiir RPGC-L*N-FBO/M 44,5 RPGC-L*N-CBP 49,3 RPGC-L*N-CJP//M 50,5 RPIC-L*N-CKO/M 69,6 RPIC-L*N-CDO/M 87,4
hohen DurchfluB) RPGC-L*N-FBO/T 4455 RPGC-L*N-CBP/S 49,3 RPGC-L*N-CJP/T 50,5 RPIC-L*N-CKO/T 69,6 RPIC-L*N-CDO/T 87,4
== - —-l-—-l-Xa nicht katalogisiert nicht katalogisiert
PnachT —— - — **T_{1A T-2A T-2A T-17A *T_17A
mit Femsteuer- ¢ RVCA-L*N-EBC/M 445 RVEA-L*N-BBC/M 62,0 RVEA-L*N-BJC/M 635 RVGA-L*N-CKQ/M 69,6 RVGA-L*N-HBV/M 87,4
anschluB RVCA-L*N-EBC/T 44,5 RVEA-L*N-BBC/T 62,0 RVEA-L*N-BJC/T 63,5 RVGA-L*N-CKQ/T 69,6 RVGA-L*N-HBV/T 874
_"Lf i b %G
PnachT =7 Y Y *hk ok
mit SUN-Magnet- XRCM-*+*-HA 445 XREM-**-HA 620 XRFI-**-HA 69,6 XRHM-**-HA 87,4
ventil DAAL I - — - — —— XRCM-***-HA/S 445 XREM-**-HA/S 62,0 XRFI-**-HA/S 69,6 XRHM-***-HA/S 87,4
stroml. entlastet I———k— —— —— —XG nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert ~  nicht katalogisiert
Pnach T [ N L3 €3
mit SUN-Magnet- XRCM-***-CA 445 XREM-***-CA 62,0 XRFI-***-CA 69,9 XRHM-***-CA 87,4
ventil DAAL 1 - — - — XRCM-***-CA/S 445 XREM-**-CA/S 62,0 XRFI-**-CA/S 69,9 XRHM-***-CA/S 87,4
stromlos gesperrt T — — nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
InT T-162A T-16A T-16A
%}% RPCC-L*N-ABS 30,0 RPIC-L*N-DKT 69,6 RPIC-L*N-IBT 87,4
RPCC-L*N-ABS/S 30,0 RPIC-L*N-DKT/S 69,6 RPIC-L*N-IBT/S 87,4
- - - nicht katalogisiert
InT —— —l——l-%a  T-10A o T-3A #T_18A T_18A
(Ausfiihrung fir ;_{I RPEC-L*N-FBT/M 4455 RPGC-L*N-CBT 493 RPKC-L*N-DKV 89,4 RPKC-L*N-IBV 87,4
hohen DurchfluB) il RPEC-L*N-FBT/T 4455 RPGC-L*N-CBT/S 49,3 RPKC-L*N-DKV/S 89,4 RPKC-L*N-IBV/S 874
AnachT r T-162A T-10A T-3A T-3A
%' G RPCC-L*N-ABP/M 30,0 RPEC-L*N-CBF/M 49,3 RPGC-L*N-CKA/M 49,8 RPGC-L*N-CDA/M 49,3
J RPCC-L*N-ABP/T 30,0 RPEC-L*N-CBF/T 493 RPGC-L*N-CKA/T 49,8 RPGC-L*N-CDA/T 49,3
o N N o nicht katalogisiert
AnachT T-10A ek T-3A T-3A T-16A
(Ausfiihrung fir G RPEC-L*N-FBA/M 4455 RPGC-L*N-CBA 49,3 RPGC-L*N-CJA/M RPIC-L*N-CDC/M 87,4
hohen DurchfluB) RPEC-L*N-FBA/T 445 RPGC-L*N-CBA/S 49,3 RPGC-L*N-CJAT RPIC-L*N-CDC/T 87,4
AnachT r T-10A T-3A T-3A T-3A
und Riickschlagventil | RPEC-L*N-FB2 445 RPGC-L*N-CB2 49,3 RPGC-L*N-CJ2 RPGC-L*N-CKJ 49,8
mit DurchfluB T nach B 7 RPEC-L*N-FB2/S 44,5 RPGC-L*N-CB2/S 49,3 RPGC-L*N-CJ2/S RPGC-L*N-CKJ/S 49,8
7 RPGC-L*N-Z6U 49,3
RPGC-L*N-Z6U/S 49,3
nicht katalogisiert
AnachB r ** T-162A T-10A
RPCC-L*N-ABT 30,0 RPEC-L*N-CBH/M 37,8
G RPCC-L*N-ABT/S 30,0 RPEC-L*N-CBH/T 37,8
. nicht katalogisiert
Weitere Funktionen P T B A * Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemas *Achtung: Magnetspule muB separat bestellt werden (760.XXX).
befinden sich auf @ :AEUJ europaischer oder amerikanischer Norm) separat bes- Héhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heit Abdichtung mittels Dicht-
der nachsten Seite. tellt werden platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

**Diese Ventilkorper enthalten keinen MeBanschluB.
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

=

- **O S O o ° 0O O O O
5 ° ° ® o ® o D® ox @ @ oY
®® >® %) | mey xE®®
o ® s0 S o o o O ~0o O O 70O O
Funktion p t b a NG 6 (SO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE - FORTSETZUNG
Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper
Anach B r T-10A *T-3A T-3A
(Ausfiihrung fiir %' G RPEC-L*N-FBC/M 4455 RPGC-L*N-CBC 37,9 RPGC-L*N-CJC/M 50,5
hohen DurchfluB) J RPEC-L*N-FBC/T 4455 RPGC-L*N-CBC/S 37,9 RPGC-L*N-CJC/T 50,5
AnachT 1 T-11A T-2A T-17A
mit Femnsteuer- RVCA-L*N-EBI/M 44,5 RVEA-L*N-BBD/M 62,0 RVGA-L*N-HBE/M 87,4
anschluB o4 RVCA-L*N-EBIT 44,5 RVEA-L*N-BBD/T 62,0 RVGA-L*N-HBE/T 874
AnachT T-18A*
mit SUN-Magnetventil d v} XRJM-***-HA 63,5 XRIC-LAN-HA 87,4
stromlos entlastet XRJM-***-HA|S 63,5 XRIC-LAN-HA/S 87,4
N Py S nicht katalogisiert nicht katalogisiert
AnachT T-18A*
mit SUN-Magnetventil d vl XRJM-*+*-CA 63,5 XRIC-LAN-CA 87,4
stromlos gesperrt XRJM-***-CA/S 63,5 XRIC-LAN-CA/S 874
. D nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Aund B nach T 1 T-162A T-10A
r L RPCC-L*N-ABX/M 30,0 RPEC-L*N-CBD 36,6
- RRCC-L*N-ABX/T 30,0 RPEC-L*N-CBD/S 36,6
o o =R o nicht katalogisiert
Aund Bnach T ! T-10A T-3A T-3A T-3A T-16A
(Ausfiihrung fiir r L\%ﬂ RPEC-L*N-FBX 445 RPGC-L*N-CBX 366 RPGC-L*N-CJX 37,8 RPGC-L*N-CKX 69,6 RPIC-L*N-CDZ 874
hohen DurchfluB) - RPEC-L*N-FBX/S 44,5 RPGC-L*N-CBX/S 366 RPGC-L*N-CJX/S 37,8 RPGC-L*N-CKX/S 69,6 RPIC-L*N-CDZ/S 874
A oL A
A nach B und r T-162A T-10A T-10A T-10A T-3A
B nach A RPCC-L*N-ABY 30,0 RPEC-L*N-CBI 62,0 RPEC-L*N-CJY 635 RPEC-L*N-CKY 49,8 RPGC-L*N-CDY 493
4 RPCC-L*N-ABY/S 30,0 RPEC-L*N-CBI/S 62,0 RPEC-L*N-CJY/S 63,5 RPEC-L*N-CKY/S 49,8 RPGC-L*N-CDY/S 49,3
@T nicht katalogisiert
L
A nach B und r T-10A T-3A T-16A
B nach A RPEC-L*N-FBY 445 RPGC-L*N-CBY 62,0 RPIC-L*N-CDW 87,4
% o P RPEC-L*N-FBY/S 44,5 RPGC-L*N-CBY/S 62,0 RPIC-L*N-CDW/S 874
(Ausfiihrung fiir a
hohen DurchfluB) 2 T-3A T-3A
p RPGC-L*N-X6J 620 RPGC-L*N-CKZ 68,3
L RPGC-L*N-X6J/S 62,0 RPGC-L*N-CKZ/S 68,3
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
A nach B und T-3A%* T-3A
B nach A —Xa RBFA-L*N-CBC 37,8 RBFA-L*N-CJC/M 50,5
RBFA-L*N-CBC/S 37,8 RBFA-L*N-CJC/T 50,5
Bnach T r T-162A T-10A T-3A T-3A
L —Xa RPCC-L*N-ABQ/M 30,0 RPEC-L*N-CBG/M 49,3 RPGC-L*N-CKB/M 49,8 RPGC-L*N-CDB/M 49,3
1 RPCC-L*N-ABQ/T 30,0 RPEC-L*N-CBG/T 49,3 RPGC-L*N-CKB/T 49,8 RPGC-L*N-CDBJT 49,3
nicht katalogisiert
RPEC-L*N-W4T/M 50,0
RPEC-L*N-W4T/T 50,0
nicht katalogisiert
BnachT r T-10A T-3A T-3A T-16A
(Ausfiihrung fiir 4@7 _ Y@  RPEC-L*N-FBAM 445 RPGC-L*N-CBB 493 RPGC-L*N-CJB/M 505 RPIC-L*N-CDD/M 87,4
hohen DurchfluB) ] RPEC-L*N-FBAIT 44,5 RPGC-L*N-CBB/S 49,3 RPGC-L*N-CJBIT 505 RPIC-L*N-CDD/T 87,4
Bnach T r T-10A
und Riickschlagventil ,.;5!; RPEC-L*N-FB2 45
mit DurchfluB 4 . RPEC-L*N-FB2/S 445
Tnach A o o N o
B nach A S T-10A
n G RPEC-L*N-CBH/M 37,8
L RPEC-L*N-CBH/T 37,8
P T B A **Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y geméaB *Achtung: Magnetspule muB separat bestellt werden (760.XXX).
europaischer oder amerikanischer Norm) separat Héhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
@ — :‘EU_J bestellt werden - - platte. Alle Héhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).
**Diese Ventilkorper enthalten keinen MeBanschluB.
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

® [} **O ® o O O ° O
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o ® . S ° o 5 0 -~0~ O
Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE - FORTSETZUNG
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper
B nach A T =37 | G T-10A *HT-3A T-3A
(Ausfuhrung fir I RPEC-L*N-FBC/M 44,5 RPGC-L*N-CBC 37,8 RPGC-L*N-CJC/M 50,5
hohen Durchfluss) L RPEC-L*N-FBC/T 445 RPGC-L*N-CBC/S 37,8 RPGC-L*N-CJC/T 50,5
Bnach T — -3+ T-11A T-2A T-17A
mit Fernsteuer- RVCA-L*N-EBI/M 4455 RVEA-L*N-BBE/M 62,0 RVGA-L*N-HBF/M 87,4
anschluss RVCA-L*N-EBIT 445 RVEA-L*N-BBE/T 62,0 RVGA-L*N-HBF[T 87,4
Bnach T — — T-18A*
mit SUN-Magnetventil % | XRJM-*+*-HA 63,5 XRID-LAN-HA 87,4
stromlos entlastet - XRJIM-**-HA/S 63,5 XRID-LAN-HA/S 87,4
o I A— nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Bnach T — — T-18A*
mit SUN-Magnetventil % | XRJM-*+*-CA 63,5 XRID-LAN-CA 87,4
stromlos gesperrt XRJM-***-CA/S 63,5 XRID-LAN-CA/S 87,4
o - A nicht katalogisiert nicht katalogisiert
DR 0
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
InP T-11A T-2A T-2A T-17A T-17A
RSDC-L*N-EBW/M 44,5 RSFC-L*N-BBW/M 62,0 RSFC-L*N-BJW/M 63,5 RSHC-L*N-BKW/M69,6 RSHC-L*N-HBW/M 87,4
@HH RSDC-L*N-EBW/T 44,5 RSFC-L*N-BBW/T 62,0 RSFC-L*N-BJW/T 63,5 RSHC-L*N-BKW/T 69,6 RSHC-L*N-HBW/T 87,4
— —N— — NG
an N N o
Nach A T-11A *HT-2A *AT_2A HIT-17A T-17A
Freier Durchfluss iﬂ RSDC-L*N-EB4 445 RSFC-L*N-BB4 635 RSFC-L*N-BJ4 635 RSHC-L*N-BK4 69,6 RSHC-L*N-HB4/M 87,4
in Gegenrichtung -1 RSDC-L*N-EB4/S 44,5 RSFC-L*N-BB4/S 635 RSFC-L*N-BJ4/S 63,5 RSHC-L*N-BK4/S 69,6 RSHC-L*N-HB4/T 874
. o o
Nach A : T-11A T-2A
Freier Durchfluss V&[ SCCA-L*N-EBE/M 44,5 SCEA-L*N-BBH/M 63,5
in Gegenrichtung Y SCCA-L*N-EBE/T 44,5 SCEA-L*N-BBH/T 635
tiber SC*A . A nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Von A ' T-11A FET=2 = T_A7A T-17A
Freier Durchfluss Hﬁ RSDC-L*N-EB5 445 RSFC-L*N-BB5 63,5 RSFC-L*N-BJ5 63,5 RSHC-L*N-BK6 69,6 RSHC-L*N-HB6/M 87,4
in Gegenrichtung - RSDC-L*N-EB5/S 44,5 RSFC-L*N-BB5/S 635 RSFC-L*N-BJ5/S 635 RSHC-L*N-BK6/S 69,6 RSHC-L*N-HB6[T 87,4
a .
Von A T-11A T-2A
Freier Durchfluss 3 SCCA-L*N-EBE/M 44,5 SCEA-L*N-BBI/M 63,5
in Gegenrichtung - SCCA-L*N-EBE/T 445 SCEA-L*N-BBIT 635
liber SC*A as o o nicht katalogisiert nicht katalogisiert
1
Nach B T-11A T-2A T-2A T-17A
Freier Durchfluss HA&[@ RSDC-L*N-EB5 445 RSFC-L*N-BB5 635 RSFC-L*N-BJ5 635 RSHC-L*N-BK5 69,6
in Gegenrichtung RSDC-L*N-EB5/S 44,5 RSFC-L*N-BB5/S 635 RSFC-L*N-BJ5/S 635 RSHC-L*N-BK5/S 69,6
. N A J
Nach B I—xG  T-11A T-2A
Freier Durchfluss HH&\[? SCCA-L*N-EBE/M 44,5 SCEA-L*N-BBIM 635
in Gegenrichtung SCCA-L*N-EBE/T 44,5 SCEA-L*N-BBIT 635
{iber SC*A s o o o nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Von B : [ G T-11A *HT-2A *AT_2A HIT_{T7A T-17A
Freier Durchfluss H%?h RSDC-L*N-EB4 445 RSFC-L*N-BB4 635 RSFC-L*N-BJ4 635 RSHC-L*N-BK7 69,6 RSHC-L*N-HB7/M 87,4
in Gegenrichtung RSDC-L*N-EB4/S 44,5 RSFC-L*N-BB4/S 635 RSFC-L*N-BJ4/S 63,5 RSHC-L*N-BK7/S 69,6 RSHC-L*N-HB7/T 874
as J ) o
Von B T-11A T-2A
Freier Durchfluss HM@ SCCA-L*N-EBF/M 44,5 SCEA-L*N-BBH/M 635
in Gegenrichtung € SCCA-L*N-EBF/T 44,5 SCEA-L*N-BBH/T 635
liber SC*A 'I' o N nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Von A und B : —— T-11A T-2A T-17A
Freier Durchfluss M.jh SCCA-L*N-EBX 445 SCEA-L*N-BJX 63,5 SCGA-L*N-Z6Y 87,4
in Gegenrichtung H%&? SCCA-L‘N-EBXIS 4455 SCEA-L*N-BJXS 635 SCGA-L*N-Z6Y/S 87,4
{iber SC*A . . nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.
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* Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB
europdischer oder amerikanischer Norm) separat

bestellt werden.
**Diese Ventilkorper enthalten keinen Messanschluss.

*Achtung: Magnetspule muB separat bestellt werden (760.XXX).

Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

DEU Shortcut Katalog

01/10 999-901-196



UBERSICHT

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

=

- ola s N O O 0O
T @ A ® ® ® o
& ® ® @ @ @ Xo
. ® O {0 @ FO® 4
Funktion P t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X|Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
DR .
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
InP D N N NI 7 & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper
Steversbfuh o T CFy—- LS
riger Dur -L*N-.
edrgerDuehu) | | |, .. | REAREAGENT w0
T-11A T-2A T-2 T-17A T-17A
InP D N N N PBDB-L*N-EBP/M 445 PBFB-L*N-BBP/M 62,0 PBF PIM 63,5 PBHB-L*N-BKP/M 69,6 PBHB-L*N-HBP/M 87,4
» %G
Steuerslabfuhr E% PBDB-L*N-EBP/T 445 PBFB-L*N-BBP/T 62,0 PBF! BJP/T 635 PBHB-L*N-BKPT 69,6 PBHB-L*N-HBP/T 87,4
nach T PBFB-L*N-WAW/M 50,0
RBRBaRNGaNT S00
InP ] ] | T-11A
Steuerolabfuhr nach T E-j’z“ o A i ¢ B s
Pa@rone auf anderer FEBE -L*N-W4I/M zg,g
Seite - & - - nicht katalomsmr[r ’
InP — N N xG T-17A*
Steuerdlabfuhr nach T E jf% :g:B t*: %gg# ggg
Riickschlageventil in T RoH Rainaen
InP T-2A T-17A T-17A T-19A T-19A
Steuerdlabfuhr nach T —- T —1——P%6 PBFB-L*N-EBOM 44,5 PBHB-L*N-WCC/M 1000 PBHB-L*N-BJO/M101,3 PBJB-L*N-BKO/M 89,4 PBJB-L*N-HBO/M 87,4
Hoher DurchfluB ],)&HH PBFB-L*N-EBO/T 44,5 PBHB-L*N-WCC/T 1000 PBHB-L*N-BJO/T 101,3 PBJB-L*N-BKO/T 89,4 PBJB-L*N-HBO/T 87,4
(Hoher Durchflu) nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert Seite 12.317
InP AN RN RN J *T_{1A T-2A T-17A T-19A
= PBDB-L*N-EBQ/M 44,5 PBFB-L*N-BBQ/M 635 PBHB-L*N-BKQ/M 69,6 PBJB-L*N-HBQ/M 87,4
g)t::;rolabfuhr [E%ﬁﬁ Y Y PBDB-L*N-EBQ/T 4455 PBFB-L*N-BBQ/T 63,5 PBHB-L*N-BKQIT 69,6 PBJB-L*N-HBQ/T 87,4
Nach A T-163A T-2A T-2A *T_{7A HAT_17A
Steuerdlabfuhr PBBB-L*N-JBV/M 30,0 PBFB-L*N-BBA/M 49,3 PBFB-L*N-BJA/M 63,5 PBHB-L*N-BKA 69,6 PBHB-L*N-HBL 87,4
H%ﬁ PBBB-L*N-JBV/T 30,0 PBFB-L*N-BBA/T 49,3 PBFB-L*N-BJA/T 635 PBHB-L*N-BKA/S 69,6 PBHB-L*N-HBL/S 87,4
nach B — nicht katalogisiert
N G PBFB-L*N-W5B 50,0
PBFB-L*N-W5B/S 50,0
nicht katalogisiert
Nach A T-11A T-19A T-19A
Stzierélabfuhr PBDB-L*N-W4M/M 40,0 PBJB-L*N-BKL 894 PBJB-L*N-HBA 874
Stevert H*@‘E& PADB-LIN-WAMT 400 PBUB-L*N-BKL/S 834 PBUB-L*N-HBA/S 874
oher Durchflu o N e R -L*N- 445
Hoher Durchflug PBDB-L*N-EBAT 44
nicht katalogisiert
Nach A T-11A T-2A T-17, T-17A
Steuerdlabfuhr [E]Wr PBDB-L*N-EBD/M 44,5 PBFB-L*N-BBF/M 635 PBHB L*N-BKC/M 696 PBHB-L*N-HBG/M 87,4
i PBDB-L*N-EBD/T 445 PBFB-L*N-BBF/T 635 PBHB-L*N-BKC/T 69,6 PBHB-L*N-HBG/T 87,4
2 = = = nicht katalogisiert
Nach A  —4— T-11A T-2A
Steuerdlabfuhr ﬁh PBDB-L*N-EBE/M 44,5 PBFB-L*N-BBIM 635
nach T o— —xG PBDB-L*N-EBE/T 445 PBFB-L*N-BBIT 635
. . . . nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A 4 HAT-11A *HT_2A *HT_2A **T_{7A T-17A
Steuerolabfuhr nach T o h PBDB-L*N-EB2 445 PBFB-L*N-BB2 635 PBFB-L*N-BJ2 635 PBHB-L*N-BK2 69,6 PBHB-L*N-HBK/M 87,4
Freéer Durclp]ftluﬂ o PBDB-L*N-EB2/S 44,5 PBFB-L*N-BB2/S 635 PBFB-L*N-BJ2/S 635 PBHB-L*N-BK2/S 69,6 PBHB-L*N-HBKIT 874
in Gegenrichtung . . . =
Nach A L H*T-19A
Steuerdlabfuhr nach T oo— —f Mh PBJB-L*N-KB2 874
Freier Durchfl. in Gegen- o PBJB-L*N- KBZIS 87,4
richt. (Hoher Durchfluss) L - . S nicht katalogisiert
T-11A -
g‘;ﬁgrglabfuhr F%ﬁ PBDB-L*N-EBF/M 445 PBFB-L*N-BBH/M 635
hT N A t— — %G PBDB-L*N-EBF/T 445 PBFB-L*N-BBH/T 635
nac nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach B T-163A T-2A T-2A **T_{7A **T_{7A
Steuerdlabfuhr éNA PBBB-L*N-JBU/M 30,0 PBFB-L*N-BBB/M 49,3 PBFB-L*N-BJB/M 63,5 PBHB-L*N-BKB 69,6 PBHB-L*N-HBM 87,4
nach A I NEIN Y PBBB-L*N-JBU/T 30,0 PBFB-L*N-BBB/T 49,3 PBFB-L*N-BJB/T 63,5 PBHB-L*N-BKB/S 69,6 PBHB-L*N-HBM/S 87,4
. 2 nicht katalogisiert
PBFB-L*N-W5C 50,0
PBFB-L*N-W5C/S 50,0
nicht katalogisiert
T-11A T-19A T-19A
gltzcgrglabf hr nach A &M* PBDB-L’'N-W4N/M 40,0 PBJB-L*N-BKM 894 PBJB-L*N-HBB 874
n Y PBDB-L'N-WAN/T 40,0 PBJB-L*N-BKM/S 89,4 PBJB-L*N-HBB/S 87,4
(Hoher DurchfluB) . . . . PBDB-L*N-EBA/M 44,5
PBDB-L*N-EBAT 445
nicht katalogisiert
Nach B T-11A T-2A
Steuerdlabfuhr @Mﬂf* PBDB-L*N-EBD/M 445 PBFB-L*N-BBG/M 63,5
extern PBDB-L*N-EBDT 445 PBFB-L*N-BBG/T 635
Weitere Funktionen P TT B A * Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemé&B Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
befinden sich auf europaischer oder amerikanischer Norm) separat platte. Alle Héhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

der nachsten Seite.

DEU Shortcut Katalog

bestellt werden

**Diese Ventilkdrper enthalten keinen MeBanschluB.

01/10 999-901-196
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

*%
O o o O O O -
g "8 §5,8 [Bew [oe~
p® Yo e®m®
O
o O @ .0®F PP,
Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (SO 05) NG 10 mit XY NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
DR . R
Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper
Nach B - I T_11A *T_DA FT_DA *T_{7A T-17A
Steuerdlabfuhr W ] PBDB-L*N-EB3 445 PBFB-L*N-BB3 63,5 PBFB-L*N-BJ3 635 PBHB-L*N-BKJ 69,6 PBHB-L*N-HBJM 87,4
i':]agé;égﬁc'ﬂtﬁl?hf'“ﬁ r L Yo PBDB-L*N-EB3/S 445 PBFB-L*N-BB3/S 635 PBFB-L‘N-BJYS 635 PBHB-L*N-BKJ/S 69,6 PBHB-L*N-HBJT 87,4
Nach B T_19A
Steuerdlabfuhr nach T, Hﬂyc{]]j PBJB-L*N-KB3 874
freier Durchfl. in Gegen- ) PBJB-L*N-KB3/S 87,4
richtung (Hoher Durchfl.) W . 2 — nicht katalogisiert
— — T-11A T-2A T-2A T-17A T-17A
gltachl_-_\lubr}th Fww%}ﬂ PBDB-L*N-EBY 44,5 PBFB-L*N-BBY 493 PBFB-L*N-BJY 635 PBHB-L*N-BKY 69,6 PBHB-L*N-HBN 87,4
G:;:rzgg‘iteu rzur Lﬁﬂib of PBDB-L*N-EBY/S 445 PBFB-L*N-BBY/S 493 PBFB-L*N-BJY/S 635 PBHB-L*N-BKY/S 69,6 PBHB-L*N-HBN/S 87.4
- - - - PBDB-L*N-Z6Q 400 PBFB-L*N-W5A 50,0
PBDB-L*N-Z6Q/S 40,0 PBFB-L*N-W5A/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A und B — — T-17A T-19A T-19A
Steverdlabfuhr zur Gegen- Fw»%}ﬁ PBHB-L*N-BJK 759 PBJB-L‘N-BKN 1100 PBJB-L*N-HBY 874
seite, (Hoher Durchfuf) %]:J of PBHB-L*N-BJK/S 75,9 PBJB-L*N-BKN/S 1100 PBJB-L*N-HBY/S 874
' . . & o nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A und B 1 T-11A T-2A T-2A T-17A
Steuerdlabfuhr nach T T Wﬁ PBDB-L*N-EBX 44,5 PBFB-L*N-BYT 493 PBFB-L*N-BJX 635 PBHB-L*N-Z6Y 87,4
W‘E.E PBDB-L*N-EBX/S 44,5 PBFB-L*N-BYT/S 49,3 PBFB-L*N-BJX/S 635 PBHB-L*N-Z6Y/S 87,4
- = * * nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A und B T — T-11A T-2A T-2A T-17A T-17A
Steuerdlabfuhr nach T S5 PBDB-L*N-EB9 63,5 PBFB-L*N-BB9 759 PBFB-L*N-BJ9 757 PBHB-L*N-BK9 88,9 PBHB-L*N-HB9  100,1
Freier DurchfluB in .ﬂo@? uﬂ@ PBDB-L*N-EB9/S 63,5 PBFB-L*N-BB9/S 759 PBFB-L*N-BJ9S 757 PBHB-L*N-BK9/S 88,9 PBHB-L*N-HB9Y/S 100,1
Gegenrichtungen . N — e nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
DR n
Ei il Héhe Einschraubventil Hohe Ei til Héhe Einschraubventil Hohe Einschraubventil Héhe
& Ventilkdrper & Ventilkérper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
T-11A - T-17A -
InP =TT PPDB-L*N-EBP/M 445 PPFB-L*N-BBP/M 620 PPFB-L‘N-BJP/M 635 PPHB-L‘N-BKP/M 69,6 PPHB-L*N-HBP/M 674
Steuerdlabfuhr ‘@ PPDB-L*N-EBP/T 44,5 PPFB-L*N-BBP[T 62,0 PPFB-L*N-BJP/T 635 PPHB-L*N-BKP/T 69,6 PPHB-L*N-HBP[T 87,4
und Druckbegrenzung ,
nach T PPFB-L*N-W4W/M 50,0
o & o . PPFB-L*N-WAW[T 50,0
nicht katalogisiert
InP A A A T-11 "
Steuerdlabfuhr und E FFBBB-IL*'#\IEEBQ’% T
Druckbegr. nach T -L*N-W 400
Ventil auf anderer Seite PPDB-L*N-WAIT 40,0
. - - nicht katalogisiert
InP P W— E— — T-2A T-17A T-17A T-19A T-19A
Steuerdlabfuhr L_E.ﬂ?%] PPFB-L*N-EBO/M 44,5 PPHB-L*N-WCC/M 100,0 PPHB-L*N-BJO/M 101,3 PPJB-L*N-BKO/M 89,4 PPJB-L*N-HBO/M 874
und Druckbegrenzu? PPFB-L*N-EBO/T 44,5 PPHB-L*N-WCC/T100,0 PPHB-L*N-BJO/T 101,3 PPJB-L*N-BKO/T 89,4 PPJB-L*N-HBOT 874
nach T (Hoher Durchil.) | | . . . nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
WP e — A A A HT_21A T-22A T-22A T-23A
nd Druckbegrenzung [ﬁ e S B PVDB-L*N-MBP/M 445 PVFB-L*N-NBP/M 635 PVFB-L*N-NJP/M 63,5 PVHB-L*N-PBP/M 87,4
nach T mit PVDB-L*N-MBP/T 44,5 PVFB-L*N-NBP[T 635 PVFB-L*N-NJP[T 635 PVHB-L*N-PBP/T 874
FernsteueranschluB - - - -
InP I N W T-21A T-22A T-22A T-23A
Steuerdlabfuhr E ] PVDA-L*N-MBP/M 44,5 PVFA-L*N-NBP/M 635 PVFA-L*N-NJP/M 63,5 PVHA-L*N-PBP/M 87,4
extern N T Y PVDA-L*N-MBPT 44,5 PVFA-L*N-NBP/T 635 PVFA-L*N-NJP/T 635 PVHA-L*N-PBP/T 87,4
EntlastungsanschluB . . .
InP — *
Steuerdlabfuhr extern [__é Y A @Iﬁ YPCI-LAN-HA 445 XRIM-**-HA 63,5
tiber SUN-Magnet- [ I YPCI-LAN-HA/S 445 XRIM-**-HA/S 63,5
ventil, stromlos offen N o - - nicht katalogisiert nicht katalogisiert
InP *
Steuerdlabfuhr extern ﬁ%\; ﬁﬁg[[ YPCI-LAN-CA 445 XRIM-**-CA 63,5
tber SUN-Magnet- 0 L :f e YPCI-LAN-CAS 445 XRIN-**-CA/S 635
ventil, stromlos gesperrtl_.. = =} = nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A T-11A T-2A T-2A *T_17A *T_17A
Steuerslabfuhr .—WJT PPDB-L*N-EBA/M 44,5 PPFB-L*N-BBA/M 49,3 PPFB-L*N-BJA/M 635 PPHB-L*N-BKA 69,6 PPHB-L*N-HBL 87,4
PPDB-L*N-EBAT 44,5 PPFB-L*N-BBATT 493 PPFB-L*N-BJAIT 635 PPHB-L*N-BKA/S 69,6 PPHB-L*N-HBL/S 87,4
und Druckbegr. nach B | | X L T
PPDB-L*N-W5M/M 40,0 PPFB-L*N-W5B 50,0
PPDB-L*N-W5MT 40,0 PPFB-L*N-W5B/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A T-19A T-19A
Steuerolabfuhr %;}j PPJB-L*N-BKL 894 PPJB-L*N-HBA 87
und Druckbe%r nach B PPJB-L*N-BKL/S 89,4 PPJB-L*N-HBA/S 874
(Hoher DurchtiuB) . s . nicht katalogisiert

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.
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* Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB
europdischer oder amerikanischer Norm) separat

bestellt werden

**Diese Ventilkdrper enthalten keinen MeBanschluB.
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*Achtung: Magnetspule muB separat bestellt werden (760.XXX).

Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heit Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

DEU Shortcut Katalog

01/10 999-901-196
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Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.

DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

- odal 5 5 O O O
T SO OOo"
®® DO .JOJ@)
O {O) 2 0 =0~ O
Funktion t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (SO 07) NG 25 (ISO 08)
DR n OR
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper
Nach A
Steuerélabfuhr und | T-11A T-2A
Druckbegrenzung PPDB-L*N-EBE/M 445 PBFB-L*N-BBIM 633
-L*N- -L*N-
nach T b hore EERRGENGERRT “° RERSchbgter 6
Nach A, Steuerélabfuhr und d ***T_11A *XT_DA *XT_DA HIT_17A T-17A
Druckbegrenzung nach T %h % PPDB-L*N-EB2 445 PPFB-L*N-BB2 63,3 PPFB-L*N-BJ2 63,5 PPHB-L*N-BK2 69,6 PPHB-L*N-HBK/M 87,4
Freier DurchfluB G PPDB-L*N-EB2/S 44,5 PPFB-L*N-BB2/S 63,3 PPFB-L*N-BJ2/S 635 PPHB-L*N-BK2/S 69,6 PPHB-L*N-HBK/T 874
in Gegenrichtung . . .
Nach A, Steuerdlabfuhr und ] *xT_{9A
Druckbegrenzung nach T, PPJB-L*N-KB2 87,4
Freier DurchfluB in Gegenrich=—| I i PPJB-L*N-KB2/S 87,4
tung (Hoher Durchfluss) - . R nicht katalogisiel
Nach A, Steuerdlabfuhr und p E— T-21A T-22A T-22A T-23A T-23A
Druckbegrenzung nach T : PVDB-L*N-MB2/M 633 PVFB-L*N-NB2M 759 PVFB-L*N-NJ2M 759 PVHB-L*N-PK2M 894 PVHB-L*N-PB2M 874
Freier DurchfluB in Gegen- —| —— —— PVDB-L*N-MB2T 633 PVFB-L*N-NB2T 759 PVFB-L*N-NJ2T 759 PVHB-L*N-PK2T 894 PVHB-L*N-PB2T 874
richtung, FernsteueranschluB . . R nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A, Steuerdlabfuhr und T-24A
Druckbegr. nach T, freier Durch- 5# PVJB-L*N-QB2/M 1255
fluB in Gegenrichtung, Fern- | ———"7 PVJB-L*N-QB2/T 1255
steueranschl. (Hoher Durchfl.) Lo ofe ol ole nicht katalogisiel
Nach A, Steuerélabfuhr T-21A -2 T-22A T-23A T-23A
extern. Druckbegrenzung nach PVDA-L*N-MB2/M 633 PVFA-L*N-NB2M 759 PVFA-L*N-NJ2M 759 PVHA-L*N-PK2M 894 PVHA-LUN-PB2M 874
T, freier DurchfluB in ] — =T PVDA-L*N-MB2T 633 PVFA-L*N-NB2T 759 PVFA-L*N-NJ2IT 759 PVHA-L*N-PK2T 894 PVHA-L'N-PB2T 874
Gegenrichtung o A o nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A, Steuerdlabfuhr o T-24A
extern. Druckbegrenzung nach d@ PVJA-L*N-QB2/M 1255
T, freier DurchfluB in Gegen- ——xG PVJA-L*N-QB2[T 1255
richtung (Hoher Durchfl.) - . . nicht katalogisiel ’
Nach B b T-11A - T-2A FHT_{7A FHT_{7A
Steuerdlabfuhr und [;E,@ﬁ PPDB-L*N-EBAM 445 PPFB-L*N-BBB/M 493 PPFB-L*N-BJBM 635 PPHB-L*N-BKB 696 PPHB-L*N-HBM 874
Druckbegrenzung nach A —f—xG  PPDB-L'N-EBAT 445 PPFB-L*N-BBBT 493 PPFB-L'N-BJBT 635 PPHB-L‘N-BKB/S 696 PPHB-L‘N-HBMS 874
Nach B, Steuerdlabfuhr T-19A T-19A
und Druckbegrenzung gwf- PPJB-L*N-BKM 894 PPJB-L*N-HBB 874
nach A, (hoher DurchfluB) PPJB-L*N-BKM/S 894 PPJB-L*N-HBB/S 874
- - - nicht katalogisiert
Nach B ! T-11A T-2A
Steuerdlabfuhr und % PPDB-L‘N-EBFM 445 PPFB-L*N-BBH/M 633
Druckbegrenzung nach T N—xG PPDB-L*N-EBF/T 445 PPFB-L*N-BBHT 633
2. 2 nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach B, Steuerdlabfuhr und *HT_11A *T_OA *T_OA *T_{7A T-17A
Druckbegrenzung nach T %y PPDB-L*N-EB3 445 PPFB-L*N-BB3 633 PPFB-L*N-BJ3 635 PPHB-L*N-BKJ 696 PPHB-L*N-HBJM 874
Freier DurchfluB in Gegen- ~ %G PPDB-L*N-EB3/S 445 PPFB-L*N-BB3/S 633 PPFB-L*N-BJ3/S 635 PPHB-L*N-BKJ/S 696 PPHB-L*N-HBJT 874
richtung o o -
Nach B, Steuerdlabfuhr und H4T_{9A
Druckbegrenzung nach T W %
Freier DurchfluB in Gegen- NG ::jg:t:“:ggg’nm g;’:
richtung (Hoher Durchfluss) N Ao . h A ’
nicht katalogisiert
Nach B, Steuerélabfuhr und < j T-21A T-22A T-22A T-23A T-24A
Druckbegrenzung nach T %@ PVDB-L*N-MB3M 633 PVFB-L*N-NB3M 759 PVFB-L‘N-NJ3M 759 PVHB-L*N-PK3M 894 PVJB-L*N-QB3M 1255
Freier DurchfluB in Gegen- —|—~— ——— ~ 1§ PVDB-L*N-MB3T 633 PVFB-L*N-NB3T 759 PVFB-L*N-NJ3T 759 PVHB-L*N-PK3T 894 PVJB-L*N-QB3T 1255
richtung,Fernsteueranschl. - B - Nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach B 1 T-21A T-22A T-22A T-23A T-24A
%trﬁléﬁ[)(ggpéﬁ%ﬁétﬁranch T PVDA-L‘N-MB3M 633 PVFA-L'N-NB3M 759 PVFA-L'N-NJ3M 759 PVHA-L'N-PK3M 894 PVJA-L'N-QBIM 1255
Freier Darchflu | N PVDA-L*N-MB3T 633 PVFA-L*N-NB3T 759 PVFA-L*N-NJ3T 759 PVHA-L*N-PK3T 894 PVJA-L*N-GBIM 1255
in Gegenrichtung o R o Nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Nach A und B T-11A T-2A T-2A T-17A T-17A
Steuerdlabfuhr und %b PPDB-L*N-EBY 445 PPFB-L*N-BBY 493 PPFB-L*N-BJY 635 PPHB-L*N-BKY 69,6 PPHB-L*N-HBN 874
Druckbegrenzung zur :}] PPDB-L*N-EBY/S 445 PPFB-L*N-BBY/S 493 PPFB-L*N-BJY/S 635 PPHB-L*N-BKY/S 696 PPHB-L*N-HBN/S 874
Gegenseite o .
PPDB-L*N-Z6Q 40,0
PPDB-L*N-Z6Q/S 40,0
nicht katalogisiert
Nach A und B —— T-17A T-19A T-19A
Steuerélabfuhr und %h PPHB-L*N-BJK 759 PPJB-L*N-BKN 1100 PPJB-L*N-HBY 874
Druckbegrenzung zur ]j PPHB-L'N-BJKIS 759 PPJB-L'N-BKN/S 1100 PPJB-L*N-HBY/S 874
Gegenseite nicht katalogisiert
(hoher DurchfluB) : ar ok
Nach A und B — T-11A T-2A T-2A T-17A T-17A
Steuerolabfuhr und PPDB-L*N-EB9 633 PPFB-L*N-BB9 759 PPFB-L*N-BJ9 759 PPHB-L*N-BK9 889 PPHB-L*N-HB9 101,1
PTUCkBegfﬁ?IZUHQ nach T %& [gj—ﬁ? PPDB-L*N-EB9)S 633 PPFB-L*N-BBYS 759 PPFB-L*N-BJ9S 759 PPHB-L*N-BKYS 889 PPHB-L*N-HB9/S 101,1
TEIELIICINUSSIN nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

Gegenrichtung

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

[

** Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB
europaischer oder amerikanischer Norm) separat

bestellt werden

**Diese Ventilkorper enthalten keinen MeBanschiuB.
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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o ® °0 e} o o o Qo o O O .0 O
Funktion P t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
SENKBREMSHALTEVENTILE
Eil il Hohe Ei il Hohe Ei il Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper
T-11A T-2A T-2A T17A T-17A
nA CBCA-LHN-EBAM 445 CBEA-LHN-BBAM 493 CBEA-LHN-BJAM 633 CBGA-LHN-BKA 696 CBGA-LHN-HBL 874
Gesteuert von B CBCA-LHN-EBAT 445 CBEA-LHN-BBAT 493 CBEA-LHN-BJAT 633 CBGA-LHN-BKA/S 696 CBGA-LHN-HBL/S 874
I 37 % CBCA-LHN-WaMM 400 CBEA-LHN-W5BM 50,0
CBCA-LHN-W4M/M 400 CBEA-LHN-W5B/S 50,0
s - = = nicht katalogisiert nicht katalogisiert
I T-19A T-19A
Gesteuert von B — ﬂ CBIA-LHN-BKL 874 CBIA-LHN-HBA 874
(Ausfiihrung fir CBIA-LHN-BKL/S 874 CBIA-LHN-HBA/S 874
hohen DurchfluB) oo o oo . nicht katalogisiert
InA S A | T-21A T-22A T-22A T-23A T-23A
Gesteuert von B - CWCA-LHN-MBA 445 CWEA-LHN-NBA 633 CWEA-LHN-NJA 633 CWGA-LHN-NKA 894 CWGA-LHN-PBA 874
Entlastet nach T CWCA-LHN-MBA/S 445 CWEA-LHN-NBA/S 633 CWEA-LHN-NJA/S 633 CWGA-LHN-NKA/S 894 CWGA-LHN-PBA/S 874
g]els\teuert von B T ] T-24A
Entlastet nach T — GULHLRHEHS i
#\usfuhrun fur CWIA-LHN-QBA/S 1255
ohen DurchfluB) N o o A nicht katalogisiert
InA T-10A T-3A T-3A T-16A T-16A
Keine Steuerung RDDA-L*N-FB4 445 RDFA-L*N-CB4 633 RDFA-L*N-CJ4 633 RDHA-L*N-CK4 696 RDHA-L*N-CD4 874
@ 2 @ RDDA-L*N-FB4/S 445 RDFA-L*N-CB4/S 633 RDFA-L*N-CJ4/S 633 RDHA-L*N-CK4/S 696 RDHA-L*N-CD4/S 874
InB T-11A T-2A T-2A TTA T17A
Gesteuert von A CBCA-LHN-EBAM 445 CBEA-LHN-BBB/M 493 CBEA-LHN-BJB/M 633 CBGA-LHN-BKB 696 CBGA-LHN-HBM 874
E G CBCA-LHN-EBAT 445 CBEA-LHN-BBB/T 493 CBEA-LHN -BJBT 633 CBGA-LHN-BKB/S 696 CBGA-LHN-HBM/S 874
—J—
. . s . CBCA-LHN-W4N/M 400 CBEA-LHN-W5B/S 50,0
CBCA-LHN-W4N/M 400 CBEA-LHN-W5B/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Lk T-19A T-19A
Gesteuert von A _d CBIA-LAN-BKM 894 CBIA-LHN-HBB 874
(Ausfiihrung fiir CBIA-LAN-BKM/S 894 CBIA-LHN-HBB/S 874
hohen DurchfluB) nicht katalogisiert
InB T-21A T-22A T-22A T-23A T-23A
(Qeste R ™ CWCA-LHN-MBB 445 CWEA-LHN-NBB 633 CWEA-LHN-NJB 633 CWGA-LHN-NKB 894 CWGA-LHN-PBB 874
Herty — CWCA-LHN-MBB/S 445 CWEA-LHN-NBB/S 633 CWEA-LHN-NJB/S 633 CWGA-LHN-NKB/S 894 CWGA-LHN-PBB/S 874
Entlastet nach T EI
B B — - T-24A
I~ CWIA-LHN-QBB 1255
Gesteuert von A y
(Ausfiihrung fiir @IEFH 9WIA-LHN-Q!3BIS 1255
hohen DurchfluB) R R ~ R nicht katalogisiert
InB T-10A T-3A T-3A T-16A
Keine Steuerung \&E RDDA-L*N-FB4 445 RDFA-L*N-CB5 632 RDFA-L*N-CJ5 632 RDHA-L*N-CK5 894
von A IE RDDA-L*N-FB4/S 445 RDFA-L*N-CB5/S 632 RDFA-L*N-CJ5S 632 RDHA-L*N-CK5/S 894
InAund B T-11A T-2A T-2A T-17A T-17A
Steuerung von der CBCA-LHN-EBY 445 CBEA-LHN-BBY 493 CBEA-LHN-BJY 632 CBGA-LHN-BKY 696 CBGA-LHN-HBN 874
Gegenseite % CBCA-LHN-EBY/S 445 CBEA-LHN-BBY/S 493 CBEA-LHN-BJY/S 632 CBGA-LHN-BKY/S 696 CBGA-LHN-HBN/S 874
1 1 T r CBCA-LHN-Z6Q 400 CBEA-LHN-W5A 500
CBCA-LHN-Z6Q/S 400 CBEA-LHN-W5A/S 50,0
nicht katalogisiert
In A und B _ _ _
Steuerung von der U 17A* U1 U1
Gegenseite CBGA-L*N-BJK 759 CBIA-LHN-BKN 1100 CBIA-LHN-HBY 874
(Ausfiihrung fiir CBGA-L*N-BJK/S 759 CBIA-LHN-BKN/S 1100 CBIA-LHN-HBY/S 874
hohen DurchfluB) . . sle . nicht katalogisiert nicht katalogisiert
InAund B =t — T-21A T-22A T-22A T-23A T-23A
Gesteuert von der CWCA-LHN-MBY 445 CWEA-LHN-NBY CWEA-LHN-NJY 632 CWGA-LHN-NKY 894 CWGA-LHN-PBY 874
Gegenseite CWCA-LHN-MBY/S 445 CWEA-LHN-NBY/S 632 CWEA-LHN-NJY/S 632 CWGA-LHN-NKY/S 894 CWGA-LHN-PBY/S 874
Entlastet nach T de de oo .
InAund B =t — T-24A
(Ausfiihrung fiir CWIA-LHN-QBY 1255
hohen DurchfluB) CWIA-LHN-QBY/S 1255
o o nicht katalogisiert

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.
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* Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB
europaischer oder amerikanischer Norm) separat

bestellt werden

**Diese Ventilkorper enthalten keinen MeBanschluB.
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UBERSICHT

DIN (1ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS
Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhohen die mdgliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion P t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit XY NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
SENKBREMSHALTEVENTILE - FORTSETZUNG
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper
Schwenkbrems- Y- — T-11A T-2A T-2A T-17A T-19A
schaltung: 1 P CBCA-LAN-EB8 633 CBEA-LAN-BB8 759 CBEA-LAN-BJ8 759 CBGA-L*N-BK8 1100 CBIA-L*N-HK8 1509
Ggg‘%‘:}i"éi‘t’g" der \ CBCA-LAN-EBSS 633 CBEA-LAN-BBSS 759 CBEA-LAN-BJSS 759 CBGA-LN-BKS8/S 1100 CBIA-L'N-HK8S 1509
Bil CEI auf und Druck- nicht katalogisiert nicht katalogisiert
begrenzung nach T
Nachsaugung von T
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper
T-163A T-2A T-2A FHT_{7A FHT_{7A
CKBB-XCN-JBV/M 300 CKEB-XCN-BBA/M 493 CKEB-XCN-BJAIM 635 CKGB-XCN-BKA 696 CKGB-XCN-HBL 874
InA | CKBB-XCN-JBVIT 300 CKEB-XCN-BBATT 493 CKEB-XCN-BJAT 635 CKGB-XCN-BKA/S 69,6 CKGB-XCN-HBL/S 874
nicht katalogisiert
Gesteuert von B h g REmEE L
=g CKEB-XCN-W5B/S 50,0
- nicht katalogisiert
InA — T-162A
Gesteuert von B = O RDBA-LAN-Z6F 429
Druckbe_lgrenzung it RDBA-LAN-Z6F/S 429
Anach - " - nicht katalogisiert
InA T-11A T-19A T-19A
Gesteuert von B - CKCB-XCN-WamM 40,0 CKIB-XCN-BKL 894 CKIB-XCN-HBA 874
A . h CKCB-XCN-W4MT 40,0 CKIB-XCN-BKL/S 894 CKIB-XCN-HBA/S 874
(Ausfiihrung fiir CKCB-XCN-EBAM 445
hohen DurchfluB) o CKCB-XCN-EBAT 445
nicht katalogisiert
InA — T-21A T-22A T-22A T-23A T-23A
Gesteuert von B j@ CVCV-XCN-MBA 445 CVEV-XCN-NBA 635 CVEV-XCN-NJA 635 CVGV-XCN-NKA 894 CVGV-XCN-PBA 874
Entlastet nach T L CVCV-XCN-MBA/S 445 CVEV-XCN-NBA/S 635 CVEV-XCN-NJA/S 635 CVGV-XCN-NKA/S 894 CVGV-XCN-PBA/S 874
" TR
esteuert von CVIV-XCN-QBA 1255
Entlastet nach T O :
LAusﬁ]hrun fir «— —J— ] CVIV-XCN-QBA/S 1255
ohen DurchfluB) o o o . nicht katalogisiert
InB 1 T-162A
Gesteuert von A @f RDBA-LAN-Z6G 683
Druckbegrenzung RDBA-LAN-Z6GS 683
Bnach T . o N nichtkatalogisiert
InB L T-163A T-2A T-2A FHT_{7A FHT_{7A
Gesteuert von A CKBB-XCN-JBUM 300 CKEB-XCN-BBB/M 493 CKEB-XCN-BJB/M CKGB-XCN-BKB 696 CKGB-XCN-HBM 874
E{) CKBB-XCN-JBUT 300 CKEB-XCN-BBBIT 493 CKEB-XCN-BJBT 635 CKGB-XCN-BKB/S 69,6 CKGB-XCN-HBMW/S 874
— g nicht katalogisiert
o . . CKEB-XCN-W5C 50,0
CKEB-XCN-W5C/S 50,0
nicht katalogisiert
InB T-11A T-19A T-19A
ot B | S o SO, B SRl 5
(Ausfiihrung fiir R ! -XCN- -XCN- )
hohen Durchfluss) 8&85%8’,}_55‘3’”"' ﬁ,’g
C B B nicht katalogisiert
InB _ T-21A T-22A T-22A T-23A T-23A
Gesteuert von A ,@h CVCV-XCN-MBB 445 CVEV-XCN-NBB 635 CVEV-XCN-NJB 635 CVGV-XCN-NKB 894 CVGV-XCN-PBB 874
Entlastet nach T - CVCV-XCN-MBBIS 445 CVEV-XCN-NBB/S 635 CVEV-XCN-NJB/S 635 CVGV-XCN-NKB/S 894 CVGV-XCN-PBB/S 874
O esteuertvon A m o
esteuert von VIV-XCN-QBB 1
Entistel ach T Pf OmXCH G 1
usfihrung fur — . o ’
hohen Dur(gﬁluﬂ) i B B nicht katalogisiert
InAund B — T-163A
Steuerung von der CKBB-XCN-JBW 30,0
Gegenseite _ [0 ,0] CKBB-XCN-JBW/S 300
(Ausfiihrung fiir R n N richt katalogisiert
niedrigen DurchfluB) o9

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

* Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB

europdischer oder amerikanischer Norm) separat bes-

tellt werden

**Diese Ventilkorper enthalten keinen MeBanschluB.

Héhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-

platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion p t b a NG 6 (1SO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (1SO 07) NG 25 (ISO 08)
ENTSPERRBARE RUCKSCHLAGVENTILE - FORTSETZUNG
Einschraubventil Hohe Ei bventil Hohe Ei il Héhe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Héhe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
InAund B T-11A T-2A T-2A T-17A T-17A
//' CKCB-XCN-EBY 445 CKEB-XCN-BBY 493 CKEB-XCN-BJY 633 CKGB-XCN-BKY 696 CKGB-XCN-HBN 874
Steuerung von der CKCB-XCN-EBY/S 445 CKEB-XCN-BBY/S 493 CKEB-XCN-BJY/S 633 CKGB-XCN-BKY/S 696 CKGB-XCN-HBN/S 874
Gegenseite B)j <ﬂ
A CKCB-XCN-Z6Q 400 CKEB-XCN-W5A 500
CKCB-XCN-Z6Q/S 400 CKEB-XCN-W5A/S 50,0
nicht katalogisiert
InAund B = T-17A T-19A T-19A
gtgugrgg gon der CKGB-XCN-BJK 759 CKIB-XCN-BKN 1100 CKIB-XCN-HBY 874
nsei -XCN- -XCN- _XCN-
(Au%mhrun fir B> 0] CKGB-XCN-BIKS 759 CKIB-XCN-BKNS 1100 CKIB-XCN-HBYS 674
hohen DurchfluB) o . N nicht katalogisiert nicht katalogisiert
InAund B T-21A T-22A T-22A T-23A T-23A
Steuerung von der A O] CVCV-XCN-MBY 445 CVEV-XCN-NBY 633 CVEV-XCN-NJY 633 CVGV-XCN-NKY 894 CVGV-XCN-PBY 874
Gegenseite CVCV-XCN-MBY/S 445 CVEV-XCN-NBY/S 633 CVEV-XCN-NJY/S 633 CVGV-XCN-NKY/S 894 CVGV-XCN-PBY/S 874
Entlastet nach T R —
InAund B — T-24A
gtgugggl evon der j> jﬂ CVIV-XCN-QBY 1255
Ent?astet nach T r— — L C,VN'XCN',Q,BWS (22
(Ausfiihrung fiir & & & nicht katalogisiert

hohen DurchfluB)

STROMVENTILE
Einschraubventil Héhe  Einschraubventil Hohe Ei il Héhe Einschraubventil Hoéhe  Einschraubventil Héhe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
Zulaufregelung T-162A
InP ‘}f NFBC-LCN-ABW 30,0
(Ausfiihrung fiir NFBC-LCN-ABW/S 300
niedrigen DurchfluB) N N o nicht katalogisiert
Zulaufregelung T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
InP X NFCC-LCN-265 400
NFCC-LCN-Z6S/S 40,0
NFCC-LCN-GBP 445 NFDC-LAN-DBP 620 NFDC-LAN-DJP 633 NFEC-LEN-DKP 696 NFEC-LEN-IBP 874
NFCC-LCN-GBP/S 445 NFDC-LAN-DBP/S 620 NFDC-LAN-DJP/S 633 NFEC-LEN-DKP/S 696 NFEC-LEN-IBP/S 874
Zulaufregelung T-5A T-16A T-18A T-18A
InP ‘X NFDC-LAN-GBO 445 NFEC-LEN-DJO 633 NFFC-LGN-DKO 894 NFFC-LGN-IBO 874
(Ausfiihrung fiir NFDC-LAN-GBO/S 445 NFEC-LEN-DJO/S 633 NFFC-LGN-DKO/S 894 NFFC-LGN-IBO/S 874
hohen DurchfluB) o o o o
Bypass von - ——— —— —|—— T-13A *T-5A T-16A T-16A
Pnach T ﬁ‘(\ NCCB-LCN-GBQ/M 445 NCEB-LCN-DBQ 493 NCFB-LCN-CKO/M 69,6 NCFB-LCN-CDOM 874
LQ,_T NCCB-LCN-GBQT 445 NCEB-LCN-DBQ/S 493 NCFB-LCN-CKOTT 69,6 NCFB-LCN-CDOT 874
o o o nicht katalogisiert
3-Wege-Vorzugs- T-11A T-2A
Stromregelventil FRCA-LAN-WBN 445 FRDA-LAN-DJN 633
inP FRCA-LAN-WBN/S 445 FRDA-LAN-DJN/S 633
Zulaufregelung T-13A* T-5A T-5A T-16A T-16A
nach A ‘X NCCB-LCN-GBA 445 NCEB-LCN-DBB 505 NCEB-LCN-DJB 633 NCFB-LCN-DKC 696 NCFB-LCN-IBC 874
NCCB-LCN-GBA/S 445 NCEB-LCN-DBB/S 505 NCEB-LCN-DJB/S 633 NCFB-LCN-DKC/S 696 NCFB-LCN-IBC/S 874
Zulaufregelung T-5A T-16A T-18A T-18A
nach A ‘X NCEB-LCN-GBD 445 NCFB-LCN-DJC 633 NCGB-LCN-DKG 894 NCGB-LCN-IBG 874
(Ausfihrung fir NCEB-LCN-GBD/S 445 NCFB-LCN-DJC/S 633 NCGB-LCN-DKG/S 894 NCGB-LCN-IBG/S 874
hohen DurchfluB) o o N N
Ablaufregelung T-13A* T-5A T-5A T-16A T-16A
von A ‘)f NCCB-LCN-GBA 445 NCEB-LCN-DBA 505 NCEB-LCN-DJA 633 NCFB-LCN-DKA 696 NCFB-LCN-IBA 874
NCCB-LCN-GBA/S 445 NCEB-LCN-DBA/S 505 NCEB-LCN-DJA/S 633 NCFB-LCN-DKA/S 696 NCFB-LCN-IBA/S 874

**Eunktion wie GBA aber T-13A auf gegeniiberliegender Seite: GBB

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der néchsten Seite.
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* Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y geméB

europaischer oder amerikanischer Norm) separat bes-

tellt werden

**Diese Ventilkorper enthalten keinen MeBanschluB.
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Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heit Abdichtung mittels Dicht-

platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhohen die mdgliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkorper
Ablaufregelung T-5A T-16A T-18A T-18A
von A NCEB-LCN-GBD 445 NCFB-LCN-DJD 633 NCGB-LCN-DKE 894 NCGB-LCN-IBE 874
(Ausfiihrung fr { NCEB-LCN-GBD/S 445 NCFB-LCN-DJD/S 633 NCGB-LCN-DKE/S 894 NCGB-LCN-IBE/S 874
hohen DurchfluB) o o o
Bypass von T-13A *T_5A T-16A
Anach T — | %G NCCB-LCN-GBW 445 NCEB-LCN-DBC 378 NCFB-LCN-CDC/M 874
NCCB-LCN-GBW/S 445 NCEB-LCN-DBC/S 378 NCFB-LCN-CDC/T 874
Bypass von T-5A
AnachT +— NCEB-LCN-GBE 45
(Ausfiihrung fiir NCEB-LCN-GBE/S 445
hohen DurchfluB) o o
3-Wege-Vorzugs- T-11A T-2A T-2A T-17A T-19A
Stromregelventil | FRCA-XAN-Z3N 633 FRDA-XAN-Z3P 620 FRDA-XAN-WHY 633 FREA-XAN-Z3R 874 FRFA-XAN-Z3L 1000
nach A FRCA-XAN-Z3N/S 633 FRDA-XAN-Z3P/S 620 FRDA-XAN-WHY/S 633 FREA-XAN-Z3R/S 874 FRFA-XAN-Z3L/S 1000
ale. - nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
T-13A* T-5A T-5A T-16A T-16A

NCCB-LCN-GBA 445 NCEB-LCN-DBA 505 NCEB-LCN-DJA 633 NCFB-LCN-DKD 696 NCFB-LCN-IBD 874
NCCB-LCN-GBA/S 445 NCEB-LCN-DBA/S 505 NCEB-LCN-DJA/S 633 NCFB-LCN-DKD/S 696 NCFB-LCN-IBD/S 874
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Zulaufregelung T-5A T-16A T-18A T-18A
nach I ) ‘} NCEB-LCN-GBD 445 NCFB-LCN-DJE 633 NCGB-LCN-DKI 894 NCGB-LCN-IBH 874
(Ausfithrung fir NCEB-LCN-GBD/S ~ 445 NCFB-LCN-DJE/S 633 NCGB-LCN-DKIS 894 NCGB-LCN-IBHS 874
hohen DurchfluB) . . A .
Ablaufregelung T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
von B ‘} NCCB-LCN-GBA 445 NCEB-LCN-DBB 505 NCEB-LCN-DJB 633 NCFB-LCN-DKB 696 NCFB-LCN-IBB 874
NCCB-LCN-GBA/S 445 NCEB-LCN-DBB/S 505 NCEB-LCN-DJB/S 633 NCFB-LCN-DKB/S 696 NCFB-LCN-IBB/S 874
Ablaufregelung T-5A T-16A T-18A T-18A
von B ) ‘} NCEB-LCN-GBD 445 NCFB-LCN-DJF 633 NCGB-LCN-DKF 894 NCGB-LCN-IBF 874
(Ausfuhrung fiir NCEB-LCN-GBD/S 445 NCFB-LCN-DJF/S 633 NCGB-LCN-DKF/S 894 NCGB-LCN-IBF/S 874
hohen DurchfluB) o o o o
Bypass von T-13A *T_5A T-16A
Bnach T >\/\\ ———%G NCCB-LCN-GBW 445 NCEB-LCN-DBC 37,8 NCFB-LCN-CDDM 87,4
NCCB-LCN-GBW/S 445 NCEB-LCN-DBC/S 37,8 NCFB-LCN-CDDT 874
Bypass von T-5A
BnachT e NCEB-LCN-GBE 445
(Ausfiihrung fiir NCEB-LCN-GBE/S 445
hohen DurchfluB) o . . o
3-Wege-Vorzugs- p T-11A T-2A T-2A T-17A T-19A
Stromregelventil )§ FRCA-XAN-Z30 633 FRDA-XAN-Z3Q 620 FRDA-XAN-WHZ 633 FREA-XAN-z3S 889 FRFA-XAN-Z3M 1000
nach B ] FRCA-XAN-Z30/S 633 FRDA-XAN-Z3Q/S 620 FRDA-XAN-WHZ/S 633 FREA-XAN-Z3S/S 889 FRFA-XAN-Z3M 1000
- - - nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Zulaufregelung T-162A
nach A und B (Ausfilhrung 'S ,}@ NCBB-LCN-ABU 300
fiir niedrigen DurchfluB) Lwligﬁ;lla%l;igﬁuls 300
T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A

NCCB-LCN-GBY 445 NCEB-LCN-DBY 505 NCEB-LCN-DJY 633 NCFB-LCN-DKZ 696 NCFB-LCN-IBX 874
NCCB-LCN-GBY/S 445 NCEB-LCN-DBY/S 505 NCEB-LCN-DJY/S 633 NCFB-LCN-DKZ/S 696 NCFB-LCN-IBX/S 874

Zulaufregelung
nach Aund B ‘}} ‘}

]

NCCB-LCN-W40 400 NCEB-LCN-W5F 50,0
NCCB-LCN-W40/S 400 NCEB-LCN-W5F/S 50,0

nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Zulaufregelung T-5A T-16A T-18A T-18A
nach Aund B ‘>< ‘X NCEB-LCN-GBZ 445 NCFB-LCN-DJZ 759 NCGB-LCN-DKU 894 NCGB-LCN-BZ 874
(Ausfiihrung fiir NCEB-LCN-GBZ/S 445 NCFB-LCN-DJZ/S 759 NCGB-LCN-DKU/S 894 NCGB-LCN-IBZ)S 874
hohen DurchfluB) o o o o
Ablaufregelung T-162A
vonAundB NFBC-LCN-ABV 300
(Ausfiihrung fir NFBC-LCN-ABV/S 300

niedrigen DurchfluB)

nicht katalogisiert

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196
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* Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB
europaischer oder amerikanischer Norm) separat bes-

tellt werden

**Diese Ventilkorper enthalten keinen MeBanschluB.
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**Eunktion wie GBA aber T-13A auf gegeniiberliegender Seite: GBB

Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-

platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).




UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
STROMVENTILE - FORTSETZUNG Die angegebenen Drosselventile NC**- L*N sind problemlos gegen Stromregelventile FD*A- LAN austauschbar.
Einschraubventil Héhe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Héhe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Héhe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
Ablaufregelung NCCB-LCN-GBY 445 NCEB-LCN-DBY 505 NCEB-LCN-DJY 633 NCFB-LCN-DKY 696 NCFB-LCN-BW 874
NCCB-LCN-GBY/S 445 NCEB-LCN-DBY/S 505 NCEB-LCN-DJY/S 633 NCFB-LCN-DKY/S 696 NCFB-LCN-IBW/S 874
von A und B ‘}f ‘}f
NCCB-LCN-W4P 400 NCEB-LCN-W5G 50,0
. . . . NCCB-LCN-W4P/S 400 NCEB-LCN-W5G/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Ablaufregelung T-5A T-16A T-18A T-18A
von A und B NCEB-LCN-GBZ 45 NCFB-LCN-DJZ 759 NCGB-LCN-DKW 894 NCGB-LCN-IBY 874
(Ausfiihrung fiir A} 6 A} 6 NCEB-LCN-GBZS 445 NCFB-LCN-DJZ/S 759 NCGB-LCN-DKW/S 894 NCGB-LCN-IBY/S 874
hohen Durchfluss) ! s
Bypass von S T-13A T-5A T-5A T-16A
Aund Bnach T & NCCB-LCN-GBX 445 NCEB-LCN-DBX 366 NCEB-LCN-DJX 378 NCGB-LCN-CDZ 874
RAA NCCB-LCN-GBX/S 445 NCEB-LCN-DBX/S 366 NCEB-LCN-DJX/S 378 NCGB-LCN-CDZ/S 874
J o N d nicht katalogisiert
Bypass von X_ T-5A
a\ un?"r? nac?"T 2R NCEB-LCN-GBF 445
usiunrung fur Y12~ NCEB-LCN-GBF|
hohen Durchfluss) . J . . SR
Bypass von T-13A T-13A T-13A
A nach B und von Y NFCC-LCN-Z6N 40,0
B nach A PN NFCC-LCN-Z6N/S 40,0
W . NFCC-LCN-GBS 315 NFCC-LCN-DBS 315 NFCC-LCN-DJS 315
NFCC-LCN-GBS/S 315 NFCC-LCN-DBS/S 31,5 NFCC-LCN-DJS/S 315
Ablaufregelung p T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
inT ‘)’6 NCCB-LCN-GBP 445 NCEB-LCN-DBT 493 NCEB-LCN-DJT 633 NCFB-LCN-DKT 696 NCFB-LCN-IBT 874
NCCB-LCN-GBP/S 445 NCEB-LCN-DBT/S 493 NCEB-LCN-DJT/S 633 NCFB-LCN-DKT/S 696 NCFB-LCN-IBT/S 874
Ablaufregelung { T-5A T-18A T-18A
inT ‘} NCEB-LCN-GBO 45 NCGB-LCN-DKV ~ 894 NCGB-LCN-IBV 874
Ausfiihrung fiir NCEB-LCN-GBO/S 445 NCGB-LCN-DKV/S 894 NCGB-LCN-IBV/S 874
g L
hohen Durchfluss) o o o o
T-13A T-5A Andere Zwischenplatten
Schneller Vorschub — X2CD-LAN-CA-224 445 X2DX-LAN-CA-224 432 fiir schnellen Vorschub <> Stromregelung
;Etromregelung {34 X2CD-LAN-CAS-224 445 X2DX-LAN-CA/S-224 432 auf Anfrage (von A, B; nach A, B; nach T)
A N N . nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Hohe Einschraubventil Héhe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkérper
T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
InP CXDA-XCN-Z65 400
CXDA-XCN-Z6S/S 400 CXFA-XCN-DBP 620 CXFA-XCN-DJP 633 CXHA-XCN-DKP 696 CXHA-XCN-IBP 874
\<>/ CXDA-XCN-GDP 445 CXFA-XCN-DBP/S 620 CXFA-XCN-DJP/S 633 CXHA-XCN-DKP/S 696 CXHA-XCNI-IBP)S 874
N R R N CXDA-XCN-GDP/S
InP i T-5A T-16A T-18A
(Ausfiihrung fiir O CXFA-XCN-GDO 445 CXHA-XCN-DJO 633 CXJA-XCN-IBO 874
hohen Durchfluss) CXFA-XCN-GDOS 445 CXHA-XCN-DJO/S 633 CXJA-XCN-IBOS 874
Tnach P T-13A
| A CXDA-XAN-GDQ/M 445
O —y— - fe CXDA-XAN-GDQT 445
Freier T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
Durchfluss /()\ CXDA-XCN-GDA 445 CXFA-XCN-DBK 50,6 CXFA-XCN-DJK 633 CXHA-XCN-DKC 696 CXHA-XCN-IBC 874
nach A CXDA-XCN-GDA/S 445 CXFA-XCN-DBK/S 50,6 CXFA-XCN-DJK/S 633 CXHA-XCN-DKC/S 696 CXHA-XCN-IBC/S 874
Freier Durchfluss T-5A T-16A T-18A T-18A
nach A . ,<>\ CXFA-XCN-GDD 45 CXHA-XCN-DJC 633 CXJA-XCN-DKG 894 CXJA-XCN-IBG 874
(Ausfiihrung fiir CXFA-XCN-GDD/S 445 CXHA-XCN-DJC/S 633 CXJA-XCN-DKG/S 894 CXJA-XCN-IBG/S 874
hohen Durchfluss) R R
Weitere Funktionen P T B Al *Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemas Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
befinden sich auf europaischer oder amerikanischer Norm) separat platte. Alle Héhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

der nachsten Seite.

bestellt werden.

**Diese Ventilkorper enthalten keinen Messanschluss.
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhohen die mdgliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
RUCKSCHLAGVENTILE - FORTSETZUNG  nur CX*A einsetzen
Einschraubventil Hohe Ei bventil Hohe Ei bventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkorper & Ventilkdrper & Ventilkorper
Freier T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
DurchfluB \C CXDA-XCN-GDA 445 CXFA-XCN-DBJ 50,5 CXFA-XCN-DJJ 633 CXHA-XCN-DKA 696 CXHA-XCN-IBA 874
von A CXDA-XCN-GDA/S 445 CXFA-XCN-DBJ/S 505 CXFA-XCN-DJJ)S 633 CXHA-XCN-DKA/S 696 CXHA-XCN-IBA/S 874
Freier DurchfluB T-5A T-16A T-18A T-18A
von A \( CXFA-XCN-GDD 45 CXHA-XCN-DJD 633 CXJA-XCN-DKE 894 CXJA-XCN-IBE 874
(Ausfihrung fir CXFA-XCN-GDD/S 445 CXHA-XCN-DJD/S 633 CXJA-XCN-DKE/S 894 CXJA-XCN-IBE[S 874
hohen DurchfluB) o
T nach A T-13A
CXDA-XAN-GDW 45
¥ @ CXDA-XAN-GDW/S 445
Tnach A T-5A T-16A T-16A T-18A T-18A
(Ausfihrung fir <: CXFA-XAN-GDE 445 CXHA-XAN-DBM 759 CXHA-XAN-DJM 759 CXJA-XAN-DKM 894 CXJA-XAN-IBM 874
hohen DurchfluB) CXFA-XAN-GDE/S 445 CXHA-XAN-DBM/S 759 CXHA-XAN-DJM/S 759 CXJA-XAN-DKM/S 894 CXJA-XAN-IBM/S 874
N nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Anach P T-16A
g CXHA-XCN-DKK 688
CXHA-XCN-DKK/S 688
. nicht katalogisiert
A nach B T-13A T-13A T-13A T-13A T-13A
<> ) CXDA-XCN-Z6N 40,0
CXDA-XCN-Z6N/S 40,0
CXDA-XCN-GBS 445 CXDA-XAN-DBS 315 CXDA-XAN-DJS 315 CXDA-XAN-DKS 300 CXDA-XAN-IBS 36,6
CXDA-XCN-GBS/S 445 CXDA-XAN-DBS/S 315 CXDA-XAN-DJS/S 31,5 CXDA-XAN-DKS/S 300 CXDA-XAN-IBS/S 366
Freier T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
DurchfluB >\ CXDA-XCN-GDA 445 CXFA-XCN-DBJ 505 CXFA-XCN-DJJ 633 CXHA-XCN-DKD 696 CXHA-XCN-IBD 874
nach B CXDA-XCN-GDA/S 445 CXFA-XCN-DBJ/S 505 CXFA-XCN-DJJ/S 633 CXHA-XCN-DKD/S 696 CXHA-XCN-IBD/S 874
Freier DurchfluB T-5A T-16A T-18A T-18A
nach B . >\ CXFA-XCN-GDD 445 CXHA-XCN-DJE 633 CXJA-XCN-DKI 894 CXJA-XCN-IBH 874
(Ausfiihrung fiir CXFA-XCN-GDDS 445 CXHA-XCN-DJE/S 633 CXJA-XCN-DKIS 894 CXJA-XCN-IBHS 874
hohen DurchfluB)
Ereier DurchfluB T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
von B CXDA-XCN-GDA 44,5 CXFA-XCN-DBK 50,5 CXFA-XCN-DJK 63,3 CXHA-XCN-DKB 69,6 CXHA-XCN-IBB 874
CXDA-XCN-GDA/S 44,5 CXFA-XCN-DBK/S 50,5 CXFA-XCN-DJK/S 63,3 CXHA-XCN-DKB/S 69,6 CXHA-XCN-IBB/S 87,4
Freier DurchfluB T-5A T-16A T-18A T-18A
von B ’ CXFA-XCN-GDD 445 CXHA-XCN-DJF 63,3 CXJA-XCN-DKF 894 CXJA-XCN-IBF 87,4
(Ausfiihrung fir CXFA-XCN-GDD/S 44,5 CXHA-XCN-DJF/S 63,3 CXJA-XCN-DKF/S 894 CXJA-XCN-IBF/S 87,4
hohen DurchfluB)
T nach B T-13A
CXDA-XAN-GDW 44,5
CXDA-XAN-GDW/S 44,5
TnachB T-5A T-16A T-16A T-18A T-18A
(Ausft']hrung fiir CXFA-XAN-GDE 445 CXHA-XAN-DBM 759 CXHA-XAN-DJM 759 CXJA-XAN-DKN 89,4 CXJA-XAN-IBN 87,4
hohen DurchﬂuB) CXFA-XAN-GDE/S 44,5 CXHA-XAN-DBM/S 75,9 CXHA-XAN-DJM/S 75,9 CXJA-XAN-DKN/S 89,4 CXJA-XAN-IBN/S 874
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Bnach A T-13A T-13A T-13A
CXDA-XAN-Z6P 40,0
CXDA-XAN-Z6P/S 40,0
CXDA-XAN-GBS 31,5 CXDA-XAN-DBS 31,5 CXDA-XAN-DJS 31,5
CXDA-XAN-GBS/S 31,5 CXDA-XAN-DBS/S 31,5 CXDA-XAN-DJS/S 31,5
P nach B T-5A T-16A T-18A
CXFA-XCN-DJU 50,5 CXHA-XCN-DKJ 68,8 CXJA-XCN-IBU 87,4
CXFA-XCN-DJU/S 50,5 CXHA-XCN-DKJ/S 68,8 CXJA-XCN-IBU/S 87,4
R nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Weitere Funktionen P T B Al ** Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
befinden sich auf @ :‘EU_J européischer oder amerikanischer Norm) separat platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).
der néchsten Seite. bestellt werden
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion p t b NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (1SO 07) NG 25 (ISO 08)
RUCKSCHLAGVENTILE - FORTSETZUNG  nur CX*A einsetzen
Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Hohe
& Ventilkérper & Ventilkdrper & Ventilkérper & Ventilkdrper & Ventilkérper
B nach P T-13A
(fiir Eilgang- O YDCK-XCN-AA 445 CXFA-XCN-VTA 633
schaltungen) — ,_(>H YDCK-XCN-AA/S 445 CXFA-XCN-VTA/S 633
o o o N nicht katalogisiert
Freier DurchfluB T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
nach A und B O O CXDA-XCN-GDY 445 CXFA-XCN-DBL 50,5 CXFA-XCN-DJL 633 CXHA-XCN-DKZ 69,6 CXHA-XCN-IBX 874
CXDA-XCN-GDY/S 44,5 CXFA-XCN-DBL/S 50,5 CXFA-XCN-DJL/S 63,3 CXHA-XCN-DKZ/S 69,6 CXHA-XCN-IBX/S 87,4
Freier DurchfluB T-5A T-16A T-18A T-18A
nach Aund B O O CXFA-XCN-GDZ 445 CXHA-XCN-DJZ 759 CXJA-XCN-DKU 894 CXJA-XCN-IBZ 874
(Ausfiihrung fiir CXFA-XCN-GDZ/S 44,5 CXHA-XCN-DJZ/S 759 CXJA-XCN-DKU/S 89,4 CXJA-XCN-IBZ/S 87,4
hohen DurchfluB) . . . &
Freier DurchfluB T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
von A und B C C CXDA-XCN-GDY 445 CXFA-XCN-DBL 50,5 CXFA-XCN-DJL 633 CXHA-XCN-DKY 69,6 CXHA-XCN-BBW 87,4
CXDA-XCN-GDY/S 44,5 CXFA-XCN-DBL/S 50,5 CXFA-XCN-DJL/S 63,3 CXHA-XCN-DKY/S 69,6 CXHA-XCN-IBW/S 87,4
Freier DurchfluB T-5A T-16A T-18A T-18A
vonAund B \Cy \Cy CXFA-XCN-GDZ 445 CXHA-XCN-DJZ 75,9 CXJA-XCN-DKW 89,4 CXJA-XCN-IBY 87,4
(Ausfiihrung fiir CXFA-XCN-GDZ/S 44,5 CXHA-XCN-DJZ/S 75,9 CXJA-XCN-DKW/S 89,4 CXJA-XCN-IBY/S 874
hohen DurchfluB) . . . .
TnachAund B T-13A T-5A T-5A T-5A T-5A
"—Q-‘ CXDA-XAN-GDX 44,5 CXFA-XAN-DBW 63,3 CXFA-XAN-DJW 63,3 CXFA-XAN-DKX 49,8 CXFA-XAN-CDX 493
+— /_Q_' CXDA-XAN-GDX/S 44,5 CXFA-XAN-DBW/S 63,3 CXFA-XAN-DJW/S 63,3 CXFA-XAN-DKX/S 49,8 CXFA-XAN-CDX/S 49,3
N N . o nicht katalogisiert
T nach A und B T-5A T-16A T-16A T-18A T-18A
(Ausfiihrung fiir "_Q—‘ CXFA-XAN-GDF 445 CXHA-XAN-DBR 759 CXHA-XAN-DJR 759 CXJA-XAN-DKR 89,4 CXJA-XAN-IBR 874
hohen DurchfluB) +— /_Q_< CXFA-XAN-GDF/S 44,5 CXHA-XAN-DBR/S 759 CXHA-XAN-DJR/S 759 CXJA-XAN-DKR/S 89,4 CXJA-XAN-IBR/S 874
o o o o nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
InT T-13A T-5A T-5A T-16A T-16A
/C CXDA-XCN-Z6R 40,0
CXDA-XCN-Z6R/S 40,0
o o o CXDA-XCN-GDP 44,5 CXFA-XCN-DBT 49,3 CXFA-XCN-DJT 63,3 CXHA-XCN-DKT 69,6 CXHA-XCN-IBT 874
CXDA-XCN-GDP/S 44,5 CXFA-XCN-DBT/S 49,3 CXFA-XCN-DJT/S 63,3 CXHA-XCN-DKT/S 69,6 CXHA-XCN-IBT/S 87,4
InT ) T-5A T-18A T-18A
(Ausfiihrung fiir CXFA-XCN-GDO 445 CXJA-XCN-DKV 89,4 CXJA-XCN-IBV 87,4
hohen DurchfluB) CXFA-XCN-GDO/S 44,5 CXJA-XCN-DKV/S 89,4 CXJA-XCN-IBV/S 87,4
)
Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe Einschraubventil Héhe
& Ventilkérper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkérper
Schwimmschaltung
T-13A
A<B,B-T DLDA-MCN-GDX 44,5
. DLDA-MCN-GDX/S 44,5
T-13A
AundB DTDA-MHN-GBY 445
Verriegeln XTI v DTDA-MHN-GBY/S 44,5
DTDA-MHN-W40 40,0
A A & DTDA-MHN-W40/S 40,0
nicht katalogisiert
Schwimmschaltung p— T-22A, T-9A T-24A; T-9A
A<-B, BT @ 4153-729-000 886 4157-522-006 1254
(mit DOFS oder DKFS) 4163-729-000 88,6 4167-522-000 1254
. . o N nur Gehduse nur Geha
AundB DG T-21A, T-9A T-22A, T-9A T-22A, T-9A T-23A, T-9A T-24A, T-9A
verriegeln =T —"ﬂ;}r 77 4153-058-000 63,5 4153-059-000 76,2 4153-060-000 76,2 4153-061-000 88,9 4154-344-000 127,0
p @ nur Gehause nur Gehduse nur Gehduse nur Gehduse nur Gehause
(mit DO*™ oder DK*) G ) | (s 4154-440-000 i Moog7eo) (s.2. 4153-062-000,
fiir T-23A)

** Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB

bestellt werden
Ausnahme: DJR
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europaischer oder amerikanischer Norm) separat

Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Héhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

DEU Shortcut Katalog

01/10 999-901-196



UBERSICHT

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS
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Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
SONDERVENTILE
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe Ei bventil Hohe Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper
Pumpen- =\ T-3A T-3Ax* T-3A T-3A T-3A
anfahrventil = NQEB-XAN-FBOM 44,5 NQEB-XAN-CBP 493 NQEB-XAN-CJP/M 505 NQEB-XAN-CKPM 498 NQEB-XAN-CDPM 493
) U U NQEB-XAN-FBOTT 44,5 NQEB-XAN-CBP/S 493 NQEB-XAN-CJPT 505 NQEB-XAN-CKP/T 498 NQEB-XAN-CDPT 493
DO e nicht katalogisiert
Regler fir YNAC-LCN-AA 30,0
Vorstufenventi ., X YNAA-LDN-AA 445 YNAB-LDN-BA 282
groBer Wege- T he— = YNAA-LDN-AA/S 445 YNAB-LDN-BA/S 282
ventile J . J R
Wechselventil T-13A T-13A T-13A T-13A T-13A
inAund B Q CSAA-BXN-GBS 31,5 CSAA-BXN-DBS 31,5 CSAA-BXN-DJS 315 CSAA-BXN-DKS 30,0 CSAA-BXN-IBS 366
Externer Abgriff B CSAA-BXN-GBS/S 31,5 CSAA-BXN-DBS/S 31,5 CSAA-BXN-DJS/S 31,5 CSAA-BXN-DKS/S 30,0 CSAA-BXN-IBS/S 36,6
Doppel- T-11A* T-11A T-11A
Wechselventi @ CDAB-XBN-BJS 302 CDAB-XBN-BKS 30,0 CDAB-XBN-HBS 366
inAund B -4 CDAB-XBN-BJS/S 30,2 CDAB-XBN-BKS/S 30,0 CDAB-XBN-HBS/S 36,6
Abgriff Uber Y . . . R
Lochbildadapter mit T-11A* T-11A*
Doppelwechselventi ’@ CDAB-XBN-EBS 36,6 CDAB-XBN-BJS 30,2
inAund B -1 CDAB-XBN-EBS/S 36,6 CDAB-XBN-BJS/S 30,2
Abgriff iber Y . . . N
2-Wege YFCG-XHN-AA 64,8 YFEJ-XHN-BA 635 YFEK-XHN-BB 63,5 YFFE-XHN-AB 69,6 YFIA-XHN-CA 87,4
Druckwaage EEDW ‘ ? YFCG-XHN-AA/S 64,8 YFEJ-XHN-BA/S 635 YFEK-XHN-BB/S 63,5 YFFE-XHN-AB/S 69,6 YFIA-XHN-CA/S 874
S
2-Wege ) YFCJ-XHN-AA/M 648 YFEP-XHN-BA/M 635 YFEQ-XHN-BB/M 635 YFFF-XHN-AB/M 69,6 YFIB-XHN-CAM 87,4
Druckwaage . r % YFCJ-XHN-AATT 64,8 YFEP-XHN-BA/T 63,5 YFEQ-XHN-BBT 63,5 YFFF-XHN-AB/T 69,6 YFIB-XHN-CATT 87,4
mit externem Abgriff = - — ~—+—l- 1
3-Wege L— — YFCK-XHN-AA 64,8 YFEV-XHN-BA 63,5 YFEW-XHN-BB 635 YFFG-XHN-AB 67,6 YFIC-XHN-CA 87,4
Druckwaage Té é YFCK-XHN-AA/S 64,8 YFEV-XHN-BA/S 63,5 YFEW-XHN-BB/S 635 YFFG-XHN-AB/S 67,6 YFIC-XHN-CA/S 874
[
Stromteiler/ T-31A T-32A
Vereiniger ( FSCA-XAN-MBJ/M 63,3 FSDA-XAN-NBJ/M 76,2
Zulauf von A W FSCA-XAN-MBJ/T 63,3 FSDA-XAN-NBJ/T 76,2
o o o N nicht katalogisiert
Stromteiler/ T-31A T-32A
Vereiniger ( FSCA-XAN-MBJM 633 FSDA-XAN-NBJM 76,2
Zulauf von B W FSCA-XAN-MBJTT 633 FSDA-XAN-NBJT 762
o o o o nicht katalogisiert
Stromteiler T-31A
Aund B nach T X FSCA-XAN-ZEH  #45
)i( FSCA-XAN-ZEH/S 445
m— |
e - - n nicht katalogisiert
B nach A — YDCA-LHN-AA 445 YDES-LHN-BA 635 YDEL-LHN-BB 635 YDFG-LHN-AB 69,6 YDFF-LHN-CA 874
Eilgang @EF YDCA-LHN-AA/S 445 YDES-LHN-BA/S 63,5 YDEL-LHN-BB/S 635 YDFG-LHN-AB/S 69,6 YDFF-LHN-CA/S 874
druckabhéangig (siehe auch
of N o YDFK / nicht katalogisiert)
B nach A —
Eilgan YDGF-LHN-CA 87,4
druckabhéngig E YDGF-LHN-CA/S 87,4
(Ausfiihrung fur
hohen DurchfluB) : - a
B nach A S YDCF-XCN-AA 445 YDET-XCN-BA 635 YDFH-XCN-AB 69,6 YDGH-XCN-CA 874
Eilgang e YDCF-XCN-AA/S 4455 YDET-XCN-BA/S 63,5 YDFH-XCN-AB/S 69,6 YDGH-XCN-CA/S 874
siehe auch YDCK siehe auch VTA

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

* Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB
europaischer oder amerikanischer Norm) separat

bestellt werden

Ausnahme 4153-060-000, BJS
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**Diese Ventilkdrper enthalten keinen MeBanschluB.

Héhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

* Datenblatt wg. der Lage des Y-Kanals genau beachten.




UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (SO 08)
SONDERVENTILE - FORTSETZUNG
Einschraubventil Héhe Einschraubventil Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
A nach B —
Eilgang 4@@ YDCA-LHN-AA 445 YDER-LHN-BA 63,5 YDFE-LHN-AB 69,6 YDFJ-LHN-CA 874
druckabhangig YDCA-LHN-AA/S 445 YDER-LHN-BA/S 635 YDFE-LHN-AB/S 69,6 YDFJ-LHN-CA/S 87,4
ala ala o o (siehe auch
YDFD / nicht katalogisiert)
A nach B —
E|Iga}(n%h" . 4@@ YDGE-LHN-CA 87,4
druckabhéngig YDGE-LHN-CA/S 87,4
(Ausfiihrung fiir
hohen DurchfluB) ala oC a &
A nach B ] YDCF-XCN-AA 445 YDEV-XCN-BA 63,2 YDFI-XCN-AB 69,6 YDGI-XCN-CA 874
Eilgang 5y YDCF-XCN-AA/S 445 YDEV-XCN-BA/S 63,2 YDFI-XCN-AB/S 69,6 YDGI-XCN-CA/S 874
Messplatte Ao 251 2ZVE 251 ZSR 25,1
inPund A 1| | | 2VC/s 251 ZVE/S 251 ZSR/S 25,1
nicht katalogisiert
Messplatte Ve 251 2ZVE 251 ZSR 251
inPundB 1 L — Zve/s 251 ZVE/S 251 ZSRIS 25,1
nicht katalogisiert
Messplatte w70 50,0 ZKM 25,1 292 302 WKF 25,4
inP, T,Aund B T ] W70/S 50,0 ZKM/S 25,1 292/S 302 WKF/S 25,4
14— | L
N N o nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Messplatte 1 2w 2,1 VD 239 250 25,1
inAun [ | 2B 25,1 ZVDIS 239 Z5QIS 25,1
. . J nicht katalogisiert
Messplatte WHR 251 ZCA 37,8
inPund T T WHR/S 25,1 ZCA/S 37,8
T 1 nicht katalogisiert nicht katalogisiert
Lochbildadapter VT 36,6
zum nachst ZVTIS 36,6
kleineren Lochbild
(kl. Lochbild oben) . . A iR
Adapter ZXC 239
NG10 nach NG10 ZXCIS 239
mit 2 T-Kanalen v
Adapter (_L« ZSVim 23,9
NG 10 X/Y nach NG10; ——— ﬂL zsv 239
Amerik. Version
Zugang zu X und Y . o
Adapter ZST/M 239
NG 10 X/Y nach NG10; eL« | — ,xL ZSTT 23,9
Europ. Version
Zugang zu X und Y R
Adapter ZSX 25,1
NG10 X/Y-amerik. ZSXIS 25,1
nach
NG10 X/Y-europ. ol o o ala
Adapter ZswW 25,1
NG10 X/Y-europ. ZSW/S 25,1
nach
NG10 X/Y-amerik. ala o o ale
Adapter
Bosch L-Kanal s o
nach NG10 europ. ’
X-Kanal e ala

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.

** Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gemaB
europaischer oder amerikanischer Norm) separat

bestellt werden

Ausnahme: ZSR, ZSQ
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DEU Shortcut Katalog
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UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion p t b a NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

SONDERVENTILE - FORTSETZUNG

Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
Adapter ZJB 24,1
NG10 europ. X-Kanal ZJB/S 24,1
nach Bosch L-Kanal
Umlenkplatte ZKX 251 ZTB 36,6
B nach A und >< ZKXIS %1 ZTBIS 3656
Anach B
ABDECKPLATTEN  Befestigungsbohrungen mit Senkung fiir Innensechskantschrauben
Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe
& Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
Alle Anschlisse ZJR 251 ZJP++ 318 ZJP 31,8 ZND/M 493 ZNF/M 50,8
verschlossen ZJR/S 251 ZJP[S *++ 318 ZJP/S 31,8 ZNDIT 493 ZNFT 50,8
T I —[ T nicht katalogisiert nicht katalogisiert
P nach A und 238 251 ZJM* 31,8 ZJM 31,8 ZPEM 493
Bnach T 238/ 251 ZJW/S *** 318 ZIM/S 31,8 ZPET 493
nicht katalogisiert
Z"acn $ und 2T 251 244+ 318 ZU 31,8
nac PAN ) 251 ZJJjS** 318 ZJJIS 318
Pnach T
A\ 251 ZJIN*+ 318 ZIN 31,8
A und B verschlossen m I I Z0VIS 251 ZINS ™ 318 ZINIS 318
A nach B
Zw 251 ZJL*+* 318 ZL 31,8
P und T verschlossen I I m ZJWis 251 ZJLIS ™ 318 ZILS 318
P nach B
ZWE 251 ZJK*+ 318 ZJK 31,8
A und T verschlossen I I ZWE/S 251 ZJK/S 31,8 ZJKIS 31,8
$ nach ﬁ und B WiG 25,1
verschlossen I WJGIS 25,1
3/2/—l\We%e;entil , DBAA-MHN-ZPJ 38,1
aniaiun DBAA-MHN-ZPJ/S 38,1
R R N N nicht katalogisiert
P T B A * Die Dichtplatte muB je nach Lochbild (X/Y gem&B Hohenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heiBt Abdichtung mittels Dicht-
@ europaischer oder amerikanischer Norm) separat platte. Alle Hohenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).
— :‘EUJ bestellt werden * Dichtplatte 990-111-007 (Buna-N) separat bestellen

Ausnahme: DJR

DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196 192



UBERSICHT
DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
ANSCHLUSSPLATTEN - ANSCHLUSSE SEITLICH
Einschraubventil Hohe Ei bventil Hohe  Einschraubventil Hohe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
P 1 b a & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
Druckbegrenzung G T-162A
PnachT ¥
(niedriger DurchfuB) p—l § ::ggt:g;s ggl
T nicht katalogisiert
Druckbegrenzung T-10A T-10A T-10A T-3A T-3A
PnachT G RPEC-L*N-FSU 50,8 RPEC-L*N-FSV 493 RPEC-L*N-ZHV 620 RPGC-L*N-ZLZ 493 RPGC-L*N-CSX 493
p § RPEC-L*N-FSU/S 50,8 RPEC-L*N-FSV/S 49,3 RPEC-L*N-ZHV/S 620 RPGC-L*N-ZLZS 493 RPGC-L*N-CSX/S 493
T (CETOP Version)
Druckbegrenzung YRCC-LAN-BU 508 YREJ-LAN-BV 493
PnachT YRCC-LAN-BU/S 508 YREJ-LAN-BV/S 493
Ruickschlagventil in P P
T
[-3A [-3A T-3A
\F,’g,?t]i?ﬁ]n%nlam' NQEB-XAN-CSV 49,3 NQEB-XAN-ZLZ 49,3 NQEB-XAN-CSX 49,3
P @ NQEB-XAN-CSV/S 49,3 NQEB-XAN-ZLZ/S 49,3 NQEB-XAN-CSX/S 49,3
=X
T NQEB-XAN-WVZ 554
NQEB-XAN-WVZ/S 55,4
nicht katalogisiert
p : T-5A T-5A
Riickschl til
in”,? schiagvent CXFA-XCN-ZAX/M 668 CXHA-XCN-ZATM 1206
=) CXFA-XCN-ZAXIT ~ 668 CXHA-XCN-ZATT 1206
T nicht katalogisiert nicht katalogisiert
2-Wege ) G T-11A T-2A T-17A
Druckregelventil fy)&;_< PBDB-L*N-ESU 50,8 PPFB-L*N-BSV 493 PBHB-L*N-HSX 874
inP B PBDB-L*N-ESU/S 50,8 PPFB-L*N-BSV/S 49,3 PBHB-L*N-HSX/S 87,4
T
3-Wege i © T-11A T-2A T-17A
Druckregelventil %_4 PPDB-L*N-ESU 50,8 PBFB-L*N-BSV 493 PPHB-L*N-HSX 874
inP P PPDB-L*N-ESU/S 50,8 PBFB-L*N-BSV/S 49,3 PPHB-L*N-HSX/S 87,4
T
3-Wege YFCL-XHN-BU 508 YFES-XHN-BV 508
Druckwaage in P 5 g{/—\@ YFCL-XHN-BU/S 508 YFES-XHN-BV/S 508
T
Druckbegrenzung YFCS-LCN-BU 508 YFED-LCN-BV 508
Pnach T YFCS-LCN-BU/S 508 YFED-LCN-BV/S 508
3-Wege Stromregler ‘}(
inP P
— L
B nach A YDCG-LAN-BV 635 YDEM-LAN-BW 747
Eilgang | YDCG-LAN-BV/S 635 YDEM-LAN-BW/S 747
druckabhangig; p §
Druckbegrenzung
Pnach T T
Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nachsten Seite.
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DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS
Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

5 ) O o o O O O ° O
"o S PO D®ox| | D® Y
O® a® > ® BH®Y  oH®
o ® S ° O 0~ O O ."0~ O
Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit XY NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
ANSCHLUSSPLATTEN - ANSCHLUSSE UNTEN
Einschraubventil Héhe  Einschraubventil he Ei i Ei bventil Héhe ~ Einschraubventil Héhe
& Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper
Druckbegrenzung T-10A T-10A T-3A
Pnach T - - ~
RPEC-L*N-FRU 50,8 RPEC-L*N-FRV 538 RPGC-L*N-CRX 493
RPEC-L*N-FRU/S 50,8 RPEC-L*N-FRV/S 538 RPGC-L*N-CRX/S 49,3
G
RPGC-L*N-WVZ 554
RPGC-L*N-WVZ/S 55,4
nicht katalogisiert
T-10A
Druckbegrenzun
P nach Tg E RPEC-L'N-FVU 65,1
P, T Anschliisse unten RPEC-L*N-FVU/S 65,1
A, B seitlich G Nicht katalogisiert
Druckbegrenzung
PnachT ; YRCB-LAN-BU 50,8 YREQ-LAN-BV 493
_Rugkschlagventll YRCB-LAN-BU/S 50,8 YREQ-LAN-BV/S 493
in
Pumpenanlauf- T-3A T-3A
ventil in P NQEB-XAN-CRV 49,3 NQEB-XAN-CRX 493
NQEB-XAN-CRV/S 49,3 NQEB-XAN-CRX/S 49,3
2-Wege T-11A T-2A T-17A
E]":,Ckrege"’em" : PBDB-L‘N-ERU 50,8 PBFB-L*N-BRV 493 PBHB-L‘N-HRX 87,4
N— XG PBDB-L*N-ERU/S 50,8 PBFB-L*N-BRV/S 493 PBHB-L*N-HRX/S 87,4
%;L\fvcﬁ?:gelventil T-11A T-2A T-17A
inP PPDB-L*N-ERU 50,8 PPFB-L*N-BRV ~ 493 PPHB-L*N-HRX 87,4
*G PPDB-L*N-ERU/S 50,8 PPFB-L*N-BRV/S 493 PPHB-L*N-HRX/S 87,4
3-Wege-Druckwaage YFET-XHN-BV 635
YFET-XHN-BV/S 63,5
nicht katalogisiert
Weitere Funktionen
befinden sich auf
der néchsten Seite.
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DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kdnnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

o ® ° o ® ©° O®O®O 9
8} @ [e) )(() @@ Oy O
®o® ®® %o
o ® O o O @ XAO®
Funktion NG 6 (10 03) NG10 (IS0 05) NG 10 mit XY NG 16 (150 07) NG 25 (IS0 08)

ANSCHLUSSPLATTEN - ANSCHLUSSE SEITLICH /| TANKANSCHLUSS FLANSCHBAR

Einschraubventil Hohe Ei bventil Hohe Einschraut il Héhe Einschraubventil Hohe  Einschraubventil Hohe
p t & Ventilkdrper & Ventilkorper & Ventilkdrper & Ventilkdrper & Ventilkdrper
Druckbegrenzung - T-10A T-10A*** T-3A%*** T-3A
PnachT ﬁé& RPEC-L*N-FTU 50,8 RPEC-L*N-FTV 493 RPGC-L*N-VTG 620 RPGC-L*N-CTS 493
L RPEC-L*N-FTU/S 50,8 RPEC-L*N-FTV/S 493 RPGC-L*N-VTG/S 62,0 RPGC-L*N-CTS/S 49,3
i R Nicht katalogisiert
Pumpenanlauf- <~ —r T-3A T-3A%* T-gAR T-3A
ventil in P 1@ NQEB-XAN-CTU 50,8 NQEB-XAN-CTV 493 NQEB-XAN-VTG 62,0 NQEB-XAN-CTS 49,3
= NQEB-XAN-CTU/S 50,8 NQEB-XAN-CTV/S 49,3 NQEB-XAN-VTG/S 62,0 NQEB-XAN-CTS/S 49,3
Nicht katalogisiert
20
2-Wege K — T-11A T-2A T-17A
_Drgckregelventll ‘-ﬁ%—« PBDB-L'N-ETU 508 PBFB-LN-BTV 493 PBHB-L'N-HTX 874
e — PBDB-L*N-ETU/S 50,8 PBFB-L*N-BTV/S 493 PBHB-L*N-HTX/S 87,4
20
3-Wege GT_E T-11A T-2A T-17A
Druckregelventil PPDB-L*N-ETU 50,8 PPFB-L*N-BTV 493 PPHB-L*N-HTX 874
inP PPDB-L*N-ETU/S 50,8 PPFB-L*N-BTV/S 49,3 PPHB-L*N-HTX/S 87,4
20

*** ohne MeBanschluB

195

DEU Shortcut Katalog

01/10 999-901-196



UBERSICHT

Fur weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de

Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkdrper mit einem typischen Einschraubventil.
Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen kénnen ebenfalls verwendet werden und
erhdhen die mégliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

DIN (ISO) ZWISCHENPLATTEN / ALUMINIUM UND HYDRAULIKGUSS

Funktion t

MEHRFACHPLATTEN

NG 6 (ISO 03)

° ®

[e)

aO®
)

[S)

o]

NG10 (ISO 05)

USA-
Version

NG 10 mit X/Y

USA

Europa

O o o O O O
DO®ox|| O® Y
of| | %o
O°®O® 9 O 0<®O<D O
NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

mitX/Y mitX/Y

Einschraubventil

bventil

bventil

Einschraubventil

Einschraubventil

bventil

Enery |

& Ventilkdrper

Einsct
& Ventilkdrper

Ei
& Ventilkorper

& Ventilkérper

& Ventilkdrper

Einsct
& Ventilkorper

& Ventilkdrper

_ T-10A T-3A T-3A T-3A T-3A T-3A T-3A
Eine N N Lp
Station T RPEC-L*N-VPA RPGC-L*N-VNA  RPGC-L*N-VNW RPGC-L*N-VMR  RPGC-L*N-VRT RPGC-L*N-VLJ RPGC-L*N-VLX
[ [ RPEC-L*N-VPA/S RPGC-L*N-VNA/S RPGC-L*N-VNW/S RPGC-L*N-VMR/S RPGC-L*N-VRT/S RPGC-L*N-VLJ/S RPGC-L*N-VLX/S
Zwei T-10A T-3A T-3A T-3A T-3A T-3A T-3A
Stationen J. RPEC-L*N-VPB RPGC-L*N-VNB  RPGC-L*N-VNX RPGC-L*N-VMT  RPGC-L*N-VRV RPGC-L*N-VLK RPGC-L*N-VLY
rél‘ B RPEC-L*N-VPB/S RPGC-L*N-VNB/S RPGC-L*N-VNX/S RPGC-L*N-VMT/S RPGC-L*N-VRV/S RPGC-L*N-VLK/S RPGC-L*N-VLY/S
[ !
Drei T-10A T-3A T-3A T-3A T-3A T-3A T-3A
Stationen J_ p RPEC-L*N-VPC RPGC-L*N-VNC  RPGC-L*N-VNY RPGC-L*N-VMW  RPGC-L*N-VRW RPGC-L*N-VLL RPGC-L*N-VLZ
rél‘ T RPEC-L*N-VPC/S RPGC-L*N-VNC/S RPGC-L*N-VNY/S RPGC-L*N-VMW/S RPGC-L*N-VRW/S RPGC-L*N-VLL/S RPGC-L*N-VLZ/S
Vi T-10A T-3A T-3A T-3A T-3A
Stationen l P RPEC-L*N-VPD RPGC-L*N-VND  RPGC-L*N-VNZ RPGC-L*N-VMX  RPGC-L*N-VRX
rélx - RPEC-L*N-VPD/S RPGC-L*N-VND/S RPGC-L*N-VNZ/S RPGC-L*N-VMX/S RPGC-L*N-VRX/S
Fiinf T-10A T-3A T-3A T-3A T-3A
Stationen P RPEC-L*N-VPE RPGC-L*N-VNE RPGC-L*N-VMA RPGC-L*N-VMY  RPGC-L*N-VRY
T RPEC-L*N-VPE/S RPGC-L*N-VNE/S RPGC-L*N-VMA/S RPGC-L*N-VMY/S RPGC-L*N-VRY/S
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Modell Bohrung / Seite Modell Bohrung / Seite Modell Bohrung / Seite
CACA - *** T-11A 55 CBGY - *** T17A 48 CSAB - *** T-11A 137
CACG - *** T-1MA 55 CBHA - *** T-19A 52 CSAC - *** T-13A 136
CACK - *** T-11A 55 CBHG - *** T-19A 53 CSAD - *** T-11A 137
CACL - ™= T-11A 55 CBIA - *** T-19A 48 CSAW - *** T-162A 136
CAEA - *** T-2A 55 CBIB - *** T-19A 48 CSAX - *** T-163A 137
CAEG - *** T-2A 55 CBIG - *** T-19A 49 CSAY - *** T-162A 136
CAEK - *** T-2A 55 CBIH - *** T-19A 49 CSAZ - *** T-163A 137
CAEL - *** T-2A 55 CBIL - ** T-19A 49 CVCV - *** T-21A 46
CAGA - *** T-17A 55 CBIY - *** T-19A 48 CVEV - *** T-22A 46
CAGG - *** T-17A 55 CCCA - *** T-1MA 54 CVGV - *** T-23A 46
CAGK - *** T-17A 55 CCEA - *** T-2A 54 CVIV - *** T-24A 46
CAGL - *** T-17A 55 CCGA - *** T-17A 54 CWCA - ** T-21A 56
CAIA - == T-19A 55 CCIA - T-19A 54 CWCG - *** T-21A 57
CAIG - *** T-19A 55 CDAA - *** T-13A 138 CWCK - *** T-21A 56
CAIK - *** T-19A 55 CDAB - *** T-1MA 139 CWCL - *** T-21A 57
CAIL - *** T-19A 55 CDAC - *** T-13A 138 CWEA - *** T-22A 56
CBBA - *** T-11A 52 CDAD - *** T-1M1A 139 CWEG - *** T-22A 57
CBBB - *** T-11A 50 CKBB - *** T-163A 44 CWEK - *** T-22A 56
CBBC - *** T-11A 50 CKBD - *** T-163A 44 CWEL - *** T-22A 57
CBBD - *** T-11A 51 CKCB - *** T-1MA 44 CWGA - *** T-23A 56
CBBG - *** T-11A 53 CKCD - *** T-1MA 44 CWGG - *** T-23A 57
CBBL - *** T-11A 51 CKCV - *** T-1MA 45 CWGK - *** T-23A 56
CBBY - *** T-11A 52 CKEB - *** T-2A 44 CWGL - *** T-23A 57
CBCA-*** T-11A 48 CKED - *** T-2A 44 CWIA - *** T-24A 56
CBCB - *** T-11A 48 CKEV - ** T-2A 45 CWIG - *** T-24A 57
CBCG - *** T-1MA 49 CKGB - *** TA7TA 44 CWIK - *** T-24A 56
CBCH - *** T-11A 49 CKGD - *** TA7TA 44 CWIL - *** T-24A 57
CBCL - *** T-11A 49 CKGV - ** T-A7A 45 CXAD - *** T-162A 61
CBCY - *** T-11A 48 CKIB - *** T-19A 44 CXBA - *** T-162A 60
CBDA - *** T-2A 52 CKID - *** T-19A 44 CXCD - *** T-13A 61
CBDB - *** T-2A 50 CKIV - = T-19A 45 CXCE - *** T-11A 62
CBDC - *** T-2A 50 CNAC - ** T-162A 72 CXDA - *** T-13A 60
CBDD - *** T-2A 51 CNBC - *** T-162A 63 CXED - *** T-5A 61
CBDG - *** T-2A 53 CNCC - *** T13A 72 CXEE - *** T-2A 62
CBDL - *** T-2A 51 CNCD - *** T-11A 64 CXFA - *** T-5A 60
CBEA - *** T-2A 48 CNDC - *** T-13A_ 63 CXGD - *** T-16A 61
CBEB - *** T-2A 48 CNEC - *** T-5A 72 CXGE - *** T-17A 62
CBEG - *** T-2A 49 CNED - *** T-2A 64 CXHA - *** T-16A 60
CBEH - *** T-2A 49 CNFC - *** T-5A 63 CXID - *** T-18A 61
CBEL - *** T-2A 49 CNGC - *** T-16A 72 CXIE - *** T-19A 62
CBEY - *** T-2A 48 CNGD - *** T-17A 64 CXJA - ** T-18A 60
CBFA - *** T-17A 52 CNHC - *** T-16A 63 DAAA - *** T-8A 118
CBFB - *** T-17A 50 CNIC - *** T-18A 72 DAAA - *** T-8A 122
CBFC - *** T-17A 50 CNID - *** T-19A 64 DAAC - *** T-8A 118
CBFD - *** T-17A 51 CNJC - *** T-18A 63 DAAC - *** T-8A 122
CBFG - *** T-17A 53 COBA - *** T-163A 147 DAAH - *** T-8A 123
CBFL - *** T-17A 51 CODA - *** T-1M1A 147 DAAL-*** T-8A 120
CBGA - *** T-17A 48 COFA - *** T-2A 147 DAAL-*** T-8A 134
CBGB - *** T-17A 48 COFO - *** T-2A 146 DAAM - *** T-8A 125
CBGG - *** T17A 49 COHA - *** T17TA 147 DAAP - *** T-8A 124
CBGH - *** T-17A 49 COJA - ** T-19A 147 DBAA - *** T9A 119
CBGL - *** T-17A 49 CSAA - *** T-13A 136 DBAA - *** T-9A 126
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DBAC - *** T9A 119 DOJP - *** T-24A 96 DVBA - *** T-11A 106
DBAC - *** T-9A 126 DOJR - *** T-24A 94 DVBB - *** T-11A 106
DBAL - *** T-9A  126.01 DOJR - 8* T-24A 95 DVBC - *** T-11A 106
DBAH - *** T-9A 127 DOJS - *** T-24A 93 DVBD - *** T-11A_ 106
DBAM - *** T-9 129 DPBA - *** T-1M1A 102 DVBM - *** T-21A 107
DBAP - *** T-9A 128 DPBB - *** T-1M1A 102 DVBN - *** T-21A 107
DCCC - *** T-61A 110 DPBC - *** T-1M1A 102 DVBO - *** T-21A 107
DCCD - *** T-61A 111 DPBD - *** T-1M1A 102 DVBP - *** T-21A 107
DCDC - *** T-62A 110 DPBM - *** T-21A 103 DWDA - *** T-11A  116.01
DCDD - *** T-62A 111 DPBN - *** T-21A 103 FCBB - *** T-162A 70
DCEC - *** T-63A 110 DPBO - *** T-21A 103 FCCB - *** T13A 70
DCED - *** T-63A 111 DPBP - *** T-21A 103 FCDB - *** T-5A 70
DCFC - *** T-64A 110 DPCA - *** T-2A 102 FCEB - *** T-16A 70
DCFD - *** T-64A 111 DPCB - *** T-2A 102 FCFB - *** T-18A 70
DFCA- 8** T-13A 108 DPCC - *** T-2A 102 FDBA - *** T13A 71
DFCB - 8** T-13A 109 DPCD - *** T-2A 102 FDCB - *** T5A T
DFDA - 8** T-5A 108 DPCM - *** T-22A 103 FDEA - *** T-16A 71
DFDB - 8** T-5A 109 DPCN - *** T-22A 103 FDFA - ** T-18A 71
DFEA - 8* T-16A 108 DPCO - *** T-22A 103 FMDA - *** T-11A 7401
DFEB - 8** T-16A 109 DPCP - *** T-22A 103 FMDB - *** 74.01
DFFA - 8** T-18A 108 DRAX - *** T-21A 150 FPCC - *** T13A 73
DKDP - *** T-21A 98 DRAY - *** T-21A 151 FPCH - *** T-13A 74
DKDR - *** T-21A 99 DRBA - *** T-1MA 104 FQCA - *** T-13A 144
DKDR - 8* T-21A 100 DRBB - *** T-1M1A 104 FQEA - *** T-5A 144
DKDS - *** T-21A 97 DRBC - *** T-1MA 104 FQGA - *** T-16A 144
DKFP - *** T-22A 98 DRBD - *** T-1MA 104 FQIA - = T-18A 144
DKFR - *** T-22A 99 DRBM - *** T-21A 105 FRBA - *** T-163A 76
DKFR - 8** T-22A 100 DRBN - *** T-21A 105 FRCA - *** T-11A 76
DKFS - *** T-22A 97 DRBO - *** T-21A 105 FRDA - *** T2A 76
DKHP - *** T-23A 98 DRBP - *** T-21A 105 FREA - *** T-17A 76
DKHR - *** T-23A 99 DRBR - *** T-21A 105 FRFA - ** T-19A 76
DKHR - 8* T-23A 100 DSCH - *** T-31A 140 FSBA - *** T-31A 83
DKHS - *** T-23A 97 DSCO - *** T-31A 142 FSBD - *** T-31A 82
DKJP - *** T-24A 98 DSCS - *** T-31A 141 FSBS - *** T-31A 84
DKJR - *** T-24A 99 DSCX - *** T-31A 152 FSCA - *** T-31A 83
DKJR - 8** T-24A 100 DSCY - *** T-31A 153 FSCD - *** T-31A 82
DKJS - *** T-24A 97 DSEH - *** T-32A 140 FSCH - *** T-31A 85
DLDA - *** T-13A 114 DSEO - *** T-32A 142 FSCS - *** T-31A 84
DMDA - *** T-11A 116 DSES - *** T-32A 141 FSDA - *** T-32A 83
DNDA - *** T-31A 117 DSEX - *** T-32A 152 FSDD - *** T-32A 82
DODP - *** T-21A 96 DSEY - *** T-32A 153 FSDH - *** T-32A 85
DODR - *** T-21A 9% DSGH - *** T-33A 140 FSDS - *** T-32A 84
DODR - 8** T-21A 95 DSGO - *** T-33A 142 FSEA - *** T-33A 83
DODS - *** T-21A 93 DSGS - *** T-33A 141 FSED - *** T-33A 82
DOFP - *** T-22A 96 DSGX - *** T-33A 152 FSEH - *** T-33A 85
DOFR - *** T-22A 94 DSGY - *** T-33A 153 FSES - *** T-33A 84
DOFR - 8* T-22A 95 DSIH - *** T-34A 140 FSFA - *** T-34A 83
DOFS - *** T-22A 93 DSIO - *** T-34A 142 FSFD - *** T-34A 82
DOHP - *** T-23A 96 DSIS - *** T-34A 141 FSFH - *** T-34A 85
DOHR - *** T-23A 94 DSIX - *** T-34A 152 FSFS - *** T-34A 84
DOHR - 8** T-23A 95 DSIY - ** T-34A 153 FVCA - ** T-21A 77
DOHS - *** T-23A 93 DTDA - *** T13A 115 FVCA - 8* T-21A 78
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FVDA - *** T-22A 77 LOHC - Z** T-17A  88.01 MWEB - L** T-22A  58.04
FVDA - 8* T-22A 78 LOHD - *** T-17A 88 MWEB - X** T-22A  58.05
FVEA - *** T-23A 77 LOHD - 8** T17A 89 MWEG - L** T-22A  58.04
FVEA - 8** T-23A 78 LOHO - *** T-17A 88 MWEG - X** T-22A  58.05
FVFA - *** T-24A 77 LOHO - 2** T-17A  88.03 MWEM - X** T-22A  58.01
FVFA - 8** T-24A 78 LOJA - *** T-19A 88 MWGA - L** T-23A  58.04
FXBA - *** T-162A 69 LOJA - 8** T-19A 89 MWGA - X** T-23A  58.05
FXCA - *** T-13A 69 LOJB - *** T-19A 88 MWGB - L** T-23A  58.04
FXDA - *** T-5A 69 LOJB - 8* T-19A 89 MWGB - X** T-23A  58.05
FXEA - *** T-16A 69 LOJC - *** T-19A 88 MWGG - L** T-23A  58.04
FXFA - *** T-18A 69 LOJC - 2+ T-19A  88.01 MWGG - X** T-23A  58.05
HRDA - *** T-11A 156 LOJD - *** T-19A 88 MWGM - X** T-23A  58.01
HRDB - *** T-11A 157 LOJD - 8** T-19A 89 MWIM - X** T-19A  58.01
HVCA - *** T-11A 158 LOJO - *** T-19A 88 NCBB - *** T-162A 68
HVCA - 8* T-11A 159 LPBA - *** T-163A 91 NCCB - *** T-13A 68
LHDA - *** T-31A 79 LPBC - *** T-163A 91 NCCC - *** T-13A 68
LHDT - *** T-31A 154 LPDA - *** TMA 9N NCEB - *** T-5A 68
LHFA - *** T-32A 79 LPDC - ** TMA 9N NCEC - *** T-5A 68
LHFT - *** T-32A 154 LPFA - == T2A 9 NCFB - *** T-16A 68
LHHA - *** T-33A 79 LPFC - *** T-2A 9 NCFC - *** T-16A 68
LHHT - *** T-33A 154 LPHA - *** T17A 9N NCGB - *** T-18A 68
LHJA - == T-34A 79 LPHC - *** T17A 9N NCGC - *** T-18A 68
LKDC - *** T-1MA 90 LPJA - *** T-19A 9 NFAB - *** T-8A 132
LKFC - *** T-2A 90 LPJC - *** T-19A 9 NFBC - *** T-162A 66
LKHC - *** T17A 90 LRBA - *** T-163A 92 NFCC - *** T-13A 66
LKHC - 2* T-17A° 90.01 LRBC - *** T-163A 92 NFCD - *** T-13A 67
LKJC - *** T-19A 90 LRDA - *** 1A 92 NFDC - *** T-5A 66
LODA - *** T-11A 88 LRDC - *** T-1MA 92 NFDD - *** T-5A 67
LODA - 8** T-1M1A 89 LRFA - *** T-2A 92 NFEC - *** T-16A 66
LODB - *** T-11A 88 LRFC - *** T-2A 92 NFED - *** T-16A 67
LODB - 8* T-1M1A 89 LRHA - *** T17A 92 NFFC - *** T-18A 66
LODC - *** T-11A 88 LRHC - *** T-17A 92 NFFD - *** T-18A 67
LODD - *** T-11A 88 LRJA - == T-19A 92 NQEB - *** T-3A 145
LODD - 8** T-1M1A 89 LRJC - == T-19A 92 PBBB - *** T-163A 30
LODO - *** T-11A 88 MBEA - L** T-2A 58.02 PBDB - *** T-11A 30
LOEC - 2** T-2A  88.02 MBEA - X** T-2A  58.03 PBDB - 8** T-11A 37
LOFA - == T-2A 88 MBEB - L** T-2A 58.02 PBFB - *** T2A 30
LOFA - 8* T-2A 89 MBEB - X** T-2A 58.03 PBFB - 8* T-2A 37
LOFB - *** T-2A 88 MBEG - L** T-2A 58.02 PBFC - *** T-2A 35
LOFB - 8** T-2A 89 MBEG - X** T-2A  58.03 PBHB - *** T-17A 30
LOFC - *** T-2A 88 MBEM - X** T-2A 58 PBHB - 8** T17A 37
LOFC - * T-2A  88.01 MBGA - L** T-17A  58.02 PBHC - *** T17A 35
LOFD - *** T-2A 88 MBGA - X** T-17A  58.03 PBJB - *** T-19A 30
LOFD - 8** T-2A 89 MBGB - L** T-17A  58.02 PBJB - 8* T-19A 37
LOFO - *** T-2A 88 MBGB - L** T-17A  58.02 PBJC - *** T-19A 35
LOFO - 2** T-2A 88.03 MBGB - X** T-17A  58.03 PPDB - *** T11A 31
LOGC - 2** T-17A  88.02 MBGG - L* T-17A  58.02 PPDB - 8** T-11A 38
LOHA - *** T-17A 88 MBGG - X** T-17A  58.03 PPFB - *** T-2A 31
LOHA - 8** T17A 89 MBGM - X** T-17A 58 PPFB - 8* T-2A 38
LOHB - *** T-17A 88 MBIM - X** T-19A 58 PPFC - *** T-2A 36
LOHB - 8* T17A 89 MWEA - L** T-22A  58.04 PPHB - *** T17A 31
LOHC - *** T-17A 88 MWEA - X** T-22A  58.05 PPHB - 8* T-17A 38
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PPHC - *** T-17A 36 RPGC - 8** T-3A 14 RVIT - *** T-19A  18.01
PPJB - *** T-19A 31 RPGD - *** T-3A 12 SCCA - *** 1A 26
PPJB - 8* T-19A 38 RPGS - *** T-3A 9 SCEA - *** T-2A 26
PPJC - *** T-19A 36 RPGS - 8* T-3A 15 SCGA - *** T-17A 26
PRDB - *** 1A 32 RPGT - *** T-3A 10 SCIA - *** T-19A 26
PRDL - *** T-1MA 40 RPIC - ** T-16A 6 SQDB - *** T1M1A 27
PRDP - *** T1MA 4 RPIC - 8** T-16A 14 SQFB - *** T2A 27
PRFB - *** T-2A 32 RPID - *** T-16A 12 SQHB - *** T-17A 27
PRHB - *** T17A 32 RPIS - *** T-16A 9 SQJB - *** T-19A 27
PRJB - *** T-19A 32 RPIS - 8* T-16A 15 SXCA - *** 1A 25
PSDT - *** T-21A 42 RPIT - *** T-16A 10 SXEA - *** T-2A 25
PSFT - ** T-22A 42 RPKC - *** T-18A 6 760-** 169
PSHT - ** T-23A 42 RPKC - 8** T-18A 14 770-* 169
PVDA - *** T-21A 33 RPKD - *** T-18A 12 790-2%*** 170
PVDA - 8** T-21A 39 RPKT - *** T-18A 10 790-4**** 170
PVDB - *** T-21A 34 RQEB - *** T-10A 11 999-70* 170
PVFA - *** T-22A 33 RQGB - *** T-3A 11
PVFA - 8* T-22A 39 RQIB - *** T-16A 11
PVFB - *** T-22A 34 RQKB - *** T-18A 11
PVHA - *** T-23A 33 RSBC - *** T-163A 22
PVHA - 8** T-23A 39 RSDC - *** T-1MA 22
PVHB - *** T-23A 34 RSDC - 8* T-1MA 23
PVJA - *** T-24A 33 RSFC - *** T-2A 22
PVJA - 8** T-24A 39 RSFC - 8** T-2A 23
PVJB - *** T-24A 34 RSFE - *** T-2A 24
QCDA - *** T-21A 149 RSHC - *** T17A 22
QCDB - *** T-21A 149 RSHC - 8* T17A 23
QCDC - *** T-21A 149 RSHE - *** T-17A 24
QCDD - *** T-21A 149 RSJC - *** T-19A 22
QPAA - *** T-11A 148 RSJC - 8* T-19A 23
QPAB - *** T-11A 148 RSJE - *** T-19A 24
QPAC - *** T-11A 148 RVBA - *** T-163A 16
QPAD - *** T-11A 148 RVBB - *** T-163A 17
RBAA - *** T-3A 8 RVCA - *** T-11A 16
RBAC - *** T-10A 8 RVCB - *** 1A 17
RBAE - *** T-8A 130 RVCD - *** T-21A 19
RBAP - *** T-8A 13 RVCD - 8** T-21A 20
RBAP - *** T-8A 133 RVEA - *** T-2A 16
RBAR - *** T-8A 131 RVEB - *** T-2A 17
RDBA - *** T-162A 7 RVED - *** T-22A 19
RDDA - *** T-10A 7 RVED - 8** T-22A 20
RDDT - *** T-10A  20.01 RVES - *** T-2A 18
RDFA - *** T-3A 7 RVET - *** T-2A 18.01
RDFT - *** T-3A  20.01 RVGA - *** T-17A 16
RDHA - *** T-16A 7 RVGB - *** TA7A 17
RDJA - *** T-18A 7 RVGD - *** T-23A 19
RPAN - *** T-8A  13.03 RVGD - 8** T-23A 20
RPCC - *** T-162A 6 RVGS - *** T-17A 18
RPEC - *** T-10A 6 RVGT - *** T-17A  18.01
RPEC - 8** T-10A 14 RVIA - ** T-19A 16
RPET - *** T-10A 10 RVIB - *** T-19A 17
RPGC - *** T3A 6 RVID - *** T-24A 19

RVID - 8** T-24A 20
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VORSICHTSMASSNAHMEN, GESCHAFTSBEDINGUNGEN,
ANMERKUNGEN ZU DEN LEISTUNGSDATEN,
EINSATZBESCHRANKUNGEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

SUN ist Hersteller einer Vielzahl von Einschraubventilen, die in
gleiche SUN Einschraubbohrungen passen. In dem Sechskant
eines jeden Einschraubventils ist eine 7-teilige Artikelbezeichnung
und ein 4-stelliger Datenschlissel eingeschlagen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die physische Austauschbarkeit nicht
notwendigerweise auch eine funktionelle Austauschbarkeit
bedeutet. Vor Austausch verschiedener SUN Einschraubventile

in gleiche Einschraubbohrungen sollte vom Anwender mit dem
SUN Héndler oder SUN Hydraulik Ricksprache gehalten
werden.

Hinweis: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, sollten vor
jeder Tatigkeit an einem Hydraulik-System die Service-
empfehlungen und Kataloge der Hersteller beachtet werden.

ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Die jeweils giiltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen von
SUN Hydraulik GmbH stehen unseren Kunden auf Anfrage
sowie im Internet unter www.sunhydraulik.de zur Verfligung.
Die in diesem Katalog aufgefiihrten Angaben, Beschreibun-
gen und Abmessungen sind vor der Drucklegung sorgfaltig
gepruft worden. Sie dienen allein der Produktbeschreibung
und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne
zu verstehen. Fur die Richtigkeit der Angaben und eventuell

daraus entstehende Schaden und Folgeschaden wird keine
Haftung Gbernommen.

SUN Hydraulik GmbH behalt sich das Recht vor, zu jeder
Zeit, ohne besondere Anzeige und ohne eine besondere
Verpflichtung oder Schuldanerkennung damit zu verbinden,
Produkte auszugliedern und Anderungen von Preisen, Ra-
batten, Spezifikationen und Konstruktionen vorzunehmen.

ANMERKUNGEN ZU DEN LEISTUNGSDATEN

Alle SUN Einschraubventile sind werkseitig einem individuellen
Test unterzogen und, falls in diesem Katalog angegeben, auf
bestimmten Druck- oder Durchflusswerte eingestellt worden.
Alle Katalogangaben dienen dem Anwender zur Auswahl des
geeigneten SUN Produktes. Die SUN Handler und SUN Hydraulik
bieten dem Ké&ufer sachkundige Unterstltzung bei der Hand-
habung des Katalogs und bei der Auslegung kundenspezifischer

Ventilsteuerungen mit SUN Einschraubventilen. Ob sich die
ausgewahlten SUN Produkte fur die vom K&ufer gewiinschte
Anwendung eignen, liegt ausschlieBlich in der Verantwortung
des Kaufers. Die Eignung ergibt sich letztlich beim Prifstand-
versuch oder bei Erprobung der Prototypmaschine bzw. -Anlage
durch den Kaufer.

EINSATZBESCHRANKUNGEN

Die Konstruktionen der SUN Produkte und die SUN Fertigung
wurden spezifisch entwickelt, um Produkte fiir Standard-
anwendungen in der Industrie- und Mobilhydraulik anzubieten.
Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen der SUN Hydraulik
GmbH gelten nur fir diese Anwendungen. Sun Handler sind nicht
bevoliméchtigt, den Einsatz der SUN Produkte fur folgende
Anwendungen freizugeben:
m Lenkungs- und Bremssysteme flr StraBenlastkraftwagen
und fir Fahrzeuge, die der Personenbeférderung dienen

Produkte, die in Kernkraftwerken verwendet werden
Waffensysteme

Flugzeug oder Raumfahrt

Produkte, die der Erhaltung menschlichen Lebens dienen
Bei Fragen bezlglich dieser Einsatzbeschrédnkungen wird der
Kunde gebeten, sich an SUN Hydraulik GmbH zu wenden.
Gegebenenfalls ist eine schriftliche Genehmigung einzuholen.
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