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DAAP-*HN
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Leistungsdaten

daa*
Druckabfall

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  ventil kann zur vorsteuerung anderer SUn ventile (Hauptstufen)
     verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im ventil-
     kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird
n  Max. Schaltfrequenz 4Hz
n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen 
     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-
     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006). 
     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen.
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
   

2/2-wegeventil , schieberbauweise, magnetbetätigt 

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen

daaa-MHn

stromlos 
gesperrt

daaa-MCn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)M C d

1 l/min daaa-MCn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daaa-MHn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daaC-MCn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daaC-MHn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33
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BesteLLkode

nenndurCHfLuss Version VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe*

a 1 l/min a Standard M Druckknopf für
Notbetätigung

H Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

C Canadian 
Standards
Association
zertifiziert
(max . 240 bar)

V Viton 206
212
224
211
223

6 VDC
12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC

C Abgedeckte
Notbetätigung

C Stromlos 
gesperrt

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung = ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 12 W
Ansprechzeit = 30 ms

SAE J858
506
512
524

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Twin Lead
706
712
724

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: 
www.sunhydraulik.de

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

Da a Q  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

daaH
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  Min. Steueröldruck zum Schalten = 14 bar
n  Alle Anschlüsse einschließlich des Steueranschlusses sind für 350 
     bar ausgelegt

n  Das ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchströmt    
     werden
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

2/2-wegeventil, schieberbauweise, hydraulisch betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min a 1/8“ NPTF H drucklos offen n Buna-N

B SAE-4 C drucklos gesperrt V Viton

d G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D a  a  h  -  Q Q Q

Anschluss

stromlos 
gesperrt

daaH-*Hn

stromlos 
offen

daaH-*Cn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min daaH-BCn T-8A 19,1 22,4 43 27/33
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

daap
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Max. erforderlicher Schaltdruck = 5 bar, bei 350 bar an 1

n  Min. Schaltdruck = 1,5 bar + 1/100  des Druckes an 1

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt, der Steueranschluss

     für maximal 35 bar
     

n  Das ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchströmt    

     werden

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

2/2-wegeventil, schieberbauweise, druckluftbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min e SAE-4 H drucklos offen n Buna-N

f 1/8“ NPTF C drucklos gesperrt V Viton

p G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D a  a  p  -  Q Q Q

Anschluss

stromlos 
offen

daap-*Hn

stromlos 
gesperrt

daap-*Cn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min daap-fCn T-8A 19,1 22,4 42,2 27/33
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



125 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�

�

�

�

�

�
Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

1 l/min daaM-tCn T-8A 19,1 28,6 61 35,6 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

daaM
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Das ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchströmt    
     werden

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

2/2-wegeventil, schieberbauweise, manuell betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Betätigung VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min d Dual (Raste/Feder) C unbetätigt gesperrt n Buna-N

L Lock 
(rastende Betätigung)

H unbetätigt offen V Viton

t Twist
(Betätigung mit Feder-
rückstellung)

BEACHTEN SIE:
Für 10 .000 Betätigungs-
zyklen unter normalen 
Bedingungen ausgelegt

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D a  a  m  -  Q Q Q

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

dBa*
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  Max. Schaltfrequenz = 4 Hz
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-
     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).
     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

3/2-wegeventil, schieberbauweise, magnetbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1-3

dBaa-MCn

stromlos 
offen 1-2

dBaa-MHn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)M C d

1 l/min dBaa-MCn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBaa-MHn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBaC-MCn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBaC-MHn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33
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Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Version VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe*

a 1 l/min a Standard M Druckknopf für
Notbetätigung

H Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 2

n Buna-N ISO/DIN

C Canadian 
Standards
Association
zertifiziert
(max . 240 bar)

V Viton 206
212
224
211
223

6 VDC
12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC

C Abgedeckte
Notbetätigung

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung = ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 12 W
Ansprechzeit = 30 ms

C Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 3

SAE J858
506
512
524

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Twin Lead
706
712
724

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter:
www.sunhydraulik.de

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

D baa  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



126.01 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

1

2

d

a

c

3

b

Leistungsdaten

dBaL
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Max. Schaltfrequenz = 4 Hz

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen

     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-

     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

3/2-wegeventil, schieberbauweise, magnetbetätigt, standardsPule

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1-3

dBaL-MCn

stromlos 
offen 1-2

dBaL-MHn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)t, L, d M, X, C d

1 l/min dBaL-MCn T-9A 27,7 22,4 108,7 83,6 37,3 27/33

1 l/min dBaL-MHn T-9A 27,7 22,4 108,7 83,6 37,3 27/33
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Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Version VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe

a 1 l/min L Standardspule M

X

d

L

t

s*

Druckknopf für
Notbetätigung

Ohne Druckknopf 
für Notbetätigung

Drehknopf für  
Handbetätigung 
(rastend/nicht 
rastend)

Drehknopf für  
Handbetätigung 
(rastend) 

Drehknopf für 
Handbetätigung 
(nicht rastend) 

Schaltzeit- 
verzögerung

* Ansprechzeit = 
  150 - 300 ms

H Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 2

n

V

Buna-N

Viton

ISO/DIN
212
224
211
223
248

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC
48 VDC

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung = ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 22 W
Ansprechzeit = 50 ms

C Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 3

AMP® Junior Timer
612
624

12 VDC
24 VDC
Twin Lead

712
724

12 VDC
24 VDC
Deutsch

912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC
Metri-Pack

812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D baL  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

voRSTEUERvEnTilE 

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie  
SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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Leistungsdaten

dBaH
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  Min. Steueröldruck zum Schalten = 14 bar 
n  Alle Anschlüsse sind für 350 bar ausgelegt, einschließlich dem 
    Steueranschluss

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

3/2-wegeventil, schieberbauweise, hydraulisch betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1-2

dBaH-*Hn

stromlos 
offen 1-3

dBaH-*Cn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min dBaH-BCn T-9A 27,7 22,2 43 27/33

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min a 1/8“ NPTF H drucklos offen von Anschluss 1 nach 2 n Buna-N

B SAE-4 C drucklos offen von Anschluss 1 nach 3 V Viton

d G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D b  a  h  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

dBap
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Max. erforderlicher Schaltdruck = 5 bar 

n  Min. Schaltdruck = 1,5 bar + 1/100 des Druckes an 1

     

n  Anschlüsse 1, 2 und 3 sind für 350 bar ausgelegt, der Steueran-

    schluss für maximal 35 bar ausgelegt
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

3/2-wegeventil, schieberbauweise, druckluftbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min e SAE-4 H drucklos offen von Anschluss 1 nach 2 n Buna-N

f 1/8“ NPTF C drucklos offen von Anschluss 1 nach 3 V Viton

p G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D b  a  p  -  Q Q Q

Anschluss

stromlos 
offen 1-3

dBap-*Cn

stromlos 
offen 1-2

dBap-*Hn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min dBap-fCn T-9A 27,7 22,2 42,2 27/33

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

1 l/min dBaM-tCn T-9A 27,7 28,6 61 35,6 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

dBaM
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

3/2-wegeventil, schieberbauweise, manuell betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Betätigung VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min d Dual (Raste/Feder) C unbetätigt offen von Anschluss 1 nach 3 n Buna-N

L Lock 
(rastende Betätigung)

H unbetätigt offen von Anschluss 1 nach 2 V Viton

t Twist
(Betätigung mit Feder-
rückstellung)

BEACHTEN SIE:
Für 10 .000 Betätigungs-
zyklen unter normalen
Bedingungen ausgelegt

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D b  a  m  -  Q Q Q

Anschluss
Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL C k

10 l/min rBae-Lan T-8A 19,1 22,2 61 63 68 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

rBae
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,1 cm3/min bei Schließdruck (Schließdruck = 

     85% des Öffnungsdruckes)

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt

n  Staudruck an Anschluss 2 addiert sich zur Druckeinstellung an An-

     schluss 1

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment einschrauben.

n  Siehe weitere vorsteuer-Druckbegrenzungsventile auf Seite 8

druckbegrenzungsventil, direkt betätigt

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

BesteLLkode

nenndurCHfLuss VersteLLart** einsteLLBereiCH diCHtung

a 10 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 2 - 210 bar n Buna-N

B 2 -105 bar V Viton

C Verstellschutz C 2 - 420 bar

k Handrad mit 
Konterrad

d 2 - 55 bar

e 2 - 25 bar

W 2 - 315 bar

**Siehe Seite 162 bzgl . 
Verstellarten

Optionen für Einstellbereiche:
A, B, C und W Standard-Einstellwert = 70 bar
D Standard-Einstellwert = 25 bar
E Standard-Einstellwert = 14 bar
Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

 r b a e  -  Q Q Q

Zulauf
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Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

rBar

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 350 bar Druckdifferenz = 1 cm3/min

n  Max. zulässiger Steuerdruck = 10,5 bar 

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt     

n  Staudruck an Anschluss 2 hat keine Auswirkungen auf die ventil-

     einstellung

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment einschrauben

druckbegrenzungsventil, druckluftbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss druCkVerHäLtnis diCHtung

a 10 l/min a 1/8“ NPTF W 50:1 n Buna-N

B SAE-4 y 75:1 V Viton

d G 1/8“

Verhältnis Luftdruck / Ventileinstellung

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

r b  a  r  -  Q Q Q

Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

10 l/min rBar-aWn T-8A 19,1 22,2 41 27/33

10 l/min rBar-ayn T-8A 19,1 22,2 41 27/33 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,06 cm3/min bei 350 bar (geschlossenes ventil)

n  Max. effektiver Blendendurchmesser = 0,9 mm

n  verstellung von der geschlossenen zu maximal geöffneten Blende

     durch ca. 3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn

 

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

feindrosselventil, verstellbar

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

ModeLLBezeiCHnung VersteLLart MaX. BLendendurCHMesser diCHtung

nfaB k Handrad mit 
Konterrad

X 0,9 mm n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

n f a b -  K X Q

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)
Max. 
Blendendurc 
hmesser

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

0,9 mm nfaB-kXn T-8A 19,1 22,2 27,9 27/33

�

�

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

1 l/min rBap-Xan T-8A 18,8 22,2 15,0 70,1 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 25 cm3/min bei Schließdruck

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  Hysterese mit Dither < 4%

n  Hysterese mit Gleichstrom < 8%

n  linearität mit Dither < 2%

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem Aus-

     gang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither sollte

     von 100 - 250 Hz einstellbar sein

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

ProPortional-druckbegrenzungsventil

Zulauf
Ablauf

‘LS’-
Anschlag
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rBap

BesteLLkode

nenndurCHfLuss VersteLLart einsteLLBereiCH* diCHtung

a 1 l/min X keine Nothandbetä-
tigung

a 20 - 210 bar n Buna-N

B 10 - 105 bar V Viton

M Nothandbetätigung d 3,5 - 50 bar

L Nothandbetätigung
einstellbar

W 35 - 350 bar

t Nachstellmöglichkeit

BEACHTEN SIE: 
Magnetspule muss separat bestellt 
werden . 
Benutzen Sie nur 12V DC oder 24V 
DC (Serie 770-***) Spulen . 
Siehe Seite 167 .
Magnetspulen mit integriertem 
Verstärker siehe Seite 167 .03 .

* Das Pilotventil kann auch unterhalb der 
kleinsten Werte angesteuert werden .

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

rb  a  p  -  Q Q Q
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Leistungsdaten

daaL
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt = 0,7 cm3/min

n  ventil kann zur vorsteuerung anderer SUn ventile (Hauptstufen) 
     verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im ventil-
     kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird

n  Schaltfrequenz = 4 Hz

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben.

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-
     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).
     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

2/2-wegeventil, magnetbetätigt, schieberbauweise, standard-magnetsPule

‘LS’-
Anschlag

Anschluss
Anschluss

stromlos 
offen 

daaL-MHn

stromlos 
gesperrt

daaL-MCn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)M C d

1 l/min daaL-MCn T-8A 19,1 22,2 83,6 83,6 38 27/33

1 l/min daaL-MHn T-8A 19,1 22,2 83,6 83,6 38 27/33

BesteLLkode

nenndurCHfLuss VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe*

a 1 l/min M Druckknopf für
Notbetätigung

H Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

V Viton 212
224
211
223

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VACX Ohne

Nothandbetätigung
C Stromlos gesperrt

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungsspan-
nung = ± 10% Nennspannung

Leistungsaufnahme = 22 W

AMP® Junior Timer
612
624

12 VDC
24 VDC

Twin Lead
712
724

12 VDC
24 VDC

Deutsch
912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

Metri-Pack

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im 
Internet unter:
www.sunhydraulik.de

812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D a a L  -  Q Q Q -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .




