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Leistungsdaten

                        csaw/csay   csaa/csac
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Max. leckage  = 0,4 cm3/min

wechselventil, externer Anschluss

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

w 5 l/min,
Signalabgriff an externem Anschluss

B G1/4“ (externer Anschluss) n  Buna-N

e SAE-4 (externer Anschluss) v Viton

y 5 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

a 10 l/min,
Signalabgriff an externem Anschluss

c 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c s a  Q  -  Q x Q

externer Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

5 l/min csaw-Bxn T-162A 31 19,1 20,8 27/33

5 l/min csay-Bxn T-162A 31 19,1 20,6 27/33

10 l/min csaa-Bxn T-13A 35,1 22,2 30,2 45/50

10 l/min csac-Bxn T-13A 35,1 22,2 30,2 45/50

Anschluss

csaw/csaa csay/csac
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Leistungsdaten

                csax/csaz           csaB/csad
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Max. leckage = 0,4 cm3/min

wechselventil, signAl An Anschluss 2 oder 3

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

5 l/min csax-xxn T-163A 31 19,1 32 27/33

5 l/min csaz-xxn T-163A 31 19,1 31,8 27/33

10 l/min csaB-xxn T-11A 34,9 22,2 31 45/50

10 l/min csad-xxn T-11A 35,1 22,2 30,2 45/50

csax/csaB csad/csaz

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

x 5 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 3

x Fest eingestellt n Buna-N

v Viton

z 5 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

B 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 3

d 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c s a  Q  -  x  x Q

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

cdaa/cdac
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,4 cm3/min

n  Über dieses ventil kann der lastdruck nicht abgebaut werden. Das

     ventil sorgt dafür, dass ein hoher Druck am Signalabgriff erhalten

     bleibt, wenn der lastdruck auf ein niedrigeres niveau absinkt

n  Öffnungsdruck 1 bar

wechsel-rückschlAgventil, externer Anschluss

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

10 l/min cdaa-BBn T-13A 35,1 22,2 30,2 45/50

10 l/min cdac-BBn T-13A 35,1 22,2 19 45/50

cdaa cdac

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

a 10 l/min,
Signalabgriff an externem Anschluss

B G 1/4“ (externer Anschluss) n Buna-N

v Viton

c 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

e SAE-4 (externer Anschluss)

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c d a  Q  -   Q b Q 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

cdaB/cdad
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,4 cm3/min

n  Über dieses ventil kann der lastdruck nicht abgebaut werden. Das

     ventil sorgt dafür, dass ein hoher Druck am Signalabgriff erhalten

     bleibt, wenn der lastdruck auf ein niedrigeres niveau absinkt

n  Öffnungsdruck 1 bar

wechsel-rückschlAgventil, signAl An Anschluss 2 oder 3

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

10 l/min cdaB-xBn T-11A 35,1 22,2 30,2 45/50

10 l/min cdad-xBn T-11A 35,1 22,2 30,2 45/50

cdaB cdad

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

B 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 3

x Fest eingestellt n Buna-N

v Viton

d 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c d a  Q  -   x b Q 

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

  dsch dseh      dsgh               dsih
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom = DSCH, DSEH: 0,4 l/min, DSGH, DSiH: 0,8 l/min

     (Anschluss 2 und 4 nach 3)

n  BEACHTEn SiE: zu geringe Schaltdrücke können dazu führen, dass

     der Füllpumpendruck selbsttätig das ventil schaltet und die Füll-

     pumpe direkt in den Tank fördert

n  Drücke an den Anschlüssen 2 und 4 müssen gleich sein, damit das 

     ventil zurückschaltet

spülventil (3/3-wechsel-wegeventil)

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

40 l/min dsch-xhn T-31A 84,8 22,2 30 45/50

80 l/min dseh-xhn T-32A 92,2 28,6 34 60/70

160 l/min dsgh-xhn T-33A 114,4 31,8 42 200/215

320 l/min dsih-xhn T-34A 139,7 41,3 51 465/500

Anschluss

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

nenndurchfLuss versteLLart schaLtdruck dichtung

c 40 l/min x Fest eingestellt g 10,0 bar n Buna-N

e 80 l/min h 14,0 bar v Viton

g 160 l/min

i 320 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q h   -  x Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

              dscs                dses              dsgs          dsis
Druckabfall, Anschluss 2 oder 4 nach Anschluss 3

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Max. leckage = DSCS: 33 cm3/min bei 70 bar, 

     DSES: 50 cm3/min bei 70 bar, DSGS: 66 cm3/min bei 70 bar, 

     DSiS: 82 cm3/min bei 70 bar

3/3-wechsel-wegeventil

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dscs-xcn T-31A 84,8 22,2 37 45/50

120 l/min dses-xcn T-32A 92,2 28,6 42 60/70

240 l/min dsgs-xcn T-33A 114,4 31,8 72 200/215

480 l/min dsis-xcn T-34A 139,7 41,3 107 465/500

Anschluss

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

nenndurchfLuss versteLLart schaLtdruck dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2,0 bar n Buna-N

e 120 l/min e 5,0 bar v Viton

g 240 l/min f 7,0 bar

i 480 l/min g 10,0 bar

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q s   -  x Q Q

� �

�

���� ��

���������

�
��

��
��

��

�

��

�

��

��

�� ��

���������

�
��

��
��

��

�

��

�

���

��

�� ���

���������

�
��

��
��

��

�

��

�

���

��

��� ���

���������

�
��

��
��

��

�

��

�

���

��

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

              dsco        dseo      dsgo         dsio
Druckabfall, Anschluss 2 oder 4 nach Anschluss 3

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Min. erforderlicher Steueröldruck zum Schalten = 2 bar 

     (Schaltdruck C), 5 bar (Schaltdruck E)

3/2-wechsel-wegeventil, federrückstellung

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dsco-xcn T-31A 84,8 22,2 37 45/50

120 l/min dseo-xcn T-32A 92,2 28,6 42 60/70

240 l/min dsgo-xcn T-33A 114,4 31,8 72 200/215

480 l/min dsio-xcn T-34A 139,7 41,3 107 465/500

Anschluss

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

nenndurchfLuss versteLLart schaLtdruck dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2,0 bar n Buna-N

e 120 l/min e 5,0 bar v Viton

g 240 l/min

i 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q o   -  x Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .




