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Leistungsdaten

                                  fqca                              fqea               fqga  fqia
 Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 70 bar = FQBA: 30 cm3/min, FQCA: 33 cm3/min,

    FQEA: 50 cm3/min, FQGA: 66 cm3/min, FQiA: 82 cm3/min

n  Das ventil schließt, sobald der Durchfluss von Anschluss 1 nach 2

     den Einstellwert übersteigt. Das ventil öffnet wieder, wenn die 

     Drücke an Anschluss 1 und 2 den gleichen Wert erreichen

n  Der Einstellwert des Ölstroms sollte mindestens 25% oberhalb des

     max. normalen Systemölstroms liegen

rohrbruchsicherung

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

2 - 8,5 l/min fqba-xan T-162A 31 19,1 21 27/33

2 - 23 l/min fqca-xan T-13A 34,9 22,2 19 45/50

4 - 60 l/min fqea-xan T-5A 41,1 28,6 18 60/70

4 - 95 l/min fqga-xan T-16A 61,9 31,8 25 200/215

4 - 200 l/min fqia-xan T-18A 79,4 41,3 31 465/500

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart einsteLLbereich dichtung

b 2 - 8,5 l/min x Fest eingestellt a Fest eingestellte Blende n Buna-N

c 2 - 23 l/min V Viton

e 4 - 60 l/min

g 4 - 95 l/min

i 4 - 200 l/min

der einstellwert ist vom kunden 
anzugeben

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

f q Q a   -  x a Q  -  Q Q l/min
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

nqeb

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Das ventil erfordert einen min. Durchfluss von 15 l/min und einen 

     min. Systemdruck von 5,5 bar

n  Das ventil öffnet wieder, sobald der Systemdruck unter 1,7 bar fällt

n  nach der Entlüftung beträgt die Schließzeit zwischen ca. 12 s bei 

     einem Pumpenstrom von 15 l/min und ca. 0,5 s bei 200 l/min

pumpenanlaufventil

‘LS’-
Anschlag

Tank

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

15-200 l/min nqeb-xan T-3A 47,8 28,6 18 60/70

Pumpe

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart einsteLLbereich dichtung

e 15 - 200 l/min x Fest eingestellt a Kein Einstellbereich 
(nur gezeigte Variante lieferbar)

n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

n q e b   -  x a Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

cofo
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Die eff. Fläche an Anschluss 3 ist 120 mal so groß wie die eff.

     Fläche an 1

n  leckage im geschlossenen Zustand = 0,3 cm3/min

sperrbares rückschlagventil (speicherentladeventil)

‘LS’-
Anschlag Ventilabmessungen (mm)

blenden-
durchmesser

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1,3 mm cofo-xdn T-2A 35,1 28,6 35,1 60/70
Ablauf

besteLLkode

bLendendurchmesser VersteLLart min. schLiessdruck dichtung

f 1,3 mm x Hydraulisch sperrbar d 3,5 bar n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c o f o   -  x d Q

Zusteuer-
anschluss

Zulauf
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



147 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�

�

�

�

�

�

SonDErvEntilE

Leistungsdaten

 coba coda cofa     coha  coja
Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Die Fläche an Anschluss 3 ist 1,8 mal so groß wie die Fläche an 

     Anschluss 1

n  Max. leckage = 0, 07 cm3/min

sperrbares rückschlagventil 

‘LS’-
Anschlag Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

40 l/min coba-xcn T-163A 31 19,1 32 27/33

80 l/min coda-xcn T-11A 34,9 22,2 31 45/50

160 l/min cofa-xcn T-2A 34,9 28,6 35 60/70

320 l/min coha-xcn T-17A 46 31,8 46 200/245

640 l/min coja-xcn T-19A 63,5 41,3 59 465/500

Ablauf

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart öffnungsdruck dichtung

b* 40 l/min x Hydraulisch sperrbar a 0,3 bar n Buna-N

d 80 l/min b 1,0 bar V Viton

f 160 l/min c 2,0 bar

h 320 l/min d 3,5 bar

j 640 l/min e 5,0 bar

f 7,0 bar

* COBA ist nicht mit 
  Öffnungsdrücken A und B erhältlich

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c o Q a   -  X Q Q

Zusteuer-
anschluss

Zulauf
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Es wird eine separate leckölleitung für das Steueröl empfohlen. 

     Staudrücke an 3 erhöhen den Ansprechdruck

n  Der ladedruck (an Anschluss 1) sollte direkt am Speicher erfasst

     werden. Hohe Drosselverluste (lange Distanzen) in der Zuleitung  
     verringern den effektiven ladedruck und die Hysterese.

n  BEACHTEn SiE: der Rückschaltdruck erhöhlt sich um den Stau-

     druck an 3.

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L c

0,8 l/min qpaa-Lan T-11A 34,9 22,2 64 66 45/50

SonDERvEnTilE

vorsteuer-speicherlade-/abschaltventil

‘LS’-
Anschlag

Steueröl

Steueröl-
abfuhr

Speicher

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

�

�

�

besteLLkode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdruck dichtung

a 0,8 l/min a 15% Schalt-
verhältnis

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

b 28 - 105 bar V Viton

b 20% Schalt-
verhältnis

c Verstellschutz c 140 - 350 bar

d 14 - 55 bar

c 30% Schalt-
verhältnis

Einstellwert ab Werk:
A, B = 70 bar; 
D = 25 bar; C = 140 bar
sondereinstellwert nach kunden-
wunsch

d 50% Schalt-
verhältnis

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

qP  a  Q  -  Q Q Q

Schaltungsbeispiel

QP**

 LR*A

2

Separater
Leckölanschluss Speicher

1

CX**

3

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  nenndurchfluss über Rückschlagventil = 50 l/min

n  vorspannung des Rückschlagventils = 0,3 bar

n  Druckabfall von Anschluss 1 nach 2 = 5 bar bei 50 l/min

n  Es wird eine separate leckölleitung für das Steueröl empfohlen.

     Staudrücke an 3 erhöhen den Ansprechdruck

n  Der ladedruck (an Anschluss 1) sollte direkt am Speicher erfasst werden. 

     Hohe Drosselverluste (lange Distanzen) in der Zuleitung verringern

     den effektiven ladedruck und die Hysterese. 

n  BEACHTEn SiE: der Rückschaltdruck erhöhlt sich um den Stau-

     druck an 3.

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L c

0,8 l/min qcda-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 45/50

SonDERvEnTilE

vorsteuer-speicherlade-/abschaltventil, integriertes rückschlagventil

‘LS’-
AnschlagSteueröl

Steueröl-
abfuhr

Speicher

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Versorgung

� �

�

�

besteLLkode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdruck dichtung

d 0,8 l/min a 15% Schalt-
verhältnis

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

b 28 - 105 bar V Viton

b 20% Schalt-
verhältnis

c Verstellschutz c 140 - 350 bar

d 14 - 55 bar

c 30% Schalt-
verhältnis

Einstellwert ab Werk:
A, B = 70 bar; 
D = 25 bar; C = 140 bar
sondereinstellwert nach kunden-
wunsch

d 50% Schalt-
verhältnis

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

qc d Q  -  Q Q Q

Schaltungsbeispiel

QC**

LR*A

3

2
Separater
Leckölanschluss Speicher

1

4
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

drax

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 = 420 bar)

n  Der Steueranschluss (Anschluss 1) und der Federraum

     (Anschluss 4) sind leckagefrei abgedichtet

n  leckage zwischen den Arbeitsanschlüssen 2 und 3 = 0,8 cm3/min 

     bei 70 bar (ventil in Grundstellung)

2/2-wegeventil, hydraulisch betätigt, 2/2-wegeventil, drucklos gesperrt

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

2 l/min drax-Lan T-21A 34,9 22,2 79 45/50

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLbereich dichtung

a 2 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

c 140 - 420 bar V Viton

y Sterngriff mit 
Übereinstellschutz

Einstellwert ab Werk:
A Standard-Einstellwert = 70 bar
C Standard-Einstellwert = 140 bar
Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d r a x   -  Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Lecköl-
anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

dray

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 = 420 bar)

n  Der Steueranschluss (Anschluss 1) und der Federraum

     (Anschluss 4) sind leckagefrei abgedichtet

n  leckage zwischen den Arbeitsanschlüssen 2 und 3 = 0,8 cm3/min 

     bei 70 bar (ventil geschaltet)

2/2-wegeventil, hydraulisch betätigt, drucklos offen

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

2 l/min dray-Lan T-21A 34,9 22,2 81 45/50

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLbereich dichtung

a 2 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

c 140 - 420 bar V Viton

y Sterngriff mit 
Übereinstellschutz

Einstellwert ab Werk:
A Standard-Einstellwert = 70 bar
C Standard-Einstellwert = 140 bar
Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d r a y   - Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Lecköl-
anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



 

152DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�

�

�

�

�

�

�

SonDERvEnTilE

Leistungsdaten

      dscx   dsex     dsgx            dsix
Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom bei Entlastung (Anschluss 1) = DSCX, DSEX: 

     0,4 l/min, DSGX, DSiX: 0,60 l/min

n  Zum Schalten des ventils muss die minimale Druckdifferenz von 

    Anschluss 3 nach Anschluss 1 höher als die jeweilige Federvor- 

    spannung sein

3/2-wegeventil, gesperrt bei blockiertem anschluss 1

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dscx-xen T-31A 84,4 22,2 30,2 45/50

120 l/min dsex-xen T-32A 92,2 28,6 33,3 60/70

240 l/min dsgx-xen T-33A 114,6 31,8 41,4 200/215

480 l/min dsix-xen T-34A 139,7 41,3 53,8 465/500

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart federVorspannung dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2 bar n Buna-N

e 120 l/min d 3,5 bar V Viton

g 240 l/min e 5 bar

i 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q x   -  x Q Q

Anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

     dscy  dsey     dsgy           dsiy
Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom bei Entlastung (Anschluss 1) = DSCY, DSEY: 

     0,4 l/min, DSGY, DSiY: 0,60 l/min

n  Zum Schalten des ventils muss die minimale Druckdifferenz von 

    Anschluss 3 nach Anschluss 1 höher als die jeweilige Federvor- 

    spannung sein

3/2-wegeventil, schaltet durch entlastung

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dscy-xen T-31A 84,4 22,2 30,2 45/50

120 l/min dsey-xen T-32A 92,2 28,6 33,3 60/70

240 l/min dsgy-xen T-33A 114,6 31,8 41,4 200/215

480 l/min dsiy-xen T-34A 139,7 41,3 53,8 465/500

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart federVorspannung dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2 bar n Buna-N

e 120 l/min d 3,5 bar V Viton

g 240 l/min e 5 bar

i 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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SonDERvEnTilE

Leistungsdaten

Lhdt Lhft   Lhht
Typische Kennlinien (Durchfluss über Druckdifferenz, 7 bar Feder)

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

2-wege-regelelement für beide richtungen, 2-wege druckwaage

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min Lhdt-xfn T-31A 84,8 22,2 30,2 45/50

120 l/min Lhft-xfn T-32A 92,2 28,6 33,3 60/70

240 l/min Lhht-xfn T-33A 114,3 31,8 41,3 200/215

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart federVorspannung dichtung

d 60 l/min x Fest eingestellt d 3,5 bar n Buna-N

f 120 l/min e 5 bar V Viton

h 240 l/min f 7 bar

sondereinstellwerte nach kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

l h Q t   -   x Q Q

Steuer-
anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .




