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Leistungsdaten

Rpcc     Rpec       Rpgc              Rpic                  RpKc
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Max. leckage = RPCC, RPEC: 35 cm³/min/70 bar, 

     RPgC: 50 cm³/min/70 bar, 

     RPiC: 70 cm³/min/70 bar, 

     RPKC: 80 cm³/min/70 bar

n  RPCC hat minimalen Einstellwert für alle Einstellbereiche von 5 bar
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C K

45 l/min Rpcc-Lan T-162A 31 19,1 54 56 59 27/33

95 l/min Rpec-Lan T-10A 39,7 22,2 51 53 58 45/50

200 l/min Rpgc-Lan T-3A 47,8 28,6 54 56 61 60/70

380 l/min Rpic-Lan T-16A 61,9 31,8 62 64 69 200/215

760 l/min RpKc-Lan T-18A 79,4 41,3 72 74 78 465/500

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

c* 45 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 7 - 210 bar n Buna-N

e 95 l/min B 3,5 - 105 bar V Viton

g 200 l/min c Verstellschutz c 10 - 420 bar

i 380 l/min K Handrad mit
Konterrad

n 4 - 55 bar

K 760 l/min q 4 - 25 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

w 10 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
N = 25 bar
Q = 14 bar
* Min . Einstellwert aller Einstellbereiche
 bei RPCC = 5 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rp  Q  c  -  Q Q Q

schieberbauweise, vorgesteuert

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

sitzbauweise, Direkt gesteuert

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C

45 l/min RdBa-Lan T-162A 31 19,1 54 56 27/33

95 l/min Rdda-Lan T-10A 39,7 22,2 61 63 45/50

200 l/min Rdfa-Lan T-3A 47,8 28,6 64 66 60/70

380 l/min Rdha-Lan T-16A 61,9 31,8 83 85 200/215

760 l/min Rdja-Lan T-18A 79,4 41,3 100 104 465/500

Leistungsdaten

RdBa    Rdda        Rdfa               Rdha                    Rdja
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Mit Druck > ca. 50 bar an Anschluss 1 nicht verstellbar

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

n  Max. leckage = 0,7 cm3/min bei Schliessdruck 

n  Schliessdruck liegt höher als 90% des eingestellten Öffnungsdruckes                                                         
(   (85% bei RDBA)

BesteLLKode

NENNDURCHFLUSS VERSTELLART** EINSTELLBEREICH DICHTUNg

B 45 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 35 - 210 bar n Buna-N

d 95 l/min B 20 - 105 bar V Viton

f 200 l/min c Verstellschutz c 70 - 420 bar

h 380 l/min y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

d 14 - 55 bar

j 760 l/min e 10 - 28 bar

s 3,5 - 14 bar

w 70 - 315 bar

U .S . Patent #4,742,846
Europäisches Patent 
angemeldet

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
D = 25 bar
E = 14 bar
S = 7 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rd  Q  a  -  Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

          RBac            RBaa
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

n  Max. leckage < 0,7 cm³/min

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C K

1 l/min RBac-Lan T-10A 39,7 22,2 51 53 58 45/50

2 l/min RBaa-Lan T-3A 47,8 28,6 54 56 61 60/70

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

c 1 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 2 - 210 bar n Buna-N

a 2 l/min B 2 - 105 bar V Viton

c Verstellschutz c 2 - 420 bar

K Handrad mit
Konterrad

d 2 - 55 bar

e 2 - 25 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

w 2 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
D = 25 bar
E = 14 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rba    Q  -  Q Q Q

schieberbauweise, Direkt gesteuert, vorsteuerfunktion

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

sitzbauweise, vorgesteuert

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C

200 l/min Rpgs-Lan T-3A 47,8 28,6 54 55 60/70

380 l/min Rpis-Lan T-16A 61,9 31,8 62,0 63,0 200/215

Leistungsdaten

         Rpes          Rpgs            Rpis                                                     RpKs
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,7 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt höher als 90% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

g 200 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 7 - 210 bar n Buna-N

i 380 l/min B 3,5 - 105 bar V Viton

c Verstellschutz c 10 - 420 bar

K Handrad mit 
Konterrad

n 4 - 55 bar

q 4 - 25 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

w 7 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
N = 25 bar
Q = 14 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rp  Q  s  -  Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C

100 l/min Rpet-Lan T-10A 39,7 22,2 68,0 71,0 45/50

200 l/min Rpgt-Lan T-3A 47,8 28,6 85,8 88,1 60/70

380 l/min Rpit-Lan T-16A 61,9 31,8 72,0 75,0 200/215

760 l/min RpKt-Lan T-18A 79,2 41,3 88,4 93,0 465/500

Leistungsdaten

     Rpet Rpgt                          Rpit        RpKt

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden
n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Rampenzeit vom Schwellwert zum eingestellten Druck 
     RPET = 200 ms; RPgT = 300 ms, RPiT = 400 ms, RPKT = 500 ms
n  Steuerölstrom = 0,2 - 0,8 l/min, unterhalb Einstellung abhängig von                  
     anliegendem Druck

weiches Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE
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BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

e 100 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 140 - 210 bar n Buna-N

g 200 l/min c 315 - 420 bar V Viton

i 380 l/min c Verstellschutz w 210 - 315 bar

K 760 l/min K Handrad mit Konterrad

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Patente:
U .S . #6,039,070;
germany EP 1 001 197;
Japan #3,119,230

Einstellung ab Werk:
A = 140 bar
C = 315 bar
W = 210 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rp  Q  t  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C K

95 l/min RqeB-Lan T-10A 39,7 22,2 51 53 58 45/50

200 l/min RqgB-Lan T-3A 47,8 28,6 54 56 61 60/70

380 l/min RqiB-Lan T-16A 61,9 31,8 62 64 69 200/215

760 l/min RqKB-Lan T-18A 79,4 41,3 72 74 78 465/500

Leistungsdaten

    RqeB  RqgB       RqiB              RqKB
Im entlasteten Zustand

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  Das ventil schließt wieder, wenn der Durchfluss kurzzeitig 

     unterbrochen wird

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Entlastungsdruck

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 25 ms

n  Max. leckage bei 70 bar Druckdifferenz = 

     RQEB: 35 cm³/min, RQgB: 50 cm³/min, 

     RQiB: 70 cm³/min, RQKB: 80 cm³/min

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

e 95 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 7 - 210 bar n Buna-N

g 200 l/min B 3,5 - 105 bar V Viton

i 380 l/min c Verstellschutz c 10 - 420 bar

K 760 l/min K Handrad mit
Konterrad

n 4 - 55 bar

q 4 - 25 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

w 10 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
N = 25 bar
Q = 14 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

Rq Q b  -  Q Q Q

schieberbauweise, vorgesteuert, selbstentlastenD

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

schieberbauweise, Druckluftgesteuert

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)A B

200 l/min Rpgd-aBn T-3A 47,8 28,6 34 - 60/70

380 l/min Rpid-BBn T-16A 61,9 31,8 - 42 200/215

760 l/min RpKd-BBn T-18A 79,4 41,3 - 51 465/500

Leistungsdaten

Rpgd     Rpid            RpKd
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 140 bar

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  luftdruck darf 10 bar nicht überschreiten

n  Steuerverhältnis luft/Hydraulik = 1:20

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Max. leckage bei 70 bar = RPgD: 50 cm³/min, 

     RPiD: 65 cm³/min, RPKD: 82 cm³/min

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt steueRVeRhäLtnis dichtung

g 200 l/min
a

B

Nur für RPGD 
erhältlich:
1/4“ NPTF Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf*
Adapter nach g1/4“: 
NSAC-XAX-TA

Nur für RPID, RPKD 
erhältlich:
SAE-4 Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf*
Adapter nach g1/4“:
NSAC-XAX-TH

*Luftdruck darf 10 bar 
nicht überschreiten

B 1 - 20 bar n Buna-N

i 380 l/min V Viton

K 760 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rp  Q  d  -  Q b Q

Druckluftanschluss

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf
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Druckluft

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

1 l/min RBap-xan T-8A 18,8 22,2 15,0 70,1 27/33

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt einsteLLBeReich* dichtung

a 1 l/min x keine Nothandbetä-
tigung

a 20 - 210 bar n Buna-N

B 10 - 105 bar V Viton

M Nothandbetätigung d 3,5 - 50 bar

L Nothandbetätigung
einstellbar

w 35 - 350 bar

t Nachstellmöglichkeit

BEACHTEN SIE: 
Magnetspule muss separat bestellt 
werden . 
Benutzen Sie nur 12V DC oder 24V 
DC (Serie 770-***) Spulen . 
Siehe Seite 167 .
Magnetspulen mit integriertem 
Verstärker siehe Seite 167 .03 .

* Das Pilotventil kann auch unterhalb der 
kleinsten Werte angesteuert werden .

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rb  a  p  -  Q Q Q

ProPortionalventil, vorsteuerfunktion

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 25 cm3/min bei Schließdruck

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  Hysterese mit Dither < 4%

n  Hysterese mit gleichstrom < 8%

n  linearität mit Dither < 2%

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem Aus-

     gang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither sollte

     von 100 - 250 Hz einstellbar sein

n  zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

RBap

Leistungsdaten
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Leistungsdaten

RBan

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 25 cm³/min bei Schließdruck

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  Hysterese mit Dither < 4%

n  Hysterese mit gleichstrom < 8%

n  linearität mit Dither < 2%

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem         

     Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. 

     Der Dither sollte von 100 - 250 Hz einstellbar sein

�

�

�

�

�

�

DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min RBan-xan T-8A 108,2 37,3 18,8 27/33

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt BeReich deR festeinsteLLung dichtung

a 1 l/min x keine Nothand-
betätigung

a 105 - 210 bar n Buna-N

B 55 - 105 bar V Viton

L Nothandbetätigung
einstellbar

d 20 - 55 bar

w 210 - 315 bar

t Nachstellmöglichkeit

BEACHTEN SIE: 
Magnetspule muss separat bestellt 
werden . 
Benutzen Sie nur 12V DC oder 24V 
DC (Serie 770-***) Spulen . 
Siehe Seite 167 .
Magnetspulen mit integriertem 
Verstärker siehe Seite 167 .03 .

Voreinstellung ab Werk .
Bereich der Festeinstellung muss angegeben 
werden . Keine nachträgliche Verstellung 
möglich .

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

R b a n  -  Q  Q  Q  

ProPortionalventil, vorsteuerfunktion, invers

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

95 l/min Rpec-8wn T-10A 39,7 22,2 22,2 45/50

200 l/min Rpgc-8wn T-3A 47,8 28,6 22,2 60/70

380 l/min Rpic-8wn T-16A 61,9 61,9 31,8 200/215

760 l/min RpKc-8wn T-18A 79,9 79,9 41,3 465/500

Leistungsdaten

    Rpec-8   Rpgc-8        Rpic-8                                                RpKc-8
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  vorsteuerventildurchfluss = RPEC-8: 0,11 bis 0,16 l/min, 

     RPgC-8: 0,16 bis 0,25 l/min, RPiC-8, RPKC-8: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Max. leckage bei 70 bar = RPEC-8: 35 cm³/min, 

     RPgC-8: 50 cm³/min, RPiC-8: 70 cm³/min, RPKC-8: 80 cm³/min

n  zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Haupstufe einschrauben

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt Min. einsteLLweRt dichtung

e 95 l/min 8 T-8A Einschraubboh-
rung für Vorsteuer-
ventil in Ventilkopf
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d 1,7 bar n Buna-N

g 200 l/min w 7 bar V Viton

i 380 l/min

K 760 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rp  Q  c  -  8 Q Q

2-wege-regelelement, schieberventil, einschraubbohrung für vorsteuerventil 

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf
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Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

200 l/min Rpgs-8wn T-3A 84,7 28,6 22,2 60/70

380 l/min Rpis-8wn T-16A 84,7 31,8 31,8 200/215

760 l/min RpKs-8wn T-18A 79,2 41,3 30,0 465/500

Leistungsdaten

                                 Rpgs-8                                             Rpis-8                                                RpKs-8          
                                                                                                                     Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  vorsteuerventildurchfluss = RPgS-8: 0,16 bis 0,25 l/min, 

     RPiS-8, RPKS-8: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Max. leckage = 0,7 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt höher als 90% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Haupstufe einschrauben

    
BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt Min. einsteLLweRt dichtung

g 200 l/min 8 T-8A Einschraubboh-
rung für Vorsteuer-
ventil in Ventilkopf
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

B 3,5 bar n Buna-N

i 380 l/min w 7 bar V Viton

K 760 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rp  Q  s  -  8 Q Q

2-wege-regelelement, sitzbauweise, einschraubbohrung für vorsteuerventil 

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C K

30 l/min RVBa-Lan T-163A 31 19,1 65 67 71 27/33

60 l/min RVca-Lan T-11A 34,9 22,2 64 66 70 45/50

120 l/min RVea-Lan T-2A 34,9 28,6 72 74 78 60/70

240 l/min RVga-Lan T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215

480 l/min RVia-Lan T-19A 63,5 41,3 100 104 107 465/500

Leistungsdaten

 RVBa    RVca        RVea               RVga                   RVia
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Steuerdruck am Anschluss 3 regelt ventil unterhalb des Einstellwerts
n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert
n  Steuerölstrom = RvBA, RvCA: 0,11 bis 0,16 l/min; 
     RvEA: 0,16 bis 0,25 l/min; RvgA, RviA: 0,25 bis 0,33 l/min
n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms  
n  Max. leckage bei 70 bar = RvBA, RvCA: 35 cm³/min, 
     RvEA: 50 cm³/min, RvgA: 70 cm³/min, RviA: 80 cm³/min
n  RvBA hat minimalen Einstellwert für alle Einstellbereiche = 5 bar.
n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden.

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

B* 30 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 7 - 210 bar n Buna-N

c 60 l/min B 3,5 - 105 bar V Viton

e 120 l/min c Verstellschutz c 10 - 420 bar

g 240 l/min K Handrad mit
Konterrad

n 4 - 55 bar

i 480 l/min q 4 - 25 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

w 10 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
N = 25 bar
Q = 14 bar
* Min . Einstellwert aller Einstellbereiche
bei RVBA = 5 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rv  Q  a  -  Q Q Q

schieberbauweise, vorgesteuert, fernsteuerbar  

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Fernsteuer-
anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C K

10 l/min RVBB-Lan T-163A 31 19,1 65 67 71 27/33

20 l/min RVcB-Lan T-11A 34,9 22,2 64 66 70 45/50

40 l/min RVeB-Lan T-2A 34,9 28,6 72 74 78 60/70

80 l/min RVgB-Lan T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215

160 l/min RViB-Lan T-19A 63,5 41,3 100 104 107 465/500

Leistungsdaten

    RVBB        RVcB          RVeB                RVgB                    RViB
Druckabfall an externer Blende vs . Lastdruck (Anschluss 3) für verschiedene Restölströme (1à2)

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Max. leckage bei 70 bar = RvBB, RvCB: 35 cm³/min, 

     RvEB: 50 cm³/min, RvgB: 70 cm³/min, RviB: 80 cm³/min

n  Regel Δp = 7 bar

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich* dichtung

B 10 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 5 - 210 bar n Buna-N

c 20 l/min B 5 - 105 bar V Viton

e 40 l/min c Verstellschutz c 5 - 420 bar

g 80 l/min K Handrad mit
Konterrad

n 5 - 55 bar

i 160 l/min q 5 - 28 bar

y Sterngriff mit
Übereinstellschutz

w 5 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C = 70 bar
* min . Einstellwert und Druckabfall 
an externer Blende: RVBB: 5 bar; RVCB-LAN: 
3 bar; RVCB-LCN: 7 bar; RVCB-LBN: 2 bar; 
RVgB: 8 bar; RVIB-LBN: 3,5 bar; RVIB: 6 bar

sondereinstellwert nach Kundenwunsch
** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rv  Q  b  -  Q Q Q

3-wege-Druckwaage mit DruckabschneiDung

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Restölstrom

Zulauf

Steuer-
anschluss

(für Lastabgriff)
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

sitzbauweise, vorgesteuert, fernsteuerbar

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C K

100 l/min RVes-Lan T-2A 35,0 28,6 71,0 73,0 78,0 60/70

200 l/min RVgs-Lan T-17A 46,0 31,8 83,3 84,1 89,7 200/215

Leistungsdaten

                                           RVes                      RVgs

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  Steuerdruck am Anschl. 3 regelt ventil unterhalb des Einstellwerts 

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Max. leckage = 0,7 cm³/min bei Schließdruck

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Steuerölstrom = RvES: 0,16 bis 0,25 l/min; 

     RvgS: 0,25 bis 0,33 l/min

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

e 100 l/min c Verstellschutz a 7 - 210 bar n Buna-N

g 200 l/min K Handrad mit 
Konterrad

B 3,5 - 105 bar V Viton

c 10 - 420 bar

L Einstellschraube mit
Innensechskant

n 4 - 55 bar

q 4 - 25 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

w 10 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
N = 25 bar
Q = 14 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rv  Q  s  -  Q Q Q

Fernsteuer-
anschluss

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



18.01 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

Leistungsdaten

                        RVet                                                               RVgt                                                              RVit                                                                

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Staudruck an 3 regelt Ventil unterhalb des Einstellwerts

n  Druck an 2 addiert sich 1:1 zu Einstellwert

 

  

n  Steuerölstrom 0,2-0,8 l/min

n  Anschluss 2 kann mit maximal 350 bar Druck beaufschlagt werden

��

�

��

�

�

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

4,5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

DrUcKbEgrEnZUngSVEntilE

sitzbauweise, vorgesteuert, weichschaltend

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L

120 l/min RVET LAN T-2A 34,9 28,6 110,2 60/70

240 l/min RVGT LAN T-17A 46,0 31,8 114,3 200/215

480 l/min RVIT LAN T-19A 63,5 41,3 115,6 465/500

BesteLLkode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt einsteLLBeReich dichtung

e 120 l/min c Verstellschutz a 140 - 210 bar n Buna-N

g 240 l/min k Handrad mit Konterrad B* 35 - 105 bar V Viton

i 480 l/min L Einstellschraube mit Innensechskant c 315 - 420 bar

Y Sterngriff mit Konterrad und Überein-
stellschutz

w 210 - 315 bar

* nicht bei RVIT

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

RV  Q  T  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L C K

60 l/min RVcd-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

120 l/min RVed-Lan T-22A 34,9 28,6 88 90 94 60/70

240 l/min RVgd-Lan T-23A 46 31,8 100 102 107 200/215

480 l/min RVid-Lan T-24A 63,5 41,3 122 126 129 465/500

Leistungsdaten

     RVcd   RVed       RVgd                                                 RVid
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Steuerdruck am Anschl. 3 regelt ventil unterhalb des Einstellwerts

n  Steuerölstrom = RvCD: 0,11 bis 0,16 l/min; 

     RvED: 0,16 bis 0,25 l/min; RvgD, RviD: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Max. leckage bei 70 bar = RvCD: 35 cm³/min, 

     RvED: 50 cm³/min, RvgD: 70 cm³/min, RviD: 80 cm³/min

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt** einsteLLBeReich dichtung

c 60 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 7 - 210 bar n Buna-N

e 120 l/min B 3,5 - 105 bar V Viton

g 240 l/min c Verstellschutz c 10 - 420 bar

i 480 l/min K Handrad mit
Konterrad

d 2 - 55 bar

e 2 - 25 bar

y Sterngriff mit
Übereinstellschutz

w 10 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
D = 25 bar
E = 14 bar
sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rv  Q  d  -  Q Q Q

schieberbauweise, vorgesteuert, fernsteuerbar, extern abfliessenDer steuerölstrom 

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Steueröl-
abfuhr

Fernsteuer-
anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min RVcd-8wn T-21A 34,9 22,2 45,2 45/50

120 l/min RVed-8wn T-22A 34,9 28,6 50,8 60/70

240 l/min RVgd-8wn T-23A 46 31,8 65,8 200/215

480 l/min RVid-8wn T-24A 63,5 41,3 80,3 465/500

Leistungsdaten

   RVcd-8  RVed-8       RVgd-8                                              RVid-8
Typischer Druckanstieg

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Steuerdruck am Anschl. 3 regelt ventil unterhalb des Einstellwerts

n  Steuerölstrom= RvCD: 0,11 bis 0,16 l/min; 

     RvED: 0,16 bis 0,25 l/min; RvgD, RviD: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Max. leckage bei 70 bar = RvCD: 35 cm³/min, 

     RvED: 50 cm³/min, RvgD: 70 cm³/min, RviD: 80 cm³/min. 

BesteLLKode

nennduRchfLuss VeRsteLLaRt einsteLLBeReich dichtung

c 60 l/min 8  T-8A Einschraubboh-
rung für Vorsteuer-
ventil in Ventilkopf
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d 1,7 bar n Buna-N

e 120 l/min w 7 bar V Viton

g 240 l/min

i 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rv  Q  d  -  8 Q Q

schieberbauweise, 2-wege-regelelement, fernsteuerbar, einschraubbohrung für vorsteuerventil

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .

Steueröl-
abfuhr

Fernsteuer-
anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (SW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

siehe Diagramm Rddt-qan-100 T-10A 39,7 22,2 65 45/50

siehe Diagramm Rdft-qBn-100 T-3A 47,8 28,6 70,4 60/70

Leistungsdaten

                                        Rddt         Rdft
Zulässiger Einsatzbereich

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar, Anschluss 2 kann mit max. Druck 

     beaufschlagt werden

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

n  Max. leckage = 0,7 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt höher als 90% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  leistungsdaten identisch mit Daten von Druckbegrenzungsventil RD*A

BesteLLKode

ZueRKannte duRchfLussMenge einsteLLBeReich dichtung standaRd einsteLLweRt*

d siehe Diagramm   Für Version D n Buna-N 100 bar

f siehe Diagramm a 100 - 210 bar V Viton 140 bar

w 211 - 314 bar 160 bar

c 315 - 422 bar 210 bar

Für Version F 250 bar

B 60 - 105 bar 330 bar

a 106 - 209 bar

c 210 - 420 bar

* Weitere Einstellwerte auf   
   Anfrage

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Rd  Q  t  -  q Q Q  -  Q Q Q

sitzbauweise, Direkt gesteuert, tüv gePrüft

‘LS’-
Anschlag

Ablauf
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DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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ÜBERSiCHT
DRUCKfolgEvEnTilE

Schieberbauweise, vorgesteuert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 

2-Wege-Regelelement, Schieberbauweise, 
Einschraubbohrung für Vorsteuerventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Schieberbauweise, druckluftgesteuert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Schieberbauweise, direkt gesteuert, ohne 
Umgehungsrückschlagventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Schieberbauweise, direkt gesteuert, mit 
Umgehungsrückschlagventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Schieberbauweise, vorgesteuert, selbstentlastend   .  .  . 27
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DRUCKfolgEvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C K

30 l/min RSbC-LAN T-163A 31 19,1 65 67 71 27/33

60 l/min RSdC-LAN T-11A 34,9 22,2 64 66 70 45/50

120 l/min RSfC-LAN T-2A 34,9 28,6 72 74 78 60/70

240 l/min RShC-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215

480 l/min RSjC-LAN T-19A 63,5 41,3 100 104 107 465/500

LEiSTuNgSdATEN

RSbC RSdC RSfC       RShC          RSjC
Druckabfall bei völlig geöffnetem Druckfolgeventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 70 bar = RSBC: 30 cm³/min; RSDC: 33 cm³/min, 

     RSfC: 50 cm³/min, RSHC: 66 cm³/min, RSJC: 82 cm³/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  RSBC: min. Einstellwert für alle Einstellbereiche = 5 bar

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     350 bar nicht überschreiten

n  Steuerölstrom nimmt weiter zu, wenn der Druck an Anschluss 1, 

     relativ zum Druck an Anschluss 3, den Einstellwert übersteigt

  
bESTELLKodE

NENNduRChfLuSS VERSTELLART** EiNSTELLbEREiCh diChTuNg

b* 30 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 7 - 210 bar N Buna-N

d 60 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

f 120 l/min C Verstellschutz C 10 - 420 bar

h 240 l/min K Handrad mit
Konterrad

N 4 - 55 bar

j 480 l/min E 1,7 - 28 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

W 10 - 315 bar

d 1,7 - 55 bar

Q Mit Kappe und Draht-
sicherung

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar, D/N = 28 bar, E = 14 bar
* Min . Einstellwert aller Einstellbereiche bei 
RSBC = 5 bar
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

RS  Q  c  -  Q Q Q

SchieberbauweiSe, vorgeSteuert

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Steueröl-
abfuhr
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKfolgEvEnTilE

2-wege-regeleleMent, SchieberbauweiSe, einSchraubbohrung FÜr vorSteuerventil

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Steueröl-
abfuhr Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (Nm)c

60 l/min RSdC-8WN T-11A 34,9 22,2 30,2 45/50

120 l/min RSfC-8WN T-2A 34,9 28,6 35,1 60/70

240 l/min RShC-8WN T-17A 46,0 31,8 46,0 200/215

480 l/min RSjC-8WN T-19A 63,5 41,3 58,7 465/500

LEiSTuNgSdATEN

   RSdC-8  RSfC-8       RShC-8                                              RSjC-8
Typischer Druckanstieg

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     350 bar nicht überschreiten

n  Steuerölstrom = RSDC-8: 0,11 bis 0,16 l/min, RSfC-8: 0,16 bis 0,25 l/min, 

     RSHC-8, RSJC-8:0,25 bis 0,33 l/min

n  Anschluss 2 kann mit max. Druck beaufschlagt werden

n  Max. leckage bei 70 bar = RSDC-8: 35 cm³/min, 

     RSfC-8: 50 cm³/min, RSHC-8: 70 cm³/min, RSJC-8: 80 cm³/min

n  Zunächst Hauptstufe mit erforderlichem Anzugsdrehmoment ein-

     schrauben. Dann vorsteuerventil mit erforderlichem Drehmoment 

     in Hauptstufe einschrauben

bESTELLKodE

NENNduRChfLuSS VERSTELLART MiN. EiNSTELLWERT diChTuNg

d 60 l/min 8 T-8A Einschraubboh-
rung für Vorsteuer-
ventil in Ventilkopf
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d 1,7 bar N Buna-N

f 120 l/min W 7 bar V Viton

h 240 l/min

j 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

RS  Q  c  -  8 Q Q

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKfolgEvEnTilE

SchieberbauweiSe, druckluFtgeSteuert

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)A b

120 l/min RSfE-AbN T-2A 34,9 28,6 51 - 60/70

240 l/min RShE-bbN T-17A 46 31,8 - 63 200/215

480 l/min RSjE-bbN T-19A 63,5 41,3 - 80 465/500

LEiSTuNgSdATEN

RSfE  RShE          RSjE
Druckabfall bei völlig geöffnetem Druckfolgeventil 

n  Steuerverhältnis luft/Hydraulik = 1:20

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 140 bar

n  luftdruck sollte 10 bar nicht überschreiten

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Max. leckage bei 70 bar = RSfE: 50 cm³/min, 

     RSHE: 70 cm³/min, RSJE: 80 cm³/min

bESTELLKodE

NENNduRChfLuSS VERSTELLART STEuERVERhäLTNiS diChTuNg

f 120 l/min Nur für RSFE erhältlich b 1 - 20 bar N Buna-N

h 240 l/min A 1/4“ NPTF Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf
Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAX-TA

V Viton

j 480 l/min

Nur für RSHE, RSJE 
erhältlich

b SAE-4 Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf
Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAX-TH

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

RS  Q  e  -  Q B Q

Druckluftanschluss

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Steueröl-
abfuhr

� �

�

���������

���������

�
��

��
��

�

���

�

�� �� ���

���

���

�

���

�
�

���������

�
��

��
��

����

��

��� ���

���

�

��

���
���������

�
��

��
��

����

��

��� ���

���

�

��

���

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKfolgEvEnTilE

SchieberbauweiSe, direkt geSteuert, ohne uMgehungSrÜckSchlagventil

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C

60 l/min SxCA-LAN T-11A 34,9 22,2 79 81 45/50

120 l/min SxEA-LAN T-2A 34,9 28,6 89 91 60/70

LEiSTuNgSdATEN

        SxCA          SxEA
Druckabfall bei völlig geöffnetem Druckfolgeventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,7 cm³/min bei Schließdruck

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms  

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     350 bar nicht überschreiten

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

bESTELLKodE

NENNduRChfLuSS VERSTELLART** EiNSTELLbEREiCh diChTuNg

C 60 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 35 - 210 bar N Buna-N

E 120 l/min b 20 - 105 bar V Viton

C Verstellschutz C 140 - 420 bar

K Handrad mit Konter-
rad

d 14 - 55 bar

W 55 - 315 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

Einstellung ab Werk:
A, B, W = 70 bar
C = 140 bar
D = 25 bar
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Sx  Q  a  -  Q Q Q

‘LS’-
Anschlag

Ablauf
Zulauf

Steueröl-
abfuhr

�

�

�

���
���������

�
��

��
��

��

�� ��

��

�

��

����
���������

�
��

��
��

��

�� ��

��

�

��

Ca . 4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKfolgEvEnTilE

SchieberbauweiSe, direkt geSteuert, Mit uMgehungSrÜckSchlagventil

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C

60 l/min SCCA-LAN T-11A 34,9 22,2 79 81 45/50

120 l/min SCEA-LAN T-2A 34,9 28,6 89 91 60/70

240 l/min SCgA-LAN T-17A 46 31,8 100 102 200/215

480 l/min SCiA-LAN T-19A 63,5 41,3 122,9 128,5 465/500

LEiSTuNgSdATEN

     SCCA SCEA     SCgA                                                 SCiA
Druckabfall über Rückschlagventil und über völlig geöffnetem Druckfolgeventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,7 cm³/min bei Schließdruck

n  vorspannung des Umgehungsrückschlagventils = 3 bar

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms  

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     350 bar nicht überschreiten

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

bESTELLKodE

NENNduRChfLuSS VERSTELLART** EiNSTELLbEREiCh diChTuNg

C 60 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 35 - 210 bar N Buna-N

E 120 l/min b 20 - 105 bar V Viton

g 240 l/min C Verstellschutz C 140 - 420 bar

i 480 l/min K Handrad mit 
Konterrad

d 14 - 55 bar

W 55 - 315 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

Einstellung ab Werk:
A, B, W = 70 bar
C = 140 bar
D = 25 bar
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Sc  Q  a  -  Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Steueröl-
abfuhr
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKfolgEvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C K

60 l/min SQdb-LAN T-11A 34,9 22,2 64 66 70 45/50

120 l/min SQfb-LAN T-2A 34,9 28,6 72 74 78 60/70

240 l/min SQhb-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215

480 l/min SQjb-LAN T-19A 63,5 41,3 100 104 107 465/500

LEiSTuNgSdATEN

      SQdb   SQfb        SQhb                                                SQjb
Druckabfall bei völlig geöffnetem Druckfolgeventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 70 bar = SQDB: 35 cm³/min, 

     SQfB: 50 cm³/min, SQHB: 70 cm³/min, SQJB: 80 cm³/min

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 25 ms

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     350 bar nicht überschreiten

n  Das ventil schließt wieder, wenn der Durchfluss kurzzeitig unter-

     brochen wird

bESTELLKodE

NENNduRChfLuSS VERSTELLART** EiNSTELLbEREiCh diChTuNg

d 60 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 7 - 210 bar N Buna-N

f 120 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

h 240 l/min C Verstellschutz C 10 - 420 bar

j 480 l/min K Handrad mit
Konterrad

d 2 - 55 bar

E 2 - 25 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

W 10 - 315 bar

Einstellung ab Werk:
A, B, C, W = 70 bar
D = 25 bar
E = 14 bar
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Sq  Q  B  -  Q Q Q

SchieberbauweiSe, vorgeSteuert, SelbStentlaStend

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Steueröl-
abfuhr
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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ÜBERSiCHT
DRUCKREgElvEnTilE

2-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

3-Wege-Druckregelventil, direkt gesteuert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert, 
extern abfließender Steuerölstrom   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

3-Wege-Druckregelventil, vorgesteuert, 
Fernsteueranschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

2-Wege-Druckregelventil, druckluftgesteuert   .  .  .  .  .  .  .  . 35

3-Wege-Druckregelventil, druckluftgesteuert   .  .  .  .  .  .  .  . 36

2-Wege-Regelelement, Einschraubbohrung 
für Vorsteuerventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

3-Wege-Regelelement, Einschraubbohrung 
für Vorsteuerventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

3-Wege-Regelelement, Einschraubbohrung
für Vorsteuerventil, externer Leckölstromanschluss   .  .  . 39

Proportional wirkend, direkt gesteuert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Proportional wirkend, direkt gesteuert, 
geringe Leckage   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

Hydraulisch gesteuert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
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DRUCKREgElvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C K

20 l/min pbbb-LAN T-163A 31 19,1 65 67 71 27/33

40 l/min pbdb-LAN T-11A 34,9 22,2 64 66 70 45/50

80 l/min pbfb-LAN T-2A 34,9 28,6 72 74 78 60/70

160 l/min pbhb-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215

320 l/min pbjb-LAN T-19A 63,5 41,3 100 104 107 465/500

LEiSTuNgSdATEN

    pbbb pbdb   pbfb         pbhb            pbjb
Regelbarer Ablaufdruck

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 

n  Steuerölstrom = PBBB, PBDB: 0,11 bis 0,16 l/min, 

     PBFB: 0,16 bis 0,25 l/min, PBHB, PBJB: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     350 bar nicht überschreiten

  

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT** EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

b* 20 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 7 - 210 bar N Buna-N

d 40 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

f 80 l/min C Verstellschutz N 4 - 55 bar

h 160 l/min K Handrad mit
Konterrad

q 4 - 25 bar

j 320 l/min W 10 - 315 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

Standard-Einstellwert = 14 bar für alle 
Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck für Einstellbereiche:
A und B = 210 bar
N und Q = 140 bar
W = 350 bar Zulaufdruck
* Min . Einstellwert aller Einstellbereiche bei 
PBBB= 5 bar
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pb  Q  b  -  Q Q Q

2-wege-druckregelventil, vorgesteuert

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Regelbarer Ablauf

Zulauf

Steueröl-
abfuhr
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKREgElvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C K

40 l/min ppdb-LAN T-11A 34,9 22,2 64 66 70 45/50

80 l/min ppfb-LAN T-2A 34,9 28,6 72 74 78 60/70

160 l/min pphb-LAN T-17A 46 31,8 84 86 90 200/215

320 l/min ppjb-LAN T-19A 63,5 41,3 100 104 107 465/500

LEiSTuNgSdATEN

     ppdb  ppfb       pphb                                                ppjb
Regelbarer Ablaufdruck

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 

n  Steuerölstrom = PPDB: 0,11 bis 0,16 l/min, 

     PPFB: 0,16 bis 0,25 l/min, PPHB, PPJB: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     350 bar nicht überschreiten

  

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT** EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

d 40 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 7 - 210 bar N Buna-N

f 80 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

h 160 l/min C Verstellschutz N 4 - 55 bar

j 320 l/min K Handrad mit
Konterrad

q 4 - 25 bar

W 10 - 315 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

Einstellung ab Werk:
14 bar für alle Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck für Einstellbereiche:
A und B = 210 bar
N und Q = 140 bar
W = 350 bar Zulaufdruck
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pp  Q  b  -  Q Q Q

3-wege-druckregelventil, vorgesteuert

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Regelbarer Ablauf

Zulauf

Tank
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKREgElvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C K

40 l/min prdb-LAN T-11A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

80 l/min prfb-LAN T-2A 34,9 28,6 89 91 96 60/70

160 l/min prhb-LAN T-17A 46 31,8 100 102 107 200/215

320 l/min prjb-LAN T-19A 63,5 41,3 124 127,8 130 350/375

LEiSTuNgSdATEN

   prdb  prfb      prhb               prjb
Regelbarer Ablaufdruck

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 

n  Max. leckage bei 70 bar = PRDB: 30,0 cm³/min, 

     PRFB: 50,0 cm³/min, PRHB: 65,0 cm³/min, PRJB: 80,0 cm³/min

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 

     210 bar nicht überschreiten

n  Alle Einstellbereiche sind für einen Zulaufdruck (Anschluss 2) von 

     350 bar geeignet

  

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT** EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

d 40 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 50 - 210 bar N Buna-N

f 80 l/min b 20 - 105 bar V Viton

h 160 l/min C Verstellschutz d 14 - 55 bar

Einstellung ab Werk:
Nur PRDB:
A  = 50 bar
W = 70 bar
B, D, E, S = 14 bar
PRFB, PRHB, PRJB:
A = 70 bar,
B = 35 bar
D = 28 bar
E = 14 bar
S = 7 bar
Nur PRJB: 
W = 76 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

j 320 l/min K Handrad mit
Konterrad

E 7 - 28 bar

S 3,5 - 14 bar

          y      Sterngriff mit Konter-
                rad und Übereinstell-
                schutz

W 76 - 315 bar (nur PRJB)

Nur PRDB

A 35 - 210 bar

b 3,5 - 105 bar

d 1,7 - 55 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

E 1,7 - 28 bar

S 1,7 - 14 bar

W 50 - 315 bar

pr  Q  b  -  Q Q Q

3-wege-druckregelventil, direkt gesteuert

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Regelbarer Ablauf

Zulauf

Tank

�

�

�

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

Für weitere Produktinformationen 
besuchen Sie SUN bitte im Internet 
unter: www.sunhydraulik.de
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DRUCKREgElvEnTilE

3-wege-druckregelventil, vorgesteuert, extern abfliessender steuerölstrom

LEiSTuNgSdATEN

     pVdA  pVfA      pVhA              pVjA
Regelbarer Ablaufdruck

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 

n  Steuerölstrom = PvDA: 0,11 bis 0,16 l/min, PvFA: 0,16 bis 

     0,25 l/min, PvHA, PvJA: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Druck am Anschluss 3 sollte 210 bar nicht überschreiten 

n  Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte  

     350 bar nicht überschreiten

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer 
Ablauf

Steueröl-
abfuhr Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C K

40 l/min pVdA-LAN T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

80 l/min pVfA-LAN T-22A 34,9 28,6 88 90 94 60/70

160 l/min pVhA-LAN T-23A 46 31,8 100 102 107 200/215

320 l/min pVjA-LAN T-24A 63,5 41,3 122 126 129 465/500  

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT** EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

d 40 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 7 - 210 bar N Buna-N

f 80 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

h 160 l/min C Verstellschutz d 2 - 55 bar

j 320 l/min K Handrad mit
Konterrad

E 2 - 25 bar

W 10 - 315 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz

Einstellung ab Werk:
14 bar für alle Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck für Einstellbereiche:
A und B = 210 bar
D und E = 140 bar
W = 350 bar Zulaufdruck
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pV  Q  A  -  Q Q Q

Tank
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKREgElvEnTilE 

3-wege-druckregelventil, vorgesteuert, fernsteueranschluss

LEiSTuNgSdATEN

      pVdb  pVfb      pVhb              pVjb
Regelbarer Ablaufdruck

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei blockiertem Anschluss 1 

n  Steuerölstrom = PvDB: 0,11 bis 0,16 l/min, PvFB: 0,16 bis 

     0,25 l/min, PvHB, PvJB: 0,25 bis 0,33 l/min

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte                 

     210 bar nicht überschreiten

n  Steuerdruck am Anschluss 4 regelt das ventil unterhalb des Einstell-

     werts

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT** EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

d 40 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

A 7 - 210 bar N Buna-N

f 80 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

h 160 l/min C Verstellschutz d 2 - 55 bar

j 320 l/min K Handrad mit
Konterrad

E 2 - 25 bar

W 10 - 315 bar

y Sterngriff mit Konter-
rad und Übereinstell-
schutz Einstellung ab Werk:

14 bar für alle Einstellbereiche
Maximaler Differenzdruck für Einstellbereiche:
A und B = 210 bar
D und E = 140 bar
W = 350 bar Zulaufdruck
Sondereinstellwert nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pV  Q  b  -  Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer 
Ablauf

Fernsteuer-
anschluss Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)L C K

40 l/min pVdb-LAN T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

80 l/min pVfb-LAN T-22A 34,9 28,6 88 90 94 60/70

160 l/min pVhb-LAN T-23A 46 31,8 100 102 107 200/215

320 l/min pVjb-LAN T-24A 63,5 41,3 122 126 129 465/500  

Tank
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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DRUCKREgElvEnTilE   

2-wege-druckregelventil, druckluftgesteuert

SAE-Druckluftanschluss

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer 
Ablauf

Steueröl-
abfuhr

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)A b

80 l/min pbfC-AbN T-2A 34,9 28,6 51 - 60/70

160 l/min pbhC-bbN T-17A 46 31,8 - 63 200/215

320 l/min pbjC-bbN T-19A 63,5 41,3 - 80 465/500

LEiSTuNgSdATEN

 pbfC pbhC        pbjC
Regelbarer Ablaufdruck

n  Steuerverhältnis luft/Hydraulik = 1:20

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 140 bar

n  luftdruck sollte 10 bar nicht überschreiten

n  Steuerölstrom = PBFC: 0,16 bis 0,25 l/min, PBHC, PBJC: 0,25 bis

     0,33 l/min

 n  Die max. Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf sollte 210 bar  

      nicht überschreiten

 n  Der Druck an Anschluss 3 darf 70 bar nicht überschreiten

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT STEuErVErhäLTNiS diChTuNg

f 80 l/min Nur für PBFC erhältlich b 1 - 20 bar N Buna-N

h 160 l/min A 1/4“ NPTF Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf
(Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAX-TA)

V Viton

j 320 l/min

Nur für PBHC, PBJC 
erhältlich
SAE-4 Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf
(Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAV-TH)

b

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pb  Q  C  -  Q b Q

� �

�

������������������

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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3-wege-druckregelventil, druckluftgesteuert

LEiSTuNgSdATEN

ppfC         pphC                ppjC
Regelbarer Ablaufdruck

n  Steuerverhältnis luft/Hydraulik 1:20

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 140 bar

n  Steuerölstrom = PPFC: 0,16 bis 0,25 l/min, PPHC, PPJC: 0,25 bis

n  Die max. Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf sollte 210 bar nicht

     überschreiten

n  Der Druck an Anschluss 3 darf 70 bar nicht überschreiten

     0,33 l/min

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Tank
Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)A b

80 l/min ppfC-AbN T-2A 34,9 28,6 51 - 60/70

160 l/min pphC-bbN T-17A 46 31,8 - 63 200/215

320 l/min ppjC-bbN T-19A 63,5 41,3 - 80 465/500

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT STEuErVErhäLTNiS diChTuNg

f 80 l/min Nur für PPFC erhältlich b 1 - 20 bar N Buna-N

h 160 l/min A 1/4“ NPTF Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf
(Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAX-TA)

V Viton

j 320 l/min

Nur für PPHC, PPJC 
erhältlich
SAE-4 Steuer-
anschluss im 
Ventilkopf
(Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAV-TH)

b

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pp  Q  C  -  Q b Q

Regelbarer Ablauf

SAE-4 Druckluftanschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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2-wege-regelelement, einschraubbohrung für vorsteuerventil

LEiSTuNgSdATEN

          pbdb-8       pbfb-8                                              pbhb-8                                             pbjb-8
Regelbarer Ablaufdruck mit montiertem Vorsteuerventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Steuerölstrom = PBDB-8: 0,11 bis 0,16 l/min, PBFB-8: 0,16 bis 
     0,25 l/min, PBHB-8, PBJB-8: 0,25 bis 0,33 l/min
n  Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
     210 bar nicht überschreiten

n  Max. Druck im Zulauf von Federvorspannung abhängig. Für den Ein-
     stellbereich D sollte der Zulaufdruck 140 bar nicht überschreiten, für
     den Einstellbereich W sollte er 350 bar nicht überschreiten
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (Nm)c

40 l/min pbdb-8WN T-11A 34,9 22,2 30,2 45/50

80 l/min pbfb-8WN T-2A 34,9 28,6 35,1 60/70

160 l/min pbhb-8WN T-17A 46,0 31,8 46,0 200/215

320 l/min pbjb-8WN T-19A 63,5 41,3 58,7 465/500

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT miN. EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

d 40 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für 
Vorsteuerventil 
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d 1,7 bar N Buna-N

f 80 l/min W 7 bar V Viton

h 160 l/min

j 320 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pb  Q   b  -  8 Q Q

Steueröl-
abfuhr

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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3-wege-regelelement, einschraubbohrung für vorsteuerventil

LEiSTuNgSdATEN

    ppdb-8 ppfb-8                                               pphb-8                                             ppjb-8
Regelbarer Ablaufdruck mit montiertem Vorsteuerventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Steuerölstrom = PPDB-8: 0,11 bis 0,16 l/min, PPFB-8: 0,16 bis 
     0,25 l/min, PPHB-8, PPJB-8: 0,25 bis 0,33 l/min
n  Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte
     210 bar nicht überschreiten

n  Max. Druck im Zulauf von Federvorspannung abhängig. Für den Ein- 
     stellbereich D sollte der Zulaufdruck 140 bar nicht überschreiten für
     den Einstellbereich W sollte er 350 bar nicht überschreiten
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (Nm)c

40 l/min ppdb-8WN T-11A 34,9 22,2 30,2 45/50

80 l/min ppfb-8WN T-2A 34,9 28,6 35,1 60/70

160 l/min pphb-8WN T-17A 46,0 31,8 46,0 200/215

320 l/min ppjb-8WN T-19A 63,5 41,3 58,7 465/500

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT miN. EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

d 40 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für 
Vorsteuerventil 
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d 1,7 bar N Buna-N

f 80 l/min W 7 bar V Viton

h 160 l/min

j 320 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pp  Q   b  -  8 Q Q

Tank

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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3-wege-regelelement, einschraubbohrung für vorsteuerventil, externer leckölstromanschluss

LEiSTuNgSdATEN

pVdA-8 pVfA-8                                              pVhA-8                                             pVjA-8
Regelbarer Ablaufdruck mit montiertem Vorsteuerventil

 

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Steuerölstrom = PvDA-8: 0,11 bis 0,16 l/min, PvFA-8: 0,16 bis 
     0,25 l/min, PvHA-8, PvJA-8: 0,25 bis 0,33 l/min
n  Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht überschreiten
n  Druck an Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte 
     350 bar nicht überschreiten

n  Max. Druck im Zulauf von Federvorspannung abhängig. Für den Ein-
     stellbereich D sollte der Zulaufdruck 140 bar nicht überschreiten für
     den Einstellbereich W sollte er 350 bar nicht überschreiten
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (Nm)c

40 l/min pVdA-8WN T-21A 34,9 22,2 45,2 45/50

80 l/min pVfA-8WN T-22A 34,9 28,6 50,8 60/70

160 l/min pVhA-8WN T-23A 46,0 31,8 65,8 200/215

320 l/min pVjA-8WN T-24A 63,5 41,3 80,3 465/500

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT miN. EiNSTELLbErEiCh diChTuNg

d 40 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für 
Vorsteuerventil 
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d 1,7 bar N Buna-N

f 80 l/min W 7 bar V Viton

h 160 l/min

j 320 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

pV  Q   A  -  8 Q Q

Steueröl-
abfuhr

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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proportional wirkend, direkt gesteuert

Leistungsdaten

prdL
Regelbarer Ablaufdruck Regelbarer Ablaufdruck über Steuersignal

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 350 cm3 /min bei blockiertem Anschluss 1

n  Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte

     210 bar nicht überschreiten

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem 

     Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither 

     sollte von 100 - 250 Hz einstellbar sein

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer Ablauf

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart druckBereich dichtung

L 20 l/min M Druckknopf für Not-
betätigung (Standard)

BEACHTEN SIE:
Spule muss separat bestellt 
werden. Nur 12V DC oder 
24V DC Spulen (Artikelnum-
mer 770-***) verwenden. 
Siehe auch Seite 167.
Magnetspulen mit inte-
griertem Verstärker siehe 
Seite 167.03.

d 3,5 - 35 bar n Buna-N

e 1,7 - 17 bar  V Viton

s 0,7 - 7 bar

B 7 - 83 bar

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

    pr d l  –  m  Q  n

Tank

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d e

20 l/min prdL-Mdn T-11A 35,1 22,2 38,1 70,1 37,3 45/50 

��

�

In der Übergangsstellung von Druckminderung zu Druck-
begrenzung leicht negative Überdeckung (Leckage etwa 0,4 l/min). 
Siehe auch PRDP (Seite 41).

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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proportional wirkend, direkt gesteuert, geringe leckage

Leistungsdaten

prdp
Regelbarer Ablaufdruck Regelbarer Ablaufdruck über Steuersignal

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 35 cm3 /min bei blockiertem Anschluss 1

n  Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert und sollte

     210 bar nicht überschreiten

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem 

     Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither 

     sollte von 100 - 250 Hz einstellbar sein

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer Ablauf

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart druckBereich dichtung

p 20 l/min M Druckknopf für Not-
betätigung (Standard)

BEACHTEN SIE:
Spule muss separat bestellt 
werden. Nur 12V DC oder 24  
V DC Spulen (Artikelnummer 
770-***) verwenden. 
Siehe auch Seite 167.
Magnetspulen mit inte-
griertem Verstärker siehe 
Seite 167.03.

d 3,5 - 35 bar n Buna-N

e 1,7 - 17 bar  V Viton

B 7 - 83 bar

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

    pr d p  –  m  Q  n

Tank

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d e

20 l/min prdp-Mdn T-11A 35,1 22,2 38,1 70,1 37,3 45/50 

��

�

In der Übergangsstellung von Druckminderung zu Druck-
begrenzung positive Überdeckung für geringe Leckage. 
Siehe auch PRDL (Seite 40).

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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DRUCKREgElvEnTilE 

hYdraulisch gesteuert

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Regelbarer Ablauf

bESTELLKodE

NENNdurChfLuSS VErSTELLArT diChTuNg

d 40 l/min X Nicht einstellbar
Federvorspannung 7 bar

N Buna-N

f 80 l/min  V Viton

h 160 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

    ps Q T  –  X  A  Q

Tank

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

Ventilabmessungen (mm)

Nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (Nm)c

40 l/min pSdT-8WN T-21A 60,70 45/50

80 l/min pSfT-8WN T-22A 70,35 60/70

160 l/min pShT-8WN T-23A 82,04 200/215

LEiSTuNgSdATEN

pSdT                                                       pSfT                                                   pShT

n  Das ventil ist federvorgespannt als Druckbegrenzer auf 7 bar. Der   
Druck an Anschluss 4 wird direkt zur Einstellung des ventils addiert, 
sobald diese Schwelle überschritten wird. Zum Beispiel: 70 bar an 
Anschluss 4 ergibt einen Druck von 63 bar an Anschluss 1. 
n  Der maximale Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht überschrei-
ten. 
n  Zulaufdruck bis 350 bar zulässig.

n  Einsetzbar in Speichersystemen, da durch den fehlenden Steueröl-
strom die leckage in der Schaltung verringert ist.
n  Direktbetätigung ergibt hohe Funktionssicherheit in Systemen mit 
verschmutzung, besonders wenn kein Öl abgenommen wird. 
n  Direktbetätigte ventile haben weit bessere dynamische Eigen-
schaften im vergleich zu den vorgesteuerten versionen. 
 

Steuer-
druck
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3 Anschlüsse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Atmosphärisch entlastet, 3 Anschlüsse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Entlastet, 4 Anschlüsse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
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EnTSpERRBaRE RÜCKSCHlagvEnTilE

Leistungsdaten

ckb* ckc* cke* ckg* cki*
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,07 cm3/min

n  CKBB, CKBD nur mit Öffnungsdrücken 2 bar oder 5 bar

n  aufsteuerverhältnis 3:1

n  CK*D mit abgedichtetem aufsteuerschieber zur vermeidung von

     leckage von anschluss 3 nach 2

n  CK*B ohne abdichtung des aufsteuerschiebers, damit luft in der 

     Steuerölleitung nach anschluss 2 entweichen kann

  

3 anschlüsse

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Last

Verstellart L

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)X,b,e,P L

 30 l/min ckbb-Xcn T-163A 31 19,1 32 43 27/33

 60 l/min ckcb-Xcn T-11A 34,9 22,2 31 62 45/50

120 l/min ckeb-Xcn T-2A 34,9 28,6 35 72 60/70

240 l/min ckgb-Xcn T-17A 46 31,8 46 84 200/215

480 l/min ckib-Xcn T-19A 63,5 41,3 59 100 465/500

Verstellart X

Aufsteuer-
anschluss

Wegeventil

�

�

�

X, L Verstellungen b, e, P Verstellungen

besteLLkode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdruck dichtung

b *30 l/min b Leckage zum 
Aufsteueranschluss

X Standard (hydraulisch entsperrbar) a 0,3 bar n Buna-N

c 60 l/min L Hydraulisch u . manuell entsperrbar b 1,0 bar V Viton

e 120 l/min d Abgedichteter 
Aufsteuerschieber

b G 1/
4
“ Steueranschluss extern

Steueranschluss 3 gesperrt

nicht für CKBD, CKGD, CKID,
CKBB und CKIB verfügbar

c 2,0 bar

g 240 l/min d 3,5 bar

i 480 l/min e 5,0 bar

e SAE-4 Steueranschluss extern
Steueranschluss 3 gesperrt
Adapter nach G1/4“: NSAC-XAV-TH

f 7,0 bar

P 1/
4
“ NPTF Steueranschluss extern

Steueranschluss 3 gesperrt
Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAX-TA

** Siehe S .162 bzgl .Verstelleinrichtungen

* CKBB, CKBD 
nur mit Öffnungs-
druck C oder E

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cK  Q  Q  -  Q Q Q

����

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

     ckcV  ckeV      ckgV                                                 ckiV
Typischer Druckverlust

  

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,07 cm3/min

n  aufsteuerverhältnis 3:1

n  nach je 4000 Schaltzyklen beträgt die leckage vom aufsteuer-

     anschluss 3 in die Federkammer der atmosphärischen Entlastung

     ca. 0,07 cm3

  

atmosphärisch entlastet, 3 anschlüsse

atmosphärische Entlastung

‘LS’-
Anschlag

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)X L s

60 l/min ckcV-Xcn T-11A 34,9 22,2 51 57 43 45/50

120 l/min ckeV-Xcn T-2A 34,9 28,6 59 65 51 60/70

240 l/min ckgV-Xcn T-17A 46 31,8 71 77 63 200/215

480 l/min ckiV-Xcn T-19A 63,5 41,3 84 96 84 465/500  

Verstellart X
Verstellart L

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** öffnungsdruck dichtung

c 60 l/min X Standard (hydraulisch 
entsperrbar)

a 0,3 bar n Buna-N

e 120 l/min b 1,0 bar V Viton

g 240 l/min s SAE-4 
Leckölanschluss im 
Ventilkopf
Adapter nach G1/4“: 
NSAC-XAV-TH

c 2,0 bar

i 480 l/min d 3,5 bar

e 5,0 bar

f 7,0 bar

L Hydraulisch und 
manuell entsperrbar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cK  Q  v  -  Q Q Q

�

�

�

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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EnTSpERRBaRE RÜCKSCHlagvEnTilE

Leistungsdaten

    cVcV cVeV     cVgV                                                 cViV
Typischer Druckverlust

 

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,07 cm3/min

n  aufsteuerverhältnis 3:1

n  anschluss 4 darf nicht gesperrt werden. Dichtungsleckage könnte 

     Fehlfunktionen hervorrufen

n  anschluss 4 kann mit max. Druck beaufschlagt werden (darf 350 bar

     nicht übersteigen)

  

entlastet, 4 anschlüsse

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** öffnungsdruck dichtung

c 60 l/min X Standard (hydraulisch 
entsperrbar)

a 0,3 bar n Buna-N

e 120 l/min b 1,0 bar V Viton

g 240 l/min L hydraulisch und 
manuell entsperrbar

c 2,0 bar

i 480 l/min d 3,5 bar

e 5,0 bar

f 7,0 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cv  Q  v  -  Q Q Q

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)X L

60 l/min cVcV-Xcn T-21A 34,9 22,2 54 60 45/50

120 l/min cVeV-Xcn T-22A 34,9 28,6 60 65 60/70

240 l/min cVgV-Xcn T-23A 46 31,8 72 77 200/215

480 l/min cViV-Xcn T-24A 63,5 41,3 89 96 465/500

‘LS’-
Anschlag

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss

Verstellart X
Verstellart L

Lecköl-
anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Standard, max. Einstellwert = 280 bar  . . . . . . . . . . . . . 48

Standard, max. Einstellwert = 350 bar  . . . . . . . . . . . . . 49 

Halb angedrosselt, max. Einstellwert = 280 bar  . . . . . . 50

Halb angedrosselt, max. Einstellwert = 350 bar  . . . . . . 51

Voll angedrosselt, max. Einstellwert = 280 bar . . . . . . . 52

Voll angedrosselt, max. Einstellwert = 350 bar . . . . . . . 53

Ohne Aufsteueranschluss, für Bohrungen 
mit 3 Anschlüssen, max. Einstellwert = 280 bar  . . . . . . 54

Atmosphärisch entlastet, 3 Anschlüsse,
max. Einstellwert = 420 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Entlastet, 4 Anschlüsse,
max. Einstellwert = 280 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Entlastet, 4 Anschlüsse,
max. Einstellwert = 420 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Lastdruckunabhängig, 3 Anschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . 58

Lastdruckunabhängig, entlastet, 4 Anschlüsse . . . . . 58.01

Lastdruckabhängig, 3 Anschlüsse, 
max. Einstellwert = 350 bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.02

Lastdruckabhängig, fest eingestellt,
3 Anschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.03

Lastdruckabhängig, entlastet,
4 Anschlüsse, max. Einstellwert = 350 bar . . . . . . . . 58.04

Lastdruckabhängig, entlastet, fest eingestellt,
4 Anschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.05
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SenkbremShalteventile / nicht entlaStet

stark angedrosselt (1) Serie 1

Einschraubbohrung T-11A

Nenndurchfluss 10 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

CBAB H; I; A; B
CBAA H; I; A; B
CBAG J; K; C; D

angedrosselt (1) Serie 1

Einschraubbohrung T-11A

Nenndurchfluss 20 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

CBBY (2) H; I; A; B
CBBA H; I; A; B
CBBG J; K; C; D
CBBH (3) J; K; C; D

halb angedrosselt Serie 1

Einschraubbohrung T-11A

Nenndurchfluss 40 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

CBBB H; I; A; B
CBBL J; K; C; D
CBBC H; I; A; B
CBBD J; K; C; D

standard Serie 1

Einschraubbohrung T-11A

Nenndurchfluss 60 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

CBCB H; I; A; B
CBCY (2) H; I; A; B
CBCL J; K; C; D
CBCA (3) H; I; A; B
CBCG (3) J; K; C; D
CBCH (4) J; K; C; D

SenkbremShalteventile / entlaStet

standard Serie 1

Einschraubbohrung T-11A

Nenndurchfluss 60 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

CACK H; I
CACL F; G
CACA H; I
CACG F; G

standard Serie 1

Einschraubbohrung T-21A

Nenndurchfluss 60 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

CWCK H; I
CWCL F; G
CWCA H; I
CWCG F; G

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

Druckbereiche
A, H: 70-280 bar    –   Einstellung 210 bar
B, I:   30-105 bar    –   Einstellung 70 bar 
C, J: 140-350 bar   –   Einstellung 210 bar 
D, K: 70-175 bar    –   Einstellung 140 bar
F:      70-175 bar    –   Einstellung 140 bar
G:     140-420 bar    –   Einstellung 280 bar

Öffnungsdruck des Rückschlagventils
Bei Druckbereichen:
A, B, C, D: 0,3 bar, zum Nachsaugen geeignet.
Alle übrigen 1,5 bis 3 bar, siehe Datenblätter.
Bei schnell wechselnden Lasten werden höher 
Öffnungsdrücke empfohlen.

Einfluss des Rücklaufdruckes
Bei Staudruck im Rücklauf (Anschluss 2) erhöht sich 
der Öffnungsdruck des Ventils um diesenStaudruck 
multipliziert mit dem angegebenen Faktor.
Der Öffnungsdruck ist der Lastdruck (an Anschluss1) 
bei dem das Ventil öffnet, wenn kein Steuerdruck
(an Anschluss 3) anliegt.
Zusammen mit Proportionalventilen, die den Rücklauf 
androsseln, werden entlastete Senkbremsventile 
empfohlen (CW** oder CA**).
Bei CW** Ventilen ist der Federraum zu einem 
4. Anschluss entlastet. Bei CA** Ventilen ist der Feder-
raum atmosphärisch entlastet. CA** Ventile können 
eingesetzt werden, wenn eine geringe externe Leckage 
(Tropfen) vertretbar ist und Korrosion im Federraum 
z.B. durch Spritzwasser ausgeschlossen ist. 

Stabilität
Schaltungen mit Senkbremsventilen können instabil 
werden. Die Schaltung wird stabiler, wenn das Senk-
bremsventil durch ein anderes mit kleinerem Aufsteuer-
verhältnis, durch ein angedrosseltes oder ein kleineres 
ersetzt wird.Standard ist ein Aufsteuerverhältnis von 
3:1, das in den meisten Fällen funktioniert.

Anmerkungen
1) Angedrosselte Ventile sind als DBV nur für sehr kleine 
Volumenströme geeignet, die z.B. bei Erwärmung des 
Zylinders entstehen.

2) Bei diesen Ventilen wird das Aufsteuerverhältnis 
durch eine Drossel zwischen den Anschlüssen 2 und 3 
verringert. Die Leckage beträgt etwa 0,6 l/min bei  
70 bar Steuerdruck.

3) Diese Ventile haben keinen abgedichteten Steuer- 
kolben. Die Leckage von Anschluss 3 nach 2 beträgt bis 
zu 0,03 l/min bei 70 bar Steuerdruck.

4) Diese Ventile haben keinen abgedichteten Steuer-
kolben. Die Leckage von Anschluss 3 nach 2 beträgt 
zwischen 0,03 und 0,3 l/min. Die hohe Leckage tritt 
auf, wenn der Steuerdruck etwa halb so groß wie der 
Lastdruck ist oder höher.

CBCA und CBEA sind unter einer Sondernummer mit 
abgedichtetem Steuerkolben lieferbar.

Adapter
T17A - T2A:   XHOC-BXN
T17A - T11A: XHOC-EXN
T19A - T17A: XJOC-GXN
T23A - T22A: XPOC-NXN
T24A - T23A: XQOC-PXN
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Serie 2 Serie 3 Serie 4

Aufsteuerverhältnis
max. Einstellung-
Druckbereichabhängig

Einfluss des
Rücklaufdrucks

1,5 : 1 280 bar 2,5
3 : 1 280 bar 4

4,5 : 1 350 bar 5,5

Serie 2 Serie 3 Serie 4

T-2A T-17A T-19A

30 l/min 60 l/min 80 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhältnis

max. Einstellung-
Druckbereichabhängig

Einfluss des
Rücklaufdrucks

2 : 1 280 bar 3
CBDA H; I; A; B CBFA H; I; A; B CBHA H; I; A; B 3 : 1 280 bar 4
CBDG J; K; C; D CBFG J; K; C; D CBHG J; K; C; D 4,5 : 1 350 bar 5,5
CBDH J; K; C; D CBFH J; K; C; D 10 : 1 350 bar 11

Serie 2 Serie 3 Serie 4

T-2A T-2A

80 l/min 160 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhältnis

max. Einstellung-
Druckbereichabhängig

Einfluss des
Rücklaufdrucks

CBDB H; I; A; B CBFB H; I; A; B 1,5 : 1 280 bar 2,5
CBDL I; J; K; B; C; D CBFL J; K; C; D 2,3 : 1 350 bar 3,3
CBDC H; I; A; B CBFC H; I; A; B 3 : 1 280 bar 4
CBDD J; C CBFD J; K; C; D 4,5 : 1 350 bar 5,5

Serie 2 Serie 2 Serie 4

T-2A T-17A T-19A

120 l/min 240 l/min 480 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhältnis

max. Einstellung-
Druckbereichabhängig

Einfluss des
Rücklaufdrucks

CBEB H; I; A; B CBGB H; I; A; B CBIB H; I; A; B 1,5 : 1 280 bar 2,5
CBEY (2) H; A; B CBGY (2) H; A; B CBIY (2) H; I; A; B 2 : 1 280 bar 3
CBEL I; J; K; B; C; D CBGL J; K; C; D CBIL J; K; C; D 2,3 : 1 350 bar 3,3
CBEA (3) H; I; A; B CBGA H; I; A; B CBIA H; I; A; B 3 : 1 280 bar 4
CBEG (3) I; J; K; B; C; D CBGG J; K; C; D CBIG J; K; C; D 4,5 : 1 350 bar 5,5
CBEH (4) I; J; K; B; C; D CBGH J; K; C; D CBIH J; K; C; D 10 : 1 350 bar 11

Serie 2 Serie 3 Serie 4

T-2A T-17A T-19A

120 l/min 240 l/min 480 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhältnis

max. Einstellung-
Druckbereichabhängig

Einfluss des
Rücklaufdrucks

CAEK H; I CAGK H; I CAIK H; I 1 : 1 280 bar 0
CAEL F; G CAGL F; G CAIL F; G 2 : 1 420 bar 0
CAEA H; I CAGA H; I CAIA H; I 3 : 1 280 bar 0
CAEG F; G CAGG F; G CAIG F; G 5 : 1 420 bar 0

Serie 1 Serie 3 Serie 4

T-22A T-23A T-24A

120 l/min 240 l/min 480 l/min

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche

Einschraubventil-
bezeichnung Druckbereiche Aufsteuerverhältnis

max. Einstellung-
Druckbereichabhängig

Einfluss des
Rücklaufdrucks

CWEK H; I CWGK H; I CWIK H; I 1 : 1 280 bar 0
CWEL F; G CWGL F; G CWIL F; G 2 : 1 420 bar 0
CWEA H; I CWGA H; I CWIA H; I 3 : 1 280 bar 0
CWEG F; G CWGG F; G CWIG F; G 5 : 1 420 bar 0
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LEISTunGSDATEn

    CBC*  CBE*      CBG*              CBI*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

n  lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck im Rücklauf (anschluss 2) erhöht den Öffnungsdruck des

     ventils um diesen Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

standard, max. einstellwert = 280 bar

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 3 3/4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

‘LS’-
Anschlag

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

60 l/min CBCA-LHn T-11A 34,9 22,2 50 56 45/50

120 l/min CBEA-LHn T-2A 34,9 28,6 61 64 60/70

240 l/min CBGA-LHn T-17A 46 31,8 70 84 200/215

480 l/min CBIA-LHn T-19A 63,5 41,3 90 104 465/500
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

C 60 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis

L Einstellschraube mit Innensechskant Vorspannung des Rück-
schlagventils = 1,7 bar

n Buna-N

E 120 l/min C Verstellschutz V Viton

G 240 l/min B 1,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Steuerkolben)

H 70 - 280 bar

I 480 l/min I 30 - 105 bar

Vorspannung des Rück-
schlagventils = 0,3 bary 2:1 Aufsteuer-

verhältnis 
(geringe Leckage 
32 über Steuer-
kolben )

A 70 - 280 bar

B 25 - 105 bar

Einstellung ab Werk:
A ; H =  210 bar
I; B = 70 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cb  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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LEISTunGSDATEn

    CBC*  CBE*      CBG*              CBI*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

n  lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck im Rücklauf (anschluss 2) erhöht den Öffnungsdruck des

     ventils um diesen Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

standard, max. einstellwert =  350 bar

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

60 l/min CBCG-LHn T-11A 34,9 22,2 50 56 45/50

120 l/min CBEG-LHn T-2A 34,9 28,6 61 64 60/70

240 l/min CBGG-LHn T-17A 46 31,8 70 84 200/215

480 l/min CBIG -LHn T-19A 63,5 41,3 90 104 465/500

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 3 3/4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

C 60 l/min G 4,5:1 Aufsteuer-
verhältnis

L Einstellschraube mit Innensechskant Vorspannung des Rück-
schlagventils = 1,7 bar

n Buna-N

E 120 l/min C Verstellschutz V Viton

G 240 l/min H 10:1 Aufsteuer-
verhältnis 

J 140 - 350 bar

I 480 l/min K 70 - 175 bar

Vorspannung des Rück-
schlagventils = 0,3 barL 2,3:1 Aufsteuer-

verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Steuerkolben)

C 140 - 350 bar

D 70 - 175 bar bar

Einstellung ab Werk:
J ; C =  210 bar
K; D = 140 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cb  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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LEISTunGSDATEn

CBB* CBD*       CBF*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

 

n  lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck im Rücklauf (anschluss 2) erhöht den Öffnungsdruck des

     ventils um diesen Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

Halb angedrosselt, max. einstellwert = 280 bar

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

40 l/min CBBC-LHn T-11A 34,9 22,2 50 56 45/50

80 l/min CBDC-LHn T-2A 34,9 28,6 61 64 60/70

160 l/min CBFC-LHn T-17A 46 31,8 70 84 200/215

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 3 3/4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss

�

�

�

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

B 40 l/min B 1,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Steuerkolben)

L Einstellschraube mit Innensechskant Vorspannung des Rück-
schlagventils = 1,7 bar

n Buna-N

D 80 l/min C Verstellschutz V Viton

F 160 l/min H 70 - 280 bar

C 3:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Steuerkolben)

I 30 - 105 bar

Vorspannung des Rück-
schlagventils = 0,3 bar

A 70 - 280 bar

B 25 - 105 bar

Einstellung ab Werk:
A ; H =  210 bar
I; B = 70 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cb  Q  Q  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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CBB*      CBD*             CBF*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

 

n  lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck im Rücklauf (anschluss 2) erhöht den Öffnungsdruck des

     ventils um diesen Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

Halb angedrosselt, max. einstellwert = 350 bar

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

40 l/min CBBD-LHn T-11A 34,9 22,2 50 56 45/50

80 l/min CBDD-LHn T-2A 34,9 28,6 61 64 60/70

160 l/min CBFD-LHn T-17A 46 31,8 70 84 200/215

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 3 3/4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

B 40 l/min D 4,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Steuerkolben)

L Einstellschraube mit Innensechskant Vorspannung des Rück-
schlagventils = 1,7 bar

n Buna-N

D 80 l/min C Verstellschutz V Viton

F 160 l/min J 140 - 350 bar

L 2,3:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Steuerkolben)

K 70 - 175 bar

Vorspannung des Rück-
schlagventils = 0,3 bar

C 140 - 350 bar

D 70 - 175 bar bar

Einstellung ab Werk:
J ; C =  210 bar
K; D = 140 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cb  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.



 

52DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�
�

�

�

�

�

�

�

SEnKBREmSHalTEvEnTilE

LEISTunGSDATEn

    CBB*  CBD* CBF*        CBH*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

 

n  angedrosselte ventile haben als DBv nur sehr geringe Durchflüsse (für

     Zylindererwärmung geeignet)

n  lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck im Rücklauf (anschluss 2) erhöht den Öffnungsdruck des

     ventils um diesen Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

voll angedrosselt, max. einstellwert = 280 bar

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

15 l/min CBBA-LHn T-11A 34,9 22,2 50 56 45/50

30 l/min CBDA-LHn T-2A 34,9 28,6 61 64 60/70

60 l/min CBFA-LHn T-17A 46 31,8 70 84 200/215

80 l/min CBHA-LHn T-19A 63,5 41,3 90 104 465/500

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 3 3/4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

B 15 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Aufsteuerkolben)

L Einstellschraube mit Innensechskant Vorspannung des Rück-
schlagventils = 1,7 bar

n Buna-N

D 30 l/min C Verstellschutz V Viton

F 60 l/min H 70 - 280 bar

H 80 l/min Nur für CBBY erhältlich I 30 - 105 bar

y 2:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(geringe Leckage 
von 32)

Vorspannung des Rück-
schlagventils = 0,3 bar

A 70 - 280 bar

B 25 - 105 bar

Einstellung ab Werk:
A ; H =  210 bar
I; B = 70 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cb  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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CBBG   CBDG   CBFG    CBHG
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

 

n  angedrosselte ventile haben als DBv nur sehr geringe Durchflüsse (für

     Zylindererwärmung geeignet)

n  lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck im Rücklauf (anschluss 2) erhöht den Öffnungsdruck des

     ventils um diesen Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

voll angedrosselt, max. einstellwert = 350 bar

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

20 l/min CBBG-LJn T-11A 34,9 22,2 50 56 45/50

32 l/min CBDG-LJn T-2A 34,9 28,6 61 64 60/70

60 l/min CBFG-LJn T-17A 46 31,8 70 84 200/215

80 l/min CBHG-LJn T-19A 63,5 41,3 90 104 465/500

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 3 3/4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

B 15 l/min G 4,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 
(mit abgedichtetem 
Steuerkolben)

L Einstellschraube mit Innensechskant Vorspannung des Rück-
schlagventils = 1,7 bar

n Buna-N

D 30 l/min C Verstellschutz V Viton

F 60 l/min J 140 - 350 bar

H 80 l/min K 70 - 175 bar

Vorspannung des Rück-
schlagventils = 0,3 bar

C 140 - 350 bar

D 70 - 175 bar bar

Einstellung ab Werk
J ; C =  210 bar
K; D = 140 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cb  Q  G  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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    CCCA  CCEA      CCGA               CCIA
Typische Druckbegrenzungskennlinien

  

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     max. lastdrucks eingestellt werden (bei lasthalteanwendungen)

n  Staudruck im Rücklauf (anschluss 2) addiert sich direkt 

     zum Einstellwert

n  anschluss 3 blind (Entlastung intern zum anschluss 2)

oHne aufsteueranscHluss, für boHrungen mit 3 anscHlüssen, max. einstellwert = 280 bar

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

60 l/min CCCA-LAn T-11A 34,9 22,2 50 56 45/50

120 l/min CCEA-LAn T-2A 34,9 28,6 61 73 60/70

240 l/min CCGA-LAn T-17A 46 31,8 70 84 200/215

480 l/min CCIA-LAn T-19A 63,5 41,3 90 104 465/500

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 3 3/4 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Last

Wegeventil
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

C 60 l/min A Standard L Einstellschraube mit Innensechskant Vorspannung des Rück-
schlagventils = 1,7 bar

n Buna-N

E 120 l/min C Verstellschutz V Viton

G 240 l/min H 70 - 280 bar

I 480 l/min I 30 - 105 bar

Vorspannung des Rück-
schlagventils = 0,3 bar

A 70 - 280 bar

B 25 - 105 bar

Einstellung ab Werk:
A ; H =  210 bar
I; B = 70 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cc  Q  A  -  Q Q Q

Verschlossen

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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SEnKBREmSHalTEvEnTilE

LEISTunGSDATEn

    CAC*  CAE*      CAG*              CAI*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

  

n  lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar für Ca*a, 

     Ca*K; 320 bar bei Einstellwert = 420 bar für Ca*G, Ca*l

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Öffnungsdruck für freien Durchfluss = 2,8 bar

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  abgedichteter Steuerkolben

atmospHäriscH entlastet, 3 anscHlüsse, max. einstellwert = 420 bar

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

60 l/min CACA-LHn T-11A 34,9 22,2 74 81 45/50

120 l/min CAEA-LHn T-2A 34,9 28,6 84 90 60/70

240 l/min CAGA-LHn T-17A 46 31,8 96 101 200/215

480 l/min CAIA-LHn T-19A 63,5 41,3 117 126 465/500

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Last

Wegeventil

Aufsteuer-
anschluss

atmos-
phärische 
Entlastung
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

C 60 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis

L Einstellschraube mit Innensechskant A und K 
Aufsteuerverhältnisse

n Buna-N

E 120 l/min C Verstellschutz V Viton

G 240 l/min G 5:1 Aufsteuer-
verhältnis

H 70 - 280 bar

I 480 l/min I 30 - 105 bar

K 1:1 Aufsteuer-
verhältnis G und L 

Aufsteuerverhältnisse

L 2:1 Aufsteuer-
verhältnis

F 70 - 175 bar

G 140 - 420 bar

Einstellung ab Werk:
H =  210 bar; I = 70 bar; 
F = 140 bar ; G = 280 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cA  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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SEnKBREmSHalTEvEnTilE

LEISTunGSDATEn

    CWC*  CWE*      CWG*             CWI*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

  

n  lasthaltefunktion bis 210 bar bei Einstellwert = 280 bar 

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Öffnungsdruck für freien Durchfluss = 2,8 bar

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  abgedichteter Steuerkolben

entlastet, 4 anscHlüsse, max. einstellwert = 280 bar

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

60 l/min CWCA-LHn T-21A 34,9 22,2 74 81 45/50

120 l/min CWEA-LHn T-22A 34,9 28,6 84 90 60/70

240 l/min CWGA-LHn T-23A 46 31,8 96 101 200/215

480 l/min CWIA-LHn T-24A 63,5 41,3 117 126 465/500
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BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

C 60 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis

L Einstellschraube mit Innensechskant H 70 - 280 bar n Buna-N

E 120 l/min C Verstellschutz I 30 - 105 bar V Viton

G 240 l/min K 1:1 Aufsteuer-
verhältnis 

I 480 l/min

Einstellung ab Werk:
H =  210 bar
I = 70 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cW  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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‘LS’-
Anschlag

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Steuer-
anschluss

Lecköl-
anschluss

Wege-
ventil

Last
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SEnKBREmSHalTEvEnTilE

LEISTunGSDATEn

     CWC*  CWE*      CWG*              CWI*
Druckverlust für freien Durchfluss und bei vollständiger Aufsteuerung

  

n  lasthaltefunktion bis 320 bar bei Einstellwert = 420 bar 

n  max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 33 cm3/min

n  Öffnungsdruck für freien Durchfluss = 2,8 bar

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  abgedichteter Steuerkolben

entlastet, 4 anscHlüsse, max. einstellwert = 420 bar

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (nm)L C

60 l/min CWCG-LFn T-21A 34,9 22,2 74 81 45/50

120 l/min CWEG-LFn T-22A 34,9 28,6 84 90 60/70

240 l/min CWGG-LFn T-23A 46 31,8 96 101 200/215

480 l/min CWIG-LFn T-24A 63,5 41,3 117 126 465/500
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‘LS’-
Anschlag

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

C 60 l/min G 5:1 Aufsteuer-
verhältnis

L Einstellschraube mit Innensechskant F 70 - 175 bar n Buna-N

E 120 l/min C Verstellschutz G 140 - 420 bar V Viton

G 240 l/min L 2:1 Aufsteuer-
verhältnis 

I 480 l/min

Einstellung ab Werk:
F = 140 bar
G = 280 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cW  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

Steuer-
anschluss

Last

Wege-
ventil

Lecköl-
anschluss
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

120 l/min MBEM-XIn T-2A 35,1 28,6 67,6 10,9 60/70

240 l/min MBGM-XIn T-17A 46,0 31,8 79,5 12,7 200/215

480 l/min MBIM-XIn T-19A 63,5 41,3 114,3 5,8 465/500

LEISTunGSDATEn

                      MBEM                 MBGM                                                                                     MBIM

Steuerdruck über Volumenstrom (70 bar Lastdruck)

Druckverlust

n  lasthaltefunktion bis 350 bar 

n  max. leckage = 0,4 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdrücke: m, K = 14 bar unter Öffnungsdruck; 

n  Staudruck an anschluss 2 wirkt direkt gegen den Steuerdruck an 

     anschluss 3

n  Ohne Druckbegrenzungsfunktion

n  Druckbereiche E, G, i nicht leckagefrei

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS MIn. STEuERDRuCK DICHTunG

E 120 l/min E 5 bar n Buna-N

G 240 l/min G 10,5 bar V Viton

I 480 l/min I 20 bar

K 33 bar

M 36,5 bar

Nur für Nenndurchfluss E

H 14 bar

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Mb Q  M  -  X Q Q

lastdrucKunabHängig, 3 anscHlüsse

‘LS’-
Anschlag

Steuer-
anschluss

Last

SEnKBREmSHalTEvEnTilE

Ventil-
arbeits-
bereich

Wege-
ventil
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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SEnKBREmSHalTEvEnTilE

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

120 l/min MWEM-XIn T-22A 67,6 28,6 35,1 10,9 60/70

240 l/min MWGM-XIn T-23A 79,5 31,8 46,0 12,7 200/215

480 l/min MWIM-XIn T-19A 114,3 41,3 63,7 5,8 465/500

LEISTunGSDATEn

                                                         MWEM                                                                   MWGM                                                                  MWIM 

n  lasthaltefunktion bis 350 bar 

n  max. leckage = 0,4 cm³/min bei Schließdruck

n  Druckbereiche E, G, i nicht leckagefrei

n  Ohne Druckbegrenzungsfunktion

n  Staudruck an anschluss 2 hat keinen Einfluss auf die ventileinstel-

     lung. Druck an anschluss 4 wirkt direkt gegen den Staudruck an 

     anschluss 3

  

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS MIn. STEuERDRuCK DICHTunG

E 120 l/min E 5 bar n Buna-N

G 240 l/min G 10,5 bar V Viton

I 480 l/min I 20 bar

K 33 bar

M 36,5 bar

Nur für Nenndurchfluss E

H 14 bar

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

MW Q  M  -  X Q Q

lastdrucKunabHängig, entlastet, 4 anscHlüsse

‘LS’-
Anschlag

Steuer-
anschluss

Last

Ventil-
arbeits-
bereich

Wege-
ventil

Lecköl-
anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

120 l/min MBEA-LHn T-2A 92,7 28,6 35,1 10,9 60/70

240 l/min MBGA-LHn T-17A 107,5 31,8 46,0 12,7 200/215

lastabHängig, 3 anscHlüsse, max. einstellwert = 350 bar

SEnKBREmSHalTEvEnTilE

LEISTunGSDATEn

                  MBE*                                                                                                                             MBG*

n  lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 30 cm³/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des 

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck an anschluss 2 erhöht den Öffnungsdruck des ventils um 

     den Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

E 120 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis

L Einstellschraube mit Innensechskant H 70 - 280 bar n Buna-N

G 240 l/min J 140 - 350 bar V Viton

B 1,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

G 4,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

Einstellung ab Werk:
H ; J =  210 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Mb  Q  Q  -  L Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

‘LS’-
Anschlag

Steuer-
anschluss

Last

Ventil-
arbeits-
bereich

Wege-
ventil

�

�

�

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

120 l/min MBEA-XLn T-2A 67,6 28,6 35,1 10,9 60/70

240 l/min MBGA-XLn T-17A 82,6 31,8 46,0 12,7 200/215

lastabHängig, fest eingestellt, 3 anscHlüsse

LEISTunGSDATEn

                 MBE*-X**                                                                                                                      MBG* - X**

n  lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 30 cm³/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des 

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

n  Staudruck an anschluss 2 erhöht den Öffnungsdruck des ventils um 

     den Staudruck x (aufsteuerverhältnis + 1)

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon WERKSEITIGE EInSTELLunG DICHTunG

E 120 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis

K 210 bar n Buna-N

G 240 l/min L 280 bar V Viton

B 1,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

M 350 bar

G 4,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Mb  Q Q  -   X Q Q
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‘LS’-
Anschlag

Steuer-
anschluss

Last

Ventil-
arbeits-
bereich

Wege-
ventil
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SEnKBREmSHalTEvEnTilE

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

120 l/min MWEA-LHn T-22A 92,7 28,6 35,1 10,9 60/70

240 l/min MWGA-LHn T-23A 107,5 31,8 46,0 12,7 200/215

lastdrucKabHängig, entlastet, 4 anscHlüsse, max. einstellwert = 350 bar

SEnKBREmSHalTEvEnTilE

LEISTunGSDATEn

                   MWE*                                                                                                                            MWG*

n  lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 30 cm³/min 

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des 

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon VERSTELLART** ÖFFnunGSDRuCK DICHTunG

E 120 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis

L Einstellschraube mit Innensechskant H 70 - 280 bar n Buna-N

G 240 l/min J 140 - 350 bar V Viton

B 1,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

G 4,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

Einstellung ab Werk:
H ; J =  210 bar
Sondereinstellwert nach 
Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

MW  Q  Q  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

‘LS’-
Anschlag

Steuer-
anschluss

Last

Ventil-
arbeits-
bereich

Wege-
ventil

Lecköl-
anschluss

�

�

� �

Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den 
Einstellwert und bewirkt ein Absenken 
der Last. Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

120 l/min MWEA-XLn T-22A 67,6 28,6 35,1 10,9 60/70

240 l/min MWGA-XLn T-23A 82,6 31,8 46,0 12,7 200/215

lastdrucKabHängig, entlastet, fest eingestellt, 4 anscHlüsse

LEISTunGSDATEn

                MWE*-X**                                                                                                                    MWG* - X**

n  lasthaltefunktion bis 270 bar bei Einstellwert = 350 bar

n  max. leckage = 0,4 cm³/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt über 85% des Öffnungsdruckes

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 32,8 cm³/min

n  Der Öffnungsdruck sollte mindestens auf den 1,3 fachen Wert des 

     maximalen lastdrucks eingestellt werden

BESTELLKoDE

nEnnDuRCHFLuSS VERSIon WERKSEITIGE EInSTELLunG DICHTunG

E 120 l/min A 3:1 Aufsteuer-
verhältnis

K 210 bar n Buna-N

G 240 l/min L 280 bar V Viton

B 1,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

M 350 bar

G 4,5:1 Aufsteuer-
verhältnis 

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

MW  Q Q  -   X Q Q
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‘LS’-
Anschlag

Steuer-
anschluss

Last

Ventil-
arbeits-
bereich

Wege-
ventil

Lecköl-
anschluss
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SEnKBREmSHalTEvEnTilE

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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nOTiZEn
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ÜBERSiCHT
RÜCKSCHlagvEnTilE

Durchfluss von Anschluss 1 nach 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Durchfluss von Anschluss 2 nach 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Durchfluss von Anschluss 2 nach 1, 
Anschluss 3 gesperrt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Drosselrückschlagventil, 
Durchfluss von Anschluss 1 nach 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Drosselrückschlagventil, 
Durchfluss von Anschluss 2 nach 1, 
Anschluss 3 gesperrt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
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RÜCKSCHlagvEnTilE

Leistungsdaten

cxba cxda cxfa     cxha  cxja
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,07 cm3/min 

n  Max. arbeitsdruck zulässig an anschluss 1 und 2 

n  6 verschiedene vorspannungen

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart öffnungsdruck dichtung

b 40 l/min x Fest eingestellt a 0,3 bar n Buna-N

d 80 l/min b 1,0 bar V Viton

f 160 l/min c 2,0 bar

h 320 l/min d 3,5 bar

j 640 l/min e 5,0 bar

f 7,0 bar 

 

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cx  Q  a  -  x Q Q

Durchfluss von Anschluss 1 nAch 2

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x

40 l/min cxba-xcn T-162A 31 19,1 21 27/33

80 l/min cxda-xcn T-13A 34,9 22,2   19 45/50

160 l/min cxfa-xcn T-5A 41,1 28,6 18 60/70

320 l/min cxha-xcn T-16A 61,9 31,8 25 200/215

640 l/min cxja-xcn T-18A 79,4 41,3 31 465/500
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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RÜCKSCHlagvEnTilE

Leistungsdaten

     cxad cxcd   cxed         cxgd      cxid
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,07 cm3/min 

n  Max. arbeitsdruck zulässig an anschluss 1 und 2

n  6 verschiedene vorspannungen 

n  CXaD nur mit Öffnungsdrücken 0,3 bar, 2 bar und 5 bar 

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart öffnungsdruck dichtung

        a* 30 l/min x Fest eingestellt a 0,3 bar n Buna-N

        c 60 l/min b 1,0 bar V Viton

        e 120 l/min c 2,0 bar

        g 240 l/min d 3,5 bar

         i 480 l/min e 5,0 bar

f 7,0 bar 

 

* CXAD nur mit Öffnungsdrücken 
   A, C, E erhältlich

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cx  Q  d  -  x Q Q

Durchfluss von Anschluss 2 nAch 1

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x

30 l/min cxad-xcn T-162A 31 19,1 21 27/33

60 l/min cxcd-xcn T-13A 34,9 22,2 19 45/50

120 l/min cxed-xcn T-5A 41,1 28,6 18 60/70

240 l/min cxgd-xcn T-16A 61,9 31,8 25 200/215

480 l/min cxid-xcn T-18A 79,4 41,3 31 465/500
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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RÜCKSCHlagvEnTilE

Leistungsdaten

       cxce   cxee    cxge          cxie
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,07 cm3/min 

n  Max. arbeitsdruck zulässig an anschluss 1 und 2

n  6 verschiedene vorspannungen

n  anschluss 3 blind

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart öffnungsdruck dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt a 0,3 bar n Buna-N

e 120 l/min b 1,0 bar V Viton

g 240 l/min c 2,0 bar

i 480 l/min d 3,5 bar

e 5,0 bar

f 7,0 bar 

 

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

cx  Q  e  -  x Q Q

Durchfluss von Anschluss 2 nAch 1, Anschluss 3 gesperrt

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x

60 l/min cxce-xcn T-11A 34,9 22,2 31 45/50

120 l/min cxee-xcn T-2A 34,9 28,6 35 60/70

240 l/min cxge-xcn T-17A 46 31,8 46 200/215

480  l/min cxie-xcn T-19A 63,5 41,3 59 465/500
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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RÜCKSCHlagvEnTilE

Leistungsdaten

  cnbc cndc cnfc      cnhc    cnjc
Typischer Druckverlust (ohne zusaätzliche Blende)

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. arbeitsdruck zulässig an anschluss 1 und 2 

n  festeingestellter Blendendurchmesser = CnBC: 0,4 - 1,6 mm,   

    CnDC: 0,4 – 2,7 mm; CnFC: 0,4 – 3,2 mm; CnHC: 0,4 - 6,4 mm, 

    CnJC: 0,4 – 9,0 mm 

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart öffnungsdruck dichtung

b 30 l/min x Fest eingestellt a 0,3 bar n Buna-N

d 60 l/min b 1,0 bar V Viton

f 120 l/min c 2,0 bar

h 240 l/min d 3,5 bar

j 480 l/min e 5,0 bar

f 7,0 bar 

Vom Kunden anzugebender, festeingestellter 
Blendendurchmesser:
CNBC: 0,4 - 1,6 mm
CNDC: 0,4 - 2,7 mm
CNFC: 0,4 - 3,2 mm
CNHC: 0,4 - 6,4 mm
CNJC: 0,4 - 9,0 mm

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

                     cn  Q  c  -  x Q Q   -  Q,Q  mm                  

DrosselrückschlAgventil, Durchfluss von Anschluss 1 nAch 2

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x

30 l/min cnbc-xcn T-162A 31,0 19,1 20,8 27/33

60 l/min cndc-xcn T-13A 35,1 22,2 19,1 45/50

120 l/min cnfc-xcn T-5A 41,4 28,6 17,5 60/70

240  l/min cnhc-xcn T-16A 61,7 31,8 24,6 200/215

480 l/min cnjc-xcn T-18A 79,5 41,3 30,2 465/500
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Siehe auch CN*C Seite 72
(andere freie Durchflussrichtung 2 nach 1)

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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RÜCKSCHlagvEnTilE

Leistungsdaten

       cncd   cned    cngd          cnid
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. arbeitsdruck zulässig an anschluss 1 und 2 

n  festeingestellter Blendendurchmesser = CnCD: 0,4 - 1,6 mm; 

     CnED: 0,4 - 2,0 mm; CngD: 0,4 - 2,4 mm; CniD: 0,4 - 3,2 mm

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart öffnungsdruck dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt a 0,3 bar n Buna-N

e 120 l/min b 1,0 bar V Viton

g 240 l/min c 2,0 bar

i 480 l/min d 3,5 bar

e 5,0 bar

f 7,0 bar 

Vom Kunden anzugebender, festeingestellter 
Blendendurchmesser:
CNCD: 0,4 - 1,6 mm
CNED: 0,4 - 2,0 mm
CNGD: 0,4 - 2,4 mm
CNID: 0,4 - 3,2 mm

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

                     cn  Q  d  -  x Q Q  -  Q,Q  mm

DrosselrückschlAgventil, Durchfluss von Anschluss 2 nAch 1, Anschluss 3 gesperrt

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x

60 l/min cncd-xcn T-11A 34,9 22,2 31 45/50

120 l/min cned-xcn T-2A 34,9 28,6 35 60/70

240 l/min cngd-xcn T-17A 46 31,8 46 200/215

480  l/min cnid-xcn T-19A 63,5 41,3 59 465/500
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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ÜBERSiCHT
STRomREgElvEnTilE

Drosselventil, verstellbar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Drosselventil, verstellbar, hoher Durchfluss   .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Drosselrückschlagventil, verstellbar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

2-Wege-Stromregelventil, fest eingestellte Blende  .  .  .  . 69

2-Wege-Stromregelventil, fest eingestellte Blende, 
Umgehungsrückschlagventil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

2-Wege-Stromregelventil, verstellbar, 
Umgehungsrückschlagventil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Drosselrückschlagventil, 
Durchfluss von Anschluss 2 nach 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Proportional-Stromregelventil, stromlos gesperrt   .  .  .  .  . 73

Proportional-Stromregelventil, stromlos offen  .  .  .  .  .  .  .  . 74

3/2-Wege-Proportional-Stromregelventil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 .01

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

66DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

� �

�

�

�

�

�

STRomREgElvEnTilE

Leistungsdaten

nfbc nfcc nfdc       nfec    nffc
Durchflusskennlinien bei 7 bar Differenzdruck

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Weitgehend viskositätsunabhängige Drosselform

n  geringe Betätigungskräfte

  

n  Als Sperrventil geeignet

n  leckagefrei bei geschlossener Position

drosselventil, verstellbar

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Ventilabmessungen (mm)
Max. effek-
tiver blenden-
durchmesser

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L H K

4,0 mm nfbc-Lcn T-162A 31 19,1 41 - 45 27/33

4,8 mm nfcc-Lcn T-13A 34,9 22,2 58 64 64 45/50

6,3 mm nfdc-Lan T-5A 41,1 28,6 67 72 73 60/70

9,6 mm nfec-Len T-16A 61,9 31,8 73 79 79 200/215

14,2 mm nffc-Lgn T-18A 79,4 41,3 84 90 90 465/500 

besteLLKode

Max. bLenden-Ø VersteLLart** Max. effeKtiVer bLendendurcHMesser dicHtung

b 4,0 mm L Einstellschraube mit
Innensechskant c

NFBC
4 mm

n Buna-N

c 4,8 mm V Viton

d 6,3 mm H Drehknopf für
Stromventile c

d

NFCC
4,8 mm
2,5 mme 9,6 mm

f 14,2 mm K Handrad mit
Konterrad a

b

NFDC
6,3 mm
3,2 mm

y Sterngriff (Über-
einstellschutz nicht 
möglich)

e
f

NFEC
9,6 mm
7,1 mm

g
H

NFFC
14,2 mm
9,6 mm** Siehe Seite 162 bzgl .    

    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

nf  Q  c  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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STRomREgElvEnTilE

Leistungsdaten

      nfcd   nfdd     nfed            nffd
Durchflusskennlinien bei 7 bar Differenzdruck

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Für große Durchflüsse

  

n  Als Sperrventil geeignet

n  leckagefrei bei geschlossener Position

drosselventil, verstellbar, hoher durchfluss

Ventilabmessungen (mm)
Max. effek-
tiver blenden-
durchmesser

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L H K

8,4 mm nfcd-Lfn T-13A 34,9 22,2 58 64 64 45/50

12,7 mm nfdd-Lgn T-5A 41,1 28,6 67 72 73 60/70

17,5 mm nfed-LHn T-16A 61,9 31,8 73 79 79 200/215

21,6 mm nffd-Lin T-18A 79,4 41,3 84 90 90 465/500

besteLLKode

Max. bLenden-Ø VersteLLart** Max. effeKtiVer bLendendurcHMesser dicHtung

c 8,4 mm L Einstellschraube mit
Innensechskant f

NFCD
8,4 mm

n Buna-N

d 12,7 mm V Viton

e 17,5 mm H Drehknopf für
Stromventile g

NFDD
12,7 mm

f 21,6 mm

K Handrad mit Konter-
rad H

NFED
17,5 mm

y Sterngriff (Über-
einstellschutz nicht 
möglich)

i
NFFD
21,6 mm

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

nf  Q  d  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

�

�

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich
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Leistungsdaten

ncbb nccb nceb        ncfb      ncgb
Durchflusskennlinien bei 7 bar Differenzdruck (1 nach 2)

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

  

n  max. leckage bei gesperrter Drossel ^ 0,35 cm3/min

drosselrückschlagventil, verstellbar

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Ventilabmessungen (mm)
Max. effek-
tiver blenden-
durchmesser

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L H K

4,0 mm ncbb-Lcn T-162A 31 19,1 41 - 45 27/33

4,8 mm nccb-Lcn T-13A 34,9 22,2 58 64 64 45/50

6,3 mm nceb-Lcn T-5A 41,1 28,6 67 72 73 60/70

9,6 mm ncfb-Lcn T-16A 61,9 31,8 73 79 79 200/215

14,2 mm ncgb-Lcn T-18A 79,4 41,3 84 90 90 465/500 
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besteLLKode

Max. bLenden-Ø Version VersteLLart** öffnungsdrucK dicHtung

ncbb* 4,0 mm b Hoher Durchfluss L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 0,3 bar n Buna-N

nccb
nccc

4,8 mm
2,3 mm

c Niedriger Durchfluss c 2,0 bar V Viton

H Drehknopf für
Stromventile

e 5,0 bar

nceb
ncec

6,3 mm
3,2 mm

K Handrad mit
Konterrad

ncfb
ncfc

9,6 mm
7,1 mm

y Sterngriff (Übereinstellschutz nicht 
möglich)

ncgb
ncgc

14,2 mm
9,6 mm

* NCBB nur mit 
Öffnungsdruck C 
erhältlich

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

nc  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

 fxba fxca fxda       fxea     fxfa
Typische Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Der Einstellwert für den geregelten Durchfluss ist vom Kunden 

     in l/min anzugeben (Einstelltoleranz: + 10%)

n  Werkseitige Einstellung bei 70 bar Druckdifferenz

  

n  Zur genauen Regelung des volumenstromes ist eine Druckdifferenz

     von mindestens 14 bar erforderlich

n  mit der Einstellschraube ist der werkseitig eingestellte volumenstrom 

     um +/- 25% verstellbar

n  Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Einstellung

2-wege-stromregelventil, fest eingestellte blende

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

+ 3 Umdrehungen 
für den Nachstellbereich

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x L K

0,4-11 l/min fxba-xan T-162A 31 19,1 21 54 58 27/33

0,4-23 l/min fxca-xan T-13A 34,9 22,2 19 51 58 45/50

0,4-45 l/min fxda-xan T-5A 41,1 28,6 18 54 61 60/70

0,8-95 l/min fxea-xan T-16A 61,9 31,8 25 62 69 200/215

0,8-200 l/min fxfa-xan T-18A 79,4 41,3 31 72 78 465/500 

besteLLKode

durcHfLussbereicH VersteLLart** einsteLLWert dicHtung

b 0,4 - 11 l/min x Fest eingestellt
(Einstellwert nach
Kundenwunsch)

a Fest eingestellte Blende

der einstellwert ist 
vom Kunden anzugeben

n Buna-N

c 0,4 - 23 l/min V Viton

d 0,4 - 45 l/min

e 0,8 - 95 l/min L Fest eingestellt
(Einstellwert nach
Kundenwunsch) mit 
Nachstellbereich:
+ 25% des Einstell-
werts

f 0,8 - 200 l/min

K Handrad mit 
Konterrad sonst wie 
Verstellart L

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fX  Q  A  -  Q A Q  -  Q Q l/min 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

fcbb fccb fcdb        fceb      fcfb
Druckabfall bei freiem Durchfluss über Rückschlagventil (2 nach 1)

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Der Einstellwert für den geregelten Durchfluss ist vom Kunden 

     in l/min anzugeben (Einstelltoleranz: + 10%)

n  Werkseitige Einstellung bei 70 bar Druckdifferenz

  

n  Zur genauen Regelung des volumenstromes ist eine Druckdifferenz

     von mindestens 14 bar erforderlich

n  mit der Einstellschraube ist der werkseitig eingestellte volumen-

     strom um +/- 25% verstellbar

n  Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Einstellung

2-wege-stromregelventil, fest eingestellte blende, umgehungsrückschlagventil

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

+ 3 Umdrehungen 
für den Nachstellbereich

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x L K

0,4-11 l/min fcbb-xan T-162A 31 19,1 21 54 58 27/33

0,4-23 l/min fccb-xan T-13A 34,9 22,2 19 51 58 45/50

0,4-45 l/min fcdb-xan T-5A 41,1 28,6 18 54 61 60/70

0,8-95 l/min fceb-xan T-16A 61,9 31,8 25 62 69 200/215

0,8-200 l/min fcfb-xan T-18A 79,4 41,3 31 72 78 465/500 

besteLLKode

durcHfLussbereicH VersteLLart** einsteLLWert dicHtung

b 0,4 - 11 l/min x Fest eingestellt
(Einstellwert nach
Kundenwunsch)

a Fest eingestellte Blende

Der Einstellwert ist vom Kunden
anzugeben

n Buna-N

c 0,4 - 23 l/min V Viton

d 0,4 - 45 l/min L Fest eingestellt (Ein-
stellwert nach Kunden-
wunsch) mit Nachstell-
bereich:
+ 25% des Einstellwerts

e 0,8 - 95 l/min

f 0,8 - 200 l/min

K Handrad mit Konterrad 
sonst wie Verstellart L

y Sterngriff

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

                      fc  Q  b  -  Q A Q  -  Q Q l/min
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

fdba fdcb       fdea                fdfa
Typische Kennlinie 

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

  

n  Zur genauen Regelung des volumenstromes ist eine Druckdifferenz

     von mindestens 14 bar erforderlich

2-wege-stromregelventil, verstellbar, umgehungsrückschlagventil

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L H K

0,4-23 l/min fdba-Lan T-13A 34,9 22,2 58 64 64 45/50

0,4-45 l/min fdcb-Lan T-5A 41,1 28,6 67 72 73 60/70

1-95 l/min fdea-Lan T-16A 61,9 31,8 73 79 79 200/215

1-200 l/min fdfa-Lan T-18A 79,4 41,3 84 90 90 465/500

besteLLKode

durcHfLussbereicH VersteLLart** durcHfLussbereicH dicHtung

ba 0,4 - 23 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

FDBA n Buna-N

cb 0,4 - 45 l/min a 0,4 - 23 l/min V Viton

ea 1 - 95 l/min H Drehknopf für 
Stromventile

b 0,4 - 8  l/min

fa 1 - 200 l/min FDCB

K Handrad mit 
Konterrad

a 0,4 - 45 l/min

b 0,4 - 11  l/min

y Sterngriff (Über-
einstellschutz nicht 
möglich)

FDEA

a 1 - 95 l/min

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

b 0,4 - 60  l/min

a
fdfa
1 - 200 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fd  Q  Q  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

  cnac cncc cnec       cngc    cnic
Druckabfall über das Rückschlagventil für verschiedene Öffnungsdrücke

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  350 bar zulässig an Anschluss 1 und 2

n  6 verschiedene vorspannungen

  

n  Fest eingestellter Blendendurchmesser nach Kundenwunsch = 

     (CnAC, CnCC: 0,4 - 1,6 mm), CnEC: 0,4 – 3,4 mm,

     CngC: 0,4 – 5,5 mm, CniC: 0,4 – 5,5 mm

drosselrückschlagventil, durchfluss von anschluss 2 nach 1

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)x

30 l/min cnac-xcn T-162A 31 19,1 21 27/33

60 l/min cncc-xcn T-13A 34,9 22,2 19 45/50

120 l/min cnec-xcn T-5A 41,1 28,6 18 60/70

240  l/min cngc-xcn T-16A 61,9 31,8 25 200/215

480 l/min cnic-xcn T-18A 79,4 41,3 31 465/500
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Andere freie Durchflussrich-
tung siehe CN*C, Seite 63

besteLLKode

nenndurcHfLuss VersteLLart öffnungsdrucK dicHtung                bLendendurcHMesser

a 30 l/min x Fest eingestellt a 0,3 bar n Buna-N 0,4 - 1,6 mm CNAC

c 60 l/min b 1,0 bar V Viton 0,4 - 1,6 mm CNCC CC

e 120 l/min c 2,0 bar 0,4 - 3,4 mm CNEC

g 240 l/min d 3,5 bar 0,4 - 5,5 mm CNGC

i 480 l/min e 5,0 bar 0,4 - 5,5 mm CNIC

f 7,0 bar 

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

                    cn  Q  c  -  c Q Q   -  Q,Q mm
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

fpcc

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage = 100 cm3/min. bei 210 bar

  

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem

     Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither

     sollte von 100 bis 250 Hz einstellbar sein

proportional-stromregelventil, stromlos gesperrt

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d e

40 l/min fpcc-mcn T-13A 35,1 22,2 19,1 70,1 37,3 45/50 

BesteLLkode

nenndurchfLuss  VersteLLart nenndurchfLuss dichtung

c 40 l/min m Druckknopf für Not-
betätigung 

a 6 l/min n Buna-N

B 14 l/min V Viton

x Ohne Nothand-
betätigung

c 28 l/min

d 40 l/min

BEACHTEN SIE:
Spule muss separat 
bestellt werden. 
Nur 12V DC oder 24V DC 
Spulen (Artikelnummer 
770-***) verwenden. 
Siehe auch Seite 167.

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Leistungsdaten

fpch

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage = 100 cm3/min. bei 210 bar

  

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem

     Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither

     sollte von 100 bis 250 Hz einstellbar sein.

proportional-stromregelventil, stromlos offen

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

Zulauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d e

28 l/min fpch-mcn T-13A 35,1 22,2 19,1 70,1 37,3 45/50 

BesteLLkode

nenn-
durchfLuss  VersteLLart nenndurchfLuss dichtung

c 28 l/min m Druckknopf für Not-
betätigung

a 6 l/min n Buna-N

B 14 l/min V Viton

x Ohne Nothand-
betätigung

c 28 l/min

BEACHTEN SIE:
Spule muss separat 
bestellt werden. 
Nur 12V DC oder 24V DC 
Spulen (Artikelnummer 
770-***) verwenden. 
Siehe auch Seite 167.
Magnetspulen mit inte-
griertem Verstärker siehe 
Seite 167.03.

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fp  c  h  -  Q Q Q
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Durchfluss über 
Steuersignal (∆p=14 bar) Schieber  A

Durchfluss über Druckdifferenz
Schieber  B Schieber  C
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 =
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in B Schieber

C Schieber

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Leistungsdaten

fMda                                                                                                   fMdb
Volumenstrom über druckdifferenz

fMda *dn + druckwaage
Volumenstrom über sollwert

fMda *dn
Volumenstrom über druckdifferenz

fMdb *cn + druckwaage
Volumenstrom über sollwert

fMdb *cn

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage = 33 cm3/min. bei 350 bar Druckdifferenz

n  ventil schließt 2-3 vor Öffnung 1-2 (positive Überdeckung)  

n  maximaler volumenstrom 2->3 .5,0 l/min (nur bei FmDA) 

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem

     Ausgang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither

     sollte von 100 bis 250 Hz einstellbar sein.

3/2-wege proportional-stromregelventil

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

Max. nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d e

34 l/min fMda-Man T-11A 35 22,2 108,2 37,3 132,8 45/50 

23 l/min fMdb-Man

besteLLKode

Version VersteLLart nenndurcHfLuss dicHtung

a hohe Kapazität 1 à 2
kleinerer Querschnitt 2 à 3

M Druckknopf für Not-
betätigung (Standard)

a 6 l/min n Buna-N

b 14 l/min V Viton

b geringe Kapazität 1 à 2
großer Querschnitt 2 à 3

x Ohne Nothand-
betätigung

c 28 l/min

d 34 l/min (nur FMDA)

t Drehknopf mit Feder-
rückstellung

BEACHTEN SIE:
Spule muss separat 
bestellt werden . 
Nur 12V DC oder 24V DC 
Spulen (Artikelnummer 
770-***) verwenden . 
Siehe auch Seite 167 .
Magnetspulen mit inte-
griertem Verstärker siehe 
Seite 167 .03 .

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

f M d  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

STRomREgElvEnTilE

Anschluss

Anschluss

fMda fMdb
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3-wEgE-vorzUgSStromrEgElvEntilE

3-wege-vorzugsstromregelventil, fest eingestellte blende

‘LS’-
Anschlag

Verstellart L

Zulauf

+ 3 Umdrehungen 
für den Nachstellbereich

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)X L K

0,4-12 l/min frbA-xAn T-163A 31 19,1 32 43 47 27/33

0,4-25 l/min frcA-xAn T-11A 34,9 22,2 31 64 71 45/50

0,4-50 l/min frDA-xAn T-2A 34,9 28,6 35 72 78 60/70

0,8-100 l/min freA-xAn T-17A 46 31,8 46 84 91 200/215

0,8-200 l/min frfA-xAn T-19A 63,5 41,3 60 100 107 465/500 

BESTELLKodE

durchfLuSSBErEich VErSTELLarT** EiNSTELLBErEich dichTuNg

B 0,4 - 12 l/min X Fest eingestellt
(Einstellwert nach
Kundenwunsch) 

a Fest eingestellte Blende

Der Einstellwert ist vom Kunden 
anzugeben

N Buna-N

c 0,4 - 25 l/min V Viton

d 0,4 - 50 l/min

E 0,8 - 100 l/min L Fest eingestellt 
(Einstellwert nach 
Kundenwunsch) mit 
Nachstellbereich:
+ 25% des Einstell-
werts

f 0,8 - 200 l/min

Max. Zulaufstrom:
FRBA: 30 l/min
FRCA: 60 l/min
FRDA: 120 l/min
FREA: 240 l/min
FRFA: 480 l/min

K Handrad mit
Konterrad sonst wie 
Verstellart L

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

FR  Q  A  -  Q A Q  -  Q Q l/min

Verstellart X
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Vorzugsöl-
strom

Restölstrom

ausführlich vereinfacht

Symbol

LEiSTuNgSdaTEN

     frBa frca frda frEa frfa
Typische Kennlinien

n  zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen 1 und 2 = 350 bar

n  werksseitige Einstellung innerhalb von +/- 10% des geforderten Einstellwertes

n  Druck des restölstroms (Anschluss 2) darf Druck des vorzugsölstroms 

     (Anschluss 3) übersteigen  

n  max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen

n  vorzugsölstrom und restölstrom sind unabhängig voneinander bis zum 

     Arbeitsdruck belastbar

n  Kein restölstrom solange erforderlicher vorzugsölstrom nicht erreicht ist

n  Bei blockiertem Anschluss 3 erfolgt auch kein Ölstrom nach Anschluss 2

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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3-wEgE-vorzUgSStromrEgElvEntilE

abschaltbares vorzugsstromregelventil, fest eingestellte blende

‘LS’-
Anschlag

Fernsteuer-
anschluss

Zulauf

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)X L K

0,4-25 l/min fvcA-xAn T-21A 34,9 22,2 46 79 86 45/50

0,4-50 l/min fvDA-xAn T-22A 34,9 28,6 51 88 94 60/70

0,8-100 l/min fveA-xAn T-23A 46 31,8 66 100 107 200/215

0,8-200 l/min fvfA-xAn T-24A 63,5 41,3 81 121 128 465/500

BESTELLKodE

durchfLuSS VErSTELLarT** EiNSTELLBErEich dichTuNg

c 0,4 - 25 l/min X Fest eingestellt
(Einstellwert nach
Kundenwunsch) 

a Fest eingestellte Blende

Der Einstellwert ist vom Kunden 
anzugeben

N Buna-N

d 0,4 - 50 l/min V Viton

E 0,8 - 100 l/min

f 0,8 - 200 l/min L Fest eingestellt 
(Einstellwert nach 
Kundenwunsch) mit 
Nachstellbereich:
+ 25% des Einstell-
werts

Max. Zulaufstrom:
FVCA: 60 l/min
FVDA: 120 l/min
FVEA: 240 l/min
FVFA: 480 l/min

K Handrad mit
Konterrad sonst wie 
Verstellart L

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

FV  Q  A  -  Q A Q  -  Q Q l/min

� �
�

�

Vorzugsöl-
strom

Restölstrom

ausführlich vereinfacht

Symbol

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

LEiSTuNgSdaTEN

         fVca fVda fVEa    fVfa
Typische Kennlinien

n  zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen 1 und 2 = 350 bar
n  max. Steuerölstrom = 0,75 l/min
n  Druck des restölstroms (Anschl. 2) darf Druck des vorzugsölstroms (Anschl. 3) übersteigen   
n  max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen
n  vorzugsölstrom und restölstrom sind unabhängig voneinander bis zum Arbeitsdruck
     belastbar
n  genauigkeit der werkseitigen Einstellung ± 10%

 n  Kein restölstrom solange erforderlicher vorzugsölstrom nicht erreicht ist, außer Anschluss 4 
      (Fernsteueranschluss) wird zum tank geöffnet. Dann fließt der gesamte Eingangsstrom zu 
      Anschluss 2 (Für diese Funktion muss Druck an Anschluss 1 mindestens 10,5 bar betragen)
 n  Falls der Druck im restölstrom (Anschluss 2) den wert der Druckabschneidung übersteigt, 
      fließt kein vorzugsölstrom mehr und der gesamte Eingangsstrom fließt zu Anschluss 2
 n  Bei blockiertem Anschluss 3 erfolgt auch kein Ölstrom nach Anschluss 2
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3-wEgE-vorzUgSStromrEgElvEntilE

Leistungsdaten

fvca-8 fvda-8 fvea-8  fvfa-8
Typische Kennlinien

n  zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen 1 und 2 = 350 bar
n  max. Steuerölstrom = 0,75 l/min
n  Druck des restölstroms (Anschl. 2) darf Druck des vorzugsölstroms 
     (Anschl. 3) übersteigen   
n  max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen
n  vorzugsölstrom und restölstrom sind unabhängig voneinander bis zum 
     Arbeitsdruck belastbar
n  Kein restölstrom solange erforderlicher vorzugsölstrom nicht erreicht ist, 
     außer Anschluss 4, (Fernsteueranschluss) wird zum tank geöffnet. Dann fließt 
     der gesamte Eingangsstrom zu Anschluss 2 (für diese Funktion muss die 
     Druckdifferenz P1 - P4  mindestens 10 bar betragen)

    

 n  genauigkeit der werkseitigen Einstellung ± 10%  
 n  Falls der Druck im restölstrom (Anschl. 2) den wert der Druckabschneidung 
      übersteigt, fließt kein vorzugsölstrom mehr und der gesamte Eingangsstrom 
      fließt zu Anschl. 2
 n  Bei blockiertem Anschl. 3 erfolgt auch kein Ölstrom nach Anschl. 2
 n  Bei ventilen mit der „8“-verstellung zunächst die Hauptstufe mit dem erforder-
      lichen Anzugsdrehmoment einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem 
      erforderlichen Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

abschaltbares vorzugsstromregelventil, fest eingestellte blende, einschraubbohrung für vorsteuerventil

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

BesteLLkode

durchfLussBereich versteLLart** einsteLLBereich dichtung

c 0,4 - 25 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für Vorsteu-
erventil im Ventilkopf 
(Vorsteuerventil separat 
bestellen)

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

a Fest eingestellte Blende

Der Einstellwert ist vom Kunden 
anzugeben

n Buna-N

d 0,4 - 50 l/min v Viton

e 0,8 - 100 l/min

f 0,8 - 200 l/min

Max. Zulaufstrom:
FVCA8: 60 l/min
FVDA8: 120 l/min
FVEA8: 240 l/min
FVFA8: 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fv  Q  a  -  8 a  Q  -  Q Q l/min

„8“-Verstellung

ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)8

0,4-25 l/min fvca-8an T-21A 34,9 22,2 46 45/50

0,4-50 l/min fvda-8an T-22A 34,9 28,6 46 60/70

0,8-100 l/min fvea-8an T-23A 46 31,8 46 200/215

0,8-200 l/min fvfa-8an T-24A 63,5 41,3 46 465/500

Fernsteuer-
anschluss

� �
�

�
����

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines 
Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraub-
bohrung. Vorsteuerventile müssen separat bestellt werden und 
sind als Proportionalventile und als magnet-, druckluft- oder 
hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich. Informationen 
über Vorsteuerventile auf Seite 121.

Vorzugsöl-
strom

Restölstrom

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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3-wEgE-voRzUgSSTRomREgElvEnTilE

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Kein Restölstrom solange erforderlicher vorzugsölstrom nicht 
     erreicht ist
n  zum Aufbau eines typischen 3-wege-Stromreglers mit belast-
     barem Bypass an 4 wird eine (verstellbare) Drossel in den vor-
     zugsstrom an Anschluss 2 und der lastabgriff Anschluss 1 hinter 
     die Drossel geschaltet 

n  Druck des Restölstroms (Anschluss 4) kann Druck des vorzugsöl-
     stroms (Anschluss 2) übersteigen
n  vorzugsölstrom kann mit einem vorsteuer-magnetventil an 
     Anschluss 1 zu-/abgeschaltet werden

3-wege-vorzugsdruckwaage

‘LS’-
Anschlag

Steueranschluss

BESTELLKodE

NENNdurchfLuSS VErSTELLarT** diffErENTiaLdrucK dichTuNg

d 60 l/min X Fest eingestellt

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

E 5 bar N Buna-N

f 120 l/min f 7 bar V Viton

h 240 l/min

J 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

lh  Q  A  -  x Q Q

Anschluss Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

Typische 
Einschraubventil-
bezeichnung

Einschraub-
bohrung a b (SW)

c
Anzugs-
drehmoment (Nm)X

60 l/min lhDA-xfn T-31A 84,8 22,2 30 45/50

120 l/min lhfA-xfn T-32A 92,2 28,6 34 60/70

240 l/min lhhA-xfn T-33A 114,4 31,8 42 200/215

480 l/min lhjA-xfn T-34A 139,7 41,3 51 465/500

Anschluss

Anschluss

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

LEiSTuNgSdaTEN
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STRomTEilER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen 1 und 2 = 350 bar

n  Stromteilung von Anschluss 3 nach (2+4); bei umgekehrter Durchflussrichtung

     verhalten unbestimmt

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = FSBD: + 2,5%, FSCD, FSDD, FSED, 

     FSFD: + 3,5%

n  Bei unsymmetrischen Teilungsverhältnissen verminderten nenndurchfluss be-

     achten.

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = FSBD: + 4,5%, FSDD, FSED, FSFD: 

     + 6,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 18 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 0,7 bar

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

stromteiler

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

durchfLussBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

B 2,5 - 12 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

c 6 - 30 l/min B *40/60 V Viton

d 12 - 60 l/min c *33/67

e 23 - 120 l/min d *75/25

f 45 - 240 l/min * Anschluss 4 hat immer den höheren
  Volumenstrom

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  d  -  x Q Q

Anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

2,5-12 l/min fsbD-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

6-30 l/min fscD-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50

12-60 l/min fsDD-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

23-120 l/min fseD-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

45-240 l/min fsfD-xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

Anschluss

max . Ventil-
arbeitsbereich

�
�

�

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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STRomTEilER UnD STRomTEilER / vEREinigER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% +2,5%

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% +4,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar

  

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

n  Bei der Teilung und bei der vereinigung der Ölströme wird die gleiche genauig-

     keit erzielt

stromteiler / vereiniger, geschlossene mittelstellung

BesteLLkode

durchfLussBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

B 2,5 - 12 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

c 6 - 30 l/min V Viton

d 12 - 60 l/min

e 23 - 120 l/min

f 45 - 240 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  a  -  x a Q

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

2,5-12 l/min fsbA-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

6-30 l/min fscA-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50

12-60 l/min fsDA-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

23-120 l/min fseA-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

45-240 l/min fsfA -xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

Anschluss

Anschluss

Anschluss

max . Ventil-
arbeitsbereich
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BEACHTEN SIE: wenn ein beliebiger Anschluss geschlossen ist, unterbricht 
die geschlossene Mittelstellung des Ventilschiebers den Volumenstrom . Die 
Verbindung zwischen den Anschlüssen 2,3 und 4 ist dann gesperrt .

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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STRomTEilER UnD STRomTEilER / vEREinigER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen 1 und 2 = 350 bar

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% + 2,5%  

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% + 4,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar

n  Endlagenausgleichstrom FSBS: 0,6 – 1,2 l/min; FSCS: 1 – 2,5 l/min; 

     FSDS: 1 – 2,8 l/min; FSES: 3,4 – 6,6 l/min; FSFS: 6,6 – 13,2 l/min

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

n  Fehlerkorrektur (Endausgleich) in beiden Richtungen

n  Bei der Teilung und bei der vereinigung der Ölströme wird die gleiche ge-

     nauigkeit erzielt

stromteiler / vereiniger, endausgleich

BesteLLkode

durchfLussBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

B 2,5 - 12 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

c 6 - 30 l/min V Viton

d 12 - 60 l/min

e 23 - 120 l/min

f 45 - 240 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  s  -  x a Q

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

2,5-12 l/min fsbs-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

6-30 l/min fscs-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50

12-60 l/min fsDs-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

23-120 l/min fses-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

45-240 l/min fsfs-xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

Anschluss

Anschluss

Anschluss

max . Ventil-
arbeitsbereich
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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STRomTEilER UnD STRomTEilER / vEREinigER

Leistungsdaten
Kennlinien

n  Zulässiger Arbeitsdruck an den Anschlüssen = 350 bar

n  Teilgenauigkeit bei max. Zulaufstrom = 50% + 4%  

n  Teilgenauigkeit bei min. Zulaufstrom = 50% + 6,5%

n  Druckverlust bei max. Zulaufstrom = 30 bar

n  Druckverlust bei min. Zulaufstrom = 1 bar

n  Wenn der volumenstrom unter den angegebenen Bereich fällt, können Un-

     genauigkeiten auftreten, die erheblich über den angegebenen Toleranzen

     liegen

n  Bei der Teilung und bei der vereinigung der Ölströme wird die gleiche ge-

     nauigkeit erzielt

n  in hydrostatischen Antrieben mit zusätzlichen Blenden für Schlupf eingesetzt

stromteiler / vereiniger, hohe kapazität, geschlossene mittelstellung

BesteLLkode

durchfLusBereich VersteLLart teiLungsVerhäLtnis dichtung

c 8 - 40 l/min X Fest eingestellt a  50/50 n Buna-N

d 15 - 80 l/min V Viton

e 32 - 160 l/min

f 60 - 320 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

fs  Q  h  -  x a Q

Ventilabmessungen (mm)

Durchfluss-
bereich

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

Anzugs-
drehmoment (nm)c d

8-40 l/min fsch-xAn T-31A 84,8 22,2 19 17 45/50 

15-80 l/min fsDh-xAn T-32A 92,2 28,6 18 20 60/70

32-160 l/min fseh-xAn T-33A 114,4 31,8 25 26 200/215

60-320 l/min fsfh-xAn T-34A 139,7 41,3 31 30 465/500

BEACHTEN SIE: wenn ein beliebiger Anschluss geschlossen ist, unterbricht 
die geschlossene Mittelstellung des Ventilschiebers den Volumenstrom . Die 
Verbindung zwischen den Anschlüssen 2,3 und 4 ist dann gesperrt .

‘LS’-
Anschlag

Anschluss unbenutzt

Anschluss

Anschluss

Anschluss

max . Ventil-
arbeits-
bereich
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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ÜBERSiCHT
2-wEgE logiKElEmEnTE

Schaltelement, sperrbar durch Steuerdruck   .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

2-Wege Logikelemente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88 .01

2-Wege Logikelemente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88 .02

2-Wege Logikelemente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88 .03

Schaltelement, sperrbar durch Steuerdruck, 
Einschraubbohrung für Vorsteuerventil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

Schaltelement, entsperrbar durch Steuerdruck  .  .  .  .  .  .  . 90

2-Wege Logikelemente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 .01

2-Wege-Regelelement, (2-Wege-Druckwaage),
in Ruhestellung geöffnet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

2-Wege-Regelelement, (3-Wege-Druckwaage),
in Ruhestellung geschlossen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Sperrbar durch Steuerdruck, direkt gesteuert  .  .  .  .  .  .  .  . 93

In Ruhestellung geöffnet, schaltet durch Entlastung  .  .  . 94

In Ruhestellung geöffnet, schaltet durch Entlastung, 
Einschraubbohrung für Vorsteuerventil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
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2-wEgE logiKElEmEnTE

Leistungsdaten

      Lod*    Lof*       Loh*             Loj*
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Flächenverhältnis: Fläche am Anschluss 3 zu Fläche am Anschluss 1 = 1,8:1

n  Flächenverhältnis: Fläche am Anschluss 3 zu Fläche am Anschluss 2 = 2,25:1  

n  Durchmesser der Blende für Steueröl = loDA, loDB, loDD, loFA, loFB, 

     loFD: 0,53 mm, loHA, loHB, loHD: 0,8 mm, loJA, loJB, loJD: 0,9 mm

n  max. erforderliches Steuerölvolumen = loD*: 0,6 cm3, loF*: 1,1 cm3, 

     loH*: 4,1 cm3, loJ*: 6,9 cm3

n  logikelemente reagieren auf Druckänderungen an allen drei Anschlüssen. 

     An allen drei Anschlüssen können Druckänderungen zum Umschalten des 

     Ventils führen. Deshalb müssen alle während des Arbeitszyklus möglichen 

     Druckänderungen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu 

     gewährleisten

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

schaltelement, sperrbar durch steuerdruck

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steuer-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)X e

95 l/min Lodc-Xdn T-11A 34,9 22,2 28 28 45/50

200 l/min Lofc-Xdn T-2A 34,9 28,6 35 35 60/70

380 l/min Lohc-Xdn T-17A 46 31,8 46 46 200/215

760 l/min Lojc-Xdn T-19A 63,5 41,3 59 59 465/500

Lo*a Lo*dLo*b Lo*c Lo*o
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besteLLkode

öffnungsdruck für 
Versionen a, b, c, dnenndurchfLuss Version VersteLLart** dichtung

d 95 l/min a Mit Federvorspannung 
gesperrt, über 
Anschluss 1 gesteuert

X Fest eingestellt d 3,5 bar an 
Anschluss 1

n Buna-N

f 200 l/min Nur für Nenndurchfluss 
D und F  erhältlich

V Viton

h 380 l/min b Mit Federvorspannung 
gesperrt, über 
Anschluss 2 gesteuert

Für Version O

j 760 l/min L Kolbenhubbegrenzung o 3,5 bar Schliessdruck
an Anschluss 3 

c Mit Federvorspannung 
gesperrt, über 
Anschluss 3 gesteuert

d Mit Federvorspannung 
gesperrt, über höheren 
Druck an Anschluss 1 
oder 2 gesteuert

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

o Mit Federvorspannung 
offen, über 
Anschluss 3 gesteuert

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

LO  Q  Q  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



88.01 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

Leistungsdaten

Lof*-Z Loh*-Z Loj*-Z
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine 
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen 
oder im Bereich der positiven Überdeckung des Schiebers. 2) Das 
Ventil ist offen. Die leckage während der positiven Überdeckung hat 
die in den Technischen Daten angegebene größe.  
n  Alle Anschlüsse sind ausgelegt für 350 bar. 
n  Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mögliche      
leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlüs-
sen 1 und 2 zu verhindern. Bevorzugte Durchflussrichtung 2 nach 1.

n  Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils 
druckabhängig. Öffnen und Schließen des Sitzkolbens ist abhängig 
von dem Kräfteverhältnis auf drei wirkflächen: Anschluss 1 = 100%, 
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.  
n  Diese Ventile reagieren auf Druckänderungen an allen drei Anschlüs-
sen. Deshalb müssen beim Entwurf einer Schaltung die möglichen 
Betriebszustände eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden. 
An jedem Anschluss können Druckänderungen zum Umschalten des 
Ventils führen. Jegliche Druckänderungen einer gesamten Schaltung 
müssen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewähr-
leisten. 

2-WeGe lOGIklelemente

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steuer-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW) d 

anzugs-
drehmoment (nm)c

200 l/min Lofc-Zdn T-2A 34,9 28,6 34,9 116,8 60/70

380 l/min Lohc-Zdn T-17A 46 31,8 46,0 127,3 200/215

760 l/min Lojc-Zdn T-19A 63,5 41,3 58,7 140 465/500
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besteLLkode

nominaLer
steuerdrucknenndurchfLuss Version dichtung

f 200 l/min c Mit Federvorspannung gesperrt, 
über Anschluss 3 gesteuert

d 3,5 bar n Buna-N

h 380 l/min V Viton

j 760 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

LO  Q  Q  -  Z D Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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88.02DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

Leistungsdaten

Loec      Logc
                     Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil                                                     Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil             

n  Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine 
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen 
oder im Bereich der positiven Überdeckung des Schiebers. 2) Das 
Ventil ist offen. Die leckage während der positiven Überdeckung hat 
die in den Technischen Daten angegebene größe.  
n  Dieses Ventil hat Entlastungsnuten im Schieber, um hydraulische 
Schläge während des Öffnens und Schließens zu reduzieren.
n  Alle Anschlüsse sind ausgelegt für 350 bar. 
n  Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mögliche      
leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlüs-
sen 1 und 2 zu verhindern.

n  Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils 
druckabhängig. Öffnen und Schließen des Sitzkolbens ist abhängig 
von dem Kräfteverhältnis auf drei wirkflächen: Anschluss 1 = 100%, 
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.  
n  Diese Ventile reagieren auf Druckänderungen an allen drei Anschlüs-
sen. Deshalb müssen beim Entwurf einer Schaltung die möglichen 
Betriebszustände eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden. 
An jedem Anschluss können Druckänderungen zum Umschalten des 
Ventils führen. Jegliche Druckänderungen einer gesamten Schaltung 
müssen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewähr-
leisten. 
n  Zusätzliche Drosselkerben im Hauptkanal für gedämpfte Umschal-
tung

2-WeGe lOGIklelemente

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steuer-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW) d 

anzugs-
drehmoment (nm)c

45 l/min Loec-Zdn T-2A 35,1 28,6 35,1 116,1 60/70

160 l/min Logc-Zdn T-17A 45,8 31,8 45,8 127,3 200/215

besteLLkode

nominaLer
steuerdrucknenndurchfLuss Version dichtung

e 45 l/min c Mit Federvorspannung gesperrt, 
über Anschluss 3 gesteuert

d 3,5 bar n Buna-N

g 160 l/min V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

LO  Q  C  -  Z D Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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88.03 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

Leistungsdaten

Lofo      Loho
              Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil                                                     Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil             

n  Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine 
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen 
oder im Bereich der positiven Überdeckung des Schiebers. 2) Das 
Ventil ist offen. Die leckage während der positiven Überdeckung hat 
die in den Technischen Daten angegebene größe.  
n  Alle Anschlüsse sind ausgelegt für 350 bar. 
n  Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mögliche      
leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlüs-
sen 1 und 2 zu verhindern.

n  Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils 
druckabhängig. Öffnen und Schließen des Sitzkolbens ist abhängig 
von dem Kräfteverhältnis auf drei wirkflächen: Anschluss 1 = 100%, 
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.  
n  Diese Ventile reagieren auf Druckänderungen an allen drei Anschlüs-
sen. Deshalb müssen beim Entwurf einer Schaltung die möglichen 
Betriebszustände eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden. 
An jedem Anschluss können Druckänderungen zum Umschalten des 
Ventils führen. Jegliche Druckänderungen einer gesamten Schaltung 
müssen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewähr-
leisten. 

2-WeGe lOGIklelemente

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steuer-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW) d

anzugs-
drehmoment (nm)c

200 l/min Lofo-Zdn T-2A 34,9 28,6 34,9 116,8 60/70

380 l/min Loho-Zdn T-17A 46,0 31,8 46,0 127,3 200/215

besteLLkode

nominaLer
steuerdrucknenndurchfLuss Version dichtung

f 200 l/min o Mit Federvorspannung geöffnet, 
über Anschluss 3 gesteuert

d 3,5 bar n Buna-N

h 380 l/min V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

LO  Q  O  -  Z D Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

Lod*-8 Lof*-8 Loh*-8 Loj*-8
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Flächenverhältnis: Fläche am Anschluss 3 zu Fläche am Anschluss 1 = 1,8:1
n  Flächenverhältnis: Fläche am Anschluss 3 zu Fläche am Anschluss 2 = 2,25:1  
n  Durchmesser der Blende für Steueröl = loD*-8, loF*-8: 0,53 mm,
     loH*-8: 0,8 mm, loJ*-8: 0,9 mm
n  logikelemente reagieren auf Druckänderungen an allen drei Anschlüssen. An
    allen drei Anschlüssen können Druckänderungen zum Umschalten des Ventils

     führen. Deshalb müssen alle während des Arbeitszyklus möglichen Druck-
     änderungen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewähr-
     leisten
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment ein-
     schrauben, dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen Drehmoment in die 
     Hauptstufe einschrauben

schaltelement, sperrbar durch steuerdruck, eInschraubbOhrunG für vOrsteuerventIl

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steuer-
anschluss

Anschluss

Lo*a-8 Lo*d-8Lo*b-8

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

95 l/min Loda-8dn T-11A 34,9 22,2 28 45/50

200 l/min Lofa-8dn T-2A 34,9 28,6 35 60/70

380 l/min Loha-8dn T-17A 46 31,8 46 200/215

760 l/min Loja-8dn T-19A 63,5 41,3 59 465/500

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . 
Vorsteuerventile müssen separat bestellt werden . Informationen über Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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besteLLkode

öffnungsdruck nenndurchfLuss Version VersteLLart** dichtung

d 95 l/min a Mit Federvorspannung 
gesperrt, über 
Anschluss 1 gesteuert

8 T-8A Einschraubbohrung für 
Vorsteuerventil im Ventilkopf 
(Vorsteuerventil separat bestellen)

d 3,5 bar an 
Anschluss 1

n Buna-N

f 200 l/min V Viton

h 380 l/min b Mit Federvorspannung 
gesperrt, über 
Anschluss 2 gesteuertj 760 l/min

d Mit Federvorspannung 
gesperrt, über höheren 
Druck an Anschluss 1 
oder 2 gesteuert

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

LO  Q  Q  -  8 D Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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schaltelement, entsperrbar durch steuerdruck

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steuer-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min Lkdc-Xdn T-11A 34,9 22,2 28 45/50

120 l/min Lkfc-Xdn T-2A 34,9 28,6 35 60/70

240 l/min Lkhc-Xdn T-17A 46 31,8 46 200/215

480 l/min Lkjc-Xdn T-19A 63,5 41,3 59 465/500

�

�

�

besteLLkode

öffnungsdruck nenndurchfLuss Version VersteLLart** dichtung

d 60 l/min c Über Anschluss 3 
gesteuert

X Fest eingestellt d 3,5 bar an 
Anschluss 3

n Buna-N

f 120 l/min V Viton

h 240 l/min
Nur für Nenndurchfluss 
D und F erhältlichj 480 l/min

L Schraube mit Innensechskant 
für manuelle Entsperrung

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

LK  Q  C  -  Q D Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

Leistungsdaten

      Lkdc    Lkfc      Lkhc             Lkjc
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils 
druckabhängig. Öffnen und Schließen des Sitzkolbens ist abhängig 
von dem Kräfteverhältnis auf drei wirkflächen: Anschluss 1 = 100%, 
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.  
n  Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mögliche      
leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlüs-
sen 1 und 2 zu verhindern. 

n  Diese Ventile reagieren auf Druckänderungen an allen drei An-
schlüssen. Deshalb müssen beim Entwurf einer Schaltung die mögliche 
Betriebszustände eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden. 
An jedem Anschluss können Druckänderungen zum Umschalten des 
Ventils führen. Jegliche Druckänderungen einer gesamten Schaltung 
müssen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewähr-
leisten. 



90.01 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

Leistungsdaten

Lkhc-Z
              Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil                                                     

n  Der Positionsschalter in diesem Ventil ist so eingestellt, dass er eine 
der folgenden zwei Bedingungen anzeigt: 1) Das Ventil ist geschlossen 
oder im Bereich der positiven Überdeckung des Schiebers. 2) Das 
Ventil ist offen. Die leckage während der positiven Überdeckung hat 
die in den Technischen Daten angegebene größe.  
n  Das Einschraubventil wird geliefert als versiegelte, im werk 
voreingestellte Einheit und kann vor ort nicht gewartet werden. Jeder 
unbefugte Öffnungsversuch lässt die garantie erlöschen. 
n  Bedingt durch seine Bauweise ist die Funktion dieses Ventils 
druckabhängig. Öffnen und Schließen des Sitzkolbens ist abhängig 
von dem Kräfteverhältnis auf drei wirkflächen: Anschluss 1 = 100%, 
Anschluss 2 = 80% und Anschluss 3 = 180%.  
n  Diese Ventile haben abgedichtete Steuerkolben, um mögliche      
leckage zwischen dem Steueranschluss 3 und den Arbeitsanschlüs-
sen 1 und 2 zu verhindern. 
 

n  wenn dieses Einschraubventil mit vorgegebenem Drehmoment in 
seine Bohrung eingebaut wird, wird ein Krähenfußschlüssel oder etwas 
Ähnliches benötigt, da der Positionsschalter den Einsatz einer langen 
Stecknuss verhindert. 
 n  Alle Anschlüsse sind ausgelegt für 350 bar. 
 n  wahlweise kann eine Schutzkappe incl. Befestigungsmaterial sepa-
rat bestellt werden. Siehe Teilenummer 991-043. 
 n  Diese Ventile reagieren auf Druckänderungen an allen drei An-
schlüssen. Deshalb müssen beim Entwurf einer Schaltung die mögliche 
Betriebszustände eines kompletten Arbeitzyklus durchdacht werden. 
An jedem Anschluss können Druckänderungen zum Umschalten des 
Ventils führen. Jegliche Druckänderungen einer gesamten Schaltung 
müssen in Betracht gezogen werden, um Systemsicherheit zu gewähr-
leisten. 

2-WeGe lOGIklelemente

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW) d

anzugs-
drehmoment (nm)c

240 l/min Lkhc-Z T-17A 45,8 31,8 45,8 127,3 200/215

besteLLkode

nominaLer
steuerdrucknenndurchfLuss dichtung

h 240 l/min d 3,5 bar n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

L K  h  C  -  Z D Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

2-wEgE logiKElEmEnTE
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Leistungsdaten

Lpbc Lpdc Lpfc Lphc Lpjc
Durchflusswerte (2-Wege-Druckwaage)

      

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  max. leckage nach Anschluss 3 = 17 cm3/min bei 32cSt für lP*C

n  Durchmesser der Blende für Steueröl = lPBA, lPDA, lPFA: 0,4 mm,   
     lPHA, lPJA: 0,53 mm

2-WeGe-reGelelement (2-WeGe-druckWaaGe), In ruhestellunG Geöffnet

‘LS’-
Anschlag

Anschluss
(Ablauf zur Blende)

Steuer-
anschluss
(für Last-
abgriff)

Anschluss
(Zulauf)

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)X L

30 l/min Lpbc-Xhn T-163A 31 19,1 32 65 27/33

60 l/min Lpdc-Xhn T-11A 34,9 22,2 31 64 45/50

120 l/min Lpfc-Xhn T-2A 34,9 28,6 35 72 60/70

240 l/min Lphc-Xhn T-17A 46 31,8 46 84 200/215

480 l/min Lpjc-Xhn T-19A 63,5 41,3 59 100 465/500

Lp*a Lp*c

�

�

��

�

�

besteLLkode

schLiessdrucknenndurchfLuss Version VersteLLart** dichtung

b 30 l/min a Interner Steuerölstrom 
von Anschluss 1 nach 3

X Fest eingestellt d Federvorspannung =
3,5 bar

n Buna-N

d 60 l/min 
Nur für Einstellbereich D
erhältlich

V Viton

f 120 l/min c Steueröl an Anschluss 3
(2-Wege-Druckwaage)

f Federvorspannung =
7,0 bar

h 240 l/min L Federvorspannung verstellbar

j 480 l/min g* Federvorspannung =
10,0 bar

h Federvorspannung =
14,0 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

*Einstellbereich G 
 nicht erhältlich für 
 LPBA, LPBC

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

L P  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Durchmesser der Blende für Steueröl = lRBA, lRDA, 
     lRFA: 0,4 mm, lRHA, lRJA: 0,53 mm
n  Eine Feineinstellung (l-Verstellung) ist als option erhältlich. Damit
     kann der Differenzdruck der Druckwaage beeinflusst werden, um
     die Durchflussmenge zu verändern. Diese option ist nur mit der D
     Feder (3,5 bar) verfügbar.

n  Die schwimmende Bauweise der SUn Einschraubventile kompen
     siert größere Fertigungs- und Formtoleranzen der Einschraubboh-
     rungen und überhöhte Anzugmomente.

n  Alle Anschlüsse sind ausgelegt für 350 bar.

2-WeGe-reGelelement (3-WeGe-druckWaaGe), In ruhestellunG GeschlOssen

‘LS’-
Anschlag

Anschluss
(Zulauf)

Steuer-
anschluss
(für Last-
abgriff)

Anschluss
(Tank)

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)X L

30 l/min Lrbc-Xhn T-163A 31 19,1 32 65 27/33

60 l/min Lrdc-Xhn T-11A 34,9 22,2 31 64 45/50

120 l/min Lrfc-Xhn T-2A 34,9 28,6 35 72 60/70

240 l/min Lrhc-Xhn T-17A 46 31,8 46 84 200/215

480 l/min Lrjc-Xhn T-19A 63,5 41,3 59 100 465/500

Lr*a Lr*c

�

�

��

�

�

besteLLkode

öffnungsdruck nenndurchfLuss Version VersteLLart** dichtung

b 30 l/min a Interner Steuerölstrom 
von Anschluss 1 nach 3

X Fest eingestellt d Federvorspannung =
3,5 bar

n Buna-N

d 60 l/min 
Nur für Einstellbereich D
erhältlich

V Viton

f 120 l/min c Steueröl an Anschluss 3
(3-Wege-Druckwaage)

f Federvorspannung =
7,0 bar

h 240 l/min L Federvorspannung verstellbar

j 480 l/min g* Federvorspannung =
10,0 bar

h Federvorspannung =
14,0 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

*Einstellbereich G 
 nicht erhältlich für 
 LRBA, LRBC

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

L R  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

Leistungsdaten
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Leistungsdaten

   dods dofs     dohs             dojs
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 und Anschluss 2)
n  min. Druck zum Schließen des Ventils = DoDS: 30 bar, DoFS, 
     DoHS, DoJS: 20 bar
n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 1 = 
     0,7 cm3/min

 n  max. erforderliches Steuerölvolumen = DoDS: 0,16 cm3, 
      DoFS: 0,33 cm3, DoHS: 0,82 cm3, DoJS: 2,8 cm3

  n  Ventil öffnet, wenn Steueröldruck P3 - P4< 10 bar
 n  Staudruck am leckölanschluss addiert sich zum erforderlichen 
      Druck am Steuerölanschluss 

2/2-WeGeventIl, sperrbar durch steuerdruck, dIrekt Gesteuert

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** rücksteLLfeder (nominaL) dichtung

d* 60 l/min X Fest eingestellt h Federvorspannung 14 bar n Buna-N

f 120 l/min V Viton

h 240 l/min

j 480 l/min  DODS:
 Federvorspannung 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DO  Q  s  -  X h Q

Lecköl-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dods-Xhn T-21A 34,9 22,2 46 45/50

120 l/min dofs-Xhn T-22A 34,9 28,6 51 60/70

240 l/min dohs-Xhn T-23A 46 31,8 63 200/215

480 l/min dojs-Xhn T-24A 63,5 41,3 81 465/500

Steuer-
anschluss

�
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

   dodr  dofr      dohr              dojr
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar 

n  min. Druck zum Schließen des Ventils (Anschluss 4 zum Tank 

     entlastet) = DoDR: 30 bar, DoFR, DoHR, DoJR: 20 bar

n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 

     nach 1 = 0,7 cm3/min

n  Steuerölstrom = DoDR, DoFR: 0,4 l/min, DoHR, DoJR: 0,6 l/min

 n  Ventil öffnet, wenn Steueröldruck < 10 bar oder Anschluss 4 

      gesperrt

 n  Das Ventil kann mit einem Vorsteuerventil an Anschluss 4 

      geschaltet werden. 

      Das Vorsteuerventil sollte eine leckage ^ 0,7 cm3/min haben. 

      Das magnetventil DAAA-*** von SUn eignet sich für diesen Zweck 

      hervorragend 

2/2-WeGeventIl, In ruhestellunG Geöffnet, schaltet durch entlastunG

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** rücksteLLfeder (nominaL) dichtung

d* 60 l/min X Fest eingestellt h Federvorspannung 14 bar n Buna-N

f 120 l/min V Viton

h 240 l/min

j 480 l/min  DODR:
 Federvorspannung 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DO  Q  R  -  X h Q

Entlastungs-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dodr-Xhn T-21A 34,9 22,2 46 45/50

120 l/min dofr-Xhn T-22A 34,9 28,6 51 60/70

240 l/min dohr-Xhn T-23A 46 31,8 63 200/215

480 l/min dojr-Xhn T-24A 63,5 41,3 81 465/500

Steuer-
anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

   dodr-8 dofr-8     dohr-8                                              dojr-8
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar 

n  min. Druck zum Schließen des Ventils = DoDR: 30 bar, 

     DoFR, DoHR, DoJR: 20 bar

n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 

     1 = 0,7 cm3/min

n  Steuerölstrom = DoDR, DoFR: 0,4 l/min, DoHR, DoJR: 0,6 l/min

 n  Ventil öffnet, wenn Steueröldruck < 10 bar oder Anschl. 4 gesperrt

 n  Staudruck an Anschluss 4 addiert sich zum Druck am Steueröl-

      anschluss

 n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

      einschrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

      Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben 

2/2-WeGeventIl, In ruhestell. Geöffnet, schaltet durch entlastunG, eInschraubbOhr. für vOrsteuerventIl

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** rücksteLLfeder (nominaL) dichtung

d* 60 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für Vorsteuer-
ventil im Ventilkopf
(siehe Vorsteuer-
ventile)

h Federvorspannung 14 bar n Buna-N

f 120 l/min V Viton

h 240 l/min

j 480 l/min  DODR:
 Federvorspannung 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DO  Q  R  -  8 h Q

Entlastungs-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dodr-8hn T-21A 34,9 22,2 46 45/50

120 l/min dofr-8hn T-22A 34,9 28,6 51 60/70

240 l/min dohr-8hn T-23A 46 31,8 63 200/215

480 l/min dojr-8hn T-24A 63,5 41,3 81 465/500

Steuer-
anschluss

�
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Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage 
eines Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels 
der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile 
müssen separat bestellt werden .
Informationen über Vorsteuerventile auf Seite 121 .

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL c k

60 l/min dodp-Lan T-21A 34,9 22,2 79 80,0 85,0 45/50

120 l/min dofp-Lan T-22A 34,9 28,6 88 89,0 94,0 60/70

240 l/min dohp-Lan T-23A 46 31,8 100 101,0 106,0 200/215

480 l/min dojp-Lan T-24A 63,5 41,3 122 125,0 128,0 465/500

2-wEgE logiKElEmEnTE

Leistungsdaten

   dodp dofp     dohp              dojp
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar 

n  min. Druck zum Schließen des Ventils = DoDP: 30 bar, 

     DoFP, DoHP, DoJP: 20 bar

n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 

     nach 1 = 0,7 cm3/min

 n  Ventil öffnet, wenn Steueröldruck auf 85% des eingestellten Schalt-

      drucks sinkt 

 n  Staudruck an Anschluss 4 addiert sich zum erforderlichen Druck 

      am Steuerölanschluss

 n  Steuerölstrom = DoDR, DoFR: 0,4 l/min, DoHR, DoJR: 0,6 l/min

 

2/2-WeGeventIl, In ruhestellunG Geöffnet, verstellbarer aufsteuerdruck

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLbarer aufsteuerdruck dichtung

d* 60 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 20 - 210 bar n Buna-N

f 120 l/min b 20 - 105 bar V Viton

h 240 l/min c Verstellschutz W 20 - 315 bar

j 480 l/min k Handrad mit
Konterrad

* DODP:
   Min . einstellbarer Schließdruck 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen sondereinstellwerte nach kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DO  Q  P  -  Q Q Q

Entlastungs-
anschluss

Anschluss

Steuer-
anschluss

�

�

�

�

�� ���
���������

��
��

�
��

��

��

�

�� ��

��

�� �� �� ����
���������

��
��

�
��

��

��

�

�� ��

��

�� ��� �� ����
���������

��
��

�
��

��

��

�

�� ���

��

��� ��� �� ����
���������

��
��

�
��

��

��

�

��� ���

��

��� ���

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

dkds dkfs dkhs             dkjs
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar 

n  min. Druck zum Aufsteuern des Ventils = DKDS: 30 bar, 

     DKFS, DKHS, DKJS: 20 bar

n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 

     1 = 0,7 cm3/min

 n  Erforderliches Steuerölvolumen = DKDS: 0,16 cm3, 

      DKFS: 0,33 cm3, DKHS: 0,82 cm3, DKJS: 2,8 cm3

 n  Ventile DKD*, DKF* schließen, wenn Steueröldruck P3 - P4 < 10 bar;

      Ventile DKH*, DKJ* schließen, wenn Steueröldruck P3 - P4 < 3 bar

 n  Staudruck am leckölanschluss addiert sich zum erforderlichen 

      Druck am Steuerölanschluss 

2/2-WeGeventIl, entsperrbar durch steuerdruck, dIrekt Gesteuert

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** rücksteLLfeder (nominaL) dichtung

d* 60 l/min X Fest eingestellt h Federvorspannung 14 bar n Buna-N

f 120 l/min V Viton

h 240 l/min

j 480 l/min * DKDS:
   Federvorspannung 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DK  Q  s  -  X h Q

Entlastungs-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dkds-Xhn T-21A 34,9 22,2 46 45/50

120 l/min dkfs-Xhn T-22A 34,9 28,6 51 60/70

240 l/min dkhs-Xhn T-23A 46 31,8 63 200/215

480 l/min dkjs-Xhn T-24A 63,5 41,3 81 465/500

Aufsteuer-
anschluss 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL c k

60 l/min dkdp-Lan T-21A 34,9 22,2 79 80,0 85,0 45/50

120 l/min dkfp-Lan T-22A 34,9 28,6 88 89,0 94,0 60/70

240 l/min dkhp-Lan T-23A 46 31,8 100 101,0 106,0 200/215

480 l/min dkjp-Lan T-24A 63,5 41,3 122 125,0 128,0 465/500

2-wEgE logiKElEmEnTE

Leistungsdaten

   dkdp dkfp     dkhp             dkjp
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar 

n  min. Druck zum Aufsteuern des Ventils = DKDP: 30 bar, 

     DKFP, DKHP, DKJP: 20 bar

n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 

     1 = 0,7 cm3/min

 n  Staudruck am leckölanschluss addiert sich zum erforderlichen 

      Druck am Steuerölanschluss

 n  Ventil schließt, wenn Steueröldruck auf 85% des eingestellten 

      Schaltdrucks sinkt 

 n  Steuerölstrom = DKDP, DKFP: 0,4 l/min, DoHP, DoJP: 0,6 l/min

 

2/2-WeGeventIl, In ruhestellunG Gesperrt, verstellbarer aufsteuerdruck

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLbarer aufsteuerdruck dichtung

d* 60 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 20 - 210 bar n Buna-N

f 120 l/min b 20 - 105 bar V Viton

h 240 l/min c Verstellschutz W 20 - 315 bar

j 480 l/min k Handrad mit
Konterrad

*DKDP:
  min . einstellbarer Aufsteuerdruck 30 bar

einstellungen ab Werk:
a, b, W = 70 bar
sondereinstellwerte nach kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DK  Q  P  -  Q Q Q

Entlastungs-
anschluss

Anschluss

Aufsteuer-
anschluss
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Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

   dkdr dkfr     dkhr             dkjr
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar 

n  min. Druck zum Aufsteuern des Ventils (Anschluss 4 zum Tank 

    entlastet) = DKDR: 30 bar, DKFR, DKHR, DKJR: 20 bar

n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 

     1 = 0,7 cm3/min

n  Ventile DKD*, DKF* schließen, wenn Steueröldruck P3 - P4 < 10 bar;

    Ventile DKH*, DKJ* schließen, wenn Steueröldruck P3 - P4 < 3 bar

 n  Steuerölstrom = DKDR, DKFR: 0,4 l/min, DKHR: 1,0 l/min, 

      DKJR: 1,8 l/min
 n  Das Ventil kann mit einem Vorsteuerventil an Anschluss 4 geschaltet

      werden.  Das Vorsteuerventil sollte eine leckage ^ 0,7 cm3/min 

      und einen geeigneten Durchfluss haben. Das magnetventil DAAA-

      *** von SUn eignet sich für diesen Zweck hervorragend  

2/2-WeGeventIl, In ruhestellunG Gesperrt, schaltet durch entlastunG

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** rücksteLLfeder (nominaL) dichtung

d* 60 l/min X Fest eingestellt h Federvorspannung 14 bar n Buna-N

f 120 l/min V Viton

h 240 l/min

j 480 l/min *DKDR:
  Federvorspannung 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DK  Q  R  -  X h Q

Entlastungs-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dkdr-Xhn T-21A 34,9 22,2 46 45/50

120 l/min dkfr-Xhn T-22A 34,9 28,6 51 60/70

240 l/min dkhr-Xhn T-23A 46 31,8 63 200/215

480 l/min dkjr-Xhn T-24A 63,5 41,3 81 465/500

Steuer-
anschluss

�� ���

��
��

�
��

��

��

�

�� ��

��

�� �� �� ����

��
��

�
��

�� �� �� ��� �� ����

��
��

�
��

�� ��� ��� ��� �� ����

��
��

�
��

��� ��� ��� ���

��

��

��

�

��

��
��

��

�

��

��

��

��

�

��

��

��������� ��������� ��������� ���������

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

   dkdr-8 dkfr-8     dkhr-8                                               dkjr-8
Druckverlust bei vollständig geöffnetem Ventil

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar 

n  min. Druck zum Aufsteuern des Ventils (Anschluss 4 zum Tank entlastet) = 

     DKDR: 30 bar, DKFR, DKHR, DKJR: 20 bar

n  max. leckage von Anschluss 1 nach 2 oder Anschluss 2 nach 1 = 0,7

     cm3/min

n  Steuerölstrom = DKDR, DKFR: 0,4 l/min, DKHR: 1,0 l/min, DKJR: 1,8 l/min

  n  Ventile DKD*, DKF* schließen, wenn Steueröldruck P3 - P4 < 10 bar;

      Ventile DKH*, DKJ* schließen, wenn Steueröldruck P3 - P4 < 3 bar

 n  Staudruck am leckölanschluss addiert sich zum Druck am Steuerölanschluss

 n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment ein-

      schrauben. Dann das Vorsteuerventil mit dem erforderlichen Drehmoment in 

      die Hauptstufe einschrauben 

2/2-WeGeventIl, In ruhestellunG Gesperrt, schaltet durch entlastunG, eInschraubb. für vOrsteuerventIl 

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** rücksteLLfeder (nominaL) dichtung

d* 60 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für Vorsteuer-
ventil im Ventilkopf
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

h Federvorspannung 14 bar n Buna-N

f 120 l/min V Viton

h 240 l/min

j 480 l/min *DKDR:
 Federvorspannung 30 bar

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DK  Q  R  -  8 h Q

Entlastungs-
anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dkdr-8hn T-21A 34,9 22,2 46 45/50

120 l/min dkfr-8hn T-22A 34,9 28,6 51 60/70

240 l/min dkhr-8hn T-23A 46 31,8 63 200/215

480 l/min dkjr-8hn T-24A 63,5 41,3 81 465/500

Aufsteuer-
anschluss
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Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage 
eines Vorsteuerventils in den Ventilkopf mittels 
der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile 
müssen separat bestellt werden .
Informationen über Vorsteuerventile auf Seite 121 .

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

dpb*  dpc*

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 17 cm3/min bei 70 bar

n  Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen

n  Bei DP*C und DP*D kann Anschluss 3 gesperrt werden, um ein 

     Schalten zu vermeiden

n  Druck an Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert. Daher 

     sollte Anschluss 3 nicht als Arbeitsanschluss verwendet werden. 

     Hier kann die  version dieses ventils mit entlasteter Federkammer 

     verwendet werden.

2/2- und 3/2-Wege, vorgesteuert

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Anschluss

dp*a dp*ddp*b dp*c

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL c K

30 l/min dpba-Lan T-11A 34,9 22,2 64 66 70 45/50

60 l/min dpca-Lan T-2A 34,9 28,6 72 74 78 60/70

Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich
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besteLLKode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdrucK dichtung

b 30 l/min a 2/2-Wege,
in Ruhestellung offen

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 7 - 210 bar n Buna-N

c 60 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

b 2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt

c Verstellschutz d 2 - 55 bar

e 2 - 25 bar

c 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 gesperrt

K Handrad mit
Konterrad

W 10 -315 bar

Optionen für Einstellbereiche:
A, B, W = 70 bar
D = 25 bar; E = 14 bar
sondereinstellwert nach Kunden-
wunsch

d 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 offen

y Sterngriff mit Übereinstellschutz

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DP  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Leistungsdaten

dpb* dpc*

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 17 cm3/min bei 70 bar

n  Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen

n  Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstelldruck

n  Anschluss 3 kann als Arbeitsanschluss verwendet werden

n  Anschluss 4 kann gesperrt werden, um ein Schalten zu vermeiden

2/2- und 3/2-Wege, vorgesteuert, federkammer entlastet

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steueröl-
abfuhr

Anschluss

dp*m dp*pdp*n dp*o

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL c K

30 l/min dpbm-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

60 l/min dpcm-Lan T-22A 34,9 28,6 88 90 94 60/70

Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Anschluss
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besteLLKode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdrucK dichtung

b 30 l/min m 2/2-Wege,
in Ruhestellung offen

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 7 - 210 bar n Buna-N

c 60 l/min b 3,5 - 105 bar V Viton

n 2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt

c Verstellschutz d 2 - 55 bar

e 2 - 25 bar

o 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 gesperrt

K Handrad mit
Konterrad

W 10 -315 bar

Optionen für Einstellbereiche:
A, B, W = 70 bar
D = 25 bar; E = 14 bar
sondereinstellwert nach Kunden-
wunsch

p 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 offen

y Sterngriff mit Übereinstellschutz

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DP  Q  Q  -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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wEgEvEntilE

Leistungsdaten

drba drbb drbc drbd
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 33 cm3/min bei 70 bar

n  Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert. Daher 

     sollte Anschluss 3 nicht als Arbeitsanschluss verwendet werden. 

     Hier kann die version des ventils mit entlasteter Federkammer 

     verwendet werden.

2/2- und 3/2-Wege, direkt gesteuert, 3 anschlüsse

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

drba drbddrbb drbc

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL c K

30 l/min drba-Lan T-11A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

30 l/min drbb-Lan T-11A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

30 l/min drbc-Lan T-11A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

30 l/min drbd-Lan T-11A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

Ca. 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich
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besteLLKode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdrucK dichtung

b 30 l/min a 2/2-Wege,
in Ruhestellung offen

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 35 - 210 bar n Buna-N

b 14 - 105 bar V Viton

b 2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt

c Verstellschutz d 1,5 - 55 bar

e 1,5 - 25 bar

c 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 gesperrt

K Handrad mit
Konterrad

s 1,5 - 14 bar

W 50 - 315 bar

d 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 offen

y Sterngriff mit Übereinstellschutz

Optionen für Einstellbereiche:
A, B, W = 70 bar
D = 25 bar; E, S = 14 bar
sondereinstellwert nach Kunden-
wunsch

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Dr  B  Q  -  Q Q Q

Anschluss

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Leistungsdaten

        drbm    drbn      drbo            drbp        drbr
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 33 cm3/min bei 70 bar

n  Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen

n  DRBM, DRBn, DRBO, DRBP: Anschluss 3 kann als Arbeits-

     anschluss verwendet werden

n  DRBM, DRBn, DRBO, DRBP: Druck am Anschluss 4 addiert sich

     direkt zum Einstelldruck

�
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�

�

�

�

wEgEvEntilE

2/2- und 3/2-Wege, direkt gesteuert, 4 anschlüsse

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL c K

30 l/min drbm-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

30 l/min drbn-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

30 l/min drbo-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

30 l/min drbp-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50

30 l/min drbr-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 85 45/50Anschluss
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drbm drbpdrbn drbo

besteLLKode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdrucK dichtung

b 30 l/min m 2/2-Wege,
in Ruhestellung offen,
Lecköl extern

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 35 - 210 bar n Buna-N

b 14 - 105 bar V Viton

n 2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt,
Lecköl extern

c Verstellschutz n* 4 - 55 bar (nur DRBR)

e* 2 - 25 bar

o 3/2-Wege, in Ruhe-
stellung Anschluss 1 
gesperrt, Lecköl extern

K Handrad mit
Konterrad

s* 2 - 14 bar

W 50 - 315 bar

p 3/2-Wege, in Ruhestel-
lung Anschluss 1 offen,
Lecköl extern

y Sterngriff mit Übereinstellschutz
* DRBR nur mit N, E, S erhältlich

Optionen für Einstellbereiche:
A, B, W = 70 bar
N = 25 bar; E, S = 14 bar
sondereinstellwert nach Kunden-
wunsch

r* 3/2-Wege, Steueröl
extern

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Dr  B  Q  -  Q Q Q

drbr

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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2/2- und 3/2-Wege, 3 anschlüsse, einschraubbohrung für vorsteuerventil

�
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�

�
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wEgEvEntilE

Leistungsdaten

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom beim Schalten = DvBA-8, DvBB-8, DvBC-8, 

     DvBD-8 = 0,11 - 0,16 l/min, DvCA-8, DvCB-8, DvCC-8, 

     DvCD-8 = 0,16 - 0,25 l/min

n  Max. leckage = 33 cm3/min bei 70 bar

n  Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen

n  Zum Schalten des ventils ist ein Druckgefälle von min. 10 bar von 

     Anschluss 1 nach 3 erforderlich

n  Druck am Anschluss 3 kann das Schalten des ventils verhindern. 

     Daher sollte Anschluss 3 nicht als Arbeitsanschluss verwendet wer-

    den. Hier kann die ventilversion mit 4 Anschlüssen verwendet werden

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

28 l/min dVba-8fn T-11A 35,1 22,2 35,1 45/50

60 l/min dVcb-8fn T-2A 35,1 28,6 35,1 60/70
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dVQa-8 dVQb-8 dVQc-8 dVQd-8

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte 
Montage eines Vorsteuerventils in den Ven-
tilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung. 
Vorsteuerventile müssen separat bestellt 
werden und sind als Proportionalventile und 
als magnet-, druckluft- oder hydraulisch 
betätigte Schaltventile erhältlich. Informa-
tionen über Vorsteuerventile auf Seite 121.
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besteLLKode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** einsteLLbereich dichtung

b

c

28 l/min

60 l/min 

a 2/2-Wege,
in Ruhestellung offen

8 T-8A Einschraubbohrung für 
Vorsteuerventil im Ventilkopf
(Vorsteuerventil separat bestellen)

f 7 bar n Buna-N

V Viton

b 2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt

c 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 gesperrt

d 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 offen

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Dv  Q  Q  -  8 F Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

dVbQ-8
Typischer Druckverlust

dVcQ-8
Typischer Druckverlust
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Leistungsdaten

dVbQ-8                                                                              dVcQ-8
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom beim Schalten = DvBM-8, DvBn-8, DvBO-8, 

     DvBP-8 = 0,11 - 0,16 l/min, DvCM-8, DvCn-8, DvCO-8, 

     DvCP-8 = 0,16 - 0,25 l/min

n  Max. leckage = 33 cm3/min bei 70 bar

n  Max. Druck an Anschluss 3 sollte 210 bar nicht übersteigen

n  Zum Schalten des ventils ist ein Druckgefälle von min. 10 bar von 

     1 nach 4 erforderlich

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

2/2- und 3/2-Wege, 4 anschlüsse, einschraubbohrung für vorsteuerventil

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Steueröl-
abfuhr

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

28 l/min dVbm-8fn T-21A 35,1 22,2 42,9 45/50

60 l/min dVcm-8fn T-22A 35,1 28,6 42,9 60/70
Anschluss

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte 
Montage eines Vorsteuerventils in den Ven-
tilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung. 
Vorsteuerventile müssen separat bestellt 
werden und sind als Proportionalventile und 
als magnet-, druckluft- oder hydraulisch 
betätigte Schaltventile erhältlich. Informati-
onen über Vorsteuerventile auf Seite 121.
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besteLLKode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** einsteLLbereich dichtung

b 28 l/min m 2/2-Wege,
in Ruhestellung offen

8 T-8A Einschraubbohrung für 
Vorsteuerventil im Ventilkopf
(Vorsteuerventil separat bestellen)

f 7 bar n Buna-N

V Viton

c 60 l/min n 2/2-Wege,
in Ruhestellung gesperrt

o 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 gesperrt

p 3/2-Wege,
in Ruhestellung 
Anschluss 1 offen

** Siehe Seite 162 bzgl.    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Dv  Q  Q  -  8 F Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.

dVbm-8 dVbn-8 dVbo-8 dVbp-8
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Leistungsdaten

 dfca-8 dfda-8      dfea-8            dffa-8
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

    einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

    Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

n  leckage < 0,7 cm3/min

2/2- Wegesitzventil, freier durchfluss von anschl. 2 nach 1, einschraubbohrung für vorsteuerventil

‘LS’-
Anschlag

besteLLKode

nenndurchfLuss VersteLLart rücKsteLLfeder dichtung

c 60 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für Vorsteu-
erventil im Ventilkopf 
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d 3,5 bar n Buna-N

d 120 l/min V Viton

e 240 l/min

f 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DF  Q  a  -  8 D Q

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dfca-8dn T-13A 34,9 22,2 19 45/50

120 l/min dfda-8dn T-5A 41,1 28,6 17,5 60/70

240 l/min dfea-8dn T-16A 62,0 31,8 24,6 200/215

480 l/min dffa-8dn T-18A 79,5 41,3 30,2 465/500

Anschluss

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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T8A-Einschraubbohrung
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Leistungsdaten

dfcb-8 dfdb-8          dfeb-8
Durchfluss 1 nach 2

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

    einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

    Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

n  leckage < 0,7 cm3/min

2/2- Wegesitzventil, freier durchfluss von anschl. 1 nach 2, einschraubbohrung für vorsteuerventil

besteLLKode

nenndurchfLuss VersteLLart rücKsteLLfeder dichtung

c 60 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für Vorsteu-
erventil im Ventilkopf 
(Vorsteuerventil 
separat bestellen)

d Federvorspannung 3,5 bar n Buna-N

d 120 l/min V Viton

e 240 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

DF  Q  B  -  8 D Q

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dfcb-8dn T-13A 34,9 22,2 18 45/50

120 l/min dfdb-8dn T-5A 41,1 28,6 18 60/70

240 l/min dfeb-8dn T-16A 61,9 31,8 25 200/215

Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .

����
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�

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

T-8A Einschraubbohrung
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Durchfluss 2 nach 1
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Leistungsdaten

dccc    dcdc      dcec         dcfc
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 33 cm3/min bei 70 bar

n  Max. erforderliches Steuerölvolumen (voller Hub)

    DCCC: 0,33 cm3 ; DCDC: 0,98 cm3 ; DCEC: 2,8 cm3; DCFC: 6,9 cm3

n  Min. Steuerdruck zum Schalten des ventils = DCCC: 12 bar, 

     DCDC: 10,5 bar, DCEC, DCFC: 9 bar

n  Alle Anschlüsse sind für 350 bar ausgelegt, einschließlich der 

     Steueranschlüsse X, Y (Anschlüsse 5, 6)

4/3-Wege, federzentriert

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

40 l/min dccc-xcn T-61A 84,8 22,2 50 45/50

80 l/min dcdc-xcn T-62A 92,2 28,6 59 60/70

160 l/min dcec-xcn T-63A 114,4 31,8 73 200/215

320 l/min dcfc-xcn T-64A 139,7 41,3 92 465/500
Anschluss
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Anschluss

Anschluss

Anschluss

besteLLKode

nenndurchfLuss VentiLschiebertypen (durchfLuss in L/min) dichtung

c 40 l/min c d e f n Buna-N

d 80 l/min c 95,0 189,0 378,0 500,0 V Viton

e 160 l/min t 38,0 91,0 151,0 378,0

f 320 l/min h 38,0 95,0 151,0 378,0

y 38,0 189,0 378,0 500,0

W 45,0 189,0 378,0 500,0

r 27,0 42,0 95,0 189,0

Typische Druckdifferenz zum Schalten zwischen 
den Steueranschlüssen 5 und 6 = 14 bar

n 27,0 45,0 95,0 189,0

x 27,0 57,0 113,0 227,0

b 38,0 189,0 284,0 567,0

a 38,0 --- 284,0 ---

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Dc  Q  c  -  X Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



111 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

wEgEvEnTilE

Leistungsdaten

 dccd     dcdd       dced                       dcfd 
Typischer Druckverlust

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 33 cm3/min bei 70 bar

n  Max. erforderliches Steuerölvolumen (voller Hub)

    DCCD: 0,82 cm3 ; DCDD: 2,0 cm3 ; DCED: 5,6 cm3; DCFD: 14 cm3

n  Min. Steuerdruck zum Schalten des ventils = DCCD: 12 bar, 

     DCDD: 10,5 bar, DCED, DCFD: 9 bar

n  Alle Anschlüsse sind für 350 bar ausgelegt, einschließlich der 

     Steueranschlüsse X, Y (Anschlüsse 5, 6)

4/2-Wege, rastend

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

40 l/min dccd-xcn T-61A 84,8 22,2 50 45/50

80 l/min dcdd-xcn T-62A 92,2 28,6 59 60/70

160 l/min dced-xcn T-63A 114,4 31,8 73 200/215

320 l/min dcfd-xcn T-64A 139,7 41,3 92 465/500

Anschluss

Anschluss
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Anschluss

Anschluss

besteLLKode

nenndurchfLuss VentiLschiebertypen ( durchfLuss in L/min) dichtung

c 40 l/min c d e f n Buna-N

d 80 l/min c 42,0 83,0 170,0 340,0 V Viton

e 160 l/min h 38,0 76,0 151,0 302,0

f 320 l/min x 49,0 151,0 302,0 567,0

Typische Druckdifferenz zum Schalten zwischen 
den Steueranschlüssen 5 und 6 = 14 bar

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

Dc  Q  D  -  X Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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ÜBERSiCHT
magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

2/2-Wegeventil, Schieberbauweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

2/2-Wegeventil, Sitzbauweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115

3/2-Wegeventil, Schieberbauweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116

 
3/2-Wegeventil, Sitzbauweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116 .01

4/2-Wegeventil, Schieberbauweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

2/2-Wegeventil, Schieberbauweise,
Vorsteuerfunktion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

3/2-Wegeventil, Schieberbauweise,
Vorsteuerfunktion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119

2/2-Wegeventil, Schieberbauweise,
Vorsteuerfunktion, Standard-Magnetspule   .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

stromlos 
offen

stromlos 
gesperrt

�

�

�

�

stromlos 
offen

�

�

stromlos 
gesperrt

�

�

stromlos 
offen 2→ 3

stromlos 
offen 1 → 2

�

�

stromlos gesperrt
DAAA-MCN

stromlos offen
DAAA-MHN

�

�

� �

�

� �

� stromlos 
offen 1-2 

DBAA-MHN

stromlos 
offen 1-3

DBAA-MCN

��

� �

stromlos 
gesperrt

�

�

stromlos gesperrt
DAAL-MCN

stromlos offen
DAAL-MHN

�

�



 

114DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

Leistungsdaten

dLda

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage bei 32 cSt = 82 cm3/min@210 bar

n  max. Schaltfrequenz 4Hz

n  Die montage von magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-

     einsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-on Tools 

     (P/n Siml280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006). 

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen.

  

2/2-wegeventil, schieberbauweise

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen

stromlos 
gesperrt

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

40 l/min dLda-mhn T-13A 34,9 22,4 90 38 45/50 
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BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart VentiLschieBer dichtung magnetspuLe*

d 40 l/min m Druckknopf für
Notbetätigung

h Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

V Viton 212
224
211
223
248

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC
48 VDC

x Ohne Druckknopf 
für Notbetätigung

c Stromlos gesperrt

Leistungsaufnahme = 22 W

Erforderliche Versorgungs-
spannung =  ± 10% Nenn-
spannung

Ansprechzeit = 50 ms

AMP® Junior Timer

d Drehknopf für Hand-
betätigung (rastend/nicht 
rastend)

612
624

12 VDC
24 VDC

Twin Lead

L Drehknopf für Hand-
betätigung (rastend)

712
724

12 VDC
24 VDC

Für weitere Produktinformati-
onen besuchen Sie SUN bitte 
im Internet unter: 
www. sunhydraulik.de

Deutsch

t Drehknopf für Hand-
betätigung (nicht rastend)

* Siehe Seite 167 bzgl . Steckver-
bindungen für Magnetspulen

912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC

s mit Schaltzeitverzögerung Metri-Pack
812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D l D A  -  Q Q Q -  Q Q QRot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

Leistungsdaten

dtda

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage bei 32 cSt = 0,7 cm3/min

n  max. Schaltfrequenz 4Hz 

n  Die montage von magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-

     einsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-on Tools

     (P/n Siml280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006). 

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen.

    

2/2-wegeventil, sitzbauweise

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen

stromlos 
gesperrt

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

40 l/min dtda-mhn T-13A 34,9 22,4 90 38 45/50 
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BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart VentiLschieBer dichtung magnetspuLe*

d 40 l/min m Druckknopf für
Notbetätigung

h Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

V Viton 212
224
211
223
248

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC
48 VDC

x Ohne Druckknopf 
für Notbetätigung

c Stromlos gesperrt

AMP® Junior Timer

d Drehknopf für Hand-
betätigung (rastend/nicht 
rastend)

612
624

12 VDC
24 VDC

Leistungsaufnahme = 22 W

Erforderliche Versorgungs-
spannung =  ± 10% Nenn-
spannung

Ansprechzeit = 50 ms

Twin Lead

L Drehknopf für Hand-
betätigung (rastend)

712
724

12 VDC
24 VDC

Deutsch

t Drehknopf für Hand-
betätigung (nicht rastend)

* Siehe Seite 167 bzgl . Steckver-
bindungen für Magnetspulen

912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC

Für weitere Produktinfor-
mationen besuchen Sie 
SUN bitte im Internet unter: 
www.sunhydraulik.de

s mit Schaltzeitverzögerung Metri-Pack
812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D T D A  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

Leistungsdaten

dmda

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage bei 32 cSt und 210 bar Druckdifferenz = 82 cm3/min

n  max. Schaltfrequenz 4Hz

n  Die montage von magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-

     einsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-on Tools 

     (P/n Siml280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006). 

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen.

     

3/2-wegeventil, schieberbauweise

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1→2

stromlos 
offen 2→3

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

40 l/min dmda-mnn T-11A 34,9 22,4 109 38 45/50 

Anschluss
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BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart VentiLschieBer dichtung magnetspuLe*

d 40 l/min m Druckknopf für
Notbetätigung

a Stromlos offen
1 ↔ 2

n Buna-N ISO/DIN

V Viton 212
224
211
223
248

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC
48 VDC

x Ohne Druckknopf 
für Notbetätigung

n Stromlos offen
2 ↔ 3

AMP® Junior Timer

Leistungsaufnahme = 22 W

Erforderliche Versorgungs-
spannung =  ± 10% Nenn-
spannung

Ansprechzeit = 50 ms

d Drehknopf für  Handbe-
tätigung (rastend/nicht 
rastend)

612
624

12 VDC
24 VDC

Twin Lead

L Drehknopf für  Handbe-
tätigung (rastend) 

712
724

12 VDC
24 VDC

Deutsch

t Drehknopf für Handbe-
tätigung (nicht rastend) 

* Siehe Seite 167 bzgl . Steckver-
bindungen für Magnetspulen

912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC

Für weitere Produktinforma-
tionen besuchen Sie SUN 
bitte im Internet unter: 
www.sunhydraulik.de

s mit Schaltzeitverzögerung Metri-Pack
812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D m D A  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

dWda

 

n  Der Tubus ist dauerfest für 350 bar ausgelegt. 

n  Dieses ventil ist direktbetätigt und benötigt keinen mindestdruck 

     zum Schalten.

n  Das ventil hat eine sehr geringe leckage: weniger als 0,7 cm3/min 

     bei 350 bar.

 

n  Für lasthalteanwendungen geeignet.

n  Standardmäßig nicht mit nothandbetätigung ausgerüstet. nothandbetätigung 
und weitere Betätigungsarten sind erhältlich (siehe Bestellkode).

n  Schaltleistungsgrenze beachten, u. U. sind Blenden für sicheres Schalten 
erforderlich

magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

3/2-wegeventil, sitzbauweise

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

30 l/min dWda-man T-11A 108,2 37,3 34,8 45/50 

Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart VentiLschieBer dichtung magnetspuLe*

d 30 l/min m Druckknopf für
Notbetätigung

a in Ruhestellung 
offen 1 nach 2, 
geschlossen 2 
nach 3 

n Buna-N ISO/DIN

V Viton 212
224
211
223
248

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC
48 VDC

x Ohne Druckknopf 
für Notbetätigung

AMP® Junior Timer

Leistungsaufnahme = 22 W

Erforderliche Versorgungs-
spannung =  ± 10% Nenn-
spannung

Ansprechzeit = 50 ms

d Drehknopf für  Hand-
betätigung (rastend/
nicht rastend)

Drehknopf für  Hand-
betätigung (rastend) 

Drehknopf für Hand-
betätigung (nicht 
rastend) 

612
624

12 VDC
24 VDC

L

t

Twin Lead
712
724

12 VDC
24 VDC

Deutsch

* Siehe Seite 167 bzgl . Steckver-
bindungen für Magnetspulen

912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC

Metri-Pack
812
824

12 VDC
24 VDC

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet 
unter: www.sunhydraulik.de

Twin Spade
524 24 VDC

D W D A  -  Q A Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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magnetspuLe*

ISO/DIN
212
224
211
223
248

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC
48 VDC

AMP® Junior Timer
612
624

12 VDC
24 VDC

Twin Lead
712
724

12 VDC
24 VDC

Deutsch
912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC

Metri-Pack
812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

�
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�

�

�

�

�

�

magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

Leistungsdaten

dnda

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage bei 32 cSt und 210 bar Druckdifferenz = 163 cm3/min@210 bar

n  max. Schaltfrequenz 4Hz

n  Die montage von magnetventilen erfordert einen besonders tiefen Sechskant-

     einsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-on Tools 

     (P/n Siml280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006). 

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen.

     

4/2-wegeventil, schieberbauweise

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
gesperrt

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

40 l/min dnda-mcn T-31A 34,9 22,4 90 38 45/50 

Anschluss

Anschluss
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BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart VentiLschieBer dichtung

d 40 l/min m Druckknopf für
Notbetätigung

c n Buna-N

d V Viton

x Ohne Druckknopf 
für Notbetätigung

e

Leistungsaufnahme = 22 W

Erforderliche Versorgungs-
spannung =  ± 10% Nenn-
spannung

Ansprechzeit = 50 ms

h

d Drehknopf für Hand-
betätigung (rastend/nicht 
rastend)

L

n

* Siehe Seite 167 
bzgl . Steckverbin-
dungen für Magnet-
spulen

L Drehknopf für Hand-
betätigung (rastend)

r

Für weitere Produktin-
forma-
tionen besuchen Sie SUN 
bitte im Internet unter: 
www.sunhydraulik.de

t

t Drehknopf für Hand-
betätigung (nicht rastend)

u

y

s mit Schaltzeitverzögerung

D n D A  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

2/2-wegeventil, schieberbauweise, vorsteuerfunktion

�

�

Leistungsdaten

daa*
Druckabfall

n  max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  ventil kann zur vorsteuerung anderer SUn ventile (Hauptstufen)

     verwendet werden, indem es direkt in die T-8a-Bohrung im ventil-

     kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird

n  max. Schaltfrequenz 4Hz

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  Die montage von magnetventilen erfordert einen besonders tiefen 

     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-

     on Tools (P/n Siml280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006). 

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen.
   

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen

daaa-mhn

stromlos 
gesperrt

daaa-mcn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)m c d

1 l/min daaa-mcn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daaa-mhn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daac-mcn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daac-mhn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33
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BesteLLkode

nenndurchfLuss Version VersteLLart VentiLschieBer dichtung magnetspuLe*

a 1 l/min a Standard m Druckknopf für
Notbetätigung

h Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

c Canadian 
Standards
Association
zertifiziert
(max . 240 bar)

V Viton 206
212
224
211
223

6 VDC
12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC

c Abgedeckte
Notbetätigung

c Stromlos 
gesperrt

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung =  ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 12 W
Ansprechzeit = 30 ms

SAE J858
506
512
524

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Twin Lead
706
712
724

6 VDC
12 VDC
24 VDC

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: 
www.sunhydraulik.de

DA A Q  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

3/2-wegeventil, schieberbauweise, vorsteuerfunktion

�

�

�

�

�

�

�

Leistungsdaten

dBa*
Druckabfall

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  max. Schaltfrequenz = 4 Hz

n  Die montage von magnetventilen erfordert einen besonders tiefen

     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-

     on Tools (P/n Siml280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1-3

dBaa-mcn

stromlos 
offen 1-2

dBaa-mhn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)m c d

1 l/min dBaa-mcn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBaa-mhn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBac-mcn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBac-mhn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33
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Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss Version VersteLLart VentiLschieBer dichtung magnetspuLe*

a 1 l/min a Standard m Druckknopf für
Notbetätigung

h Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 2

n Buna-N ISO/DIN

c Canadian 
Standards
Association
zertifiziert
(max . 240 bar)

V Viton 206
212
224
211
223

6 VDC
12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC

c Abgedeckte
Notbetätigung

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung =  ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 12 W
Ansprechzeit = 30 ms

c Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 3

SAE J858
506
512
524

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Twin Lead
706
712
724

6 VDC
12 VDC
24 VDC

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter:
www.sunhydraulik.de

D bAQ  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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magnETBETäTigTE wEgEvEnTilE

Leistungsdaten

daaL
Druckabfall

n  Zulässiger arbeitsdruck = 350 bar

n  max. leckage bei 32 cSt = 0,7 cm3/min

n  ventil kann zur vorsteuerung anderer SUn ventile (Hauptstufen) 

     verwendet werden, indem es direkt in die T-8a-Bohrung im ventil-

     kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird

n  Schaltfrequenz = 4 Hz

n  Die montage von magnetventilen erfordert einen besonders tiefen

     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-

     on Tools (P/n Siml280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

2/2-wegeventil, schieberbauweise, vorsteuerfunktion, standard-magnetspule

‘LS’-
Anschlag

Anschluss
Anschluss

stromlos 
offen 

daaL-mhn

stromlos
gesperrt

daaL-mcn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)m c d

1 l/min daaL-mcn T-8A 19,1 22,2 83,6 83,6 38 27/33

1 l/min daaL-mhn T-8A 19,1 22,2 83,6 83,6 38 27/33

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart VentiLschieBer dichtung magnetspuLe*

a 1 l/min m Druckknopf für
Notbetätigung

h Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

V Viton 212
224
211
223

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VACx Ohne

Nothandbetätigung
c Stromlos gesperrt

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungsspan-
nung = ± 10% Nennspannung

Leistungsaufnahme = 22 W

AMP® Junior Timer

d Drehknopf für Hand-
betätigung (rastend/nicht 
rastend)

612
624

12 VDC
24 VDC

Twin Lead

L Drehknopf für Handbetätigung 
(rastend)

712
724

12 VDC
24 VDC

t Drehknopf für Handbetätigung 
(nicht rastend)

Deutsch
912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDCs mit Schaltzeitverzögerung

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

Metri-Pack

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet 
unter: www.sunhydraulik.de

812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D A A l  -  m Q Q -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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ÜBERSiCHT
voRSTEUERvEnTilE
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stromlos offen
DAAA-MHN

stromlos gesperrt
DAAA-MCN

�

�

stromlos gesperrt
DAAH-*HN

stromlos offen
DAAH-*CN

�
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����
�

�

����

�
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stromlos offen
DAAP-*HN

stromlos gesperrt
DAAP-*CN
�

�

����

stromlos offen 1-3
DBAA-MCN

stromlos offen 1-2
DBAA-MHN
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stromlos offen 1-2
DBAH-*HN

stromlos offen 1-3
DBAH-*CN
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stromlos offen 1-3
DBAP-*CN

stromlos offen 1-2
DBAP-*HN
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stromlos offen
DAAL-MHN

stromlos gesperrt
DAAL-MCN
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Leistungsdaten

daa*
Druckabfall

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  ventil kann zur vorsteuerung anderer SUn ventile (Hauptstufen)
     verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im ventil-
     kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird
n  Max. Schaltfrequenz 4Hz
n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen 
     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-
     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006). 
     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen.
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben
   

2/2-wegeventil , schieberbauweise, magnetbetätigt 

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen

daaa-MHn

stromlos 
gesperrt

daaa-MCn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)M C d

1 l/min daaa-MCn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daaa-MHn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daaC-MCn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33

1 l/min daaC-MHn T-8A 19,1 22,4 75 80 31 27/33
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BesteLLkode

nenndurCHfLuss Version VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe*

a 1 l/min a Standard M Druckknopf für
Notbetätigung

H Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

C Canadian 
Standards
Association
zertifiziert
(max . 240 bar)

V Viton 206
212
224
211
223

6 VDC
12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC

C Abgedeckte
Notbetätigung

C Stromlos 
gesperrt

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung = ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 12 W
Ansprechzeit = 30 ms

SAE J858
506
512
524

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Twin Lead
706
712
724

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: 
www.sunhydraulik.de

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

Da a Q  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

daaH
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  Min. Steueröldruck zum Schalten = 14 bar
n  Alle Anschlüsse einschließlich des Steueranschlusses sind für 350 
     bar ausgelegt

n  Das ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchströmt    
     werden
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

2/2-wegeventil, schieberbauweise, hydraulisch betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min a 1/8“ NPTF H drucklos offen n Buna-N

B SAE-4 C drucklos gesperrt V Viton

d G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D a  a  h  -  Q Q Q

Anschluss

stromlos 
gesperrt

daaH-*Hn

stromlos 
offen

daaH-*Cn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min daaH-BCn T-8A 19,1 22,4 43 27/33
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

daap
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Max. erforderlicher Schaltdruck = 5 bar, bei 350 bar an 1

n  Min. Schaltdruck = 1,5 bar + 1/100  des Druckes an 1

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt, der Steueranschluss

     für maximal 35 bar
     

n  Das ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchströmt    

     werden

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

2/2-wegeventil, schieberbauweise, druckluftbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min e SAE-4 H drucklos offen n Buna-N

f 1/8“ NPTF C drucklos gesperrt V Viton

p G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D a  a  p  -  Q Q Q

Anschluss

stromlos 
offen

daap-*Hn

stromlos 
gesperrt

daap-*Cn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min daap-fCn T-8A 19,1 22,4 42,2 27/33
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



125 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�

�

�

�

�

�
Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

1 l/min daaM-tCn T-8A 19,1 28,6 61 35,6 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

daaM
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Das ventil sollte vorzugsweise von Anschluss 2 nach 1 durchströmt    
     werden

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

2/2-wegeventil, schieberbauweise, manuell betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Betätigung VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min d Dual (Raste/Feder) C unbetätigt gesperrt n Buna-N

L Lock 
(rastende Betätigung)

H unbetätigt offen V Viton

t Twist
(Betätigung mit Feder-
rückstellung)

BEACHTEN SIE:
Für 10 .000 Betätigungs-
zyklen unter normalen 
Bedingungen ausgelegt

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D a  a  m  -  Q Q Q

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



 

126DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�

�

�

�

�

�

�

voRSTEUERvEnTilE

Leistungsdaten

dBa*
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  Max. Schaltfrequenz = 4 Hz
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-
     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).
     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

3/2-wegeventil, schieberbauweise, magnetbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1-3

dBaa-MCn

stromlos 
offen 1-2

dBaa-MHn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)M C d

1 l/min dBaa-MCn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBaa-MHn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBaC-MCn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33

1 l/min dBaC-MHn T-9A 27,7 22,4 75 80 30,2 27/33
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Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Version VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe*

a 1 l/min a Standard M Druckknopf für
Notbetätigung

H Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 2

n Buna-N ISO/DIN

C Canadian 
Standards
Association
zertifiziert
(max . 240 bar)

V Viton 206
212
224
211
223

6 VDC
12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC

C Abgedeckte
Notbetätigung

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung = ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 12 W
Ansprechzeit = 30 ms

C Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 3

SAE J858
506
512
524

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Twin Lead
706
712
724

6 VDC
12 VDC
24 VDC

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter:
www.sunhydraulik.de

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

D baa  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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a

c

3

b

Leistungsdaten

dBaL
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Max. Schaltfrequenz = 4 Hz

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen

     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-

     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).

     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

3/2-wegeventil, schieberbauweise, magnetbetätigt, standardsPule

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1-3

dBaL-MCn

stromlos 
offen 1-2

dBaL-MHn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)t, L, d M, X, C d

1 l/min dBaL-MCn T-9A 27,7 22,4 108,7 83,6 37,3 27/33

1 l/min dBaL-MHn T-9A 27,7 22,4 108,7 83,6 37,3 27/33
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Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Version VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe

a 1 l/min L Standardspule M

X

d

L

t

s*

Druckknopf für
Notbetätigung

Ohne Druckknopf 
für Notbetätigung

Drehknopf für  
Handbetätigung 
(rastend/nicht 
rastend)

Drehknopf für  
Handbetätigung 
(rastend) 

Drehknopf für 
Handbetätigung 
(nicht rastend) 

Schaltzeit- 
verzögerung

* Ansprechzeit = 
  150 - 300 ms

H Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 2

n

V

Buna-N

Viton

ISO/DIN
212
224
211
223
248

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VAC
48 VDC

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungs-
spannung = ± 10% Nenn-
spannung

Leistungsaufnahme = 22 W
Ansprechzeit = 50 ms

C Stromlos offen
von Anschluss 1 
nach 3

AMP® Junior Timer
612
624

12 VDC
24 VDC
Twin Lead

712
724

12 VDC
24 VDC
Deutsch

912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC
Metri-Pack

812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D baL  -  Q Q Q -  Q Q Q
Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .

voRSTEUERvEnTilE 

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie  
SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de
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Leistungsdaten

dBaH
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar
n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min
n  Min. Steueröldruck zum Schalten = 14 bar 
n  Alle Anschlüsse sind für 350 bar ausgelegt, einschließlich dem 
    Steueranschluss

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

3/2-wegeventil, schieberbauweise, hydraulisch betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

stromlos 
offen 1-2

dBaH-*Hn

stromlos 
offen 1-3

dBaH-*Cn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min dBaH-BCn T-9A 27,7 22,2 43 27/33

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min a 1/8“ NPTF H drucklos offen von Anschluss 1 nach 2 n Buna-N

B SAE-4 C drucklos offen von Anschluss 1 nach 3 V Viton

d G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D b  a  h  -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

dBap
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Max. erforderlicher Schaltdruck = 5 bar 

n  Min. Schaltdruck = 1,5 bar + 1/100 des Druckes an 1

     

n  Anschlüsse 1, 2 und 3 sind für 350 bar ausgelegt, der Steueran-

    schluss für maximal 35 bar ausgelegt
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

3/2-wegeventil, schieberbauweise, druckluftbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min e SAE-4 H drucklos offen von Anschluss 1 nach 2 n Buna-N

f 1/8“ NPTF C drucklos offen von Anschluss 1 nach 3 V Viton

p G 1/8“

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D b  a  p  -  Q Q Q

Anschluss

stromlos 
offen 1-3

dBap-*Cn

stromlos 
offen 1-2

dBap-*Hn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1 l/min dBap-fCn T-9A 27,7 22,2 42,2 27/33

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

1 l/min dBaM-tCn T-9A 27,7 28,6 61 35,6 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

dBaM
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt und 350 bar Druckdifferenz = 0,7 cm3/min

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

3/2-wegeventil, schieberbauweise, manuell betätigt

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurCHfLuss Betätigung VentiLsCHieBer diCHtung

a 1 l/min d Dual (Raste/Feder) C unbetätigt offen von Anschluss 1 nach 3 n Buna-N

L Lock 
(rastende Betätigung)

H unbetätigt offen von Anschluss 1 nach 2 V Viton

t Twist
(Betätigung mit Feder-
rückstellung)

BEACHTEN SIE:
Für 10 .000 Betätigungs-
zyklen unter normalen
Bedingungen ausgelegt

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

D b  a  m  -  Q Q Q

Anschluss
Anschluss
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Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmomentL C k

10 l/min rBae-Lan T-8A 19,1 22,2 61 63 68 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

rBae
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,1 cm3/min bei Schließdruck (Schließdruck = 

     85% des Öffnungsdruckes)

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt

n  Staudruck an Anschluss 2 addiert sich zur Druckeinstellung an An-

     schluss 1

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment einschrauben.

n  Siehe weitere vorsteuer-Druckbegrenzungsventile auf Seite 8

druckbegrenzungsventil, direkt betätigt

‘LS’-
Anschlag

Ablauf

BesteLLkode

nenndurCHfLuss VersteLLart** einsteLLBereiCH diCHtung

a 10 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 2 - 210 bar n Buna-N

B 2 -105 bar V Viton

C Verstellschutz C 2 - 420 bar

k Handrad mit 
Konterrad

d 2 - 55 bar

e 2 - 25 bar

W 2 - 315 bar

**Siehe Seite 162 bzgl . 
Verstellarten

Optionen für Einstellbereiche:
A, B, C und W Standard-Einstellwert = 70 bar
D Standard-Einstellwert = 25 bar
E Standard-Einstellwert = 14 bar
Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

 r b a e  -  Q Q Q

Zulauf
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Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

rBar

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 350 bar Druckdifferenz = 1 cm3/min

n  Max. zulässiger Steuerdruck = 10,5 bar 

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt     

n  Staudruck an Anschluss 2 hat keine Auswirkungen auf die ventil-

     einstellung

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment einschrauben

druckbegrenzungsventil, druckluftbetätigt

‘LS’-
Anschlag

Zulauf

BesteLLkode

nenndurCHfLuss steueransCHLuss druCkVerHäLtnis diCHtung

a 10 l/min a 1/8“ NPTF W 50:1 n Buna-N

B SAE-4 y 75:1 V Viton

d G 1/8“

Verhältnis Luftdruck / Ventileinstellung

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

r b  a  r  -  Q Q Q

Ablauf

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

10 l/min rBar-aWn T-8A 19,1 22,2 41 27/33

10 l/min rBar-ayn T-8A 19,1 22,2 41 27/33 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



 

132DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�
�

�
�

�

voRSTEUERvEnTilE 

Leistungsdaten

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,06 cm3/min bei 350 bar (geschlossenes ventil)

n  Max. effektiver Blendendurchmesser = 0,9 mm

n  verstellung von der geschlossenen zu maximal geöffneten Blende

     durch ca. 3 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn

 

n  Anschlüsse 1 und 2 sind für 350 bar ausgelegt
n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

feindrosselventil, verstellbar

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

ModeLLBezeiCHnung VersteLLart MaX. BLendendurCHMesser diCHtung

nfaB k Handrad mit 
Konterrad

X 0,9 mm n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

n f a b -  K X Q

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)
Max. 
Blendendurc 
hmesser

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

0,9 mm nfaB-kXn T-8A 19,1 22,2 27,9 27/33

�

�

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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�

�

�

�

�

�

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c d

1 l/min rBap-Xan T-8A 18,8 22,2 15,0 70,1 27/33

voRSTEUERvEnTilE 

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 25 cm3/min bei Schließdruck

n  Druck am Anschluss 2 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  Hysterese mit Dither < 4%

n  Hysterese mit Gleichstrom < 8%

n  linearität mit Dither < 2%

n  Für optimale leistung sollte ein verstärker mit stromgeregeltem Aus-

     gang und einstellbarem Dither verwendet werden. Der Dither sollte

     von 100 - 250 Hz einstellbar sein

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben

ProPortional-druckbegrenzungsventil

Zulauf
Ablauf

‘LS’-
Anschlag
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rBap

BesteLLkode

nenndurCHfLuss VersteLLart einsteLLBereiCH* diCHtung

a 1 l/min X keine Nothandbetä-
tigung

a 20 - 210 bar n Buna-N

B 10 - 105 bar V Viton

M Nothandbetätigung d 3,5 - 50 bar

L Nothandbetätigung
einstellbar

W 35 - 350 bar

t Nachstellmöglichkeit

BEACHTEN SIE: 
Magnetspule muss separat bestellt 
werden . 
Benutzen Sie nur 12V DC oder 24V 
DC (Serie 770-***) Spulen . 
Siehe Seite 167 .
Magnetspulen mit integriertem 
Verstärker siehe Seite 167 .03 .

* Das Pilotventil kann auch unterhalb der 
kleinsten Werte angesteuert werden .

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

rb  a  p  -  Q Q Q
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Leistungsdaten

daaL
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 32 cSt = 0,7 cm3/min

n  ventil kann zur vorsteuerung anderer SUn ventile (Hauptstufen) 
     verwendet werden, indem es direkt in die T-8A-Bohrung im ventil-
     kopf der Hauptstufe eingeschraubt wird

n  Schaltfrequenz = 4 Hz

n  Zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 
     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 
     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben.

n  Die Montage von Magnetventilen erfordert einen besonders tiefen
     Sechskanteinsatz (nuss). Sechskantnüsse sind erhältlich von Snap-
     on Tools (P/n SiMl280) oder Sun Hydraulik (P/n 998-100-006).
     Siehe www.sunhydraulik.de für weitere informationen

2/2-wegeventil, magnetbetätigt, schieberbauweise, standard-magnetsPule

‘LS’-
Anschlag

Anschluss
Anschluss

stromlos 
offen 

daaL-MHn

stromlos 
gesperrt

daaL-MCn

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubven-
tilbezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugsdreh-
moment (nm)M C d

1 l/min daaL-MCn T-8A 19,1 22,2 83,6 83,6 38 27/33

1 l/min daaL-MHn T-8A 19,1 22,2 83,6 83,6 38 27/33

BesteLLkode

nenndurCHfLuss VersteLLart VentiLsCHieBer diCHtung MagnetspuLe*

a 1 l/min M Druckknopf für
Notbetätigung

H Stromlos offen n Buna-N ISO/DIN

V Viton 212
224
211
223

12 VDC
24 VDC
115 VAC
230 VACX Ohne

Nothandbetätigung
C Stromlos gesperrt

Effektiver Blendendurch-
messer = 1,1 mm

Erforderliche Versorgungsspan-
nung = ± 10% Nennspannung

Leistungsaufnahme = 22 W

AMP® Junior Timer
612
624

12 VDC
24 VDC

Twin Lead
712
724

12 VDC
24 VDC

Deutsch
912
924
948

12 VDC
24 VDC
48 VDC

* Siehe Seite 167 bzgl . 
Steckverbindungen für 
Magnetspulen

Metri-Pack

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im 
Internet unter:
www.sunhydraulik.de

812
824

12 VDC
24 VDC

Twin Spade
524 24 VDC

D a a L  -  Q Q Q -  Q Q Q
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Wechselventil,
externer Anschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

Wechselventil, 
Signal an Anschluss 2 oder 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

Wechsel-Rückschlagventil,
externer Anschluss   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

Wechsel-Rückschlagventil,
Signal an Anschluss 2 oder 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139

Spülventil (3/3-Wechsel-Wegeventil)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140

3/3-Wechsel-Wegeventil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141

3/2-Wechsel-Wegeventil mit Federrückstellung   .  .  .  .  . 142

ÜBERSiCHT
wECHSElvEnTilE
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Leistungsdaten

                        csaw/csay   csaa/csac
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Max. leckage  = 0,4 cm3/min

wechselventil, externer Anschluss

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

w 5 l/min,
Signalabgriff an externem Anschluss

B G1/4“ (externer Anschluss) n  Buna-N

e SAE-4 (externer Anschluss) v Viton

y 5 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

a 10 l/min,
Signalabgriff an externem Anschluss

c 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c s a  Q  -  Q x Q

externer Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

5 l/min csaw-Bxn T-162A 31 19,1 20,8 27/33

5 l/min csay-Bxn T-162A 31 19,1 20,6 27/33

10 l/min csaa-Bxn T-13A 35,1 22,2 30,2 45/50

10 l/min csac-Bxn T-13A 35,1 22,2 30,2 45/50

Anschluss

csaw/csaa csay/csac
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten.
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Leistungsdaten

                csax/csaz           csaB/csad
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Max. leckage = 0,4 cm3/min

wechselventil, signAl An Anschluss 2 oder 3

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

5 l/min csax-xxn T-163A 31 19,1 32 27/33

5 l/min csaz-xxn T-163A 31 19,1 31,8 27/33

10 l/min csaB-xxn T-11A 34,9 22,2 31 45/50

10 l/min csad-xxn T-11A 35,1 22,2 30,2 45/50

csax/csaB csad/csaz

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

x 5 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 3

x Fest eingestellt n Buna-N

v Viton

z 5 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

B 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 3

d 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c s a  Q  -  x  x Q

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

cdaa/cdac
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,4 cm3/min

n  Über dieses ventil kann der lastdruck nicht abgebaut werden. Das

     ventil sorgt dafür, dass ein hoher Druck am Signalabgriff erhalten

     bleibt, wenn der lastdruck auf ein niedrigeres niveau absinkt

n  Öffnungsdruck 1 bar

wechsel-rückschlAgventil, externer Anschluss

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

10 l/min cdaa-BBn T-13A 35,1 22,2 30,2 45/50

10 l/min cdac-BBn T-13A 35,1 22,2 19 45/50

cdaa cdac

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

a 10 l/min,
Signalabgriff an externem Anschluss

B G 1/4“ (externer Anschluss) n Buna-N

v Viton

c 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

e SAE-4 (externer Anschluss)

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c d a  Q  -   Q b Q 
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

cdaB/cdad
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,4 cm3/min

n  Über dieses ventil kann der lastdruck nicht abgebaut werden. Das

     ventil sorgt dafür, dass ein hoher Druck am Signalabgriff erhalten

     bleibt, wenn der lastdruck auf ein niedrigeres niveau absinkt

n  Öffnungsdruck 1 bar

wechsel-rückschlAgventil, signAl An Anschluss 2 oder 3

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

10 l/min cdaB-xBn T-11A 35,1 22,2 30,2 45/50

10 l/min cdad-xBn T-11A 35,1 22,2 30,2 45/50

cdaB cdad

BesteLLkode

nenndurchfLuss und version versteLLart dichtung

B 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 3

x Fest eingestellt n Buna-N

v Viton

d 10 l/min,
Signalabgriff an Anschluss 2

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c d a  Q  -   x b Q 

Anschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

  dsch dseh      dsgh               dsih
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom = DSCH, DSEH: 0,4 l/min, DSGH, DSiH: 0,8 l/min

     (Anschluss 2 und 4 nach 3)

n  BEACHTEn SiE: zu geringe Schaltdrücke können dazu führen, dass

     der Füllpumpendruck selbsttätig das ventil schaltet und die Füll-

     pumpe direkt in den Tank fördert

n  Drücke an den Anschlüssen 2 und 4 müssen gleich sein, damit das 

     ventil zurückschaltet

spülventil (3/3-wechsel-wegeventil)

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

40 l/min dsch-xhn T-31A 84,8 22,2 30 45/50

80 l/min dseh-xhn T-32A 92,2 28,6 34 60/70

160 l/min dsgh-xhn T-33A 114,4 31,8 42 200/215

320 l/min dsih-xhn T-34A 139,7 41,3 51 465/500

Anschluss

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

nenndurchfLuss versteLLart schaLtdruck dichtung

c 40 l/min x Fest eingestellt g 10,0 bar n Buna-N

e 80 l/min h 14,0 bar v Viton

g 160 l/min

i 320 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 
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Leistungsdaten

              dscs                dses              dsgs          dsis
Druckabfall, Anschluss 2 oder 4 nach Anschluss 3

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Max. leckage = DSCS: 33 cm3/min bei 70 bar, 

     DSES: 50 cm3/min bei 70 bar, DSGS: 66 cm3/min bei 70 bar, 

     DSiS: 82 cm3/min bei 70 bar

3/3-wechsel-wegeventil

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dscs-xcn T-31A 84,8 22,2 37 45/50

120 l/min dses-xcn T-32A 92,2 28,6 42 60/70

240 l/min dsgs-xcn T-33A 114,4 31,8 72 200/215

480 l/min dsis-xcn T-34A 139,7 41,3 107 465/500

Anschluss

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

nenndurchfLuss versteLLart schaLtdruck dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2,0 bar n Buna-N

e 120 l/min e 5,0 bar v Viton

g 240 l/min f 7,0 bar

i 480 l/min g 10,0 bar

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q s   -  x Q Q
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Leistungsdaten

              dsco        dseo      dsgo         dsio
Druckabfall, Anschluss 2 oder 4 nach Anschluss 3

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar n  Min. erforderlicher Steueröldruck zum Schalten = 2 bar 

     (Schaltdruck C), 5 bar (Schaltdruck E)

3/2-wechsel-wegeventil, federrückstellung

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dsco-xcn T-31A 84,8 22,2 37 45/50

120 l/min dseo-xcn T-32A 92,2 28,6 42 60/70

240 l/min dsgo-xcn T-33A 114,4 31,8 72 200/215

480 l/min dsio-xcn T-34A 139,7 41,3 107 465/500

Anschluss

Anschluss unbenutzt

BesteLLkode

nenndurchfLuss versteLLart schaLtdruck dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2,0 bar n Buna-N

e 120 l/min e 5,0 bar v Viton

g 240 l/min

i 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q o   -  x Q Q
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Leistungsdaten

                                  fqca                              fqea               fqga  fqia
 Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage bei 70 bar = FQBA: 30 cm3/min, FQCA: 33 cm3/min,

    FQEA: 50 cm3/min, FQGA: 66 cm3/min, FQiA: 82 cm3/min

n  Das ventil schließt, sobald der Durchfluss von Anschluss 1 nach 2

     den Einstellwert übersteigt. Das ventil öffnet wieder, wenn die 

     Drücke an Anschluss 1 und 2 den gleichen Wert erreichen

n  Der Einstellwert des Ölstroms sollte mindestens 25% oberhalb des

     max. normalen Systemölstroms liegen

rohrbruchsicherung

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

2 - 8,5 l/min fqba-xan T-162A 31 19,1 21 27/33

2 - 23 l/min fqca-xan T-13A 34,9 22,2 19 45/50

4 - 60 l/min fqea-xan T-5A 41,1 28,6 18 60/70

4 - 95 l/min fqga-xan T-16A 61,9 31,8 25 200/215

4 - 200 l/min fqia-xan T-18A 79,4 41,3 31 465/500

Anschluss

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart einsteLLbereich dichtung

b 2 - 8,5 l/min x Fest eingestellt a Fest eingestellte Blende n Buna-N

c 2 - 23 l/min V Viton

e 4 - 60 l/min

g 4 - 95 l/min

i 4 - 200 l/min

der einstellwert ist vom kunden 
anzugeben

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 
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Leistungsdaten

nqeb

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Das ventil erfordert einen min. Durchfluss von 15 l/min und einen 

     min. Systemdruck von 5,5 bar

n  Das ventil öffnet wieder, sobald der Systemdruck unter 1,7 bar fällt

n  nach der Entlüftung beträgt die Schließzeit zwischen ca. 12 s bei 

     einem Pumpenstrom von 15 l/min und ca. 0,5 s bei 200 l/min

pumpenanlaufventil

‘LS’-
Anschlag

Tank

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

15-200 l/min nqeb-xan T-3A 47,8 28,6 18 60/70

Pumpe

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart einsteLLbereich dichtung

e 15 - 200 l/min x Fest eingestellt a Kein Einstellbereich 
(nur gezeigte Variante lieferbar)

n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 
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Leistungsdaten

cofo
Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Die eff. Fläche an Anschluss 3 ist 120 mal so groß wie die eff.

     Fläche an 1

n  leckage im geschlossenen Zustand = 0,3 cm3/min

sperrbares rückschlagventil (speicherentladeventil)

‘LS’-
Anschlag Ventilabmessungen (mm)

blenden-
durchmesser

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

1,3 mm cofo-xdn T-2A 35,1 28,6 35,1 60/70
Ablauf

besteLLkode

bLendendurchmesser VersteLLart min. schLiessdruck dichtung

f 1,3 mm x Hydraulisch sperrbar d 3,5 bar n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

c o f o   -  x d Q

Zusteuer-
anschluss

Zulauf
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Leistungsdaten

 coba coda cofa     coha  coja
Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Die Fläche an Anschluss 3 ist 1,8 mal so groß wie die Fläche an 

     Anschluss 1

n  Max. leckage = 0, 07 cm3/min

sperrbares rückschlagventil 

‘LS’-
Anschlag Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

40 l/min coba-xcn T-163A 31 19,1 32 27/33

80 l/min coda-xcn T-11A 34,9 22,2 31 45/50

160 l/min cofa-xcn T-2A 34,9 28,6 35 60/70

320 l/min coha-xcn T-17A 46 31,8 46 200/245

640 l/min coja-xcn T-19A 63,5 41,3 59 465/500

Ablauf

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart öffnungsdruck dichtung

b* 40 l/min x Hydraulisch sperrbar a 0,3 bar n Buna-N

d 80 l/min b 1,0 bar V Viton

f 160 l/min c 2,0 bar

h 320 l/min d 3,5 bar

j 640 l/min e 5,0 bar

f 7,0 bar

* COBA ist nicht mit 
  Öffnungsdrücken A und B erhältlich

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 
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n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Es wird eine separate leckölleitung für das Steueröl empfohlen. 

     Staudrücke an 3 erhöhen den Ansprechdruck

n  Der ladedruck (an Anschluss 1) sollte direkt am Speicher erfasst

     werden. Hohe Drosselverluste (lange Distanzen) in der Zuleitung  
     verringern den effektiven ladedruck und die Hysterese.

n  BEACHTEn SiE: der Rückschaltdruck erhöhlt sich um den Stau-

     druck an 3.

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L c

0,8 l/min qpaa-Lan T-11A 34,9 22,2 64 66 45/50

SonDERvEnTilE

vorsteuer-speicherlade-/abschaltventil

‘LS’-
Anschlag

Steueröl

Steueröl-
abfuhr

Speicher

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

�

�

�

besteLLkode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdruck dichtung

a 0,8 l/min a 15% Schalt-
verhältnis

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

b 28 - 105 bar V Viton

b 20% Schalt-
verhältnis

c Verstellschutz c 140 - 350 bar

d 14 - 55 bar

c 30% Schalt-
verhältnis

Einstellwert ab Werk:
A, B = 70 bar; 
D = 25 bar; C = 140 bar
sondereinstellwert nach kunden-
wunsch

d 50% Schalt-
verhältnis

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

qP  a  Q  -  Q Q Q

Schaltungsbeispiel

QP**

 LR*A

2

Separater
Leckölanschluss Speicher

1

CX**

3

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  nenndurchfluss über Rückschlagventil = 50 l/min

n  vorspannung des Rückschlagventils = 0,3 bar

n  Druckabfall von Anschluss 1 nach 2 = 5 bar bei 50 l/min

n  Es wird eine separate leckölleitung für das Steueröl empfohlen.

     Staudrücke an 3 erhöhen den Ansprechdruck

n  Der ladedruck (an Anschluss 1) sollte direkt am Speicher erfasst werden. 

     Hohe Drosselverluste (lange Distanzen) in der Zuleitung verringern

     den effektiven ladedruck und die Hysterese. 

n  BEACHTEn SiE: der Rückschaltdruck erhöhlt sich um den Stau-

     druck an 3.

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

c
anzugs-
drehmoment (nm)L c

0,8 l/min qcda-Lan T-21A 34,9 22,2 79 81 45/50

SonDERvEnTilE

vorsteuer-speicherlade-/abschaltventil, integriertes rückschlagventil

‘LS’-
AnschlagSteueröl

Steueröl-
abfuhr

Speicher

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Versorgung

� �

�

�

besteLLkode

nenndurchfLuss Version VersteLLart** öffnungsdruck dichtung

d 0,8 l/min a 15% Schalt-
verhältnis

L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

b 28 - 105 bar V Viton

b 20% Schalt-
verhältnis

c Verstellschutz c 140 - 350 bar

d 14 - 55 bar

c 30% Schalt-
verhältnis

Einstellwert ab Werk:
A, B = 70 bar; 
D = 25 bar; C = 140 bar
sondereinstellwert nach kunden-
wunsch

d 50% Schalt-
verhältnis

** Siehe Seite 162 bzgl .    
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de

qc d Q  -  Q Q Q

Schaltungsbeispiel

QC**

LR*A

3

2
Separater
Leckölanschluss Speicher

1
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Leistungsdaten

drax

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 = 420 bar)

n  Der Steueranschluss (Anschluss 1) und der Federraum

     (Anschluss 4) sind leckagefrei abgedichtet

n  leckage zwischen den Arbeitsanschlüssen 2 und 3 = 0,8 cm3/min 

     bei 70 bar (ventil in Grundstellung)

2/2-wegeventil, hydraulisch betätigt, 2/2-wegeventil, drucklos gesperrt

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

2 l/min drax-Lan T-21A 34,9 22,2 79 45/50

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLbereich dichtung

a 2 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

c 140 - 420 bar V Viton

y Sterngriff mit 
Übereinstellschutz

Einstellwert ab Werk:
A Standard-Einstellwert = 70 bar
C Standard-Einstellwert = 140 bar
Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d r a x   -  Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Lecköl-
anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Leistungsdaten

dray

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar (Anschluss 1 = 420 bar)

n  Der Steueranschluss (Anschluss 1) und der Federraum

     (Anschluss 4) sind leckagefrei abgedichtet

n  leckage zwischen den Arbeitsanschlüssen 2 und 3 = 0,8 cm3/min 

     bei 70 bar (ventil geschaltet)

2/2-wegeventil, hydraulisch betätigt, drucklos offen

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

2 l/min dray-Lan T-21A 34,9 22,2 81 45/50

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLbereich dichtung

a 2 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 70 - 210 bar n Buna-N

c 140 - 420 bar V Viton

y Sterngriff mit 
Übereinstellschutz

Einstellwert ab Werk:
A Standard-Einstellwert = 70 bar
C Standard-Einstellwert = 140 bar
Sondereinstellwerte nach Kundenwunsch

** Siehe Seite 162 bzgl .
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d r a y   - Q Q Q

Ca . 5 Umdrehungen für den 
gesamten Einstellbereich

Lecköl-
anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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SonDERvEnTilE

Leistungsdaten

      dscx   dsex     dsgx            dsix
Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom bei Entlastung (Anschluss 1) = DSCX, DSEX: 

     0,4 l/min, DSGX, DSiX: 0,60 l/min

n  Zum Schalten des ventils muss die minimale Druckdifferenz von 

    Anschluss 3 nach Anschluss 1 höher als die jeweilige Federvor- 

    spannung sein

3/2-wegeventil, gesperrt bei blockiertem anschluss 1

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dscx-xen T-31A 84,4 22,2 30,2 45/50

120 l/min dsex-xen T-32A 92,2 28,6 33,3 60/70

240 l/min dsgx-xen T-33A 114,6 31,8 41,4 200/215

480 l/min dsix-xen T-34A 139,7 41,3 53,8 465/500

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart federVorspannung dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2 bar n Buna-N

e 120 l/min d 3,5 bar V Viton

g 240 l/min e 5 bar

i 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q x   -  x Q Q

Anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

     dscy  dsey     dsgy           dsiy
Typischer Druckabfall

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Steuerölstrom bei Entlastung (Anschluss 1) = DSCY, DSEY: 

     0,4 l/min, DSGY, DSiY: 0,60 l/min

n  Zum Schalten des ventils muss die minimale Druckdifferenz von 

    Anschluss 3 nach Anschluss 1 höher als die jeweilige Federvor- 

    spannung sein

3/2-wegeventil, schaltet durch entlastung

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min dscy-xen T-31A 84,4 22,2 30,2 45/50

120 l/min dsey-xen T-32A 92,2 28,6 33,3 60/70

240 l/min dsgy-xen T-33A 114,6 31,8 41,4 200/215

480 l/min dsiy-xen T-34A 139,7 41,3 53,8 465/500

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart federVorspannung dichtung

c 60 l/min x Fest eingestellt c 2 bar n Buna-N

e 120 l/min d 3,5 bar V Viton

g 240 l/min e 5 bar

i 480 l/min

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

d s Q y   -  x Q Q

Anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

Lhdt Lhft   Lhht
Typische Kennlinien (Durchfluss über Druckdifferenz, 7 bar Feder)

n  Zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

2-wege-regelelement für beide richtungen, 2-wege druckwaage

‘LS’-
Anschlag

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sW)

anzugs-
drehmoment (nm)c

60 l/min Lhdt-xfn T-31A 84,8 22,2 30,2 45/50

120 l/min Lhft-xfn T-32A 92,2 28,6 33,3 60/70

240 l/min Lhht-xfn T-33A 114,3 31,8 41,3 200/215

besteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart federVorspannung dichtung

d 60 l/min x Fest eingestellt d 3,5 bar n Buna-N

f 120 l/min e 5 bar V Viton

h 240 l/min f 7 bar

sondereinstellwerte nach kundenwunsch

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

l h Q t   -   x Q Q

Steuer-
anschluss

Anschluss

Anschluss

Steueranschluss
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Druckbegrenzung vor Rückschlagventil, 
direkt gesteuert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Druckbegrenzung hinter Rückschlagventil 
direkt gesteuert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

Druckbegrenzung vor Rückschlagventil, 
vorgesteuert, fernsteuerbar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158

Druckbegrenzung vor Rückschlagventil, 
vorgesteuert, fernsteuerbar, 
Einschraubbohrung für Vorsteuerventil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 159
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HyBRiD-DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Leistungsdaten

hrda

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  Werksseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Öffnungsdruck des Rückschlagventils = 1,7 bar

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

n  Max. leckage des integrierten Rückschlagventils < 0,07 cm3/min  

n  BEACHTEn SiE: dieses ventil weicht von der üblichen Anschluss-

     belegung in SUn-Druckbegrenzungsventilen mit 3 Anschlüssen ab; 

     Anschluss 2 ist der zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der 

     Tankanschluss. Daher ist eine verwendung in vorhandenen DBv-  

     Schaltungen nicht möglich

druckbegrenzung vor rückschlagventil, direkt gesteuert

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLBereich dichtung

d 40 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 35 - 210 bar n Buna-N

d 14 - 50 bar V Viton

c Verstellschutz w 55 - 315 bar

k Handrad mit 
Konterrad

Einstellwert ab Werk:
A, W = 70 bar
D = 28 bar
sondereinstellwerte nach kundenwunsch 

y Sterngriff mit 
Übereinstellschutz
** Siehe Seite 162 bzgl .
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

h r d a   -  Q Q Q

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

c
anzugs-
drehmomentL c k

40 l/min hrda-Lan T-11A 35,0 22,2 78,9 80,2 85,0 45/50
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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HyBRiD-DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Leistungsdaten

hrdB

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage = 0,4 cm3/min bei Schließdruck

n  Schließdruck liegt höher als 85% des eingestellten Öffnungsdruckes

n  Werksseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Öffnungsdruck des Rückschlagventils = 1,7 bar

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 2 ms

n  Max. leckage des integrierten Rückschlagventils < 0,07 cm3/min  

n  BEACHTEn SiE: dieses ventil weicht von der üblichen Anschluss-

     belegung in SUn-Druckbegrenzungsventilen mit 3 Anschlüssen ab; 

     Anschluss 2 ist der zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der 

     Tankanschluss. Daher ist eine verwendung in vorhandenen DBv-  

     Schaltungen nicht möglich

druckbegrenzung hinter rückschlagventil, direkt gesteuert

‘LS’-
Anschlag

Anschluss

Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLBereich dichtung

d 40 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 35 - 210 bar n Buna-N

w 55 - 315 bar V Viton

c Verstellschutz

k Handrad mit 
Konterrad

Einstellwert ab Werk:
A, W = 70 bar

sondereinstellwerte nach kundenwunsch 

y Sterngriff mit 
Übereinstellschutz

** Siehe Seite 162 bzgl .
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

h r d b   -  Q Q Q

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

c
anzugs-
drehmomentL c k

40 l/min hrdB-Lan T-11A 35,0 22,2 78,9 80,2 85,0 45/50
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Leistungsdaten

hVca

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage (Anschluss 2 nach 3) = 33 cm3/min bei 70 bar

n  Werkseitige Druckeinstellung erfolgt bei Durchfluss = 15 l/min

n  Öffnungsdruck des Rückschlagventils = 1,7 bar

n  Durchschnittliche Ansprechzeit = 10 ms

n  Druck am Anschluss 3 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Steuerdruck am Anschluss 4 regelt ventil unterhalb des Einstell-

     wertes

n  Max. leckage des integrierten Rückschlagventils < 0,07 cm3/min

n  BEACHTEn SiE: dieses ventil weicht von der üblichen Anschluss-

     belegung in SUn-Druckbegrenzungsventilen mit 4 Anschlüssen ab; 

     Anschluss 2 ist der zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der 

     Tankanschluss. Daher ist eine verwendung in vorhandenen DBv-  

     Schaltungen nicht möglich

druckbegrenzung vor rückschlagventil, vorgesteuert, fernsteuerbar

‘LS’-
Anschlag

Steuer-
anschluss

Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart** einsteLLBereich dichtung

c 40 l/min L Einstellschraube mit
Innensechskant

a 5 - 210 bar n Buna-N

B 5 - 105 bar V Viton

c Verstellschutz d 5 - 55 bar

k Handrad mit 
Konterrad

w 5 - 315 bar

Einstellwert ab Werk:
A, B, W = 70 bar
D = 30 bar

sondereinstellwerte nach kundenwunsch 

y Sterngriff mit 
Übereinstellschutz
** Siehe Seite 162 bzgl .
    Verstelleinrichtungen

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

h v c a   -  Q Q Q

Anschluss

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

c
anzugs-
drehmomentL c k

40 l/min hVca-Lan T-21A 35,0 22,2 78,9 80,2 85,0 45/50
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Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .



159 DEU Shortcut Katalog
01/10 999-901-196

�

��

�

�

�

�

Ventilabmessungen (mm)

nenn-
durchfluss

typische 
einschraubventil-
bezeichnung

einschraub-
bohrung a b (sw)

anzugs-
drehmoment (nm)c

40 l/min hVca-8dn T-21A 35,0 22,2 45,2 45/50

HyBRiD-DRUCKBEgREnzUngSvEnTilE

Leistungsdaten

hVca-8

n  zulässiger Arbeitsdruck = 350 bar

n  Max. leckage (Anschluss 2 nach 3) = 32,3 cm3/min bei 70 bar

n  Öffnungsdruck des Rückschlagventils = 1,7 bar

n  Druck am Anschluss 4 addiert sich direkt zum Einstellwert

n  Max. leckage des integrierten Rückschlagventils < 0,07 cm3/min

n  BEACHTEn SiE: dieses ventil weicht von der üblichen Anschluss-

     belegung in SUn-Druckbegrenzungsventilen mit 4 Anschlüssen ab; 

     Anschluss 2 ist der zulauf, 1 ist der Systemanschluss und 3 der 

     Tankanschluss. Daher ist eine verwendung in vorhandenen DBv-  

     Schaltungen nicht möglich

n  zunächst die Hauptstufe mit dem erforderlichen Anzugsdrehmoment 

     einschrauben. Dann das vorsteuerventil mit dem erforderlichen 

     Drehmoment in die Hauptstufe einschrauben.

druckbegrenzung vor rückschlagventil, vorgesteuert, fernsteuerbar, einschraubbohrung für vorsteuerventil

‘LS’-
Anschlag

Steueröl-
abfuhr

Anschluss

BesteLLkode

nenndurchfLuss VersteLLart einsteLLBereich dichtung

c 40 l/min 8 T-8A Einschraub-
bohrung für Vorsteuer-
ventil im Ventilkopf
(siehe Vorsteuer-
ventile)

d 5 bar n Buna-N

V Viton

Für weitere Produktinformationen besuchen Sie SUN bitte im Internet unter: www.sunhydraulik.de 

h v c a   -  8 d Q

Anschluss

Anschluss
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Die „8“-Verstellung ermöglicht die direkte Montage eines Vorsteuerventils in 
den Ventilkopf mittels der T-8A  Einschraubbohrung . Vorsteuerventile müssen 
separat bestellt werden und sind als Proportionalventile und als magnet-, 
druckluft- oder hydraulisch betätigte Schaltventile erhältlich . Informationen über 
Vorsteuerventile auf Seite 121 .

Rot markierte Buchstaben im Bestellkode sind bevorzugte Varianten .
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Filterung ■

Wie bei jedem hydraulischen Bauelement trägt sauberes Hydrauliköl zur opti-
malen und zuverlässigen Funktion bei . Da sich in allen Hydraulikflüssigkeiten 
kleine Partikel befinden, empfiehlt SUN für alle Einschraubventile eine Filte-
rung von  25 µm oder besser . 

Das Spiel bei Schieberventilen beträgt oft 5 µm oder weniger . Dies kann zur 
Verschlammung führen, wenn die Ventilschieber über längere Zeit stehen blei-
ben . Für diese Fälle werden feinere Filterungen empfohlen .  

Einige Stromregelventile für Anwendungen mit extrem geringen Durchfluss 
arbei ten mit Öffnungen, die kleiner sind als die vieler hydraulischer Filter . Auch 
hier kann es zur Verschlammung kommen .  

Um Drücke oder Volumenströme, welche über längere Zeit konstant sind, 
akku rat zu regeln, empfiehlt SUN eine Filterung von 10 µm oder besser . Dies 
gilt insbesondere für geringe Volumenströme bei hohen Druckdifferenzen . 

Die meisten vorgesteuerten SUN-Ventile besitzen ein 150 µm-Sieb, das die 
Steuerblende vor Verschmutzung schützt . Dieses Filter wird aus elektro-
chemisch geätzten Stahlplättchen hergestellt, um gute Reproduzierbarkeit zu 
erreichen .

Empfohlene  Reinheitsklasse nach ISO 4406 
Proportionalventile: 15/13/11
Alle anderen Ventile: 19/17/14

Leckagen und zulässige Betriebsbedingungen ■

Wenn nicht anders angegeben, sind alle SUN-Ventile für einen Arbeitsdruck 
von 350 bar ausgelegt (kurzfristig 420 bar) . 
Der Sicherheitsfaktor für alle SUN-Einschraubventile beträgt vier . D .h ., der Ber-
stdruck liegt mindestens beim 4-fachen Wert .  

Alle Daten in diesem Katalog wurden mit SAE-10 Hydraulikflüssigkeit auf Mine-
ralölbasis mit einem spezifischen Gewicht von 0,85 kg/l und einer Viskosität 
von 32 cSt gemessen . Sämtliche Prüfungen wurden bei 40 °C durchgeführt . 
Leckraten sind in diesem Katalog oft in Tropfen pro Minute angegeben . 
250 Tropfen entsprechen ungefähr 16 cm3 . Alle Daten wurden im SUN-Labor 
ermittelt .

Der zulässige Viskositätsbereich beträgt, soweit nicht anders angegeben, 
 10 - 600 cSt .

Alle SUN Einschraubventile werden als Standard mit Buna-N-Dichtung ge-
liefert, sind aber auch mit Viton-Dichtung lieferbar . Der Bereich der Betriebs-
temperatur von Buna-N erstreckt sich von -20 °C bis 90 °C, der von Viton von 
-15 °C bis 120 °C .

Prüfdaten ■

Alle SUN-Ventile werden vor der Auslieferung auf Ihre Funktion geprüft . Die 
Prüfung erfolgt mit Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis mit einer Viskosität 
von 32 cSt . Das Öl des Prüfstand wird auf 3 µm gefiltert und die Öltemperatur 
beträgt 40 °C . 

Für eine gute Reproduzierbarkeit werden charakteristische Drücke von Ven-
tilen bei genau festgelegten Volumenströmen gemessen bzw . eingestellt:

     
     Senkbremshalteventile:  Der Öffnungsdruck wird bei 
   Q = 32cm3/min gemessen

     Druckreduzierventile:  Q = 0 (regelbarer Ablauf ist blockiert)

     Alle anderen Ventile:  Q = 15 l/min

SUn PRoDUKTÜBERSiCHT
AllgEmEinE DATEn
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VErStEllEinrichtUngEn

SW 4 mm (5/32“) 

SW 14,3mm (9/16“) 

SW 4mm (5/32“) 

29,7 ø 31,8 ø

Einbau
 ø

SW 4mm (5/32“) 
2,3
7,6

�

Umdrehungs-
anzeige-Spindel

Feststellring

Nullpunkt-Anzeige

Ø 62 mm

23 mm

79,2

Für Ein- und Ausbau

62
42,2

SW 14,3mm (9/16“) 

SW 4mm (5/32“) 

SW 14,3mm (9/16“) 

SW 4mm (5/32“) 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

Ventil-
bezeichnung

NFCD
NFCC
NCCB
NCCC
FDBA

NFDD
NFDC
NCEB
NCEC
FDCB

NFED
NFEC
NCFB
NCFC
FDEA

NFFD
NFFC
NCGB
NCGC
FDFA

Durchmesser 29 35 41 41

Verstellarten für regelmässige Einstellungen ■

 L   Einstellschraube mit Innensechskant

Im Ventilgehäuse verankerte 
Einstellschraube, durch eine 
O-Ring-Dichtung leckölfrei, 
mit Übereinstellschutz.

 K   Handrad

Handrad mit Konterrad 
zusätzlich auf Verstellart `L`, 
SUN-Handrad Umbausatz 
siehe Seite 163.

 O   Handrad für Schalttafeleinbau

Zusätzliches Gewinde und 
Befestigungsmutter am 
Einschraubventil, (sonst wie `K`).
Einbauöffnung in der Schalttafel:
Ventile der Serie 1: 19 mm ø
Ventile der Serie 2: 26 mm ø

 H   Drehknopf für Stromventile

Mit Stellungsanzeige und 
Schnappverschluss, 
ermöglicht die feinfühlige 
Einstellung über den 
vollen Durchflussbereich 
bei bester Wiederhol-
genauigkeit. Feststellring 
arretiert Drehknopf in 40 Positionen 
pro Umdrehung gegen Erschütterung 
oder unbeabsichtigtes Verstellen.

Nur für folgende Modelle lieferbar:

 Y   3-Sterngriff

Handverstellung mit optionalem 
Übereinstellschutz. 
Siehe Seite 164.

Verstellarten mit Verstellschutz / Schließung ■

 C   Verstellschutz

Eine Abdeckhaube aus Stahl / 
Kunststoff wird über die Verstellart `L` 
auf das Einschraubventil gegen 
Anschlag gedrückt. Lieferbar ab Werk. 
Einstellwert bei Bestellung angeben. 
Der Wert wird auf Ventilsechskant 
eingeschlagen.
SUN-Umbausatz siehe Seite 163.

Schloss-Umbausatz für Verstellart   L

Der Schlossaufsatz ermöglicht die 
Verstelleinrichtung per Schlüssel 
zu verriegeln, so dass unbefugte 
Änderungen des einstellwertes 
nicht möglich sind. 
Die Einstellschraube ist bei entferntem 
Schlosszylinder leicht zugänglich.
Für den Umbau erforderlich: 
Austausch der Standardmutter durch 
Adapter, in den das Schloss eingesetzt 
wird; neuer Sprengring als 
Übereinstellschutz (siehe Seite 163).

Verstellarten für seltene Einstellungen  ■
(Wichtig: Anmerkungen bezüglich Verankerungen / Übereinstellschutz beachten)

 J   Gewindestift mit Schutzkappe

Einstellungen über Innensechskant 
im Gewindestift, Dichtung an der 
Kontermutter durch O-Ring. 
Gewindestift ist nicht verankert, 
kein Übereinstellschutz.

 F   Einstellschraube

Verstellung mit Schraubenschlüssel, 
Dichtung an der Einstellschraube 
durch O-Ring unter der Sicherungsmutter, 
Einstellschraube ist nicht verankert, 
mit Übereinstellschutz.

Verstellarten für Senkbremshalteventile ■

Die SUN-Senkbremshalteventile werden mit einer leckölfreien Verstellart gefertigt 
(O-Ring an der Einstellschraube), die jedoch nicht für ständiges Einstellen geeignet ist. 
Einstellwerte nach Kundenwunsch sind gegen Mehrpreis lieferbar.

 L   Standardausführung

Einstellschraube mit Innensechskant, 
leckölfrei durch O-Ring-Dichtung 
an der Einstellschraube.

 C   Verstellschutz

Siehe `C`oben.
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VERSTEllEinRiCHTUngEn

Bausatz
991-006

Bausatz
991-010

Abdeckhaube aus 
verzinktem Stahl

991-000
991-004
991-001
991-002
991-003

991-032
991-033

Abdeckhaube aus
Kunststoff

991-035

991-036
Set (Stahl- und 

Kunststoffhaube)

991-037
991-038

Schlossumbausatz

993-008

„K“ Handrad
991-211

991-222

Handrad für 
Schalttafeleinbau 

991-215

Handrad für 
Schalttafeleinbau 

991-216

„H“ Handrad

991-221

991-219

991-220

Plombierdraht
991-012

Alle F-Verstellarten

Alle J-Verstellarten

Für alle SUN-Ventile mit 
L-Verstellart                                  ØA

Serie 0 – 3/4“ (19,0 mm) SW       16,6
Serie 1 – 7/8“ (22,2 mm) SW       19,0
Serie 2 – 1 1/8“ (28,6 mm) SW    26,2
Serie 3 – 1 1/4“ (31,8 mm) SW    31,2
Serie 4 – 1 5/8“ (41,3 mm) SW    41,3
Für CB**, CC**
Serie 1 – 7/8“ (22,2 mm) SW       19,0
Serie 2 – 1 1/8“ (28,6 mm) SW    26,2

Für SUN-Ventile mit L-Verstellart und 
umlaufender Ringnut oberhalb des 
Ventilsechskants
Serie 1: RDDA; RPE*, RSDC, RVC*, 
PBDB, PPDB, PVD*, CA**, CW**
Serie1: CB**, CC**

Für SUN-Ventile mit L-Verstellart

bestehend aus 991-035 und 991-004
bestehend aus 991-036 und 991-032

Für alle SUN-Ventile mit L-Verstellart 
(mit ausnahme von Senkbremshalte-
ventilen und Ventilen der Serie 0)

Zum Umwandeln von L-Verstellart 
zu K-Verstellart*

K-Verstellart für Serie 0

O-Verstellarten
Alle Serie 1 Ventile 
7/8“ (22,2 mm) SW M20 Gewinde

O-Verstellarten
Alle Serie 2 Ventile 
1 1/8“ (28,6 mm) SW 1“-14 Gewinde

H-Verstellarten für Stromventile 
(gleiche Verstellart für alle Baugrößen)

nur FDBA, NCCB, NCCC, NFCC,     
       NFCD
nur FDCB, NCEB, NCEC, NFDC, 
       NFDD
nur FDEA, NCFB, NCFC, NFEC,
       FDFA, NCGB, NCGC, NFFC, 
       NFED, NFFD

Alle M-, Q- und R-Verstellarten
(mit Ausnahme von magnetbetätigten 
Ventilen)

Vollständige Dichtung am Zapfen erhalten Sie 
wie folgt:

Nach der Ventileinstellung entlasten Sie das 
Ventil (Druckfrei) .

Dann  . . . ziehen Sie die Kontermutter (und 
Kappe bei J) an .

Verstellschutzabdeckung

1 . Stellen Sie das Ventil wie gewünscht ein 
und ziehen Sie die Kontermutter an .

2 . Installieren Sie die Abdeckung mit einem 
weichen Hammer auf den Ventilsechskant, 
bis sie fest sitzt .

3 . Die Abdeckung ist auf die Ventilschulter 
aufgepresst .

Beachten Sie: Die Abdeckung aus Kunststoff 
darf nur so weit aufgeschoben werden, bis die 
Vorsprünge an der Innenseite in die Ringnut 
im Ventilkopf einrasten .

1 . Entfernen Sie den Original-Sprengring und 
die Kontermutter .

2 . Schrauben Sie die Adapterkontermutter auf 
und installieren Sie den neuen Sprengring 
durch die Mutter .

3 . Stellen Sie das Ventil wie gewünscht ein 
und ziehen Sie die Kontermutter an .

4 . Schieben Sie das Schloss über den 
Adapter, schließen Sie ab und ziehen Sie den 
Schlüssel heraus .

*Für Ventile Serie 1 - 4

(ausgenommen Senkbremshalteventile)

Das Feststellrad rastet über der                  
Kontermutter ein .

Nur für Ventile, die ursprünglich mit „H“-
Verstellart geliefert wurden . Die Ventile lassen 
sich nicht vor Ort modifizieren.

Hinweis: Die „H“-Verstellart ist nur für die links 
aufgeführten Ventile lieferbar .

Verstellart nicht in diesem Katalog .

Beschreibung
Servicesatz-Nr. Anwendung / Ventil Beschreibung Hinweise

Einstell-
schraube

Kontermutter

Dichtung

Kappe Dichtung

EinstellschraubeKontermutter

Abdeckung

ØA

Schloss

Schlüssel

Adapter Kontermutter

Handrad         Feststellrad

Sprengring-Anschlag

Handrad         Feststellrad   Frontplattenmutter

Handrad                    O-Ring

Feststellring         Vorhandenes Ventil

Plombierdraht               Bleisiegel
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VErStEllEinrichtUngEn

Y
3-Sterngriff

991-034

3-Sterngriff 
alle metallischen 

Teile Edelstahl
991-040

3-Sterngriff 
mit Aluminium-

Feststellrad 
(Ø 35 mm)

991-039

Drehknopf 
mit Skala 

Serie 1 – 4

Drehknopf für 
Druckventile:

Serie 1: 991-048
Serie 2: 991-049
Serie 3: 991-051
Serie 4: 991-053

Drehknopf für 
Stromventile:

Serie 1: 991-047
Serie 2: 991-050
Serie 3: 991-052
Serie 4: 991-054

Für alle Serie 1, 2, 3, 4
Ventile mit L- oder O-Verstellung, 
ausgenommen Senkbremsventile.
Dieser Bausatz sollte in Anwen-
dungen Einsatz finden, in denen 
starke Vibrationen zum Lösen des 
Kunststofffestellrads führen.

Kann als Übereinstellschutz
verwendet werden.
(Bei Drossel- und Stromregel-
ventilen wird der min. Einstellwert 
limitiert).

Um Schäden zu vermeiden, Montage nur 
auf eingeschraubtem Ventil.

1. Drahtring nicht entfernen.

2. Feststellrad auf Kontermutter montieren.

3. Sterndrehgriff bis zum Drahtring aufschrau-
ben. Achtung bei Stromventilen (ohne Draht-
ring). Drehknopf nur so weit aufdrehen, dass 
das Ventil ganz geschlossen werden kann.

4. Stifte in Abdeckung einsetzen, so dass sie 
auf der Rückseite leicht überstehen.

5. Abdeckung mit Stiften einsetzen und Stifte 
einschlagen bis sie bündig mit der Abdeckung 
sind.

Wenn 3-Sterngriff als Übereinstellschutz 
verwendet wird:

1. Ventil auf gewünschten max. Wert 
einstellen.

2. Kontermutter anziehen (12,5 Nm).

3. Drahtring entfernen.

4. Feststellrad montieren.

5. Sterndrehgriff bis zum Anschlag aufdre-
hen.

6. Abdeckung mit Stiften einsetzen und 
Stifte einschlagen

Beschreibung
Servicesatz-Nr. Anwendung / Ventil Beschreibung Hinweise

�

�

�

�
�

max. 19 mm 
höher als 
L-Verstellung

Ø 62 mm

23 mm

Für alle Druckventile 
mit L-Verstellung, ausgenommen  
RP*T und Senkbremsventile.

Für alle Stromventile 
mit L-Verstellung, ausgenommen  
FD-, FX-, FC- und FR-Ventile.

Verstellung mit skaliertem Drehknopf für 
wiederholgenaue Ventileinstellung.

Nur als Nachrüstsatz (Kit) lieferbar.

Auch als maximale Druckbegrenzung 
bzw. minimale Volumenstrombegrenzung 
verwendbar.

Montage nur auf eingeschraubtem Ventil
(siehe Bedienungsanleitung).

Druckregelventile           Stromregelventile
      A [mm]   mbmb

Serie 1:     50                       53
Serie 2:     50                       58
Serie 3:     70                       70
Serie 4:     74                       74

Ø 35 mm

A
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Verschluss-Stopfen für Einschraubventile mit 4 Anschlüssen (interner LS-Anschlag)

Anschluss 1 nach 2 offen
Anschluss 3 und 4 gesperrt

Bestellkode Serie
Einschraub-
bohrung

Alle Anschlüsse gesperrt

Bestellkode

xmoA-xx* 1 T-21A xmcA-xx*

xnoA-xx* 2 T-22A xncA-xx*

xpoA-xx* 3 T-23A xpcA-xx*

xqoA-xx* 4 T-24A xqcA-xx*

*Bitte fügen Sie an der 7. Stelle des Bestellkodes ein n für Buna-N-Dichtung oder ein V für Viton-Dichtungen ein.
Bestellbeispiel: XAOA-XXn (Buna-N-Dichtung); XAOA-XXV (Viton-Dichtung)

Verschluss-Stopfen für Einschraubventile mit 3 Anschlüssen

Anschluss 1 nach 2 offen
Anschluss 3 gesperrt

Bestellkode Serie
Einschraub-
bohrung

Alle Anschlüsse gesperrt

Bestellkode

xAoB-xx* P T-9A xAcB-xx*

xzoB-xx* 0 T-163A xzcB-xx*

xEoA-xx* 1 T-11A xEcA-xx*

xBoA-xx* 2 T-2A xBcA-xx*

xhoA-xx* 3 T-17A xhcA-xx*

xjoA-xx* 4 T-19A xjcA-xx*

VErSchlUSS-StopfEn

Manchmal ist es wünschenswert, ein SUN Ventil zu entfernen, den Steuer-
block aber weiter zu verwenden. Dies kann zur Spülung der Anlage nach Re-
paraturen oder Austausch von Hydraulikleitungen erforderlich sein oder um die 

Funktion des Steuerblockes zu ändern. SUN bietet zwei Arten von Blindstopfen 
an; es können alle Anschlüsse in einer SUN-Einschraubbohrung verschlossen 
oder die Hauptanschlüsse  geöffnet sein. 

Verschluss-Stopfen für Einschraubventile mit 2 Anschlüssen

Alle Anschlüsse offen

Bestellkode Serie
Einschraub-
bohrung

Alle Anschlüsse gesperrt

Bestellkode

xAoA-xx* P T-8A xAcA-xx*

xzoA-xx* 0 T-162A xzcA-xx*

xfoA-xx* 1
T-10A
T-13A

xfcA-xx*
xgcA-xx*

xcoA-xx* 2
T-3A
T-5A

xccA-xx*
xdcA-xx*

xioA-xx* 3 T-16 xicA-xx*

xkoA-xx* 4 T-18A xkcA-xx*

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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VErSchlUSS-StopfEn

Verschluss-Stopfen für Einschraubventile mit 4 Anschlüssen (externer LS-Anschlag)

Alle Anschlüsse offen

Bestellkode Serie
Einschraub-
bohrung

Alle Anschlüsse gesperrt

Bestellkode

xfoA-xx* 1 T-31A xrcA-xx*

xcoA-xx* 2 T-32A xScA-xx*

xioA-xx* 3 T-33A xtcA-xx*

xkoA-xx* 4 T-34A xVcA-xx*

Verschluss-Stopfen für Einschraubventile mit 6 Anschlüssen

Alle Anschlüsse offen

Bestellkode Serie
Einschraub-
bohrung

Alle Anschlüsse gesperrt

Bestellkode

xmoA-xx* 1 T-61A xrcc-xx*

xnoA-xx* 2 T-62A xScc-xx*

xpoA-xx* 3 T-63A xtcc-xx*

xqoA-xx* 4 T-64A xVcc-xx*

Adapter (verbindet Waterman 12 - 2 Bohrung 
mit SUn t-8A Einschraubbohrung)

Alle Anschlüsse offen

Bestellkode
Einschraub-
bohrung

xAAA-8x* 12-2

*Bitte fügen Sie an der 7. Stelle des Bestellkodes ein n für Buna-N-Dichtung oder ein V für Viton-Dichtungen ein.
Bestellbeispiel: XAOA-XXn (Buna-N-Dichtung); XAOA-XXV (Viton-Dichtung)

Adapter nach G1/4“

Aussen-
gewinde

innen-
gewinde Bestellkode

SAe 4* G1/
4
“ nSAc-xAV-tH

SAe 6* G1/
4
“ nSAc-xAV-ti

1/
4
“ NPTF G1/

4
“ nSAc-xAV-tA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ElEKTRiSCHE AnSCHlÜSSE fÜR mAgnETSPUlEn

Sun Hydraulik bietet eine Vielzahl von magnetbetätigten Ventilen für Betriebs-
drücke bis zu 350 bar . Diese Produkte sind mit den unten aufgeführten Steck-
verbindungen erhältlich . Bei Ventilblöcken, die mit einem Magnetventil der 

Fa . Waterman bestückt sind (p max = 210 bar), kann mit einem Adapter von der 
Waterman 12-2 zur SUN T-8A Einschraubbohrung (siehe Seite 166) auch ein 
Magnetventil von SUN (P max = 350 bar) eingesetzt werden .

Für magnetbetätigte Vorsteuerventile DAAA und DBAA

ISO / DIN 43650 SAE J858-A Twin Lead

Beschreibung Artikel-Nr. (nur Magnetspule) Artikel-Nr. (nur Magnetspule) Artikel-Nr. (nur Magnetspule)

115 V AC
50/60 Hz 760-211 — —

230 V AC
50/60 Hz 760-223 — —

6 V DC 760-206 760-506 760-706

12 V DC 760-212 760-512 760-712

24 V DC 760-224 760-524 760-724

28 V DC 760-228 760-528 760-728

36 V DC 760-236 760-536 760-736

48 V DC 760-248 760-548 760-748

Für magnetbetätigte Schaltventile (DLDA, DTDA, DMDA, DNDA), Proportionalventile (RBAP, PRDB, PRDL) und Vorsteuerventile (DAAL, DBAL)

ISO / DIN 43650
Twin Spade 
(SAE J858A) AMP© Junior Timer Twin Lead Metri-Pack Deutsch

Beschreibung
Artikel-Nr. 
(nur Magnetspule)

Artikel-Nr. 
(nur Magnetspule)

Artikel-Nr. 
(nur Magnetspule)

Artikel-Nr. 
(nur Magnetspule)

Artikel-Nr. 
(nur Magnetspule)

Artikel-Nr. 
(nur Magnetspule)

115 V AC
50/60 Hz 770-211 — — — — —

230 V AC
50/60 Hz 770-223 — — — — —

12 V DC 770-212 770-512 770-612 770-712 770-812 770-912

24 V DC 770-224 770-524 770-624 770-724 770-824 770-924

48 V DC* 770-248* 770-548* 770-648* 770-748* 770-848* 770-948*

*Bitte fügen Sie an der 7 . Stelle des Bestellkodes ein N für Buna-N-Dichtung oder ein V für Viton-Dichtungen ein .
Bestellbeispiel: 770-248N (Buna-N-Dichtung); 770-248V (Viton-Dichtung)
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Spulen der Serie 790  . . . sind mit OnBoard Elektronik (OBE) für proportionale Ansteuerung ausgestattet . 
Der maximale Ausgangsstrom von 600 mA (24 DVC) bzw . 1200 mA (12 DVC) kann mit Spannungs- 
oder Stromeingang kombiniert werden . (0-10 V oder 0 – 20 mA) Der Proportionalverstärker 790-4xx 
(Deutsch-Stecker) ist aufgrund der 6-poligen Ausführung für alle Proportionalsteuerungen einsetzbar . 
Der Proportionalverstärker 790-2 (Hirschmann, 4-polig) ist für die Grundschaltung B-F lieferbar . 

n Spulenverstärker für Deutsch-Steckverbinder DT04-6P

n Spulenverstärker für Steckverbinder nach ISO/DIN 43650A, Form A

BESTELLKODE

1 Versorgung (+)

2 Sollwert (+)

3 Versorgung (-)

4 Referenz + 5V

5 Sollwert (-)

6 Freigabe

790-2  *  **  *

V = 0-10 V Spannungseingang 
A = 0(4)-20 mA Stromeingang

12 VDC Nennspannung für 1200 mA Output 
 24 VDC Nennspannung für 600 mA Output

 B Proportionalverstärker mit separatem (-) Pol für  
                       Input auf PIN 4 

 C Proportionalverstärker mit 5V-Referenz auf PIN 4 
D Proportionalverstärker mit separatem  

                       Schalteingang auf PIN 4 
 E Powersaver für erhöhten Einschaltstrom und  

                       Schaltleistung 
 F Rampengenerator für ON/OFF Signal

              3 Sollwert (+)

                      1 Versorgung (-)

    4 bei 790-2B = Sollwert (-) 
       bei 790-2C = Referenz + 5V 
       bei 790-2D = zusätzlich Freigabe 
       bei 790-2E = nicht belegt 
       bei 790-2F = nicht belegt

2 Versorgung (+)

Steckbereich IR-Adapter

Steckverbinder: Deutsch DT04-6P

Steckbereich IR-Adapter

Steckverbinder: ISO/DIN 43650A formbar

790-4  *  **  *

V = 0-10 V Spannungseingang 
 A =  0(4)-20 mA Stromeingang

   12 VDC Nennspannung für 1200 mA Output 
    24 VDC Nennspannung für 600 mA Output

 A universell einsetzbarer Proportionalverstärker 
E Powersaver für erhöhten Einschaltstrom und  

                      Schaltleistung 
  F Rampengenerator für ON/OFF Signal

Für die Einstellung der Parameter (Setup) werden ein Infrarot-Adapter und ein Handprogrammiergerät (HHP) oder Laptopsoftware benötigt.

   991 - 700 Handprogrammiergerät

   991 – 702 IR-Adapter 790 mit RS 232-Schnittstelle für Spule mit Verstärker 790... 

   991 – 703 IR-Adapter mit RS 232-Schnittstelle für Spule mit Steckerverstärker C1V…, C2A

   991 – 704 IR-Adapter mit USB Schnittstelle für 790…

   991 – 705 IR-Adapter mit USB Schnittstelle für C1V…, C2A

   991 – 706 Kabel ca. 3m mit Deutsch-Stecker DT 06-6S (für 790-4…)

SPUlEn miT inTEgRiERTER ElEKTRoniK
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SUN bietet Zwischenplatten und Anschlussplatten für die
meisten Funktionen, die mit Einschraubventilen verwirk-
licht werden können. Die Zwischenplatten können direkt
unter Wege-- oder Proportionalventile montiert werden.
Ähnlich wie bei anderen SUN-Gehäusen sind die Zwischen-
und Anschlussplatten in Aluminium und Hydraulikguss er-
hältlich.
Fünf verschiedene Lochbilder sind lieferbar:

DIN/ISO/CETOP Zwischenplatten-Übersicht
Seite 168.07 ff

H Die angegebene Höhe der Zwischenplatte umfasst auch die
Dicke der Dichtplatte, falls vorhanden.

H Zu allen NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten gehört eine Dicht-
platte (wird mitgeliefert).

H NG 10 (ISO 03) Zwischenplatten ohne X-- und Y--Anschluss)
verwenden entweder eine Dichtplatte, die mitgeliefert wird
oder haben Ansenkungen zur Aufnahme der O--Ringe.

H Für NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten mit X-- und Y--An-
schluss muß die entsprechende Dichtplatte separat bestellt
werden.

H NG 16 (ISO 07) Zwischenplatten verwenden entweder eine
Dichtplatte , die mitgeliefert wird, oder haben Ansenkungen
für die O--Ringe.

H NG 25 (ISO 08) Zwischenplatten haben Ansenkungen für
die O--Ringe. Dichtplatten sind nicht erforderlich.

H Zwischenplatten für Stromventile können sowohl mit Dros-
sel--, Drosselrückschlag-- oder Stromregeleinschraubventi-
len versehen werden.

H Ventilkombinationen (Y----) in der Zwischen-
plattenbauform sind in vielen Variationen lieferbar. Bestellin-
formationen befinden sich im SUN Katalog für Verkettungs-
systeme.

H NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten mit X-- und Y--Anschlüssen
können auch mit Zwischenplatten oder Wegeventilen ohne
X-- und Y--Anschluss verwendet werden. Bestellen Sie dazu
den Bausatz Nr. 990-111-007 (Dichtplatte ISO 05 mit BUNA
O--Ringen).

J Einbau von NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten
Einleitung
Die NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten von SUN können in unter-
schiedlicher Weise genutzt werden, so daß eine Zwischenplatte
für verschiedene Funktionen eingesetzt werden kann. Aufgrund
dieser Vielseitigkeit haben die NG6 (ISO 03) Zwischenplatten
keine Ansenkungen für O-Ringe. Stattdessen verwendet SUN
eine spezielle Dichtplatte mit einem vorspringenden Zentriernip-
pel in der Mitte und einer Kerbe an der Seite zur Kennzeichnung
der Position (auf der zugehörigen Zwischenplatte mit “NOTCH”
bezeichnet).
Die Montagebohrungen (für die Gewindestangen) in den Zwi-
schen-- und Anschlussplatten von SUN sind symmetrisch und
so groß, daß die Platten in vier verschiedenen Lagen montiert
werden können. Durch Drehung um die Längs-- oder die Quer-
achse oder beide werden die Zwischenplatten von einer in die
andere Lage gebracht, wie in Abb. 1 dargestellt.

Durch Drehung um die Querachse werden die Anschlüsse “A”
und “B” vertauscht, durch Drehung um die Längsachse die An-
schlüsse “P” und “T”. Durch Drehung um beide Achsen werden
”A” mit ”B” und ”P” mit ”T” getauscht.
Alle SUN-Dichtplatten werden gemäß den üblichen Industrie-
normen zur Lage der Anschlüsse und der Montagebohrungen
gefertigt. Jede SUN Zwischenplatte nach NG6 (ISO 03) hat auf
beiden Montageseiten eine Bohrung in der Mitte. Bei der Mon-
tage wird die Dichtplatte mit dem Nippel in diese Bohrung gelegt.
So ist die Dichtplatte unter der Zwischenplatte zentriert. Um si-
cherzustellen, daß alle Gehäuse richtig ausgerichtet sind, sind
alle ISO 03 Zwischenplatten außerdem mit einem oder mehre-
ren Pfeilen gestempelt, welche die relative Lage zur Kerbe in der
Dichtplatte anzeigen (s. Abb. 2). Zwischenplatten, die für meh-
rere Funktionen genutzt werden können, sind an verschiedenen
Stellen mit dem Wort ”NOTCH” (Kerbe) gestempelt. Ein Pfeil
zeigt dabei die zugehörige richtige Lage der Dichtplatte an. Alle
Positionen sollten sorgfältig überprüft werden, um sicherzustel-
len, dass die beabsichtigte Funktion erreicht wird.
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Abb. 1: SUN- Dichtplatte
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Funktion Abflussregelung B

Beachten Sie, daß die Ziffern auf dem
Funktionssymbol für GBA (1 und 2)
den Ziffern auf dem Gehäuse
entsprechen.

Typische Einschraubventile für die folgenden Gehäuse

Verstellbare Drosselventile
NF C

Verstellbare Drosselrückschlagventile
(hoher Durchfluss)
NC B

Verstellbare Drosselrückschlagventile
(niedriger Durchfluss)
NC C

2--Wege--Stromregelventile
mit festeingestellter Blende
FX A

2--Wege--Stromregelventile
mit festeingestellter Blende
und Rückschlagventil
FC B

Verstellbare 2--Wege--Stromregel--
ventile mit Rückschlagventil für freien
Rücklauf
FDBA, FDCB

Andere Ventile: CN C

FÜR STROMVENTILE

Funktionen

Zulaufregelung
in A (Meter in A)

Ablaufregelung
in A (Meter out A)

Kerbe (Notch)

Führungsstift (Pin)
Einschraubbohrung T--13A
Tiefe des LS Anschlags 4x O--Ring --012

Zulaufregelung
in B (Meter in B)

Tiefe des LS--Anschlags
von Körperoberkante 0,8 mm

4x O--Ring --012
Abmessungen:
9.25∅ ID; 1.78 dick

Ablaufregelung
in B (Meter out B)

Bestellkode Aluminium--Knetlegierung

Hydraulik GGG--Strangguss

Dichtungen: Buna N Standard / Viton Zusatzbezeichnung

TEchniSchE hinwEiSE
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Schritt
Drehen Sie die Zwischenplatte um die Längsachse, um das
Gehäuse in die Lage für die Funktion Zulaufregelung B in zu dre-
hen.

Schritt
Drehen Sie die Zwischenplatte um die Querachse, um das
Gehäuse in die Lage für die Funktion ’Zulaufregelung nach A’ zu
bringen.

Schritt
Drehen Sie die Zwischenplatte um die Längsachse, um das
Gehäuse in die Lage für die Funktion ’Ablaufregelung von A’ zu
bringen auszurichten.

Montage von NG 6 (ISO 03) Zwischenplatten
1. Bringen Sie die SUN-Dichtplatte mit dem Nippel nach oben

in die richtige Position, so dass die Zwischenplatte mit den Mon-
tagebohrungen und den Anschlüssen A, B, P und T über den
entsprechenden Löchern in der Dichtplatte liegt. Die Kerbe
(NOTCH) in der Dichtplatte muss neben dem Anschluss P der
Ventilschnittstelle liegen. Siehe Abb. 1.
2. Richten Sie die SUN-Zwischenplatte so aus, dass der Pfeil

auf der Seite der Zwischenplatte für die gewünschte Funktion
auf die Kerbe in derDichtplatte zeigt.Bei mehreren Pfeilen istder
Pfeil, der die gewünschte Funktion bezeichnet, maßgebend.
Siehe Abb. 2.

3. Verschieben Sie die Zwischenplatte so weit, dass der Zen-
triernippel auf der Dichtplatte in der Zentrierbohrung in der Zwi-
schenplatte steckt.
Anmerkung: Nach der Montage müssen alle Dichtplatten mit ih-
rem Nippel in dieselbe Richtung und zwar zum Wegeventil hin
zeigen.
4. Wenn Sie die Dicht-- und die Zwischenplatte in die richtige

Position gebracht haben, nehmen Sie beide nocheinmal von der
Montagefläche, drehen die beiden Teile gemeinsam auf den
Kopf und bestimmen Sie die richtige Bohrung zur Aufnahme des
Führungsstiftes. Der Führungsstift wird separat geliefert.
Drücken Sie den Stift mit dem gezahnten Ende bis zum An-
schlag in das Gehäuse. Der Stift muß aus der Dichtplatte hervor-
stehen um die Dicht-- und die Zwischenplatte auf der Montage-
fläche fixieren zu können. Falls ein Ventilaufbau zerlegt werden
muß, sollte der Stift nicht entfernt werden. Dadurch wird der er-
neute Zusammenbau des Ventilaufbaus erleichtert.
5. Wenn sie alle Führungsstifte eingesetzt haben und alle Zwi-

schen-- und Dichtplatten in der richtigen Lage sind, montieren
Sie den kompletten Ventilaufbau. Achten Sie darauf, daß alle O--
Ringe vorhanden sind. Montieren Sie jetzt das Wegeventil auf
der obersten Zwischenplatte und ziehen Sie die Muttern auf den
Gewindestangen abwechselnd bis zum richtigen Drehmoment
von 55--60 Nm fest.

Zulaufregelung A
Kerbe

BAUGRUPPE

SUN-Zwischenplattenventil

SUN-Dichtplatte
Anschlussplatte oder
Ventilblock

Abb. 2 Bausatz

Führungsstift

Stift

2

1

A BPT
Kerbe

Nippel

Beachten Sie, daß die Ziffern auf
dem Funktionssymbol für GBA den
Ziffern auf dem Gehäuse
entsprechen.

Funktion Abflussregelung A

3

4

Beachten Sie, daß die Ziffern auf
dem Funktionssysmbol für GBA den
Ziffern auf dem Gehäuse
entsprechen.

Funktion Zulaufregelung nach A
1

2

StiftA BPT
Kerbe

Nippel

3

4

3

4

Funktion Zulaufregelung B

Beachten Sie, daß die Ziffern auf
dem Funktionssymbol für GBA den
Ziffern auf dem Gehäuse
entsprechen.

3

4

A BP T
Kerbe

Nippel

Stift

2.

3.

4.
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J Einbau von NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten
ohne X und Y Kanal

SUN ISO 05 (NG10) Zwischenplatten sind für viele Funktionen
erhältlich. Einige Zwischenplatten können für verschiedene
Funktionen genutzt werden indem sie um die Querachse ge-
dreht werden. Diese Zwischenplatten werden mit der SUN--
Dichtplatte abgedichtet. Die Dichtplatte wird mitgeliefert. (Ach-
tung: bei ISO 05 (NG 10)--Zwischenplatten mit X-- und Y--An-
schluss wird die Dichtplatte nicht mitgeliefert!).
Nichtdrehbare Zwischenplatten haben Ansenkungen zur Auf-
nahme der O-Ringe.

J Einbau von NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten
mit X und Y Kanal

SUN NG 10 X, Y Zwischenplatten haben einen Anschluss für
Steueröl (meistens mit X bezeichnet) und einen Leckölan-
schluss (meistens mit Y bezeichnet). Da deren Lage bei euro-
päischen und U.S.-amerikanischen NG 10 Anschlussbildern un-
terschiedlich ist, werden die Dichtplatten bei NG 10 X,Y Zwi-
schenplatten nicht mitgeliefert und müssen separat bestellt wer-
den.
In der folgenden Tabelle werden die Normen für einige Fabrikate
angegeben.

1. Überprüfen Sie, ob die richtigen Dichtplatten gewählt
wurden (falls erforderlich) und achten Sie auf die richtige
Lage der Zwischenplatte .
2. Achten Sie darauf, dass alle O--Ringe vorhanden und
richtig eingebaut sind. Ziehen Sie die Muttern auf den
Gewindestangen mit dem richtigen Drehmoment von
140-150 Nm fest.

J Gewindestangen und Muttern für die
Montage von NG 6 (ISO 03) und
NG 10 (ISO 05) Zwischenplatten

Um den Einbau der NG 6 (ISO 03) und NG 10 (ISO 05) Zwi-
schenplatten zu erleichtern, liefert SUN Schrauben und Gewin-
destangen, die vor Ort auf die erforderliche Länge zugeschnitten
werden können. Zöllige und metrische Gewinde sind lieferbar.
Die Schrauben und Gewindestangen dienen als Führung beim
Zusammenbau. Wenn das Wegeventil auf die Zwischenplatte
aufgesetzt ist, werden die Zwischenplatten und das Wegeventil
mit einer Mutter festgeschraubt.

Die Gewindestangen bestehen aus hochdehnbarem ASTM-
A-193 Material der Güteklasse B, das folgende mechanische Ei-
genschaften aufweist:

H Minimale Steckgrenze 870 N/mm2.
H Minimale Zugfestigkeit 740 N/mm2.
H Härte 26-32 Rc.

Die Muttern sind spezielle Sechskantmuttern mit den folgenden
Eigenschaften:

H Außendurchmesser wie bei Standard Inensechskant-
schrauben.

H Mindestgewindetiefe wie unten dargestellt.
H Mechanischer Anschlag zwischen dem Innensechskant

und dem Gewinde, um zu verhindern, daß der Innensechs-
kantschlüssel bei der Montage aus dem Sechskant gedrückt
wird.

25,4mm

14,2mm

10,4mm

Sechskant-Innenmaß: 4 mm15,9 mm

Sechskant-Innenmaß: 5 mm

M5

M6

M
5

M
6

U.S.A. Europa (CETOP)

zur Verwendung mit zur Verwendung mit

Parker-Hannifin D31 (NFPA) Bosch NG10

Denison 4D02H

Hydraulik--Ring WV****10

Parker Hannifin D31 (CETOP)

Rexroth WEH 10

Vickers DG5*S--5

Bausatz Nr. 990-120-009 Bausatz Nr. 990-120-012
(Buna N) (Buna N)

Bausatz Nr. 990- 120- 010 Bausatz Nr. 990-120-011
(Viton) (Viton)
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NG 6 (ISO 03) Gewindestangen und Muttern
(empfohlenes Anzugsmoment - 4,5- 5 Nm)

Metrische Gewinde M5

50 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 10 Stk. ca. 1 m lange
M5 Gewindestangen Bestell- Nr. 992113

50 Stk. M5 Innensechskantmuttern
(nur Muttern) Bestell- Nr. 992750

4 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 175 mm lange
M5 Gewindestangen Bestell--Nr. 992111

4 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 300 mm lange
M5 Gewindestangen Bestell--Nr. 992112

4 Stk. M5 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. M5 Gewindestangen
auf gewünschte Länge
zugeschnitten (+ 1,5 mm) Bestell-- Nr. 992850

NG 10 (ISO 05) Gewindestangen und Muttern
(empfohlenes Anzugsmoment - 16- 17 Nm)

Metrische Gewinde M6

50 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 10 Stk. ca. 900 mm lange
M6 Gewindestangen Bestell- Nr. 992103

50 Stk. M6 Innensechskantmuttern
(nur Muttern) Bestell- Nr. 992700

4 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 175 mm lange
M6 Gewindestangen Bestell--Nr. 992101

4 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. ca. 300 mm lange
M6 Gewindestangen Bestell--Nr. 992102

4 Stk. M6 Innensechskantmuttern
und 4 Stk. M6 Gewindestangen
auf gewünschte Länge
zugeschnitten (+ 1,5 mm) Bestell--Nr. 992800

Magnetventil 10 mm Einschraubtiefe
(Innensechskantmutter
über Gewindestange)

Effektive
Gewinde--
stangenlänge

Gesamtlänge der
Gewindestange
+ 1,5 mm

Drehmoment: 4,5--5 Nm Anzugsmoment: 16--17 Nm

14 mm Einschraubtiefe
(Innensechskantmutter
über Gewindestange)

11 mm Einschraubtiefe
in der Anschlussplatte

X*

Gesamthöhe aller
Zwischenplatten

Magnetventil

SUN--
Zwischenplatte(n)

Effektive
Gewinde--
stangenlänge

Gesamtlänge der
Gewindestange
+ 1,5 mm

Anschlussplatte

Bestimmung der GewindestangenlängeBestimmung der Gewindestangenlänge

NG 10 (ISO 05) und NG 10 X,Y

Modell ”X” mm*

Bosch .NG10 30
Denison 3D02 / 4D02 30

4D02 H 30
Hydraulik Ring WE****10 30

WV****10 30
Parker--Hannifin D3W / W42 / 43 30,8

D31 (CETOP) 30,8
D31 (NFPA) 30,8

Rexroth WE10/5 -- *WE10 30
WEH10 35

Vickers DG4V--5 / DG4S*--1 30
DG5*S--5 30

* Bitte überprüfen Sie die aktuellen Angaben im Herstellerkatalog.

NG 6 (ISO 03)

Modell ”X” mm*

Bosch .NG6 22
Denison 4D01 22

Hydraulik Ring WE****06 22
Parker--Hannifin D1VW / D1DW 22,5

Rexroth WE6 / 4WRA6 42
Vickers DG4V3 21,75

* Bitte überprüfen Sie die aktuellen Angaben im Herstellerkatalog.

X*

Anschlussplatte

SUN--
Zwischenplatte(n)

10 mm Einschraubtiefe
in der Anschlussplatte

Gesamthöhe aller
Zwischenplatten
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NG 6
ISO 03 991 013

4) 500–101–012 990–105–003 990–106–003
ISO 03

Cetop 3
991–013

���� ���� ����

4) 500–001–012 990–105–007 990–106–007

����� ����� �����

NG 10
ISO 05 991–005

5) 500–101–014 990–110–003 990–111–003
ISO 05

Cetop 5
991–005

���� ���� ����

5) 500–001–014 990–110–007 990–111–007

����� ����� �����

5) 500–101–014
990 120 003 990 120 010

NG 10 X,Y
991–008

2) 500–101–010
990–120–003 990–120–010

NG 10 X,Y
USA 991–008

���� ���� ����

5) 500–001–014
990 120 007 990 120 009

2) 500–001–010
990–120–007 990–120–009

����� ����� �����

5) 500–101–014
990 120 004 990 120 011

NG 10 X,Y
991–009

2) 500–101–012
990–120–004 990–120–011

NG 10 X,Y
Europa 991–009

���� ���� ����

5) 500–001–014
990 120 008 990 120 012

2) 500–001–012
990–120–008 990–120–012

����� ����� �����

2) 500–101–111
990 140 002 990 140 003

NG 16
ISO 07 990–140–001

4) 500–101–118
990–140–002 990–140–003

ISO 07
Cetop 7

990–140–001

���� ���� ����

2) 500–001–111
990 140 007 990 140 008

4) 500–001–118
990–140–007 990–140–008

����� �����

2) 500–101–114
990 130 003

NG 25
ISO 08

4) 500–101–121
990–130–003

ISO 08
Cetop 8

���� ����

2) 500–001–114
990 130 007

4) 500–001–121
990–130–007
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Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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T--162A
RPCC--L*N--ABZ/M 30,0
RPCC--L*N--ABZ/T 30,0
nicht katalogisiert

T--10A T--10A T--3A T--3A
RPEC--L*N--FBP/M 44,5 RPEC--L*N--CBE/M 49,3 RPGC--L*N--CKP/M 49,8 RPGC--L*N--CDP/M 49,3
RPEC--L*N--FBP/T 44,5 RPEC--L*N--CBE/T 49,3 RPGC--L*N--CKP/T 49,8 RPGC--L*N--CDP/T 49,3

RPEC--L*N--W4D/M 40,0 RPEC--L*N--W4Q/M 50,0
RPEC--L*N--W4D/T 40,0 RPEC--L*N--W4Q/T 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--3A *** T--3A T--3A T--16A T--16A
RPGC--L*N--FBO/M 44,5 RPGC--L*N--CBP 49,3 RPGC--L*N--CJP//M 50,5 RPIC--L*N--CKO/M 69,6 RPIC--L*N--CDO/M 87,4
RPGC--L*N--FBO/T 44,5 RPGC--L*N--CBP/S 49,3 RPGC--L*N--CJP/T 50,5 RPIC--L*N--CKO/T 69,6 RPIC--L*N--CDO/T 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

***T--11A T--2A T--2A T--17A ***T--17A
RVCA--L*N--EBC/M 44,5 RVEA--L*N--BBC/M 62,0 RVEA--L*N--BJC/M 63,5 RVGA--L*N--CKQ/M 69,6 RVGA--L*N--HBV/M 87,4
RVCA--L*N--EBC/T 44,5 RVEA--L*N--BBC/T 62,0 RVEA--L*N--BJC/T 63,5 RVGA--L*N--CKQ/T 69,6 RVGA--L*N--HBV/T 87,4

* ** ***
XRCM--***--HA 44,5 XREM--***--HA 62,0 XRFI--***--HA 69,6 XRHM--***--HA 87,4
XRCM--***--HA/S 44,5 XREM--***--HA/S 62,0 XRFI--***--HA/S 69,6 XRHM--***--HA/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

*** ***
XRCM--***--CA 44,5 XREM--***--CA 62,0 XRFI--***--CA 69,9 XRHM--***--CA 87,4
XRCM--***--CA/S 44,5 XREM--***--CA/S 62,0 XRFI--***--CA/S 69,9 XRHM--***--CA/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--162A T--16A T--16A
RPCC--L*N--ABS 30,0 RPIC--L*N--DKT 69,6 RPIC--L*N--IBT 87,4
RPCC--L*N--ABS/S 30,0 RPIC--L*N--DKT/S 69,6 RPIC--L*N--IBT/S 87,4
nicht katalogisiert

T--10A *** T--3A ***T--18A ***T--18A
RPEC--L*N--FBT/M 44,5 RPGC--L*N--CBT 49,3 RPKC--L*N--DKV 89,4 RPKC--L*N--IBV 87,4
RPEC--L*N--FBT/T 44,5 RPGC--L*N--CBT/S 49,3 RPKC--L*N--DKV/S 89,4 RPKC--L*N--IBV/S 87,4

T--162A T--10A T--3A T--3A
RPCC--L*N--ABP/M 30,0 RPEC--L*N--CBF/M 49,3 RPGC--L*N--CKA/M 49,8 RPGC--L*N--CDA/M 49,3
RPCC--L*N--ABP/T 30,0 RPEC--L*N--CBF/T 49,3 RPGC--L*N--CKA/T 49,8 RPGC--L*N--CDA/T 49,3
nicht katalogisiert

T--10A *** T--3A T--3A T--16A
RPEC--L*N--FBA/M 44,5 RPGC--L*N--CBA 49,3 RPGC--L*N--CJA/M 50,5 RPIC--L*N--CDC/M 87,4
RPEC--L*N--FBA/T 44,5 RPGC--L*N--CBA/S 49,3 RPGC--L*N--CJA/T 50,5 RPIC--L*N--CDC/T 87,4

T--10A T--3A T--3A T--3A
RPEC--L*N--FB2 44,5 RPGC--L*N--CB2 49,3 RPGC--L*N--CJ2 63,2 RPGC--L*N--CKJ 49,8
RPEC--L*N--FB2/S 44,5 RPGC--L*N--CB2/S 49,3 RPGC--L*N--CJ2/S 63,2 RPGC--L*N--CKJ/S 49,8

RPGC--L*N--Z6U 49,3
RPGC--L*N--Z6U/S 49,3
nicht katalogisiert

*** T--162A T--10A
RPCC--L*N--ABT 30,0 RPEC--L*N--CBH/M 37,8
RPCC--L*N--ABT/S 30,0 RPEC--L*N--CBH/T 37,8
nicht katalogisiert

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

G

G

G

G

G

G

p t b a

P T B A

P nach T
(Ausführung für
niedrigen Durchfluß)

P nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

P nach T
mit Fernsteuer--
anschluß

P nach T
mit SUN--Magnet--
ventil DAAL
stroml. entlastet

P nach T
mit SUN--Magnet--
ventil DAAL
stromlos gesperrt

In T

In T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

A nach T

A nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

A nach T
und Rückschlagventil
mit Durchfluß T nach B

A nach B

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

*Achtung: Magnetspule muß separat bestellt werden (760.XXX).
Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

X

Y

Y

X

**

X Y

G

G

G

G

P nach T

DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat bes-
tellt werden: siehe Seite 12.027.
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.
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Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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T--10A ***T--3A T--3A
RPEC--L*N--FBC/M 44,5 RPGC--L*N--CBC 37,9 RPGC--L*N--CJC/M 50,5
RPEC--L*N--FBC/T 44,5 RPGC--L*N--CBC/S 37,9 RPGC--L*N--CJC/T 50,5

T--11A T--2A T--17A
RVCA--L*N--EBI/M 44,5 RVEA--L*N--BBD/M 62,0 RVGA--L*N--HBE/M 87,4
RVCA--L*N--EBI/T 44,5 RVEA--L*N--BBD/T 62,0 RVGA--L*N--HBE/T 87,4

T--18A*
XRJM--***--HA 63,5 XRIC--LAN--HA 87,4
XRJM--***--HA/S 63,5 XRIC--LAN--HA/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--18A*
XRJM--***--CA 63,5 XRIC--LAN--CA 87,4
XRJM--***--CA/S 63,5 XRIC--LAN--CA/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--162A T--10A
RPCC--L*N--ABX/M 30,0 RPEC--L*N--CBD 36,6
RRCC--L*N--ABX/T 30,0 RPEC--L*N--CBD/S 36,6
nicht katalogisiert

T--10A T--3A T--3A T--3A T--16A
RPEC--L*N--FBX 44,5 RPGC--L*N--CBX 36,6 RPGC--L*N--CJX 37,8 RPGC--L*N--CKX 69,6 RPIC--L*N--CDZ 87,4
RPEC--L*N--FBX/S 44,5 RPGC--L*N--CBX/S 36,6 RPGC--L*N--CJX/S 37,8 RPGC--L*N--CKX/S 69,6 RPIC--L*N--CDZ/S 87,4

T--162A T--10A T--10A T--10A T--3A
RPCC--L*N--ABY 30,0 RPEC--L*N--CBI 62,0 RPEC--L*N--CJY 63,5 RPEC--L*N--CKY 49,8 RPGC--L*N--CDY 49,3
RPCC--L*N--ABY/S 30,0 RPEC--L*N--CBI/S 62,0 RPEC--L*N--CJY/S 63,5 RPEC--L*N--CKY/S 49,8 RPGC--L*N--CDY/S 49,3
nicht katalogisiert

T--10A T--3A T--16A
RPEC--L*N--FBY 44,5 RPGC--L*N--CBY 62,0 RPIC--L*N--CDW 87,4
RPEC--L*N--FBY/S 44,5 RPGC--L*N--CBY/S 62,0 RPIC--L*N--CDW/S 87,4

T--3A T--3A
RPGC--L*N--X6J 62,0 RPGC--L*N--CKZ 68,3
RPGC--L*N--X6J/S 62,0 RPGC--L*N--CKZ/S 68,3
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--3A*** T--3A
RBFA--L*N--CBC 37,8 RBFA--L*N--CJC/M 50,5
RBFA--L*N--CBC/S 37,8 RBFA--L*N--CJC/T 50,5

T--162A T--10A T--3A T--3A
RPCC--L*N--ABQ/M 30,0 RPEC--L*N--CBG/M 49,3 RPGC--L*N--CKB/M 49,8 RPGC--L*N--CDB/M 49,3
RPCC--L*N--ABQ/T 30,0 RPEC--L*N--CBG/T 49,3 RPGC--L*N--CKB/T 49,8 RPGC--L*N--CDB/T 49,3
nicht katalogisiert

RPEC--L*N--W4T/M 50,0
RPEC--L*N--W4T/T 50,0
nicht katalogisiert

T--10A T--3A T--3A T--16A
RPEC--L*N--FBA/M 44,5 RPGC--L*N--CBB 49,3 RPGC--L*N--CJB/M 50,5 RPIC--L*N--CDD/M 87,4
RPEC--L*N--FBA/T 44,5 RPGC--L*N--CBB/S 49,3 RPGC--L*N--CJB/T 50,5 RPIC--L*N--CDD/T 87,4

T--10A
RPEC--L*N--FB2 44,5
RPEC--L*N--FB2/S 44,5

T--10A
RPEC--L*N--CBH/M 37,8
RPEC--L*N--CBH/T 37,8

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

G

G

G

p t b a

P T B A

A und B nach T

A und B nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

A nach B und
B nach A

A nach B und
B nach A
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

B nach T

B nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

B nach T
und Rückschlagventil
mit Durchfluß
T nach A

B nach A

X

Y

Y

X

**

X Y

A nach B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

A nach T
mit Fernsteuer-
anschluß

A nach T
mit SUN--Magnetventil
stromlos entlastet

A nach T
mit SUN--Magnetventil
stromlos gesperrt

A nach B und
B nach A

G

DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE - FORTSETZUNG

G

*Achtung: Magnetspule muß separat bestellt werden (760.XXX).
Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden: siehe Seite 12.027.
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.
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Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Von A
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung
über SC*A G

G

T--10A ***T--3A T--3A
RPEC--L*N--FBC/M 44,5 RPGC--L*N--CBC 37,8 RPGC--L*N--CJC/M 50,5
RPEC--L*N--FBC/T 44,5 RPGC--L*N--CBC/S 37,8 RPGC--L*N--CJC/T 50,5

T--11A T--2A T--17A
RVCA--L*N--EBI/M 44,5 RVEA--L*N--BBE/M 62,0 RVGA--L*N--HBF/M 87,4
RVCA--L*N--EBI/T 44,5 RVEA--L*N--BBE/T 62,0 RVGA--L*N--HBF/T 87,4

T--18A*
XRJM--***--HA 63,5 XRID--LAN--HA 87,4
XRJM--***--HA/S 63,5 XRID--LAN--HA/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--18A*
XRJM--***--CA 63,5 XRID--LAN--CA 87,4
XRJM--***--CA/S 63,5 XRID--LAN--CA/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
RSDC--L*N--EBW/M 44,5 RSFC--L*N--BBW/M 62,0 RSFC--L*N--BJW/M 63,5 RSHC--L*N--BKW/M 69,6 RSHC--L*N--HBW/M 87,4
RSDC--L*N--EBW/T 44,5 RSFC--L*N--BBW/T 62,0 RSFC--L*N--BJW/T 63,5 RSHC--L*N--BKW/T 69,6 RSHC--L*N--HBW/T 87,4

***T--11A ***T--2A ***T--2A ***T--17A T--17A
RSDC--L*N--EB4 44,5 RSFC--L*N--BB4 63,5 RSFC--L*N--BJ4 63,5 RSHC--L*N--BK4 69,6 RSHC--L*N--HB4/M 87,4
RSDC--L*N--EB4/S 44,5 RSFC--L*N--BB4/S 63,5 RSFC--L*N--BJ4/S 63,5 RSHC--L*N--BK4/S 69,6 RSHC--L*N--HB4/T 87,4

T--11A T--2A
SCCA--L*N--EBE/M 44,5 SCEA--L*N--BBH/M 63,5
SCCA--L*N--EBE/T 44,5 SCEA--L*N--BBH/T 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A ***T--2A ***T--2A ***T--17A T--17A
RSDC--L*N--EB5 44,5 RSFC--L*N--BB5 63,5 RSFC--L*N--BJ5 63,5 RSHC--L*N--BK6 69,6 RSHC--L*N--HB6/M 87,4
RSDC--L*N--EB5/S 44,5 RSFC--L*N--BB5/S 63,5 RSFC--L*N--BJ5/S 63,5 RSHC--L*N--BK6/S 69,6 RSHC--L*N--HB6/T 87,4

T--11A T--2A
SCCA--L*N--EBE/M 44,5 SCEA--L*N--BBI/M 63,5
SCCA--L*N--EBE/T 44,5 SCEA--L*N--BBI/T 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A T--17A
RSDC--L*N--EB5 44,5 RSFC--L*N--BB5 63,5 RSFC--L*N--BJ5 63,5 RSHC--L*N--BK5 69,6
RSDC--L*N--EB5/S 44,5 RSFC--L*N--BB5/S 63,5 RSFC--L*N--BJ5/S 63,5 RSHC--L*N--BK5/S 69,6

T--11A T--2A
SCCA--L*N--EBE/M 44,5 SCEA--L*N--BBI/M 63,5
SCCA--L*N--EBE/T 44,5 SCEA--L*N--BBI/T 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

***T--11A ***T--2A ***T--2A ***T--17A T--17A
RSDC--L*N--EB4 44,5 RSFC--L*N--BB4 63,5 RSFC--L*N--BJ4 63,5 RSHC--L*N--BK7 69,6 RSHC--L*N--HB7/M 87,4
RSDC--L*N--EB4/S 44,5 RSFC--L*N--BB4/S 63,5 RSFC--L*N--BJ4/S 63,5 RSHC--L*N--BK7/S 69,6 RSHC--L*N--HB7/T 87,4

T--11A T--2A
SCCA--L*N--EBF/M 44,5 SCEA--L*N--BBH/M 63,5
SCCA--L*N--EBF/T 44,5 SCEA--L*N--BBH/T 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--17A
SCCA--L*N--EBX 44,5 SCEA--L*N--BJX 63,5 SCGA--L*N--Z6Y 87,4
SCCA--L*N--EBX/S 44,5 SCEA--L*N--BJX/S 63,5 SCGA--L*N--Z6Y/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

X

Y

Y

X

**

X Y

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

G

G

G

p t b a

P T B A

In P

Nach A
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung

Nach A
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung
über SC*A

Nach B
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung

Von B
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung

B nach T
mit SUN--Magnetventil
stromlos gesperrt

B nach A
(Ausführung für
hohen Durchfluss)

B nach T
mit Fernsteuer--
anschluss

B nach T
mit SUN--Magnetventil
stromlos entlastet

G

G

Von A
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung

Nach B
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung
über SC*A

G

G

Von B
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung
über SC*A

Von A und B
Freier Durchfluss
in Gegenrichtung
über SC*A

DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE - FORTSETZUNG

DRUCKFOLGEVENTILE

*Achtung: Magnetspule muß separat bestellt werden (760.XXX).
Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden.
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Messanschluss.
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Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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G

G

T--163A
PBBB--L*N--JBX/M 30,0
PBBB--L*N--JBX/T 30,0
nicht katalogisiert
T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
PBDB--L*N--EBP/M 44,5 PBFB--L*N--BBP/M 62,0 PBFB--L*N--BJP/M 63,5 PBHB--L*N--BKP/M 69,6 PBHB--L*N--HBP/M 87,4
PBDB--L*N--EBP/T 44,5 PBFB--L*N--BBP/T 62,0 PBFB--L*N--BJP/T 63,5 PBHB--L*N--BKP/T 69,6 PBHB--L*N--HBP/T 87,4

PBFB--L*N--W4W/M 50,0
PBFB--L*N--W4W/T 50,0
nicht katalogisiert

T--11A
PBDB--L*N--EBV/M 44,5
PBDB--L*N--EBV/T 44,5
PBDB--L*N--W4I/M 40,0
PBDB--L*N--W4I/T 40,0
nicht katalogisiert

T--17A
PBHB--L*N--Z6D/M 88,9
PBHB--L*N--Z6D/T 88,9
nicht katalogisiert

T--2A T--17A T--17A T--19A T--19A
PBFB--L*N--EBO/M 44,5 PBHB--L*N--WCC/M 100,0 PBHB--L*N--BJO/M 101,3 PBJB--L*N--BKO/M 89,4 PBJB--L*N--HBO/M 87,4
PBFB--L*N--EBO/T 44,5 PBHB--L*N--WCC/T 100,0 PBHB--L*N--BJO/T 101,3 PBJB--L*N--BKO/T 89,4 PBJB--L*N--HBO/T 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert Seite 12.317
***T--11A T--2A T--17A T--19A
PBDB--L*N--EBQ/M 44,5 PBFB--L*N--BBQ/M 63,5 PBHB--L*N--BKQ/M 69,6 PBJB--L*N--HBQ/M 87,4
PBDB--L*N--EBQ/T 44,5 PBFB--L*N--BBQ/T 63,5 PBHB--L*N--BKQ/T 69,6 PBJB--L*N--HBQ/T 87,4

T--163A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
PBBB--L*N--JBV/M 30,0 PBFB--L*N--BBA/M 49,3 PBFB--L*N--BJA/M 63,5 PBHB--L*N--BKA 69,6 PBHB--L*N--HBL 87,4
PBBB--L*N--JBV/T 30,0 PBFB--L*N--BBA/T 49,3 PBFB--L*N--BJA/T 63,5 PBHB--L*N--BKA/S 69,6 PBHB--L*N--HBL/S 87,4
nicht katalogisiert

PBFB--L*N--W5B 50,0
PBFB--L*N--W5B/S 50,0
nicht katalogisiert

T--11A T--19A T--19A
PBDB--L*N--W4M/M 40,0 PBJB--L*N--BKL 89,4 PBJB--L*N--HBA 87,4
PBDB--L*N--W4M/T 40,0 PBJB--L*N--BKL/S 89,4 PBJB--L*N--HBA/S 87,4
PBDB--L*N--EBA/M 44,5
PBDB--L*N--EBA/T 44,5

nicht katalogisiert
T--11A T--2A T--17A T--17A
PBDB--L*N--EBD/M 44,5 PBFB--L*N--BBF/M 63,5 PBHB--L*N--BKC/M 69,6 PBHB--L*N--HBG/M 87,4
PBDB--L*N--EBD/T 44,5 PBFB--L*N--BBF/T 63,5 PBHB--L*N--BKC/T 69,6 PBHB--L*N--HBG/T 87,4

nicht katalogisiert
T--11A T--2A
PBDB--L*N--EBE/M 44,5 PBFB--L*N--BBI/M 63,5
PBDB--L*N--EBE/T 44,5 PBFB--L*N--BBI/T 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
***T--11A ***T--2A ***T--2A ***T--17A T--17A
PBDB--L*N--EB2 44,5 PBFB--L*N--BB2 63,5 PBFB--L*N--BJ2 63,5 PBHB--L*N--BK2 69,6 PBHB--L*N--HBK/M 87,4
PBDB--L*N--EB2/S 44,5 PBFB--L*N--BB2/S 63,5 PBFB--L*N--BJ2/S 63,5 PBHB--L*N--BK2/S 69,6 PBHB--L*N--HBK/T 87,4

***T--19A
PBJB--L*N--KB2 87,4
PBJB--L*N--KB2/S 87,4
nicht katalogisiert

T--11A T--2A
PBDB--L*N--EBF/M 44,5 PBFB--L*N--BBH/M 63,5
PBDB--L*N--EBF/T 44,5 PBFB--L*N--BBH/T 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
T--163A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
PBBB--L*N--JBU/M 30,0 PBFB--L*N--BBB/M 49,3 PBFB--L*N--BJB/M 63,5 PBHB--L*N--BKB 69,6 PBHB--L*N--HBM 87,4
PBBB--L*N--JBU/T 30,0 PBFB--L*N--BBB/T 49,3 PBFB--L*N--BJB/T 63,5 PBHB--L*N--BKB/S 69,6 PBHB--L*N--HBM/S 87,4
nicht katalogisiert

PBFB--L*N--W5C 50,0
PBFB--L*N--W5C/S 50,0
nicht katalogisiert

T--11A T--19A T--19A
PBDB--L’N--W4N/M 40,0 PBJB--L*N--BKM 89,4 PBJB--L*N--HBB 87,4
PBDB--L’N--W4N/T 40,0 PBJB--L*N--BKM/S 89,4 PBJB--L*N--HBB/S 87,4
PBDB--L*N--EBA/M 44,5
PBDB--L*N--EBA/T 44,5

nicht katalogisiert

T--11A T--2A
PBDB--L*N--EBD/M 44,5 PBFB--L*N--BBG/M 63,5
PBDB--L*N--EBD/T 44,5 PBFB--L*N--BBG/T 63,5

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

X

Y

Y

X

**

X Y

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

G

G

G

G

p t b a

P T B A

Nach A
Steuerölabfuhr nach T
Freier Durchfluß
in Gegenrichtung

In P
Steuerölabfuhr nach T
(Niedriger Durchfluß)

In P
Steuerölabfuhr nach T
(Hoher Durchfluß)

In P
Steuerölabfuhr
extern
Nach A
Steuerölabfuhr
nach B

Nach A
Steuerölabfuhr
nach B
(Hoher Durchfluß)

Nach A
Steuerölabfuhr
extern

Nach B
Steuerölabfuhr
nach A

Nach B
Steuerölabfuhr nach A
(Hoher Durchfluß)

GIn P
Steuerölabfuhr
nach T

In P
Steuerölabfuhr nach T
Patrone auf anderer
Seite

GIn P
Steuerölabfuhr nach T
Rückschlageventil in T

Nach A
Steuerölabfuhr
nach T

Nach B
Steuerölabfuhr
nach T

Nach B
Steuerölabfuhr
extern

G

G

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden:
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.

G

G

2- WEGE- DRUCKREGELVENTILE

Nach A
Steuerölabfuhr nach T
Freier Durchfl. in Gegen--
richt. (Hoher Durchfluss)



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

181 Deu shortcut katalog
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Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper

G

***T--11A ***T--2A ***T--2A ***T--17A T--17A
PBDB--L*N--EB3 44,5 PBFB--L*N--BB3 63,5 PBFB--L*N--BJ3 63,5 PBHB--L*N--BKJ 69,6 PBHB--L*N--HBJ/M 87,4
PBDB--L*N--EB3/S 44,5 PBFB--L*N--BB3/S 63,5 PBFB--L*N--BJ3/S 63,5 PBHB--L*N--BKJ/S 69,6 PBHB--L*N--HBJ/T 87,4

***T--19A
PBJB--L*N--KB3 87,4
PBJB--L*N--KB3/S 87,4
nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
PBDB--L*N--EBY 44,5 PBFB--L*N--BBY 49,3 PBFB--L*N--BJY 63,5 PBHB--L*N--BKY 69,6 PBHB--L*N--HBN 87,4
PBDB--L*N--EBY/S 44,5 PBFB--L*N--BBY/S 49,3 PBFB--L*N--BJY/S 63,5 PBHB--L*N--BKY/S 69,6 PBHB--L*N--HBN/S 87,4

PBDB--L*N--Z6Q 40,0 PBFB--L*N--W5A 50,0
PBDB--L*N--Z6Q/S 40,0 PBFB--L*N--W5A/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--17A T--19A T--19A
PBHB--L*N--BJK 75,9 PBJB--L*N--BKN 110,0 PBJB--L*N--HBY 87,4
PBHB--L*N--BJK/S 75,9 PBJB--L*N--BKN/S 110,0 PBJB--L*N--HBY/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A T--17A
PBDB--L*N--EBX 44,5 PBFB--L*N--BYT 49,3 PBFB--L*N--BJX 63,5 PBHB--L*N--Z6Y 87,4
PBDB--L*N--EBX/S 44,5 PBFB--L*N--BYT/S 49,3 PBFB--L*N--BJX/S 63,5 PBHB--L*N--Z6Y/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
PBDB--L*N--EB9 63,5 PBFB--L*N--BB9 75,9 PBFB--L*N--BJ9 75,7 PBHB--L*N--BK9 88,9 PBHB--L*N--HB9 100,1
PBDB--L*N--EB9/S 63,5 PBFB--L*N--BB9/S 75,9 PBFB--L*N--BJ9/S 75,7 PBHB--L*N--BK9/S 88,9 PBHB--L*N--HB9/S 100,1
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
PPDB--L*N--EBP/M 44,5 PPFB--L*N--BBP/M 62,0 PPFB--L*N--BJP/M 63,5 PPHB--L*N--BKP/M 69,6 PPHB--L*N--HBP/M 87,4
PPDB--L*N--EBP/T 44,5 PPFB--L*N--BBP/T 62,0 PPFB--L*N--BJP/T 63,5 PPHB--L*N--BKP/T 69,6 PPHB--L*N--HBP/T 87,4

PPFB--L*N--W4W/M 50,0
PPFB--L*N--W4W/T 50,0
nicht katalogisiert

T--11A
PPDB--L*N--EBV/M 44,5
PPDB--L*N--EBV/T 44,5
PPDB--L*N--W4I/M 40,0
PPDB--L*N--W4I/T 40,0
nicht katalogisiert
T--2A T--17A T--17A T--19A T--19A
PPFB--L*N--EBO/M 44,5 PPHB--L*N--WCC/M 100,0 PPHB--L*N--BJO/M 101,3 PPJB--L*N--BKO/M 89,4 PPJB--L*N--HBO/M 87,4
PPFB--L*N--EBO/T 44,5 PPHB--L*N--WCC/T100,0 PPHB--L*N--BJO/T 101,3 PPJB--L*N--BKO/T 89,4 PPJB--L*N--HBO/T 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

***T--21A T--22A T--22A T--23A
PVDB--L*N--MBP/M 44,5 PVFB--L*N--NBP/M 63,5 PVFB--L*N--NJP/M 63,5 PVHB--L*N--PBP/M 87,4
PVDB--L*N--MBP/T 44,5 PVFB--L*N--NBP/T 63,5 PVFB--L*N--NJP/T 63,5 PVHB--L*N--PBP/T 87,4

***T--21A T--22A T--22A T--23A
PVDA--L*N--MBP/M 44,5 PVFA--L*N--NBP/M 63,5 PVFA--L*N--NJP/M 63,5 PVHA--L*N--PBP/M 87,4
PVDA--L*N--MBP/T 44,5 PVFA--L*N--NBP/T 63,5 PVFA--L*N--NJP/T 63,5 PVHA--L*N--PBP/T 87,4

*
YPCI--LAN--HA 44,5 XRIM--***--HA 63,5
YPCI--LAN--HA/S 44,5 XRIM--***--HA/S 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

*
YPCI--LAN--CA 44,5 XRIM--***--CA 63,5
YPCI--LAN--CA/S 44,5 XRIM--***--CA/S 63,5
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
T--11A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
PPDB--L*N--EBA/M 44,5 PPFB--L*N--BBA/M 49,3 PPFB--L*N--BJA/M 63,5 PPHB--L*N--BKA 69,6 PPHB--L*N--HBL 87,4
PPDB--L*N--EBA/T 44,5 PPFB--L*N--BBA/T 49,3 PPFB--L*N--BJA/T 63,5 PPHB--L*N--BKA/S 69,6 PPHB--L*N--HBL/S 87,4

PPDB--L*N--W5M/M 40,0 PPFB--L*N--W5B 50,0
PPDB--L*N--W5M/T 40,0 PPFB--L*N--W5B/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--19A T--19A
PPJB--L*N--BKL 89,4 PPJB--L*N--HBA 87,4
PPJB--L*N--BKL/S 89,4 PPJB--L*N--HBA/S 87,4
nicht katalogisiert

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

G

G

G

G

p t b a

P T B A

G

G

Nach B
Steuerölabfuhr
nach T, freier Durchfluß
in Gegenrichtung

Nach A und B
Steuerölabfuhr zur Gegen--
seite, (Hoher Durchfluß)

Nach A und B
Steuerölabfuhr nach T
Freier Durchfluß in
Gegenrichtungen

Nach A und B
Steuerölabfuhr zur
Gegenseite

In P
Steuerölabfuhr
und Druckbegrenzung
nach T

In P
Steuerölabfuhr
und Druckbegrenzung
nach T (Hoher Durchfl.)

In P
Steuerölabfuhr extern
über SUN--Magnet--
ventil, stromlos offen
In P
Steuerölabfuhr extern
über SUN--Magnet--
ventil, stromlos gesperrt

Nach A
Steuerölabfuhr
und Druckbegr. nach B

In P
Steuerölabfuhr
extern
Entlastungsanschluß

In P
Steuerölabfuhr
und Druckbegrenzung
nach T mit
Fernsteueranschluß

Nach A und B
Steuerölabfuhr nach T

GIn P
Steuerölabfuhr und
Druckbegr. nach T
Ventil auf anderer Seite

Nach A
Steuerölabfuhr
und Druckbegr. nach B
(Hoher Durchfluß)

2- WEGE- DRUCKREGELVENTILE - FORTSETZUNG

3- WEGE- DRUCKREGELVENTILE

*Achtung: Magnetspule muß separat bestellt werden (760.XXX).
Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.

Nach B
Steuerölabfuhr nach T,
freier Durchfl. in Gegen--
richtung (Hoher Durchfl.)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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G

G

T--11A T--2A
PPDB--L*N--EBE/M 44,5 PBFB--L*N--BBI/M 63,3
PPDB--L*N--EBE/T 44,5 PBFB--L*N--BBI/T 63,3
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

***T--11A ***T--2A ***T--2A ***T--17A T--17A
PPDB--L*N--EB2 44,5 PPFB--L*N--BB2 63,3 PPFB--L*N--BJ2 63,5 PPHB--L*N--BK2 69,6 PPHB--L*N--HBK/M 87,4
PPDB--L*N--EB2/S 44,5 PPFB--L*N--BB2/S 63,3 PPFB--L*N--BJ2/S 63,5 PPHB--L*N--BK2/S 69,6 PPHB--L*N--HBK/T 87,4

***T--19A
PPJB--L*N--KB2 87,4
PPJB--L*N--KB2/S 87,4
nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
PVDB--L*N--MB2/M 63,3 PVFB--L*N--NB2/M 75,9 PVFB--L*N--NJ2/M 75,9 PVHB--L*N--PK2/M 89,4 PVHB--L*N--PB2/M 87,4
PVDB--L*N--MB2/T 63,3 PVFB--L*N--NB2/T 75,9 PVFB--L*N--NJ2/T 75,9 PVHB--L*N--PK2/T 89,4 PVHB--L*N--PB2/T 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--24A
PVJB--L*N--QB2/M 125,5
PVJB--L*N--QB2/T 125,5
nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
PVDA--L*N--MB2/M 63,3 PVFA--L*N--NB2/M 75,9 PVFA--L*N--NJ2/M 75,9 PVHA--L*N--PK2/M 89,4 PVHA--L’N--PB2/M 87,4
PVDA--L*N--MB2/T 63,3 PVFA--L*N--NB2/T 75,9 PVFA--L*N--NJ2/T 75,9 PVHA--L*N--PK2/T 89,4 PVHA--L’N--PB2/T 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--24A
PVJA--L*N--QB2/M 125,5
PVJA--L*N--QB2/T 125,5
nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
PPDB--L*N--EBA/M 44,5 PPFB--L*N--BBB/M 49,3 PPFB--L*N--BJB/M 63,5 PPHB--L*N--BKB 69,6 PPHB--L*N--HBM 87,4
PPDB--L*N--EBA/T 44,5 PPFB--L*N--BBB/T 49,3 PPFB--L*N--BJB/T 63,5 PPHB--L*N--BKB/S 69,6 PPHB--L*N--HBM/S 87,4

T--19A T--19A
PPJB--L*N--BKM 89,4 PPJB--L*N--HBB 87,4
PPJB--L*N--BKM/S 89,4 PPJB--L*N--HBB/S 87,4
nicht katalogisiert

T--11A T--2A
PPDB--L*N--EBF/M 44,5 PPFB--L*N--BBH/M 63,3
PPDB--L*N--EBF/T 44,5 PPFB--L*N--BBH/T 63,3
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
***T--11A ***T--2A ***T--2A ***T--17A T--17A
PPDB--L*N--EB3 44,5 PPFB--L*N--BB3 63,3 PPFB--L*N--BJ3 63,5 PPHB--L*N--BKJ 69,6 PPHB--L*N--HBJ/M 87,4
PPDB--L*N--EB3/S 44,5 PPFB--L*N--BB3/S 63,3 PPFB--L*N--BJ3/S 63,5 PPHB--L*N--BKJ/S 69,6 PPHB--L*N--HBJ/T 87,4

***T--19A
PPJB--L*N--QB3/M 87,4
PPJB--L*N--QB3/T 87,4
nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--24A
PVDB--L*N--MB3/M 63,3 PVFB--L*N--NB3/M 75,9 PVFB--L*N--NJ3/M 75,9 PVHB--L*N--PK3/M 89,4 PVJB--L*N--QB3/M 125,5
PVDB--L*N--MB3/T 63,3 PVFB--L*N--NB3/T 75,9 PVFB--L*N--NJ3/T 75,9 PVHB--L*N--PK3/T 89,4 PVJB--L*N--QB3/T 125,5
Nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--24A
PVDA--L*N--MB3/M 63,3 PVFA--L*N--NB3/M 75,9 PVFA--L*N--NJ3/M 75,9 PVHA--L*N--PK3/M 89,4 PVJA--L*N--QB3/M 125,5
PVDA--L*N--MB3/T 63,3 PVFA--L*N--NB3/T 75,9 PVFA--L*N--NJ3/T 75,9 PVHA--L*N--PK3/T 89,4 PVJA--L*N--QB3/M 125,5
Nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
PPDB--L*N--EBY 44,5 PPFB--L*N--BBY 49,3 PPFB--L*N--BJY 63,5 PPHB--L*N--BKY 69,6 PPHB--L*N--HBN 87,4
PPDB--L*N--EBY/S 44,5 PPFB--L*N--BBY/S 49,3 PPFB--L*N--BJY/S 63,5 PPHB--L*N--BKY/S 69,6 PPHB--L*N--HBN/S 87,4

PPDB--L*N--Z6Q 40,0
PPDB--L*N--Z6Q/S 40,0
nicht katalogisiert

T--17A T--19A T--19A
PPHB--L*N--BJK 75,9 PPJB--L*N--BKN 110,0 PPJB--L*N--HBY 87,4
PPHB--L*N--BJK/S 75,9 PPJB--L*N--BKN/S 110,0 PPJB--L*N--HBY/S 87,4
nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
PPDB--L*N--EB9 63,3 PPFB--L*N--BB9 75,9 PPFB--L*N--BJ9 75,9 PPHB--L*N--BK9 88,9 PPHB--L*N--HB9 101,1
PPDB--L*N--EB9/S 63,3 PPFB--L*N--BB9/S 75,9 PPFB--L*N--BJ9/S 75,9 PPHB--L*N--BK9/S 88,9 PPHB--L*N--HB9/S 101,1
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

Nach B , Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T
Freier Durchfluß in Gegen--
richtung,Fernsteueranschl.

Nach B
Steuerölabfuhr extern
Druckbegrenzung nach T
Freier Durchfluß
in Gegenrichtung

Nach A und B
Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung zur
Gegenseite

Nach A und B
Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T
freier Durchfluss in
Gegenrichtung

Nach B
Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach A

Nach B, Steuerölabfuhr
und Druckbegrenzung
nach A, (hoher Durchfluß)

Nach A, Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T
Freier Durchfluß in Gegen--
richtung, Fernsteueranschluß

Nach A, Steuerölabfuhr
extern. Druckbegrenzung nach
T, freier Durchfluß in
Gegenrichtung

Nach B, Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T
Freier Durchfluß in Gegen--
richtung

Nach A und B
Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung zur
Gegenseite
(hoher Durchfluß)

G

G

p t b a

P T B A

G

Nach A, Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T
Freier Durchfluß
in Gegenrichtung

Nach A
Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung
nach T

Nach B
Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T G

G

3- WEGE- DRUCKREGELVENTILE - FORTSETZUNG

Nach A, Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T,
Freier Durchfluß in Gegenrich--
tung (Hoher Durchfluss)

Nach A, Steuerölabfuhr und
Druckbegr. nach T, freier Durch--
fluß in Gegenrichtung, Fern--
steueranschl. (Hoher Durchfl.)

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden:
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.

Nach A, Steuerölabfuhr
extern. Druckbegrenzung nach
T, freier Durchfluß in Gegen--
richtung (Hoher Durchfl.)

Nach B, Steuerölabfuhr und
Druckbegrenzung nach T
Freier Durchfluß in Gegen--
richtung (Hoher Durchfluss)



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

183 Deu shortcut katalog
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Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

T--11A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
CBCA--LHN--EBA/M 44,5 CBEA--LHN--BBA/M 49,3 CBEA--LHN--BJA/M 63,3 CBGA--LHN--BKA 69,6 CBGA--LHN--HBL 87,4
CBCA--LHN--EBA/T 44,5 CBEA--LHN--BBA/T 49,3 CBEA--LHN--BJA/T 63,3 CBGA--LHN--BKA/S 69,6 CBGA--LHN--HBL/S 87,4

CBCA--LHN--W4M/M 40,0 CBEA--LHN--W5B/M 50,0
CBCA--LHN--W4M/M 40,0 CBEA--LHN--W5B/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--19A T--19A
CBIA--LHN--BKL 87,4 CBIA--LHN--HBA 87,4
CBIA--LHN--BKL/S 87,4 CBIA--LHN--HBA/S 87,4
nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
CWCA--LHN--MBA 44,5 CWEA--LHN--NBA 63,3 CWEA--LHN--NJA 63,3 CWGA--LHN--NKA 89,4 CWGA--LHN--PBA 87,4
CWCA--LHN--MBA/S 44,5 CWEA--LHN--NBA/S 63,3 CWEA--LHN--NJA/S 63,3 CWGA--LHN--NKA/S 89,4 CWGA--LHN--PBA/S 87,4

T--24A
CWIA--LHN--QBA 125,5
CWIA--LHN--QBA/S 125,5
nicht katalogisiert

T--10A T--3A T--3A T--16A T--16A
RDDA--L*N--FB4 44,5 RDFA--L*N--CB4 63,3 RDFA--L*N--CJ4 63,3 RDHA--L*N--CK4 69,6 RDHA--L*N--CD4 87,4
RDDA--L*N--FB4/S 44,5 RDFA--L*N--CB4/S 63,3 RDFA--L*N--CJ4/S 63,3 RDHA--L*N--CK4/S 69,6 RDHA--L*N--CD4/S 87,4

T--11A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
CBCA--LHN--EBA/M 44.5 CBEA--LHN--BBB/M 49,3 CBEA--LHN--BJB/M 63,3 CBGA--LHN--BKB 69,6 CBGA--LHN--HBM 87,4
CBCA--LHN--EBA/T 44.5 CBEA--LHN--BBB/T 49,3 CBEA--LHN --BJB/T 63,3 CBGA--LHN--BKB/S 69,6 CBGA--LHN--HBM/S 87,4

CBCA--LHN--W4N/M 40,0 CBEA--LHN--W5B/S 50,0
CBCA--LHN--W4N/M 40,0 CBEA--LHN--W5B/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--19A T--19A
CBIA--LAN--BKM 89,4 CBIA--LHN--HBB 87,4
CBIA--LAN--BKM/S 89,4 CBIA--LHN--HBB/S 87,4
nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
CWCA--LHN--MBB 44,5 CWEA--LHN--NBB 63,3 CWEA--LHN--NJB 63,3 CWGA--LHN--NKB 89,4 CWGA--LHN--PBB 87,4
CWCA--LHN--MBB/S 44,5 CWEA--LHN--NBB/S 63,3 CWEA--LHN--NJB/S 63,3 CWGA--LHN--NKB/S 89,4 CWGA--LHN--PBB/S 87,4

T--24A
CWIA--LHN--QBB 125,5
CWIA--LHN--QBB/S 125,5
nicht katalogisiert

T--10A T--3A T--3A T--16A
RDDA--L*N--FB4 44,5 RDFA--L*N--CB5 63,2 RDFA--L*N--CJ5 63,2 RDHA--L*N--CK5 89,4
RDDA--L*N--FB4/S 44,5 RDFA--L*N--CB5/S 63,2 RDFA--L*N--CJ5/S 63,2 RDHA--L*N--CK5/S 89,4

T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
CBCA--LHN--EBY 44,5 CBEA--LHN--BBY 49,3 CBEA--LHN--BJY 63,2 CBGA--LHN--BKY 69,6 CBGA--LHN--HBN 87,4
CBCA--LHN--EBY/S 44,5 CBEA--LHN--BBY/S 49,3 CBEA--LHN--BJY/S 63,2 CBGA--LHN--BKY/S 69,6 CBGA--LHN--HBN/S 87,4

CBCA--LHN--Z6Q 40,0 CBEA--LHN--W5A 50,0
CBCA--LHN--Z6Q/S 40,0 CBEA--LHN--W5A/S 50,0

nicht katalogisiert

T--17A T--19A T--19A
CBGA--L*N--BJK 75,9 CBIA--LHN--BKN 110,0 CBIA--LHN--HBY 87,4
CBGA--L*N--BJK/S 75,9 CBIA--LHN--BKN/S 110,0 CBIA--LHN--HBY/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
CWCA--LHN--MBY 44,5 CWEA--LHN--NBY 63,2 CWEA--LHN--NJY 63,2 CWGA--LHN--NKY 89,4 CWGA--LHN--PBY 87,4
CWCA--LHN--MBY/S 44,5 CWEA--LHN--NBY/S 63,2 CWEA--LHN--NJY/S 63,2 CWGA--LHN--NKY/S 89,4 CWGA--LHN--PBY/S 87,4

T--24A
CWIA--LHN--QBY 125,5
CWIA--LHN--QBY/S 125,5
nicht katalogisiert

p t b a

P T B A

G

In B
Gesteuert von A

In B
Gesteuert von A
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In B
Gesteuert von A
Entlastet nach T

In B
Keine Steuerung
von A

In A und B
Steuerung von der
Gegenseite

In A und B
Steuerung von der
Gegenseite
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In A und B
Gesteuert von der
Gegenseite
Entlastet nach T

In A
Gesteuert von B

In A
Gesteuert von B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)
In A
Gesteuert von B
Entlastet nach T

In A
Keine Steuerung
von B

G

In A
Gesteuert von B
Entlastet nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In B
Gesteuert von A
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In A und B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

SENKBREMSHALTEVENTILE

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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In B
Gesteuert von A
Entlastet nach T

In B
Gesteuert von A
Entlastet nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

T--11A T--2A T--2A T--17A T--19A
CBCA--LAN--EB8 63,3 CBEA--LAN--BB8 75,9 CBEA--LAN--BJ8 75,9 CBGA--L*N--BK8 110,0 CBIA--L*N--HK8 150,9
CBCA--LAN--EB8/S 63,3 CBEA--LAN--BB8/S 75,9 CBEA--LAN--BJ8/S 75,9 CBGA--L*N--BK8/S 110,0 CBIA--L*N--HK8/S 150,9

nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--163A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
CKBB--XCN--JBV/M 30,0 CKEB--XCN--BBA/M 49,3 CKEB--XCN--BJA/M 63,5 CKGB--XCN--BKA 69,6 CKGB--XCN--HBL 87,4
CKBB--XCN--JBV/T 30,0 CKEB--XCN--BBA/T 49,3 CKEB--XCN--BJA/T 63,5 CKGB--XCN--BKA/S 69,6 CKGB--XCN--HBL/S 87,4
nicht katalogisiert

CKEB--XCN--W5B 50,0
CKEB--XCN--W5B/S 50,0
nicht katalogisiert

T--162A
RDBA--LAN--Z6F 42,9
RDBA--LAN--Z6F/S 42,9
nicht katalogisiert
T--11A T--19A T--19A
CKCB--XCN--W4M/M 40,0 CKIB--XCN--BKL 89,4 CKIB--XCN--HBA 87,4
CKCB--XCN--W4M/T 40,0 CKIB--XCN--BKL/S 89,4 CKIB--XCN--HBA/S 87,4
CKCB--XCN--EBA/M 44,5
CKCB--XCN--EBA/T 44,5

nicht katalogisiert
T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
CVCV--XCN--MBA 44,5 CVEV--XCN--NBA 63,5 CVEV--XCN--NJA 63,5 CVGV--XCN--NKA 89,4 CVGV--XCN--PBA 87,4
CVCV--XCN--MBA/S 44,5 CVEV--XCN--NBA/S 63,5 CVEV--XCN--NJA/S 63,5 CVGV--XCN--NKA/S 89,4 CVGV--XCN--PBA/S 87,4

T--24A
CVIV--XCN--QBA 125,5
CVIV--XCN--QBA/S 125,5
nicht katalogisiert

T--162A
RDBA--LAN--Z6G 68,3
RDBA--LAN--Z6G/S 68,3
nicht katalogisiert
T--163A T--2A T--2A ***T--17A ***T--17A
CKBB--XCN--JBU/M 30,0 CKEB--XCN--BBB/M 49,3 CKEB--XCN--BJB/M 63,5 CKGB--XCN--BKB 69,6 CKGB--XCN--HBM 87,4
CKBB--XCN--JBU/T 30,0 CKEB--XCN--BBB/T 49,3 CKEB--XCN--BJB/T 63,5 CKGB--XCN--BKB/S 69,6 CKGB--XCN--HBM/S 87,4
nicht katalogisiert

CKEB--XCN--W5C 50,0
CKEB--XCN--W5C/S 50,0
nicht katalogisiert

T--11A T--19A T--19A
CKCB--XCN--W4N/M 40,0 CKIB--XCN--BKM 89,4 CKIB--XCN--HBB 87,4
CKCB--XCN--W4N/T 40,0 CKIB--XCN--BKM/S 89,4 CKIB--XCN--HBB/S 87,4
CKCB--XCN--EBA/M 44,5
CKCB--XCN--EBA/T 44,5

nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
CVCV--XCN--MBB 44,5 CVEV--XCN--NBB 63,5 CVEV--XCN--NJB 63,5 CVGV--XCN--NKB 89,4 CVGV--XCN--PBB 87,4
CVCV--XCN--MBB/S 44,5 CVEV--XCN--NBB/S 63,5 CVEV--XCN--NJB/S 63,5 CVGV--XCN--NKB/S 89,4 CVGV--XCN--PBB/S 87,4

T--24A
CVIV--XCN--QBB 125,5
CVIV--XCN--QBB/S 125,5
nicht katalogisiert

T--163A
CKBB--XCN--JBW 30,0
CKBB--XCN--JBW/S 30,0
nicht katalogisiert

p t b a

P T B A

Schwenkbrems--
schaltung:
Gesteuert von der
Gegenseite

Rücklauf und Druck--
begrenzung nach T

Nachsaugung von T

In A
Gesteuert von B

In A
Gesteuert von B
Entlastet nach T

In A
Gesteuert von B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In B
Gesteuert von A

In B
Gesteuert von A
(Ausführung für
hohen Durchfluss)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

In A
Gesteuert von B
Druckbegrenzung
A nach T

In A
Gesteuert von B
Entlastet nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In B
Gesteuert von A
Druckbegrenzung
B nach T

In A und B
Steuerung von der
Gegenseite
(Ausführung für
niedrigen Durchfluß)

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

G

G

SENKBREMSHALTEVENTILE - FORTSETZUNG

ENTSPERRBARE RÜCKSCHLAGVENTILE

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat bes-
tellt werden:
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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T--11A T--2A T--2A T--17A T--17A
CKCB--XCN--EBY 44,5 CKEB--XCN--BBY 49,3 CKEB--XCN--BJY 63,3 CKGB--XCN--BKY 69,6 CKGB--XCN--HBN 87,4
CKCB--XCN--EBY/S 44,5 CKEB--XCN--BBY/S 49,3 CKEB--XCN--BJY/S 63,3 CKGB--XCN--BKY/S 69,6 CKGB--XCN--HBN/S 87,4

CKCB--XCN--Z6Q 40,0 CKEB--XCN--W5A 50,0
CKCB--XCN--Z6Q/S 40,0 CKEB--XCN--W5A/S 50,0

nicht katalogisiert

T--17A T--19A T--19A
CKGB--XCN--BJK 75,9 CKIB--XCN--BKN 110,0 CKIB--XCN--HBY 87,4
CKGB--XCN--BJK/S 75,9 CKIB--XCN--BKN/S 110,0 CKIB--XCN--HBY/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--21A T--22A T--22A T--23A T--23A
CVCV--XCN--MBY 44,5 CVEV--XCN--NBY 63,3 CVEV--XCN--NJY 63,3 CVGV--XCN--NKY 89,4 CVGV--XCN--PBY 87,4
CVCV--XCN--MBY/S 44,5 CVEV--XCN--NBY/S 63,3 CVEV--XCN--NJY/S 63,3 CVGV--XCN--NKY/S 89,4 CVGV--XCN--PBY/S 87,4

T--24A
CVIV--XCN--QBY 125,5
CVIV--XCN--QBY/S 125,5
nicht katalogisiert

T--162A
NFBC--LCN--ABW 30,0
NFBC--LCN--ABW/S 30,0
nicht katalogisiert

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
NFCC--LCN--Z6S 40,0
NFCC--LCN--Z6S/S 40,0
NFCC--LCN--GBP 44,5 NFDC--LAN--DBP 62,0 NFDC--LAN--DJP 63,3 NFEC--LEN--DKP 69,6 NFEC--LEN--IBP 87,4
NFCC--LCN--GBP/S 44,5 NFDC--LAN--DBP/S 62,0 NFDC--LAN--DJP/S 63,3 NFEC--LEN--DKP/S 69,6 NFEC--LEN--IBP/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
NFDC--LAN--GBO 44,5 NFEC--LEN--DJO 63,3 NFFC--LGN--DKO 89,4 NFFC--LGN--IBO 87,4
NFDC--LAN--GBO/S 44,5 NFEC--LEN--DJO/S 63,3 NFFC--LGN--DKO/S 89,4 NFFC--LGN--IBO/S 87,4

T--13A ***T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBQ/M 44,5 NCEB--LCN--DBQ 49,3 NCFB--LCN--CKO/M 69,6 NCFB--LCN--CDO/M 87,4
NCCB--LCN--GBQ/T 44,5 NCEB--LCN--DBQ/S 49,3 NCFB--LCN--CKO/T 69,6 NCFB--LCN--CDO/T 87,4

nicht katalogisiert

T--11A T--2A
FRCA--LAN--WBN 44,5 FRDA--LAN--DJN 63,3
FRCA--LAN--WBN/S 44,5 FRDA--LAN--DJN/S 63,3

T--13A**** T--5A T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBA 44,5 NCEB--LCN--DBB 50,5 NCEB--LCN--DJB 63,3 NCFB--LCN--DKC 69,6 NCFB--LCN--IBC 87,4
NCCB--LCN--GBA/S 44,5 NCEB--LCN--DBB/S 50,5 NCEB--LCN--DJB/S 63,3 NCFB--LCN--DKC/S 69,6 NCFB--LCN--IBC/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
NCEB--LCN--GBD 44,5 NCFB--LCN--DJC 63,3 NCGB--LCN--DKG 89,4 NCGB--LCN--IBG 87,4
NCEB--LCN--GBD/S 44,5 NCFB--LCN--DJC/S 63,3 NCGB--LCN--DKG/S 89,4 NCGB--LCN--IBG/S 87,4

T--13A**** T--5A T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBA 44,5 NCEB--LCN--DBA 50,5 NCEB--LCN--DJA 63,3 NCFB--LCN--DKA 69,6 NCFB--LCN--IBA 87,4
NCCB--LCN--GBA/S 44,5 NCEB--LCN--DBA/S 50,5 NCEB--LCN--DJA/S 63,3 NCFB--LCN--DKA/S 69,6 NCFB--LCN--IBA/S 87,4

****Funktion wie GBA aber T--13A auf gegenüberliegender Seite: GBB

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

p t b a

P T B A

G

In A und B
Steuerung von der
Gegenseite

In A und B
Steuerung von der
Gegenseite
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In A und B
Steuerung von der
Gegenseite
Entlastet nach T

Zulaufregelung
In P

Zulaufregelung
In P
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Bypass von
P nach T

3--Wege--Vorzugs--
Stromregelventil
in P

Zulaufregelung
nach A

Zulaufregelung
nach A
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Ablaufregelung
von A

In A und B
Steuerung von der
Gegenseite
Entlastet nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Zulaufregelung
In P
(Ausführung für
niedrigen Durchfluß)

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

ENTSPERRBARE RÜCKSCHLAGVENTILE - FORTSETZUNG

STROMVENTILE

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat bes-
tellt werden:
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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T--5A T--16A T--18A T--18A
NCEB--LCN--GBD 44,5 NCFB--LCN--DJD 63,3 NCGB--LCN--DKE 89,4 NCGB--LCN--IBE 87,4
NCEB--LCN--GBD/S 44,5 NCFB--LCN--DJD/S 63,3 NCGB--LCN--DKE/S 89,4 NCGB--LCN--IBE/S 87,4

***T--13A ***T--5A T--16A
NCCB--LCN--GBW 44,5 NCEB--LCN--DBC 37,8 NCFB--LCN--CDC/M 87,4
NCCB--LCN--GBW/S 44,5 NCEB--LCN--DBC/S 37,8 NCFB--LCN--CDC/T 87,4

T--5A
NCEB--LCN--GBE 44,5
NCEB--LCN--GBE/S 44,5

T--11A T--2A T--2A T--17A T--19A
FRCA--XAN--Z3N 63,3 FRDA--XAN--Z3P 62,0 FRDA--XAN--WHY 63,3 FREA--XAN--Z3R 87,4 FRFA--XAN--Z3L 100,0
FRCA--XAN--Z3N/S 63,3 FRDA--XAN--Z3P/S 62,0 FRDA--XAN--WHY/S 63,3 FREA--XAN--Z3R/S 87,4 FRFA--XAN--Z3L/S 100,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--13A**** T--5A T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBA 44,5 NCEB--LCN--DBA 50,5 NCEB--LCN--DJA 63,3 NCFB--LCN--DKD 69,6 NCFB--LCN--IBD 87,4
NCCB--LCN--GBA/S 44,5 NCEB--LCN--DBA/S 50,5 NCEB--LCN--DJA/S 63,3 NCFB--LCN--DKD/S 69,6 NCFB--LCN--IBD/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
NCEB--LCN--GBD 44,5 NCFB--LCN--DJE 63,3 NCGB--LCN--DKI 89,4 NCGB--LCN--IBH 87,4
NCEB--LCN--GBD/S 44,5 NCFB--LCN--DJE/S 63,3 NCGB--LCN--DKI/S 89,4 NCGB--LCN--IBH/S 87,4

T--13A**** T--5A T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBA 44,5 NCEB--LCN--DBB 50,5 NCEB--LCN--DJB 63,3 NCFB--LCN--DKB 69,6 NCFB--LCN--IBB 87,4
NCCB--LCN--GBA/S 44,5 NCEB--LCN--DBB/S 50,5 NCEB--LCN--DJB/S 63,3 NCFB--LCN--DKB/S 69,6 NCFB--LCN--IBB/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
NCEB--LCN--GBD 44,5 NCFB--LCN--DJF 63,3 NCGB--LCN--DKF 89,4 NCGB--LCN--IBF 87,4
NCEB--LCN--GBD/S 44,5 NCFB--LCN--DJF/S 63,3 NCGB--LCN--DKF/S 89,4 NCGB--LCN--IBF/S 87,4

***T--13A ***T--5A T--16A
NCCB--LCN--GBW 44,5 NCEB--LCN--DBC 37,8 NCFB--LCN--CDD/M 87,4
NCCB--LCN--GBW/S 44,5 NCEB--LCN--DBC/S 37,8 NCFB--LCN--CDD/T 87,4

T--5A
NCEB--LCN--GBE 44,5
NCEB--LCN--GBE/S 44,5

T--11A T--2A T--2A T--17A T--19A
FRCA--XAN--Z3O 63,3 FRDA--XAN--Z3Q 62,0 FRDA--XAN--WHZ 63,3 FREA--XAN--Z3S 88,9 FRFA--XAN--Z3M 100,0
FRCA--XAN--Z3O/S 63,3 FRDA--XAN--Z3Q/S 62,0 FRDA--XAN--WHZ/S 63,3 FREA--XAN--Z3S/S 88,9 FRFA--XAN--Z3M 100,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert
T--162A
NCBB--LCN--ABU 30,0
NCBB--LCN--ABU/S 30,0
nicht katalogisiert

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBY 44,5 NCEB--LCN--DBY 50,5 NCEB--LCN--DJY 63,3 NCFB--LCN--DKZ 69,6 NCFB--LCN--IBX 87,4
NCCB--LCN--GBY/S 44,5 NCEB--LCN--DBY/S 50,5 NCEB--LCN--DJY/S 63,3 NCFB--LCN--DKZ/S 69,6 NCFB--LCN--IBX/S 87,4

NCCB--LCN--W4O 40,0 NCEB--LCN--W5F 50,0
NCCB--LCN--W4O/S 40,0 NCEB--LCN--W5F/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert
T--5A T--16A T--18A T--18A
NCEB--LCN--GBZ 44,5 NCFB--LCN--DJZ 75,9 NCGB--LCN--DKU 89,4 NCGB--LCN--IBZ 87,4
NCEB--LCN--GBZ/S 44,5 NCFB--LCN--DJZ/S 75,9 NCGB--LCN--DKU/S 89,4 NCGB--LCN--IBZ/S 87,4

T--162A
NFBC--LCN--ABV 30,0
NFBC--LCN--ABV/S 30,0
nicht katalogisiert

p t b a

P T B A

G

3--Wege--Vorzugs--
Stromregelventil
nach A

Zulaufregelung
nach B

Zulaufregelung
nach B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Ablaufregelung
von B

Ablaufregelung
von B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Bypass von
B nach T

Bypass von
B nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

3--Wege--Vorzugs--
Stromregelventil
nach B

Zulaufregelung
nach A und B

Zulaufregelung
nach A und B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

G

Ablaufregelung
von A
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Bypass von
A nach T

Bypass von
A nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Zulaufregelung
nach A und B (Ausführung
für niedrigen Durchfluß)

Ablaufregelung
von A und B
(Ausführung für
niedrigen Durchfluß)

STROMVENTILE - FORTSETZUNG Die angegebenen Drosselventile NC**- L*N sind problemlos gegen Stromregelventile FD*A- LAN austauschbar.

****Funktion wie GBA aber T--13A auf gegenüberliegender Seite: GBB
Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat bes-
tellt werden:
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

187 Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBY 44,5 NCEB--LCN--DBY 50,5 NCEB--LCN--DJY 63,3 NCFB--LCN--DKY 69,6 NCFB--LCN--IBW 87,4
NCCB--LCN--GBY/S 44,5 NCEB--LCN--DBY/S 50,5 NCEB--LCN--DJY/S 63,3 NCFB--LCN--DKY/S 69,6 NCFB--LCN--IBW/S 87,4

NCCB--LCN--W4P 40,0 NCEB--LCN--W5G 50,0
NCCB--LCN--W4P/S 40,0 NCEB--LCN--W5G/S 50,0
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--5A T--16A T--18A T--18A
NCEB--LCN--GBZ 44,5 NCFB--LCN--DJZ 75,9 NCGB--LCN--DKW 89,4 NCGB--LCN--IBY 87,4
NCEB--LCN--GBZ/S 44,5 NCFB--LCN--DJZ/S 75,9 NCGB--LCN--DKW/S 89,4 NCGB--LCN--IBY/S 87,4

T--13A T--5A T--5A T--16A
NCCB--LCN--GBX 44,5 NCEB--LCN--DBX 36,6 NCEB--LCN--DJX 37,8 NCGB--LCN--CDZ 87,4
NCCB--LCN--GBX/S 44,5 NCEB--LCN--DBX/S 36,6 NCEB--LCN--DJX/S 37,8 NCGB--LCN--CDZ/S 87,4

nicht katalogisiert

T--5A
NCEB--LCN--GBF 44,5
NCEB--LCN--GBF/S 44,5

T--13A T--13A T--13A
NFCC--LCN--Z6N 40,0
NFCC--LCN--Z6N/S 40,0
NFCC--LCN--GBS 31,5 NFCC--LCN--DBS 31,5 NFCC--LCN--DJS 31,5
NFCC--LCN--GBS/S 31,5 NFCC--LCN--DBS/S 31,5 NFCC--LCN--DJS/S 31,5

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
NCCB--LCN--GBP 44,5 NCEB--LCN--DBT 49,3 NCEB--LCN--DJT 63,3 NCFB--LCN--DKT 69,6 NCFB--LCN--IBT 87,4
NCCB--LCN--GBP/S 44,5 NCEB--LCN--DBT/S 49,3 NCEB--LCN--DJT/S 63,3 NCFB--LCN--DKT/S 69,6 NCFB--LCN--IBT/S 87,4

T--5A T--18A T--18A
NCEB--LCN--GBO 44,5 NCGB--LCN--DKV 89,4 NCGB--LCN--IBV 87,4
NCEB--LCN--GBO/S 44,5 NCGB--LCN--DKV/S 89,4 NCGB--LCN--IBV/S 87,4

T--13A T--5A Andere Zwischenplatten
X2CD--LAN--CA--224 44,5 X2DX--LAN--CA--224 43,2 für schnellen Vorschub  Stromregelung
X2CD-LAN-CA/S-224 44,5 X2DX-LAN-CA/S-224 43,2 auf Anfrage (von A, B; nach A, B; nach T)
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--Z6S 40,0
CXDA--XCN--Z6S/S 40,0 CXFA--XCN--DBP 62,0 CXFA--XCN--DJP 63,3 CXHA--XCN--DKP 69,6 CXHA--XCN--IBP 87,4
CXDA--XCN--GDP 44,5 CXFA--XCN--DBP/S 62,0 CXFA--XCN--DJP/S 63,3 CXHA--XCN--DKP/S 69,6 CXHA--XCNI--IBP/S 87,4
CXDA--XCN--GDP/S 44,5

T--5A T--16A T--18A
CXFA--XCN--GDO 44,5 CXHA--XCN--DJO 63,3 CXJA--XCN--IBO 87,4
CXFA--XCN--GDO/S 44,5 CXHA--XCN--DJO/S 63,3 CXJA--XCN--IBO/S 87,4

T--13A
CXDA--XAN--GDQ/M 44,5
CXDA--XAN--GDQ/T 44,5

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--GDA 44,5 CXFA--XCN--DBK 50,6 CXFA--XCN--DJK 63,3 CXHA--XCN--DKC 69,6 CXHA--XCN--IBC 87,4
CXDA--XCN--GDA/S 44,5 CXFA--XCN--DBK/S 50,6 CXFA--XCN--DJK/S 63,3 CXHA--XCN--DKC/S 69,6 CXHA--XCN--IBC/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XCN--GDD 44,5 CXHA--XCN--DJC 63,3 CXJA--XCN--DKG 89,4 CXJA--XCN--IBG 87,4
CXFA--XCN--GDD/S 44,5 CXHA--XCN--DJC/S 63,3 CXJA--XCN--DKG/S 89,4 CXJA--XCN--IBG/S 87,4

p t b a

P T B A

Ablaufregelung
von A und B

Ablaufregelung
von A und B
(Ausführung für
hohen Durchfluss)
Bypass von
A und B nach T

Bypass von
A und B nach T
(Ausführung für
hohen Durchfluss)

Bypass von
A nach B und von
B nach A

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

Ablaufregelung
in T

Ablaufregelung
in T
(Ausführung für
hohen Durchfluss)

Schneller Vorschub
Stromregelung
in P

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

In P

G

In P
(Ausführung für
hohen Durchfluss)

T nach P

Freier
Durchfluss
nach A

Freier Durchfluss
nach A
(Ausführung für
hohen Durchfluss)

RÜCKSCHLAGVENTILE nur CX*A einsetzen

STROMVENTILE - FORTSETZUNG Die angegebenen Drosselventile NC**- L*N sind problemlos gegen Stromregelventile FD*A- LAN austauschbar.

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden.
***Diese Ventilkörper enthalten keinen Messanschluss.



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

188Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--GDA 44,5 CXFA--XCN--DBJ 50,5 CXFA--XCN--DJJ 63,3 CXHA--XCN--DKA 69,6 CXHA--XCN--IBA 87,4
CXDA--XCN--GDA/S 44,5 CXFA--XCN--DBJ/S 50,5 CXFA--XCN--DJJ/S 63,3 CXHA--XCN--DKA/S 69,6 CXHA--XCN--IBA/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XCN--GDD 44,5 CXHA--XCN--DJD 63,3 CXJA--XCN--DKE 89,4 CXJA--XCN--IBE 87,4
CXFA--XCN--GDD/S 44,5 CXHA--XCN--DJD/S 63,3 CXJA--XCN--DKE/S 89,4 CXJA--XCN--IBE/S 87,4

T--13A
CXDA--XAN--GDW 44,5
CXDA--XAN--GDW/S 44,5

T--5A T--16A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XAN--GDE 44,5 CXHA--XAN--DBM 75,9 CXHA--XAN--DJM 75,9 CXJA--XAN--DKM 89,4 CXJA--XAN--IBM 87,4
CXFA--XAN--GDE/S 44,5 CXHA--XAN--DBM/S 75,9 CXHA--XAN--DJM/S 75,9 CXJA--XAN--DKM/S 89,4 CXJA--XAN--IBM/S 87,4

nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--16A
CXHA--XCN--DKK 68,8
CXHA--XCN--DKK/S 68,8
nicht katalogisiert

T--13A T--13A T--13A T--13A T--13A
CXDA--XCN--Z6N 40,0
CXDA--XCN--Z6N/S 40,0
CXDA--XCN--GBS 44,5 CXDA--XAN--DBS 31,5 CXDA--XAN--DJS 31,5 CXDA--XAN--DKS 30,0 CXDA--XAN--IBS 36,6
CXDA--XCN--GBS/S 44,5 CXDA--XAN--DBS/S 31,5 CXDA--XAN--DJS/S 31,5 CXDA--XAN--DKS/S 30,0 CXDA--XAN--IBS/S 36,6

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--GDA 44,5 CXFA--XCN--DBJ 50,5 CXFA--XCN--DJJ 63,3 CXHA--XCN--DKD 69,6 CXHA--XCN--IBD 87,4
CXDA--XCN--GDA/S 44,5 CXFA--XCN--DBJ/S 50,5 CXFA--XCN--DJJ/S 63,3 CXHA--XCN--DKD/S 69,6 CXHA--XCN--IBD/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XCN--GDD 44,5 CXHA--XCN--DJE 63,3 CXJA--XCN--DKI 89,4 CXJA--XCN--IBH 87,4
CXFA--XCN--GDD/S 44,5 CXHA--XCN--DJE/S 63,3 CXJA--XCN--DKI/S 89,4 CXJA--XCN--IBH/S 87,4

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--GDA 44,5 CXFA--XCN--DBK 50,5 CXFA--XCN--DJK 63,3 CXHA--XCN--DKB 69,6 CXHA--XCN--IBB 87,4
CXDA--XCN--GDA/S 44,5 CXFA--XCN--DBK/S 50,5 CXFA--XCN--DJK/S 63,3 CXHA--XCN--DKB/S 69,6 CXHA--XCN--IBB/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XCN--GDD 44,5 CXHA--XCN--DJF 63,3 CXJA--XCN--DKF 89,4 CXJA--XCN--IBF 87,4
CXFA--XCN--GDD/S 44,5 CXHA--XCN--DJF/S 63,3 CXJA--XCN--DKF/S 89,4 CXJA--XCN--IBF/S 87,4

T--13A
CXDA--XAN--GDW 44,5
CXDA--XAN--GDW/S 44,5

T--5A T--16A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XAN--GDE 44,5 CXHA--XAN--DBM 75,9 CXHA--XAN--DJM 75,9 CXJA--XAN--DKN 89,4 CXJA--XAN--IBN 87,4
CXFA--XAN--GDE/S 44,5 CXHA--XAN--DBM/S 75,9 CXHA--XAN--DJM/S 75,9 CXJA--XAN--DKN/S 89,4 CXJA--XAN--IBN/S 87,4

nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--13A T--13A T--13A
CXDA--XAN--Z6P 40,0
CXDA--XAN--Z6P/S 40,0
CXDA--XAN--GBS 31,5 CXDA--XAN--DBS 31,5 CXDA--XAN--DJS 31,5
CXDA--XAN--GBS/S 31,5 CXDA--XAN--DBS/S 31,5 CXDA--XAN--DJS/S 31,5

T--5A T--16A T--18A
CXFA--XCN--DJU 50,5 CXHA--XCN--DKJ 68,8 CXJA--XCN--IBU 87,4
CXFA--XCN--DJU/S 50,5 CXHA--XCN--DKJ/S 68,8 CXJA--XCN--IBU/S 87,4
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

p t b a

P T B A

Freier
Durchfluß
von A

Freier Durchfluß
von A
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

T nach A

T nach A
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

A nach B

Freier
Durchfluß
nach B

Freier Durchfluß
nach B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

A nach P

Freier Durchfluß
von B

Freier Durchfluß
von B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

T nach B

T nach B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

B nach A

P nach B

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

nur CX*A einsetzenRÜCKSCHLAGVENTILE - FORTSETZUNG

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

189 Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

X

Y

Y

X

**

X Y

p t b a

P T B A

B nach P
(für Eilgang--
schaltungen)

Freier Durchfluß
nach A und B

Freier Durchfluß
nach A und B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

Freier Durchfluß
von A und B

Freier Durchfluß
von A und B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

T nach A und B
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

In T

In T
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

T nach A und B

RÜCKSCHLAGVENTILE - FORTSETZUNG nur CX*A einsetzen

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

MAGNETVENTILE

T--13A
YDCK--XCN--AA 44,5 CXFA--XCN--VTA 63,3
YDCK--XCN--AA/S 44,5 CXFA--XCN--VTA/S 63,3

nicht katalogisiert

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--GDY 44,5 CXFA--XCN--DBL 50,5 CXFA--XCN--DJL 63,3 CXHA--XCN--DKZ 69,6 CXHA--XCN--IBX 87,4
CXDA--XCN--GDY/S 44,5 CXFA--XCN--DBL/S 50,5 CXFA--XCN--DJL/S 63,3 CXHA--XCN--DKZ/S 69,6 CXHA--XCN--IBX/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XCN--GDZ 44,5 CXHA--XCN--DJZ 75,9 CXJA--XCN--DKU 89,4 CXJA--XCN--IBZ 87,4
CXFA--XCN--GDZ/S 44,5 CXHA--XCN--DJZ/S 75,9 CXJA--XCN--DKU/S 89,4 CXJA--XCN--IBZ/S 87,4

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--GDY 44,5 CXFA--XCN--DBL 50,5 CXFA--XCN--DJL 63,3 CXHA--XCN--DKY 69,6 CXHA--XCN--IBW 87,4
CXDA--XCN--GDY/S 44,5 CXFA--XCN--DBL/S 50,5 CXFA--XCN--DJL/S 63,3 CXHA--XCN--DKY/S 69,6 CXHA--XCN--IBW/S 87,4

T--5A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XCN--GDZ 44,5 CXHA--XCN--DJZ 75,9 CXJA--XCN--DKW 89,4 CXJA--XCN--IBY 87,4
CXFA--XCN--GDZ/S 44,5 CXHA--XCN--DJZ/S 75,9 CXJA--XCN--DKW/S 89,4 CXJA--XCN--IBY/S 87,4

T--13A T--5A T--5A T--5A T--5A
CXDA--XAN--GDX 44,5 CXFA--XAN--DBW 63,3 CXFA--XAN--DJW 63,3 CXFA--XAN--DKX 49,8 CXFA--XAN--CDX 49,3
CXDA--XAN--GDX/S 44,5 CXFA--XAN--DBW/S 63,3 CXFA--XAN--DJW/S 63,3 CXFA--XAN--DKX/S 49,8 CXFA--XAN--CDX/S 49,3

nicht katalogisiert

T--5A T--16A T--16A T--18A T--18A
CXFA--XAN--GDF 44,5 CXHA--XAN--DBR 75,9 CXHA--XAN--DJR 75,9 CXJA--XAN--DKR 89,4 CXJA--XAN--IBR 87,4
CXFA--XAN--GDF/S 44,5 CXHA--XAN--DBR/S 75,9 CXHA--XAN--DJR/S 75,9 CXJA--XAN--DKR/S 89,4 CXJA--XAN--IBR/S 87,4

nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--13A T--5A T--5A T--16A T--16A
CXDA--XCN--Z6R 40,0
CXDA--XCN--Z6R/S 40,0
CXDA--XCN--GDP 44,5 CXFA--XCN--DBT 49,3 CXFA--XCN--DJT 63,3 CXHA--XCN--DKT 69,6 CXHA--XCN--IBT 87,4
CXDA--XCN--GDP/S 44,5 CXFA--XCN--DBT/S 49,3 CXFA--XCN--DJT/S 63,3 CXHA--XCN--DKT/S 69,6 CXHA--XCN--IBT/S 87,4

T--5A T--18A T--18A
CXFA--XCN--GDO 44,5 CXJA--XCN--DKV 89,4 CXJA--XCN--IBV 87,4
CXFA--XCN--GDO/S 44,5 CXJA--XCN--DKV/S 89,4 CXJA--XCN--IBV/S 87,4

T--13A
DLDA--MCN--GDX 44,5
DLDA--MCN--GDX/S 44,5

T--13A
DTDA--MHN--GBY 44,5
DTDA--MHN--GBY/S 44,5

DTDA--MHN--W4O 40,0
DTDA--MHN--W4O/S 40,0
nicht katalogisiert

T--22A, T--9A
4153--729--000 88,6
4163--729--000 88,6
nur Gehäuse

T--21A, T--9A T--22A, T--9A T--22A, T--9A T--23A, T--9A T--24A, T--9A
4153--058--000 63,5 4153--059--000 76,2 4153--060--000 76,2 4153--061--000 88,9 4154--344--000 127,0
nur Gehäuse nur Gehäuse nur Gehäuse nur Gehäuse nur Gehäuse
(s.a. 4154--440--000 für Moog760) (s.a. 4153--062--000,

für T--23A)

Schwimmschaltung
AB, BT

A und B
Verriegeln

Schwimmschaltung
AB, BT
(mit DOFS oder DKFS)

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden
Ausnahme: DJR

A und B
verriegeln
(mit DO** oder DK**)

DBAA

DBAA

T-24A; T-9A
4157-522-006       125,4
4167-522-000       125,4
nur Gehäuse



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

190Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

T--3A T--3A*** T--3A T--3A T--3A
NQEB--XAN--FBO/M 44,5 NQEB--XAN--CBP 49,3 NQEB--XAN--CJP/M 50,5 NQEB-XAN-CKP/M 49,8 NQEB--XAN--CDP/M 49,3
NQEB--XAN--FBO/T 44,5 NQEB--XAN--CBP/S 49,3 NQEB--XAN--CJP/T 50,5 NQEB--XAN--CKP/T 49,8 NQEB--XAN--CDP/T 49,3
nicht katalogisiert

YNAC--LCN--AA 30,0
YNAA--LDN--AA 44,5 YNAB--LDN--BA 28,2
YNAA--LDN--AA/S 44,5 YNAB--LDN--BA/S 28,2

T--13A T--13A T--13A T--13A T--13A
CSAA--BXN--GBS 31,5 CSAA--BXN--DBS 31,5 CSAA--BXN--DJS 31,5 CSAA--BXN--DKS 30,0 CSAA--BXN--IBS 36,6
CSAA--BXN--GBS/S 31,5 CSAA--BXN--DBS/S 31,5 CSAA--BXN--DJS/S 31,5 CSAA--BXN--DKS/S 30,0 CSAA--BXN--IBS/S 36,6

T--11A* T--11A T--11A
CDAB--XBN--BJS 30,2 CDAB--XBN--BKS 30,0 CDAB--XBN--HBS 36,6
CDAB--XBN--BJS/S 30,2 CDAB--XBN--BKS/S 30,0 CDAB--XBN--HBS/S 36,6

T--11A* T--11A*
CDAB--XBN--EBS 36,6 CDAB--XBN--BJS 30,2
CDAB--XBN--EBS/S 36,6 CDAB--XBN--BJS/S 30,2

YFCG--XHN--AA 64,8 YFEJ--XHN--BA 63,5 YFEK--XHN--BB 63,5 YFFE--XHN--AB 69,6 YFIA--XHN--CA 87,4
YFCG--XHN--AA/S 64,8 YFEJ--XHN--BA/S 63,5 YFEK--XHN--BB/S 63,5 YFFE--XHN--AB/S 69,6 YFIA--XHN--CA/S 87,4

YFCJ--XHN--AA/M 64,8 YFEP--XHN--BA/M 63,5 YFEQ--XHN--BB/M 63,5 YFFF--XHN--AB/M 69,6 YFIB--XHN--CA/M 87,4
YFCJ--XHN--AA/T 64,8 YFEP--XHN--BA/T 63,5 YFEQ--XHN--BB/T 63,5 YFFF--XHN--AB/T 69,6 YFIB--XHN--CA/T 87,4

YFCK--XHN--AA 64,8 YFEV--XHN--BA 63,5 YFEW--XHN--BB 63,5 YFFG--XHN--AB 67,6 YFIC--XHN--CA 87,4
YFCK--XHN--AA/S 64,8 YFEV--XHN--BA/S 63,5 YFEW--XHN--BB/S 63,5 YFFG--XHN--AB/S 67,6 YFIC--XHN--CA/S 87,4

T--31A T--32A
FSCA--XAN--MBJ/M 63,3 FSDA--XAN--NBJ/M 76,2
FSCA--XAN--MBJ/T 63,3 FSDA--XAN--NBJ/T 76,2

nicht katalogisiert

T--31A T--32A
FSCA--XAN--MBJ/M 63,3 FSDA--XAN--NBJ/M 76,2
FSCA--XAN--MBJ/T 63,3 FSDA--XAN--NBJ/T 76,2

nicht katalogisiert

T--31A
FSCA--XAN--ZEH 44,5
FSCA--XAN--ZEH/S 44,5
nicht katalogisiert

YDCA--LHN--AA 44,5 YDES--LHN--BA 63,5 YDEL--LHN--BB 63,5 YDFG--LHN--AB 69,6 YDFF--LHN--CA 87,4
YDCA--LHN--AA/S 44,5 YDES--LHN--BA/S 63,5 YDEL--LHN--BB/S 63,5 YDFG--LHN--AB/S 69,6 YDFF--LHN--CA/S 87,4

(siehe auch
YDFK / nicht katalogisiert)

YDGF--LHN--CA 87,4
YDGF--LHN--CA/S 87,4

YDCF--XCN--AA 44,5 YDET--XCN--BA 63,5 YDFH--XCN--AB 69,6 YDGH--XCN--CA 87,4
YDCF--XCN--AA/S 44,5 YDET--XCN--BA/S 63,5 YDFH--XCN--AB/S 69,6 YDGH--XCN--CA/S 87,4
siehe auch YDCK siehe auch VTA

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

p t b a

P T B A

G

Pumpen--
anfahrventil

Regler für
Vorstufenventil
großer Wege--
ventile

Wechselventil
in A und B
Externer Abgriff

Doppel--
Wechselventil
in A und B
Abgriff Über Y

Lochbildadapter mit
Doppelwechselventil
in A und B
Abgriff über Y

2--Wege
Druckwaage

2--Wege
Druckwaage
mit externem Abgriff

3--Wege
Druckwaage

Stromteiler/
Vereiniger
Zulauf von A

Stromteiler/
Vereiniger
Zulauf von B

B nach A
Eilgang
druckabhängig

B nach A
Eilgang
druckabhängig
(Ausführung für
hohen Durchfluß)
B nach A
Eilgang

SONDERVENTILE

Stromteiler
A und B nach T

***Diese Ventilkörper enthalten keinen Meßanschluß.
Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).
* Datenblatt wg. der Lage des Y--Kanals genau beachten.

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden
Ausnahme 4153--060--000, BJS



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

191 Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

YDCF--XCN--AA 44,5 YDEV--XCN--BA 63,2 YDFI--XCN--AB 69,6 YDGI--XCN--CA 87,4
YDCF--XCN--AA/S 44,5 YDEV--XCN--BA/S 63,2 YDFI--XCN--AB/S 69,6 YDGI--XCN--CA/S 87,4

ZVC 25,1 ZVE 25,1 ZSR 25,1
ZVC/S 25,1 ZVE/S 25,1 ZSR/S 25,1

nicht katalogisiert

ZVC 25,1 ZVE 25,1 ZSR 25,1
ZVC/S 25,1 ZVE/S 25,1 ZSR/S 25,1

nicht katalogisiert

W7O 50,0 ZKM 25,1 Z9Z 30,2 WKF 25,4
W7O/S 50,0 ZKM/S 25,1 Z9Z/S 30,2 WKF/S 25,4

nicht katalogisiert nicht katalogisiert nicht katalogisiert

ZVB 25,1 ZVD 23,9 ZSQ 25,1
ZVB/S 25,1 ZVD/S 23,9 ZSQ/S 25,1

nicht katalogisiert

WHR 25,1 ZCA 37,8
WHR/S 25,1 ZCA/S 37,8
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

ZVT 36,6
ZVT/S 36,6

ZXC 23,9
ZXC/S 23,9

ZSV/M 23,9
ZSV/T 23,9

ZST/M 23,9
ZST/T 23,9

ZSX 25,1
ZSX/S 25,1

ZSW 25,1
ZSW/S 25,1

ZJA 24,1
ZJA/S 24,1

YDCA--LHN--AA 44,5 YDER--LHN--BA 63,5 YDFE--LHN--AB 69,6 YDFJ--LHN--CA 87,4
YDCA--LHN--AA/S 44,5 YDER--LHN--BA/S 63,5 YDFE--LHN--AB/S 69,6 YDFJ--LHN--CA/S 87,4

(siehe auch
YDFD / nicht katalogisiert)

YDGE--LHN--CA 87,4
YDGE--LHN--CA/S 87,4

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X

**

X Y

p t b a

P T B A

A nach B
Eilgang
druckabhängig

A nach B
Eilgang
druckabhängig
(Ausführung für
hohen Durchfluß)

A nach B
Eilgang

Messplatte
in P und A

Messplatte
in P und B

Messplatte
in P, T, A und B

Messplatte
in A und B

Lochbildadapter
zum nächst
kleineren Lochbild
(kl. Lochbild oben)

Adapter
NG10 nach NG10
mit 2 T--Kanälen

Adapter
NG 10 X/Y nach NG10;
Amerik. Version
Zugang zu X und Y

Adapter
NG 10 X/Y nach NG10;
Europ. Version
Zugang zu X und Y

Adapter
NG10 X/Y--amerik.
nach
NG10 X/Y--europ.

Adapter
NG10 X/Y--europ.
nach
NG10 X/Y--amerik.
Adapter
Bosch L--Kanal
nach NG10 europ.
X--Kanal

Messplatte
in P und T

SONDERVENTILE - FORTSETZUNG

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden
Ausnahme: ZSR, ZSQ



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

192Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

ZJR 25,1 ZJP *** 31,8 ZJP 31,8 ZND/M 49,3 ZNF/M 50,8
ZJR/S 25,1 ZJP/S *** 31,8 ZJP/S 31,8 ZND/T 49,3 ZNF/T 50,8

nicht katalogisiert nicht katalogisiert

ZJS 25,1 ZJM *** 31,8 ZJM 31,8 ZPE/M 49,3
ZJS/S 25,1 ZJM/S *** 31,8 ZJM/S 31,8 ZPE/T 49,3

nicht katalogisiert

ZJT 25,1 ZJJ *** 31,8 ZJJ 31,8
ZJT/S 25,1 ZJJ/S *** 31,8 ZJJ/S 31,8

ZJV 25,1 ZJN *** 31,8 ZJN 31,8
ZJV/S 25,1 ZJN/S *** 31,8 ZJN/S 31,8

ZJW 25,1 ZJL *** 31,8 ZJL 31,8
ZJW/S 25,1 ZJL/S *** 31,8 ZJL/S 31,8

ZWE 25,1 ZJK *** 31,8 ZJK 31,8
ZWE/S 25,1 ZJK/S *** 31,8 ZJK/S 31,8

WJG 25,1
WJG/S 25,1

DBAA--MHN--ZPJ 38,1
DBAA--MHN--ZPJ/S 38,1
nicht katalogisiert

ZJB 24,1
ZJB/S 24,1

ZKX 25,1 ZTB 36,6
ZKX/S 25,1 ZTB/S 36,6

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

X

Y

Y

X

**

X Y

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

p t b a

P T B A

Alle Anschlüsse
verschlossen

P nach A und
B nach T

P nach B und
A nach T

P nach T
A und B verschlossen

A nach B
P und T verschlossen

P nach B
A und T verschlossen

Adapter
NG10 europ. X--Kanal
nach Bosch L--Kanal

P nach A und B
T verschlossen

ABDECKPLATTEN Befestigungsbohrungen mit Senkung für Innensechskantschrauben

Umlenkplatte
B nach A und
A nach B

SONDERVENTILE - FORTSETZUNG

3/2--Wegeventil
an A und B

Höhenangaben fett gedruckt: z.B. 44,5 heißt Abdichtung mittels Dicht-
platte. Alle Höhenangaben inkl. Dichtplatte (wenn vorhanden).
*** Dichtplatte 990--111--007 (Buna--N) separat bestellen

** Die Dichtplatte muß je nach Lochbild (X/Y gemäß
europäischer oder amerikanischer Norm) separat
bestellt werden
Ausnahme: DJR



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

193 Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

ANSCHLUSSPLATTEN - ANSCHLÜSSE SEITLICH

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X
X Y

Druckbegrenzung
P nach T
3--Wege Stromregler
in P

T--162A
RPCC--L*N--Z2F 38,1
RPCC--L*N--Z2F/S 38,1
nicht katalogisiert

T--10A T--10A T--10A T--3A T--3A
RPEC--L*N--FSU 50,8 RPEC--L*N--FSV 49,3 RPEC--L*N--ZHV 62,0 RPGC--L*N--ZLZ 49,3 RPGC--L*N--CSX 49,3
RPEC--L*N--FSU/S 50,8 RPEC--L*N--FSV/S 49,3 RPEC--L*N--ZHV/S 62,0 RPGC--L*N--ZLZ/S 49,3 RPGC--L*N--CSX/S 49,3

(CETOP Version)

YRCC--LAN--BU 50,8 YREJ--LAN--BV 49,3
YRCC--LAN--BU/S 50,8 YREJ--LAN--BV/S 49,3

T--3A T--3A T--3A
NQEB--XAN--CSV 49,3 NQEB--XAN--ZLZ 49,3 NQEB--XAN--CSX 49,3
NQEB--XAN--CSV/S 49,3 NQEB--XAN--ZLZ/S 49,3 NQEB--XAN--CSX/S 49,3

NQEB--XAN--WVZ 55,4
NQEB--XAN--WVZ/S 55,4
nicht katalogisiert

T--5A T--5A
CXFA--XCN--ZAX/M 66,8 CXHA-XCN-ZAT/M 120,6
CXFA--XCN--ZAX/T 66,8 CXHA-XCN-ZAT/T 120,6
nicht katalogisiert nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--17A
PBDB--L*N--ESU 50,8 PPFB--L*N--BSV 49,3 PBHB--L*N--HSX 87,4
PBDB--L*N--ESU/S 50,8 PPFB--L*N--BSV/S 49,3 PBHB--L*N--HSX/S 87,4

T--11A T--2A T--17A
PPDB--L*N--ESU 50,8 PBFB--L*N--BSV 49,3 PPHB--L*N--HSX 87,4
PPDB--L*N--ESU/S 50,8 PBFB--L*N--BSV/S 49,3 PPHB--L*N--HSX/S 87,4

YFCL--XHN--BU 50,8 YFES--XHN--BV 50,8
YFCL--XHN--BU/S 50,8 YFES--XHN--BV/S 50,8

YFCS--LCN--BU 50,8 YFED--LCN--BV 50,8
YFCS--LCN--BU/S 50,8 YFED--LCN--BV/S 50,8

YDCG--LAN--BV 63,5 YDEM--LAN--BW 74,7
YDCG--LAN--BV/S 63,5 YDEM--LAN--BW/S 74,7

p t b a

P

T

A

B

P

T

A

B

P

T

A

B

P

T

A

B

P

T

A

B

P
T

A

B

P

T

A

B

P
T

A
B

Druckbegrenzung
P nach T

Druckbegrenzung
P nach T
Rückschlagventil in P

Pumpenanlauf--
ventil in P

2--Wege
Druckregelventil
in P

3--Wege
Druckregelventil
in P

3--Wege
Druckwaage in P

B nach A
Eilgang
druckabhängig;
Druckbegrenzung
P nach T

G

G

G

P

T

A

B

Druckbegrenzung
P nach T
(niedriger Durchfluß)

G

Rückschlagventil
in P

T

A

B

P



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

194Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

ANSCHLUSSPLATTEN - ANSCHLÜSSE UNTEN

Weitere Funktionen
befinden sich auf
der nächsten Seite.

X

Y

Y

X
X Y

T--10A T--10A T--3A
RPEC--L*N--FRU 50,8 RPEC--L*N--FRV 53,8 RPGC--L*N--CRX 49,3
RPEC--L*N--FRU/S 50,8 RPEC--L*N--FRV/S 53,8 RPGC--L*N--CRX/S 49,3

RPGC--L*N--WVZ 55,4
RPGC--L*N--WVZ/S 55,4
nicht katalogisiert

T--10A
RPEC--L*N--FVU 65,1
RPEC--L*N--FVU/S 65,1
nicht katalogisiert

YRCB--LAN--BU 50,8 YREQ--LAN--BV 49,3
YRCB--LAN--BU/S 50,8 YREQ--LAN--BV/S 49,3

T--3A T--3A
NQEB--XAN--CRV 49,3 NQEB--XAN--CRX 49,3
NQEB--XAN--CRV/S 49,3 NQEB--XAN--CRX/S 49,3

T--11A T--2A T--17A
PBDB--L*N--ERU 50,8 PBFB--L*N--BRV 49,3 PBHB--L*N--HRX 87,4
PBDB--L*N--ERU/S 50,8 PBFB--L*N--BRV/S 49,3 PBHB--L*N--HRX/S 87,4

T--11A T--2A T--17A
PPDB--L*N--ERU 50,8 PPFB--L*N--BRV 49,3 PPHB--L*N--HRX 87,4
PPDB--L*N--ERU/S 50,8 PPFB--L*N--BRV/S 49,3 PPHB--L*N--HRX/S 87,4

YFET--XHN--BV 63,5
YFET--XHN--BV/S 63,5
nicht katalogisiert

p t b a
Druckbegrenzung
P nach T

Druckbegrenzung
P nach T
Rückschlagventil
in P

G

Druckbegrenzung
P nach T
P, T Anschlüsse unten
A, B seitlich G

P T B A

2--Wege
Druckregelventil
in P

3--Wege
Druckregelventil
in P

Pumpenanlauf--
ventil in P

G

G

3--Wege--Druckwaage



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.

195 Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)

Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe Einschraubventil Höhe
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

ANSCHLUSSPLATTEN - ANSCHLÜSSE SEITLICH / TANKANSCHLUSS FLANSCHBAR

X

Y

Y

X
X Y

T--10A T--10A*** T--3A*** T--3A
RPEC--L*N--FTU 50,8 RPEC--L*N--FTV 49,3 RPGC--L*N--VTG 62,0 RPGC--L*N--CTS 49,3
RPEC--L*N--FTU/S 50,8 RPEC--L*N--FTV/S 49,3 RPGC--L*N--VTG/S 62,0 RPGC--L*N--CTS/S 49,3

Nicht katalogisiert

T--3A T--3A*** T--3A*** T--3A
NQEB--XAN--CTU 50,8 NQEB--XAN--CTV 49,3 NQEB--XAN--VTG 62,0 NQEB--XAN--CTS 49,3
NQEB--XAN--CTU/S 50,8 NQEB--XAN--CTV/S 49,3 NQEB--XAN--VTG/S 62,0 NQEB--XAN--CTS/S 49,3

Nicht katalogisiert

T--11A T--2A T--17A
PBDB--L*N--ETU 50,8 PBFB--L*N--BTV 49,3 PBHB--L*N--HTX 87,4
PBDB--L*N--ETU/S 50,8 PBFB--L*N--BTV/S 49,3 PBHB--L*N--HTX/S 87,4

T--11A T--2A T--17A
PPDB--L*N--ETU 50,8 PPFB--L*N--BTV 49,3 PPHB--L*N--HTX 87,4
PPDB--L*N--ETU/S 50,8 PPFB--L*N--BTV/S 49,3 PPHB--L*N--HTX/S 87,4

P

P

P

P

A

B

A

B

A

B

A

B

p t b a

Druckbegrenzung
P nach T

Pumpenanlauf--
ventil in P

2--Wege
Druckregelventil
in P

3--Wege
Druckregelventil
in P

G

G

G

G

*** ohne Meßanschluß



Übersicht
DiN (isO) ZwischeNplatteN / alumiNium uND hyDraulikguss

Für weitere Informationen zu den Zwischenplatten siehe: www.sunhydraulik.de
Die angegebenen Bezeichnungen zeigen den jeweiligen Zwischenplatten -Ventilkörper mit einem typischen Einschraubventil. 

Andere Einschraubventile mit gleichen Einschraubbohrungs-Abmessungen, Funktionen und Durchflussrichtungen können ebenfalls verwendet werden und
erhöhen die mögliche Variationsvielfalt der Zwischenplatten. Bei einem * an der sechsten Stelle ist es notwendig, den Einstellbereich anzugeben.
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Funktion NG 6 (ISO 03) NG10 (ISO 05) NG 10 mit X/Y NG 16 (ISO 07) NG 25 (ISO 08)
USA Europa mit X / Y mit X / Y

Einschraubventil Einschraubventil Einschraubventil Einschraubventil Einschraubventil Einschraubventil Einschraubventil
& Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper & Ventilkörper

Y

Y

X

Y

Y

X

p t b a

B A

Eine
Station

Zwei
Stationen

Drei
Stationen

Vier
Stationen

Fünf
Stationen

T

P

T

P

USA--
Version

T

P

T

P

T

P

T--10A T--3A T--3A T--3A T--3A T--3A T--3A
RPEC- L*N- VPA RPGC- L*N- VNA RPGC- L*N- VNW RPGC- L*N- VMR RPGC- L*N- VRT RPGC- L*N- VLJ RPGC- L*N- VLX
RPEC- L*N- VPA/S RPGC- L*N- VNA/S RPGC- L*N- VNW/S RPGC- L*N- VMR/S RPGC- L*N- VRT/S RPGC- L*N- VLJ/S RPGC- L*N- VLX/S

T--10A T--3A T--3A T--3A T--3A T--3A T--3A
RPEC- L*N- VPB RPGC- L*N- VNB RPGC- L*N- VNX RPGC- L*N- VMT RPGC- L*N- VRV RPGC- L*N- VLK RPGC- L*N- VLY
RPEC- L*N- VPB/S RPGC- L*N- VNB/S RPGC- L*N- VNX/S RPGC- L*N- VMT/S RPGC- L*N- VRV/S RPGC- L*N- VLK/S RPGC- L*N- VLY/S

T--10A T--3A T--3A T--3A T--3A T--3A T--3A
RPEC- L*N- VPC RPGC- L*N- VNC RPGC- L*N- VNY RPGC- L*N- VMW RPGC- L*N- VRW RPGC- L*N- VLL RPGC- L*N- VLZ
RPEC- L*N- VPC/S RPGC- L*N- VNC/S RPGC- L*N- VNY/S RPGC- L*N- VMW/S RPGC- L*N- VRW/S RPGC- L*N- VLL/S RPGC- L*N- VLZ/S

T--10A T--3A T--3A T--3A T--3A
RPEC- L*N- VPD RPGC- L*N- VND RPGC- L*N- VNZ RPGC- L*N- VMX RPGC- L*N- VRX
RPEC- L*N- VPD/S RPGC- L*N- VND/S RPGC- L*N- VNZ/S RPGC- L*N- VMX/S RPGC- L*N- VRX/S

T--10A T--3A T--3A T--3A T--3A
RPEC- L*N- VPE RPGC- L*N- VNE RPGC- L*N- VMA RPGC- L*N- VMY RPGC- L*N- VRY
RPEC- L*N- VPE/S RPGC- L*N- VNE/S RPGC- L*N- VMA/S RPGC- L*N- VMY/S RPGC- L*N- VRY/S

MEHRFACHPLATTEN

p g g g
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CACA - *** T-11A 55
CACG - *** T-11A 55
CACK - *** T-11A 55
CACL - *** T-11A 55
CAEA - *** T-2A 55
CAEG - *** T-2A 55
CAEK - *** T-2A 55
CAEL - *** T-2A 55
CAGA - *** T-17A 55
CAGG - *** T-17A 55
CAGK - *** T-17A 55
CAGL - *** T-17A 55
CAIA - *** T-19A 55
CAIG - *** T-19A 55
CAIK - *** T-19A 55
CAIL - *** T-19A 55
CBBA - *** T-11A 52
CBBB - *** T-11A 50
CBBC - *** T-11A 50
CBBD - *** T-11A 51
CBBG - *** T-11A 53
CBBL - *** T-11A 51
CBBY - *** T-11A 52
CBCA - *** T-11A 48
CBCB - *** T-11A 48
CBCG - *** T-11A 49
CBCH - *** T-11A 49
CBCL - *** T-11A 49
CBCY - *** T-11A 48
CBDA - *** T-2A 52
CBDB - *** T-2A 50
CBDC - *** T-2A 50
CBDD - *** T-2A 51
CBDG - *** T-2A 53
CBDL - *** T-2A 51
CBEA - *** T-2A 48
CBEB - *** T-2A 48
CBEG - *** T-2A 49
CBEH - *** T-2A 49
CBEL - *** T-2A 49
CBEY - *** T-2A 48
CBFA - *** T-17A 52
CBFB - *** T-17A 50
CBFC - *** T-17A 50
CBFD - *** T-17A 51
CBFG - *** T-17A 53
CBFL - *** T-17A 51
CBGA - *** T-17A 48
CBGB - *** T-17A 48
CBGG - *** T-17A 49
CBGH - *** T-17A 49
CBGL - *** T-17A 49

CBGY - *** T-17A 48
CBHA - *** T-19A 52
CBHG - *** T-19A 53
CBIA - *** T-19A 48
CBIB - *** T-19A 48
CBIG - *** T-19A 49
CBIH - *** T-19A 49
CBIL - *** T-19A 49
CBIY - *** T-19A 48
CCCA - *** T-11A 54
CCEA - *** T-2A 54
CCGA - *** T-17A 54
CCIA - *** T-19A 54
CDAA - *** T-13A 138
CDAB - *** T-11A 139
CDAC - *** T-13A 138
CDAD - *** T-11A 139
CKBB - *** T-163A 44
CKBD - *** T-163A 44
CKCB - *** T-11A 44
CKCD - *** T-11A 44
CKCV - *** T-11A 45
CKEB - *** T-2A 44
CKED - *** T-2A 44
CKEV - *** T-2A 45
CKGB - *** T-17A 44
CKGD - *** T-17A 44
CKGV - *** T-17A 45
CKIB - *** T-19A 44
CKID - *** T-19A 44
CKIV - *** T-19A 45
CNAC - *** T-162A 72
CNBC - *** T-162A 63
CNCC - *** T-13A 72
CNCD - *** T-11A 64
CNDC - *** T-13A 63
CNEC - *** T-5A 72
CNED - *** T-2A 64
CNFC - *** T-5A 63
CNGC - *** T-16A 72
CNGD - *** T-17A 64
CNHC - *** T-16A 63
CNIC - *** T-18A 72
CNID - *** T-19A 64
CNJC - *** T-18A 63
COBA - *** T-163A 147
CODA - *** T-11A 147
COFA - *** T-2A 147
COFO - *** T-2A 146
COHA - *** T-17A 147
COJA - *** T-19A 147
CSAA - *** T-13A 136

CSAB - *** T-11A 137
CSAC - *** T-13A 136
CSAD - *** T-11A 137
CSAW - *** T-162A 136
CSAX - *** T-163A 137
CSAY - *** T-162A 136
CSAZ - *** T-163A 137
CVCV - *** T-21A 46
CVEV - *** T-22A 46
CVGV - *** T-23A 46
CVIV - *** T-24A 46
CWCA - *** T-21A 56
CWCG - *** T-21A 57
CWCK - *** T-21A 56
CWCL - *** T-21A 57
CWEA - *** T-22A 56
CWEG - *** T-22A 57
CWEK - *** T-22A 56
CWEL - *** T-22A 57
CWGA - *** T-23A 56
CWGG - *** T-23A 57
CWGK - *** T-23A 56
CWGL - *** T-23A 57
CWIA - *** T-24A 56
CWIG - *** T-24A 57
CWIK - *** T-24A 56
CWIL - *** T-24A 57
CXAD - *** T-162A 61
CXBA - *** T-162A 60
CXCD - *** T-13A 61
CXCE - *** T-11A 62
CXDA - *** T-13A 60
CXED - *** T-5A 61
CXEE - *** T-2A 62
CXFA - *** T-5A 60
CXGD - *** T-16A 61
CXGE - *** T-17A 62
CXHA - *** T-16A 60
CXID - *** T-18A 61
CXIE - *** T-19A 62
CXJA - *** T-18A 60
DAAA - *** T-8A 118
DAAA - *** T-8A 122
DAAC - *** T-8A 118
DAAC - *** T-8A 122
DAAH - *** T-8A 123
DAAL-*** T-8A 120
DAAL-*** T-8A 134
DAAM - *** T-8A 125
DAAP - *** T-8A 124
DBAA - *** T-9A 119
DBAA - *** T-9A 126
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DBAC - *** T-9A 119
DBAC - *** T-9A 126
DBAL - *** T-9A 126.01
DBAH - *** T-9A 127
DBAM - *** T-9 129
DBAP - *** T-9A 128
DCCC - *** T-61A 110
DCCD - *** T-61A 111
DCDC - *** T-62A 110
DCDD - *** T-62A 111
DCEC - *** T-63A 110
DCED - *** T-63A 111
DCFC - *** T-64A 110
DCFD - *** T-64A 111
DFCA - 8** T-13A 108
DFCB - 8** T-13A 109
DFDA - 8** T-5A 108
DFDB - 8** T-5A 109
DFEA - 8** T-16A 108
DFEB - 8** T-16A 109
DFFA - 8** T-18A 108
DKDP - *** T-21A 98
DKDR - *** T-21A 99
DKDR - 8** T-21A 100
DKDS - *** T-21A 97
DKFP - *** T-22A 98
DKFR - *** T-22A 99
DKFR - 8** T-22A 100
DKFS - *** T-22A 97
DKHP - *** T-23A 98
DKHR - *** T-23A 99
DKHR - 8** T-23A 100
DKHS - *** T-23A 97
DKJP - *** T-24A 98
DKJR - *** T-24A 99
DKJR - 8** T-24A 100
DKJS - *** T-24A 97
DLDA - *** T-13A 114
DMDA - *** T-11A 116
DNDA - *** T-31A 117
DODP - *** T-21A 96
DODR - *** T-21A 94
DODR - 8** T-21A 95
DODS - *** T-21A 93
DOFP - *** T-22A 96
DOFR - *** T-22A 94
DOFR - 8** T-22A 95
DOFS - *** T-22A 93
DOHP - *** T-23A 96
DOHR - *** T-23A 94
DOHR - 8** T-23A 95
DOHS - *** T-23A 93

DOJP - *** T-24A 96
DOJR - *** T-24A 94
DOJR - 8** T-24A 95
DOJS - *** T-24A 93
DPBA - *** T-11A 102
DPBB - *** T-11A 102
DPBC - *** T-11A 102
DPBD - *** T-11A 102
DPBM - *** T-21A 103
DPBN - *** T-21A 103
DPBO - *** T-21A 103
DPBP - *** T-21A 103
DPCA - *** T-2A 102
DPCB - *** T-2A 102
DPCC - *** T-2A 102
DPCD - *** T-2A 102
DPCM - *** T-22A 103
DPCN - *** T-22A 103
DPCO - *** T-22A 103
DPCP - *** T-22A 103
DRAX - *** T-21A 150
DRAY - *** T-21A 151
DRBA - *** T-11A 104
DRBB - *** T-11A 104
DRBC - *** T-11A 104
DRBD - *** T-11A 104
DRBM - *** T-21A 105
DRBN - *** T-21A 105
DRBO - *** T-21A 105
DRBP - *** T-21A 105
DRBR - *** T-21A 105
DSCH - *** T-31A 140
DSCO - *** T-31A 142
DSCS - *** T-31A 141
DSCX - *** T-31A 152
DSCY - *** T-31A 153
DSEH - *** T-32A 140
DSEO - *** T-32A 142
DSES - *** T-32A 141
DSEX - *** T-32A 152
DSEY - *** T-32A 153
DSGH - *** T-33A 140
DSGO - *** T-33A 142
DSGS - *** T-33A 141
DSGX - *** T-33A 152
DSGY - *** T-33A 153
DSIH - *** T-34A 140
DSIO - *** T-34A 142
DSIS - *** T-34A 141
DSIX - *** T-34A 152
DSIY - *** T-34A 153
DTDA - *** T-13A 115

DVBA - *** T-11A 106
DVBB - *** T-11A 106 
DVBC - *** T-11A 106
DVBD - *** T-11A 106
DVBM - *** T-21A 107
DVBN - *** T-21A 107
DVBO - *** T-21A 107
DVBP - *** T-21A 107
DWDA - *** T-11A 116.01
FCBB - *** T-162A 70
FCCB - *** T-13A 70
FCDB - *** T-5A 70
FCEB - *** T-16A 70
FCFB - *** T-18A 70
FDBA - *** T-13A 71
FDCB - *** T-5A 71
FDEA - *** T-16A 71
FDFA - *** T-18A 71
FMDA - *** T-11A     74.01
FMDB - ***              74.01
FPCC - *** T-13A 73
FPCH - *** T-13A 74
FQCA - *** T-13A 144
FQEA - *** T-5A 144
FQGA - *** T-16A 144
FQIA - *** T-18A 144
FRBA - *** T-163A 76
FRCA - *** T-11A 76
FRDA - *** T-2A 76
FREA - *** T-17A 76
FRFA - *** T-19A 76
FSBA - *** T-31A 83
FSBD - *** T-31A 82
FSBS - *** T-31A 84
FSCA - *** T-31A 83
FSCD - *** T-31A 82
FSCH - *** T-31A 85
FSCS - *** T-31A 84
FSDA - *** T-32A 83
FSDD - *** T-32A 82
FSDH - *** T-32A 85
FSDS - *** T-32A 84
FSEA - *** T-33A 83
FSED - *** T-33A 82
FSEH - *** T-33A 85
FSES - *** T-33A 84
FSFA - *** T-34A 83
FSFD - *** T-34A 82
FSFH - *** T-34A 85
FSFS - *** T-34A 84
FVCA - *** T-21A 77
FVCA - 8** T-21A 78

Modell                            Bohrung / Seite



199 Deu shortcut katalog
01/10 999-901-196

VeNtilmODell-iNDeX

Modell                                Bohrung / Seite Modell                                Bohrung / Seite Modell                                Bohrung / Seite

FVDA - *** T-22A 77
FVDA - 8** T-22A 78
FVEA - *** T-23A 77
FVEA - 8** T-23A 78
FVFA - *** T-24A 77
FVFA - 8** T-24A 78
FXBA - *** T-162A 69
FXCA - *** T-13A 69
FXDA - *** T-5A 69
FXEA - *** T-16A 69
FXFA - *** T-18A 69
HRDA - *** T-11A 156
HRDB - *** T-11A 157
HVCA - *** T-11A 158
HVCA - 8** T-11A 159
LHDA - *** T-31A 79
LHDT - *** T-31A 154
LHFA - *** T-32A 79
LHFT - *** T-32A 154
LHHA - *** T-33A 79
LHHT - *** T-33A 154
LHJA - *** T-34A 79
LKDC - *** T-11A 90
LKFC - *** T-2A 90
LKHC - *** T-17A 90
LKHC - Z** T-17A 90.01
LKJC - *** T-19A 90
LODA - *** T-11A 88
LODA - 8** T-11A 89
LODB - *** T-11A 88
LODB - 8** T-11A 89
LODC - *** T-11A 88
LODD - *** T-11A 88
LODD - 8** T-11A 89
LODO - *** T-11A 88
LOEC - Z** T-2A 88.02
LOFA - *** T-2A 88
LOFA - 8** T-2A 89
LOFB - *** T-2A 88
LOFB - 8** T-2A 89
LOFC - *** T-2A 88
LOFC - Z** T-2A 88.01
LOFD - *** T-2A 88
LOFD - 8** T-2A 89
LOFO - *** T-2A 88
LOFO - Z** T-2A 88.03
LOGC - Z** T-17A 88.02
LOHA - *** T-17A 88
LOHA - 8** T-17A 89
LOHB - *** T-17A 88
LOHB - 8** T-17A 89
LOHC - *** T-17A 88

LOHC - Z** T-17A    88.01
LOHD - *** T-17A 88
LOHD - 8** T-17A 89
LOHO - *** T-17A 88
LOHO - Z** T-17A    88.03
LOJA - *** T-19A 88
LOJA - 8** T-19A 89
LOJB - *** T-19A 88
LOJB - 8** T-19A 89
LOJC - *** T-19A 88
LOJC - Z** T-19A    88.01
LOJD - *** T-19A 88
LOJD - 8** T-19A 89
LOJO - *** T-19A 88
LPBA - *** T-163A 91
LPBC - *** T-163A 91
LPDA - *** T-11A 91
LPDC - *** T-11A 91
LPFA - *** T-2A 91
LPFC - *** T-2A 91
LPHA - *** T-17A 91
LPHC - *** T-17A 91
LPJA - *** T-19A 91
LPJC - *** T-19A 91
LRBA - *** T-163A 92
LRBC - *** T-163A 92
LRDA - *** T-11A 92
LRDC - *** T-11A 92
LRFA - *** T-2A 92
LRFC - *** T-2A 92
LRHA - *** T-17A 92
LRHC - *** T-17A 92
LRJA - *** T-19A 92
LRJC - *** T-19A 92
MBEA - L** T-2A      58.02
MBEA - X** T-2A      58.03
MBEB - L** T-2A      58.02
MBEB - X** T-2A      58.03
MBEG - L** T-2A      58.02
MBEG - X** T-2A      58.03
MBEM - X** T-2A 58
MBGA - L** T-17A    58.02
MBGA - X** T-17A    58.03
MBGB - L** T-17A    58.02
MBGB - L** T-17A    58.02
MBGB - X** T-17A    58.03
MBGG - L** T-17A    58.02
MBGG - X** T-17A    58.03
MBGM - X** T-17A 58
MBIM - X** T-19A 58
MWEA - L** T-22A    58.04
MWEA - X** T-22A    58.05

MWEB - L** T-22A    58.04
MWEB - X** T-22A    58.05
MWEG - L** T-22A    58.04
MWEG - X** T-22A    58.05
MWEM - X** T-22A    58.01
MWGA - L** T-23A    58.04
MWGA - X** T-23A    58.05
MWGB - L** T-23A    58.04
MWGB - X** T-23A    58.05
MWGG - L** T-23A    58.04
MWGG - X** T-23A    58.05
MWGM - X** T-23A    58.01
MWIM - X** T-19A    58.01
NCBB - *** T-162A 68
NCCB - *** T-13A 68
NCCC - *** T-13A 68
NCEB - *** T-5A 68
NCEC - *** T-5A 68
NCFB - *** T-16A 68
NCFC - *** T-16A 68
NCGB - *** T-18A 68
NCGC - *** T-18A 68
NFAB - *** T-8A 132
NFBC - *** T-162A 66
NFCC - *** T-13A 66
NFCD - *** T-13A 67
NFDC - *** T-5A 66
NFDD - *** T-5A 67
NFEC - *** T-16A 66
NFED - *** T-16A 67
NFFC - *** T-18A 66
NFFD - *** T-18A 67
NQEB - *** T-3A 145
PBBB - *** T-163A 30
PBDB - *** T-11A 30
PBDB - 8** T-11A 37
PBFB - *** T-2A 30
PBFB - 8** T-2A 37
PBFC - *** T-2A 35
PBHB - *** T-17A 30
PBHB - 8** T-17A 37
PBHC - *** T-17A 35
PBJB - *** T-19A 30
PBJB - 8** T-19A 37
PBJC - *** T-19A 35
PPDB - *** T-11A 31
PPDB - 8** T-11A 38
PPFB - *** T-2A 31
PPFB - 8** T-2A 38
PPFC - *** T-2A 36
PPHB - *** T-17A 31
PPHB - 8** T-17A 38
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PPHC - *** T-17A 36
PPJB - *** T-19A 31
PPJB - 8** T-19A 38
PPJC - *** T-19A 36
PRDB - *** T-11A 32
PRDL - *** T-11A 40
PRDP - *** T-11A 41
PRFB - *** T-2A 32
PRHB - *** T-17A 32
PRJB - *** T-19A 32
PSDT - *** T-21A 42
PSFT - *** T-22A 42
PSHT - *** T-23A 42
PVDA - *** T-21A 33
PVDA - 8** T-21A 39
PVDB - *** T-21A 34
PVFA - *** T-22A 33
PVFA - 8** T-22A 39
PVFB - *** T-22A 34
PVHA - *** T-23A 33
PVHA - 8** T-23A 39
PVHB - *** T-23A 34
PVJA - *** T-24A 33
PVJA - 8** T-24A 39
PVJB - *** T-24A 34
QCDA - *** T-21A 149
QCDB - *** T-21A 149
QCDC - *** T-21A 149
QCDD - *** T-21A 149
QPAA - *** T-11A 148
QPAB - *** T-11A 148
QPAC - *** T-11A 148
QPAD - *** T-11A 148
RBAA - *** T-3A 8
RBAC - *** T-10A 8
RBAE - *** T-8A 130
RBAP - *** T-8A 13
RBAP - *** T-8A 133
RBAR - *** T-8A 131
RDBA - *** T-162A 7
RDDA - *** T-10A 7
RDDT - *** T-10A 20.01
RDFA - *** T-3A 7
RDFT - *** T-3A 20.01
RDHA - *** T-16A 7
RDJA - *** T-18A 7
RPAN - *** T-8A 13.03
RPCC - *** T-162A 6
RPEC - *** T-10A 6
RPEC - 8** T-10A 14
RPET - *** T-10A 10
RPGC - *** T-3A 6

RPGC - 8** T-3A 14
RPGD - *** T-3A 12
RPGS - *** T-3A 9
RPGS - 8** T-3A 15
RPGT - *** T-3A 10
RPIC - *** T-16A 6
RPIC - 8** T-16A 14
RPID - *** T-16A 12
RPIS - *** T-16A 9
RPIS - 8** T-16A 15
RPIT - *** T-16A 10
RPKC - *** T-18A 6
RPKC - 8** T-18A 14
RPKD - *** T-18A 12
RPKT - *** T-18A 10
RQEB - *** T-10A 11
RQGB - *** T-3A 11
RQIB - *** T-16A 11
RQKB - *** T-18A 11
RSBC - *** T-163A 22
RSDC - *** T-11A 22
RSDC - 8** T-11A 23
RSFC - *** T-2A 22
RSFC - 8** T-2A 23
RSFE - *** T-2A 24
RSHC - *** T-17A 22
RSHC - 8** T-17A 23
RSHE - *** T-17A 24
RSJC - *** T-19A 22
RSJC - 8** T-19A 23
RSJE - *** T-19A 24
RVBA - *** T-163A 16
RVBB - *** T-163A 17
RVCA - *** T-11A 16
RVCB - *** T-11A 17
RVCD - *** T-21A 19
RVCD - 8** T-21A 20
RVEA - *** T-2A 16
RVEB - *** T-2A 17
RVED - *** T-22A 19
RVED - 8** T-22A 20
RVES - *** T-2A 18
RVET - *** T-2A      18.01
RVGA - *** T-17A 16
RVGB - *** T-17A 17
RVGD - *** T-23A 19
RVGD - 8** T-23A 20
RVGS - *** T-17A 18
RVGT - *** T-17A    18.01
RVIA - *** T-19A 16
RVIB - *** T-19A 17
RVID - *** T-24A 19
RVID - 8** T-24A 20

RVIT - *** T-19A    18.01
SCCA - *** T-11A 26
SCEA - *** T-2A 26
SCGA - *** T-17A 26
SCIA - *** T-19A 26
SQDB - *** T-11A 27
SQFB - *** T-2A 27
SQHB - *** T-17A 27
SQJB - *** T-19A 27
SXCA - *** T-11A 25
SXEA - *** T-2A 25
760-***  169
770-***  169
790-2****                   170
790-4****               170
999-70*               170



Die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
SUN Hydraulik GmbH stehen unseren Kunden auf Anfrage 
sowie im Internet unter www.sunhydraulik.de zur Verfügung. 
Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben, Beschreibun-
gen und Abmessungen sind vor der Drucklegung sorgfältig 
geprüft worden. Sie dienen allein der Produktbeschreibung 
und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne
zu verstehen. Für die Richtigkeit der Angaben und eventuell 

daraus entstehende Schäden und Folgeschäden wird keine 
Haftung übernommen.
SUN Hydraulik GmbH behält sich das Recht vor, zu jeder 
Zeit, ohne besondere Anzeige und ohne eine besondere 
Verpflichtung oder Schuldanerkennung damit zu verbinden, 
Produkte auszugliedern und Änderungen von Preisen, Ra-
batten, Spezifikationen und Konstruktionen vorzunehmen.






