KOMPONENTEN FUR DIE INDUSTRIE- UND MOBILHYDRAULIK




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE

VORTEILE DER SUN HOHLSCHRAUBENGEHAUSE

B Mit Standard-Stufenbohrung fiir:
— Senkbremshalteventil
— Entsperrbares RV
— Rohrbruchsicherung
— Stromregelventil
— 2/2-Wegeventil
B Reduzierter Verrohrungsaufwand

B Lasthaltende Ventile konnen direkt an Zylinder montiert
werden

B Direktmontage erfiillt hohe Sicherheitsanforderungen

B Fur Einschraubbohrung nach ISO 1179 (E) ;
DIN 3852 T2/11 Form X schmale Ausdrehung (siehe unten)
B Gehiuse 360° schwenkbar
B Abdichtung tiber NBR-Weichdichtungen an Hohlschraube
und Dichtring; zusitzliche Sicherheit tiber Dichtkante
an der Hohlschraube

B Systemdruck bis 350 bar (bei GGG-Gehiuse)

Anwendungsbeispiel: X4C-Gehdiuse mit CKI -Ventil

B Wahlweise Gehduse in Aluminium bis 210 bar Spitzendruck

B Alle Gehduse werden komplett mit Hohlschraube und
Dichtungen (NBR) geliefert.

B Einschraubzapfen und Einschraubbohrung nach ISO 1179-1
(DIN 3825 T2, Form X,Y).

MONTAGEANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN

Montageanweisung:
Anzugsmoment flr Hohlschraube 45 Nm bis 49 Nm
Bezug Gegenwerkstoff Stahl

Montageanweisung:
Anzugsmoment flir Hohlschraube 70 Nm bis 77 Nm
Bezug Gegenwerkstoff Stahl

Hohlschraubengehause 999-901-117
04/03 SUN Hydraulik GmbH

48.0 i
42.0 KDS Dichtring gP g 3?%“‘&'?9
18.9mm & '
62 » l l
Hohlschraube
SW 19 Hohlscrérwgi
|l 1.6 mm — 2.1 mm
Montageanweisung: Montageanweisung:
Anzugsmoment fir Hohlschraube 120 Nm bis 132 Nm Anzugsmoment fiir Hohlschraube 230 Nm bis 250 Nm
Bezug Gegenwerkstoff Stahl Bezug Gegenwerkstoff Stahl
59.0 KDS Dichtring 69.1 KDS Dichtring
26.9mm & ‘ > "
95 »—|« G 1/2" Anschluss 95 | G 3/4" Anschluss 329 mm &
KDS Dichtri “~
ichtring .
Hohlscrg\a,l\L,Jg% Hohlschraube KDS Dichtring
SW 36

»—|«2.6mm

»—|¢ 2.6 mm

Siehe SUN Hydraulik Kataloge und Datenblatter zu Standardeinstellungen, Verstellbereichen, max. Driicken, Dichtungsmaterialien, Anzugsmomente usw.




UBERSICHT HOHLSCHRAUBENGEHAUSE

1/4" Anschliisse

1 x T-162A

1 xT-163A

1 xT-163A

Aluminium
Hydraulik GGG-Strangguss

X3S Seite 2
X3S/S Seite 2

X4E Seite 4
X4E/S Seite 4

X4A Seite 6
X4A/S Seite 6

Auf Anfrage Seite 8

3/8" Anschliisse 1 x T-13A 1 xT-11A 1 x T-11A 1xT-11A
Aluminium  X4L Seite 2 X4F Seite 4 X4B Seite 6 X4l Seite 8
Hydraulik GGG-Strangguss X4L/s Seite 2 X4F/S Seite 4 X4B/S Seite 6 X4is Seite 8
1/2" Anschliisse 1x T-13A 1 xT-11A 1 x T-11A 1xT-11A
Aluminium ~ X4M Seite 3 X4G Seite 5 X4ac Seite 7 X4) Seite 9

Hydraulik GGG-Strangguss

3/4" Anschliisse

X4m/S Seite 3

1 xT-5A

X4GIS Seite 5

1xT-2A

X4C/S Seite 7

X4JIS Seite 9

1xT-2A

Aluminium
Hydraulik GGG-Strangguss

X4N Seite 3
X4N/S Seite 3

X4H Seite 5
X4HIS Seite 5

X4D Seite 7
X4D/S Seite 7

X4K Seite 9
X4K/S Seite 9

1/4" Anschliisse 1 x T-163A
Aluminium  X3T Seite 10 Auf Anfrage Seite 12 Auf Anfrage Seite 14
Hydraulik GGG-Strangguss X3T/S Seite 10
3/8" Anschliisse 1 xT-11A 2xT-11A 1xT-21A
Aluminium  X3U Seite 10 X3X Seite 12 X5Y Seite 14

Hydraulik GGG-Strangguss

1/2" Anschliisse

X3U/S Seite 10

1xT-11A

X3XIS Seite 12

2xT-11A

X5Y/S Seite 14

1xT-21A

Aluminium
Hydraulik GGG-Strangguss

3/4" Anschliisse

X3V Seite 11
X3V/S Seite 11

1xT-2A

X3y Seite 13
X3Y/S Seite 13

2xT-2A

X52 Seite 15
X52/S Seite 15

1 xT-22A

Aluminium
Hydraulik GGG-Strangguss

X3w Seite 11
X3W/s Seite 11

X3z Seite 13
X3z/S Seite 13

Nicht beschriebene Bauformen und metrische Anschliisse bitte anfragen.

Hohlschraubengehduse 999-901-117
04/03 SUN Hydraulik GmbH

X6A Seite 15
X6A/S Seite 15




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE

m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

FQOA-XAN/10.14 NFI -0

__2_I 2
| - |
.@Fw :{
L_1_| =

1 Einschraubbohrung T-162A

/512

Typische Einschraubventile fiir
diese Gehause (Modell)

FQBA-XAN
NFBC-II
NCBB- I
FCBB-MI

NCID -[m /5.16

FCOB-0AO/5.22

2 2 2
[ | [ | r TN
[ | | | | |
L_1_I L_‘_I L_‘_I

ANSCHLUSSGROSSE G1/4

~~
(DY kos 126 -
\f/ Dichtring
b
Hohl- !
schraube _>‘EE‘:T_\L_'
0 _\j T
0 111238
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X3S

FDID -0AO/5.24

DTDA-MI /8.17

T-162A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kérperkante 0.8 mm

=1e)

Hydraulik GGG-Strangguss X3S/S

ANSCHLUSSGROSSE G3/8

1 Einschraubbohrung T-13A

Typische Einschraubventile fir diese
Gehéause (Modell)

FQCA-XAN
NFCO-[D
NCCO-D
FCCB-OAO
FDBO-0AD
DLDA-MI
DTDA-M

Hohlschraubengehause 999-901-117

T-13A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kdrperkante 0.8 mm

- 724

~ L3 \
(L 1) KDS 52.1 -
N ot
L T - / Dichtring
:rf" """ -
Hohl- R
schraube _VEr'— TV T
Fo1
0 -
0 143 294 40.6
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4L

203 .0

=lc]

Hydraulik GGG-Strangguss X4LIS

04/03 SUN Hydraulik GmbH




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

FQOA-XAN/10.14 NFD -

__2_I 2
| - |
|\—£]'7?4' :?
L_1_| =

15.12

NCI -M /516  FCOB-0AO/5.22

2
1N

FD -0A0/5.24

2 2
r TN [ | r
| | | | |
L_1_I L_‘_I L_1_I

DTDA-MI /8.17

DLDA-MII /8.16

ANSCHLUSSGROSSE G1/2

1 Einschraubbohrung T-13A

T-13A Einschraubbohrung

Tiefe des LS-Anschlags
von Kérperkante 0.8 mm

T § [aaV vs - [E T
o T T T T \ / KDS ' b ol ﬁr :
S ’/ Dichtring ' ===t
e 1
Typische Einschraubventile Hohl- A 1 I :
fir diese Gehéuse (Modell) schraube > # |_§ '
FQCA-XAN 0 SRR I |
NFCO-m R |
NCCOI-[D 0
FCCB-UAD 0 161 336
FDBO-OAC
DLDA-MI
DTDA-M(I
=i
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4aM
Hydraulik GGG-Strangguss X4am/s
ANSCHLUSSGROSSE G3/4
1 Einschraubbohrung T-5A
T-5A Einschraubbohrung
o Tiefe des LS-Anschlags
|_ | von Kérperkante 0.8 mm 18.3
| | — o 889
N ! — i—\ ~ e !IF-_-_—_L-_—_-_H
Ll 77T\ PR
g " 4«6#—))7 667 —f — i 2
\ N\ KDS TR
N :rL _ ’/ Dichtring e f T
Typische Einschraubventile [ [
fiir diese Gehause (Modell) i | .
] Hohl- I | N
ROl RGN schraube > A R
NFDO- i |8
NCED-m S SN
FCDB-D ' \ \ ! \ \ \
FDCB-II 0 194 416 635 318 0
=l
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4N
Hydraulik GGG-Strangguss X4nNIS

Hohlschraubengehduse 999-901-117
04/03 SUN Hydraulik GmbH



HOHLSCHRAUBENGEHAUSE

m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-MI /4.10 CAI -
1

14.09

CCOA-M /409  CKMI -MI /416  CKOV-ID
1

— 1 1
w | =al= =
b & B

L L i )
I5= = —J 5 5

ANSCHLUSSGROSSE G1/4

1 Einschraubbohrung T-163A

Typische Einschraubventile fiir
diese Gehause (Modell)

CKBO-MD

Bestellkode

T-163A Einschraubbohrung

Tiefe des LS-Anschlags
1.1 von Korperoberkante 15.9 mm
| 762
KDS 445
Dichtring
Hohl- A
schraube A 152~
0 _L 0-
\ \ |
0 238 0

Aluminium Knetlegierung X4E

=1e)

Hydraulik GGG-Strangguss X4E/S

ANSCHLUSSGROSSE G3/8 *

1 Einschraubbohrung T-11A

Typische Einschraubventile fir diese
Gehéause (Modell)

CBCO-mD
CBBO-MI
CACO-mD
CcccOo-mm
CKCO-mD
CKCV-D

* Anschluss 3 = G1/4

Hohlschraubengehause 999-901-117

Bestellkode

T-11A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kérperoberkante 17.5 mm

0 167 31.8 63.5

| | |
.07 G1/"

1.9 - I Anschluss

35.7 —
KDS

/ Dichtring
Hohl- RN
schraube EE
1

Aluminium Knetlegierung X4F

- 743

- 940

=lc]

Hydraulik GGG-Strangguss X4FIS

04/03 SUN Hydraulik GmbH




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-M /4.10 CAI -Mm
1

ANSCHLUSSGROSSE G1/2 *

1 Einschraubbohrung T-11A

Typische Einschraubventile
fir diese Gehause (Modell)

CBCO-MD
CBBO-MI
CACO-I
CCCO-Mmm
CKCO-ID
CKCV-I

* Anschluss 3 = G1/4

ANSCHLUSSGROSSE G3/4 *

1 Einschraubbohrung T-2A

/409  CCOA-MD /409  CKI -MI /4.16

=t !
I- =1

E"’%‘ ﬁ%’
LI S - g
2 2

T-11A Einschraubbohrung

Tiefe des LS-Anschlags

von Kérperoberkante 17.5

0 159 336
\ \ \

—_

4-749

- 94.0

Typische Einschraubventile
fiir diese Gehause (Modell)

CBEDC-mI
CBDO-m
CAEDC-D
CCEO-MM
CKED-
CKEV-I

* Anschluss 3 = G1/4

0 - G 1/4"
19 _ @" Anschluss
KDS 357 —
Dichtring
R e F-/
Hohl- : ;!
I "
schraube ~ > T =T
L A
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4G
Hydraulik GGG-Strangguss X4G/S
T-2A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kdrperoberkante 18.3 mm
0 191 416 762
0_ ! \ \ \
v G1/4"
127 - L < Anschluss
KDS ]
Dichtring 3.5 -

/

A -
Hohl- ‘ '
schraube —® T |
A =i
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4H

- 80.0

- 101.6

Hydraulik GGG-Strangguss X4HIS

Hohlschraubengehduse 999-901-117
04/03 SUN Hydraulik GmbH



HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-MI /4.10 CAID - /409 CCOA-MD /409  CKI -0 /416  CKOV-MD
1

W DR @ i
1L = | | L = J) = 2_' -2 ;l
ANSCHLUSSGROSSE G1/4 *

1 Einschraubbohrung T-163A

—_— T-163A Einschraubbohrung
!]_ ] | Tiefe des LS-Anschlags

| | von Kérperoberkante 15.9 mm

: . 762 _
|

IR «-[)

39.7— KDS
Typische Einschraubventile fiir diese Dichtring
Gehause (Modell) ! /
oo
CKBL-I Hohl- i |_: ' ~
schraube — > ‘ET‘_‘ T 15.2
0— ‘J : ‘ .0_‘ ‘ |
0 M1 238 0 279 559

=1e)

Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4A
*Qmax fiir Anschluss 3 < 60% Nenn-
volumenstrom Hydraulik GGG-Strangguss X4A/S

ANSCHLUSSGROSSE G3/8 *

1 Einschraubbohrung T-11A

3 2 T-11A Einschraubbohrung

!l_ l —_— _l Tiefe des LS Anschlags

von Kdrperoberkante 20.6 mm
| : 0 167 318 P 63.5 31.8 0

. | ol | |

|
RaEA
L
|

132 — |- 132 —}

.| I
.
.
.
.
-
i
5
—
Z2
T
_..'1'
n
i
0
'
.
Py
|3
n
]
ooy

L)
nn
It
s,
1

Typische Einschraubventile fiir diese 434 — - KDS
Gehéause (Modell) Dichtring
CBCO-mm /
CBBO-II Hohl M
. - i [

CAC-IID schraube — > TF = — TET
CccO-mm :
CKCO-[mmn —94.0

CKCV-III =

Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4B

— 743

*Qmax fiir Anschluss 3 < 60% Nenn-
volumenstrom Hydraulik GGG-Strangguss X4BIS

Hohlschraubengehause 999-901-117 6
04/03 SUN Hydraulik GmbH




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-Mm /4.10 CAlM -MM /4.09 CCOA-MI /4.09  CKm -0 /416  CKOV-MD
1 _ 1 _ _ 1 _ 1 1

I = I | 1o =

I g13 I e L2 3:I%l ‘j%:

1L £ 1 - = J) izt o -l;?l

ANSCHLUSSGROSSE G1/2 *

1 Einschraubbohrung T-11A

3 2 T-11A Einschraubbohrung
—_— Tiefe des LS-Anschlags
|]_ l | von Korperoberkante 21.4 mm
i | 0 159 336 762 38.1 :
| | | | | |

: . 0 — ; ; -0
I:I__ J e T e L

R — 159 — ‘ 159 — 3 ﬂ—}‘ | ﬁ;;_:_%'-

KDS

’/ Dichtring

Typische Einschraubventile
fiir diese Gehause (Modell) 50.8

CBCO-m

CBBO-MI Hohl-
CACO-III schraube L
CCCO-m

CKCO-mm '

CKCV-I 52.7 = @

- 714

I
I
-..-..-.i-..-..
p-'=--t----9
|
I
[

— 88.0

Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4cC
*Qmax fiir Anschluss 3 < 60% Nenn-
volumenstrom Hydraulik GGG-Strangguss X4C/S

ANSCHLUSSGROSSE G3/4 *

1 Einschraubbohrung T-2A

T-2A Einschraubbohrung
3 2 Tiefe des LS-Anschlags

|l_]____| 01 416 von Kérperkante 24.6 mm 889

T__ _— J 194 -l £ - — 194 —

KDS

/ Dichtring

A .—4 — 758

—o

ny
u

L

i
i
i
i
Y

Typische Einschraubventile
fiir diese Gehause (Modell)

63.5
CBEO-Im Hohl-
CBDO-I schraube
CAED-[
CCEO-mm
CKED-[m 6 \5
CKEV-[I ’ g@

==clbo ol
T

—96.5

Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4D
*Qmax fur Anschluss 3 < 60% Nenn-
volumenstrom Hydraulik GGG-Strangguss X4DIS

Hohlschraubengehduse 999-901-117 7
04/03 SUN Hydraulik GmbH




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-MI /4.10 CAID - /409 CCOA-MD /409  CKI -0 /416  CKOV-MD
1

W DR @ i
1L = | | L = J) = 2_' -2 ;l
ANSCHLUSSGROSSE G1/4

1 Einschraubbohrung

Typische Einschraubventile fiir
diese Gehause (Modell)

CKBO-MD

=1e)

Bestellkode Aluminium Knetlegierung m Auf Anfrage

Hydraulik GGG-Strangguss m IS

ANSCHLUSSGROSSE G3/8 *

1 Einschraubbohrung T-11A

T-11A Einschraubbohrung
3 M2 Tiefe des LS-Anschlags
f————— e — 0 127 302 von Kérperkante 17.5 mm 0 311 G 1/4"

|__:_ : | o | \ \ l \ Anschluss

. — : o 0= T e dy

| | e - D LY

: . peedeadi L d

. J. — > J . O verschlossen

2 M1 _
291 —| (DS 35.7
L / Dichtring
Typische Einschraubventile fiir diese L - verschlossen
Gehause (Modell) Hohl- b
schraube =T
CBCO-I :1.-.}-1-: 775 _
CBBO- ! |
CACC-m 919 - ! Blenden-& 0.4 mm fm | |
cceO-mm 175 (vergrossert ! 352 584
CKCO-mT dargestellt) )
CKCV-III =
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4l
* Anschluss 3, M1 + M2 = G1/4 Hydraulik GGG-Strangguss X4ls
Hohlschraubengehause 999-901-117 8

04/03 SUN Hydraulik GmbH



HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-Mm /4.10 CA - /4.09 CCOA- /4.09 CKI - /416  CKOV-D
Jeviin ] AC e g%e ﬁ$
|_;__J LI S — 1'_‘2_' -l;?l
ANSCHLUSSGROSSE G1/2*

1 Einschraubbohrung T-11A

T-11A Einschraubbohrung
3 M2 Tiefe des LS-Anschlags G 1/4"
r_‘____l 0 111 336 von Korperoberkante 17.5 N7 63.5 Anschluss
i H | 0_ [ \ 0— \ \ \ /
: ' 1.9 — @ ;})} -
I:J. ..... = J " verschlossen
2 M1
39.1 / \ 35.7 — |
T \ / KDS i
Dichtring
Typische Einschraubventile | p/ verschlossen
fiir diese Gehéuse (Modell) ooooec 5 H \
i Hohl- o ol L
CBCL-I schraube >~ I i 43 - {
CBBO-I S L]
CACE-TE 96.5 — | Blenden-& 0.4 mm
cecn-m 1 ! 4 (vergrossert \
CKCO-IM 9 dargestellt) 38.1
CKCV-I &
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4)
* Anschluss 3, M1 + M2 = G1/4 Hydraulik GGG-Strangguss X4JIs
ANSCHLUSSGROSSE G3/4 *
1 Einschraubbohrung T-2A
3 M2 T-2A Einschraubbohrung G1/4"
_________ 0 127 416 Tiefe des LS-Anschlags 0 40.6 762 Anschluss
D_ : | o ! von Kérperoberkante 183 _ ! Al | /
i | 129 — L‘.*;?.:Bq
- : 1T verschiossen
C1 . _E] ST T T
2 Wi 7)) 367 [-o-tii-) oy T )
392——_ KDS I U : ':\I " N
Dichtring |
| ’/ verschlossen
Typische Einschraubventile e For -]
fiir diese Gehause (Modell iR
cBEC-m Ambab ot il o 786
CBDO-ID S ph-
CAED-I . 101.6 —
CCED-mm \ Blenden- 0.4 mm
CKEL-ID Hohl- 26.4 (vergrossert
e schraube dargestellt) )
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X4K
* Anschluss 3, M1 + M2 = G1/4 Hydraulik GGG-Strangguss X4KIS
Hohlschraubengehduse 999-901-117 9

04/03 SUN Hydraulik GmbH



HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-MI /4.10 CAID - /409 CCOA-MD /409  CKI -0 /416  CKOV-MD
1

1

@L %; % 55
1L = | | L = J) ] 2_' gl ;l
ANSCHLUSSGROSSE G1/4

1 Einschraubbohrung T-163A

....... —_ T-163A Einschraubbohrung
I_ : Tiefe des LS-Anschlags
3r |3 von Kérperoberkante 15.5 mm
5 25.0 52.1
H | \
. !I T G ey
. 2 Sk NN
T AN
aE KDS At T
Typische Einschraubventile fiir Dichtring A EL I
diese Gehause (Modell) Nl : |
Hoh RN 152 L
CKBO-IID - RN . L
schraube i j BER e
e 12 23l
0= 0-= -
[ \ \
0 111 238 0 114 318 63.5

=1e)

Bestellkode Aluminium Knetlegierung X3T

Hydraulik GGG-Strangguss X3T1/S

ANSCHLUSSGROSSE G3/8

1 Einschraubbohrung T-11A

T-11A Einschraubbohrung
I_ ''''''' —/ Tiefe des LS-Anschlags

3 i3 von Kdrperoberkante 17.5 mm \i()j
i | 91.4

KDS
Typische Einschraubventile fir diese Dichtring

Gehéause (Modell)

CBCO-mm Hohl- 2%1_
schraube
CBBO-MM
CACO-II
CCCO-m 0 : |
CKCO-mn 0 143 318 63.5

CKCV-ID He

Bestellkode Aluminium Knetlegierung X3u

Hydraulik GGG-Strangguss X3U/S

Hohlschraubengehause 999-901-117 10
04/03 SUN Hydraulik GmbH




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-M /4.10
1

CAD - /4.09

CCOA-m

1
— Il
i

| ==
2

/4.09

CKm

1
| |
| gical
s ]
2

- /416  CKOV-D

ANSCHLUSSGROSSE G1/2

1 Einschraubbohrung T-11A

Typische Einschraubventile
fir diese Gehause (Modell)

CBCO-MD
CBBO-MI
CACO-I
CCCO-Mmm
CKCO-ID
CKCV-I

Hohl-
schraube

Bestellkode

'

— s — — —
l
docococcoosoos
3

|.F.F.F

Aluminium Knetlegierung

T-11A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kdrperoberkante 17.5 mm

99.1—

KDS
J Dichtring

29.0 —

X3V

Hydraulik GGG-Strangguss

X3V/s

ANSCHLUSSGROSSE G 3/4

1 Einschraubbohrung T-2A

Typische Einschraubventile
fiir diese Gehause (Modell)

CBEDC-mI
CBDO-m
CAEDC-D
CCEO-MM
CKED-
CKEV-I

Hohlschraubengehduse 999-901-117

T-2A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Korperoberkante 18.3 mm
KDS
/ Dichtring
Hohl-
schraube > N 82—
0-
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X3w
Hydraulik GGG-Strangguss X3W/S

04/03 SUN Hydraulik GmbH

1




HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-MI /4.10 CAI -
1

/409  CCOA-M /4.09  CKI -0 /4.16

=t - ;
I- il

@r* ﬁ%’
LIS ]
2 2

CKOV-mI

1
|
|
0
2

ANSCHLUSSGROSSE G1/4

2 Einschraubbohrungen

Typische Einschraubventile fiir
diese Gehause (Modell)

CKBLO-
=k
Bestellkode Aluminium Knetlegierung m Auf Anfrage
Hydraulik GGG-Strangguss m IS
ANSCHLUSSGROSSE G3/8
2 Einschraubbohrungen T-11A
2 x T-11A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kérperoberkante 17.5 mm \f.ﬁ
889 — S —
A
*“TJLT“’
KDS T b N A s T
517 -} Dichtring :—1:—5—)—| v 1:21
[N A '\“ﬁgeq-i-'h_-_-_a
Typische Einschraubventile fiir diese Lo < '":- --:"
Gehéuse (Modell) I R Cl .
Hohl- __,, EE _ 197 — p
CBCL-ID schraube . ] ' i
[===q==""" F====%
CACO-I 0 — ‘ ; ‘ 0— kool
3 \ \ \ \
i 0 151 302 0 210 603 889
CKCO-mm
CKCV-III =
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X3X
Hydraulik GGG-Strangguss X3XIS

Hohlschraubengehause 999-901-117
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HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CBO-Mm /4.10 CA - /4.09 CCOA- /4.09 CKM - /416  CKOV-D
1 _ 1 _ _ 1 _ 1 1
1. r I 1= -
I fg13 I e L2 3:I%II ‘j%:
|_;__J LI S - 1'_‘2_' -l;EI
ANSCHLUSSGROSSE G1/2
2 Einschraubbohrungen T-11A
2 x T-11A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kérperkante 17.5 mm \
00 - T T
Ll
FW;i:::,li:::%/;«3,;H;i:::ili::::
j 0D AN ,/J,:i:kﬁfq:‘
sa- (CD VN
\ KDS R e R W
Typische Einschraubventile Dichtring itk bk SN N A
fiir diese Gehause (Modell) | | | J g
CBCO-ID Hof AN
A PR S 1 R 171 — |-
CBBC-ID schraube > [T T 1
CACO-IIT |
CeCO-m S — 0 ‘
CKCO-m 0 159 336 0 95.3
CKCY-[I &
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X3Y
Hydraulik GGG-Strangguss X3Y/S
ANSCHLUSSGROSSE G3/4
2 Einschraubbohrungen T-2A
2 x T-2A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
von Kérperkante 18.3 mm \
101.6 — — Tt
65.1 —
KDS
Dichtring
Typische Einschraubventile
fir diese Gehause (Modell) R - -1
B T
CBEL-MD Hohl- S
CBDO-I schraube > L ':'H_ 1
CAEC-ID R T |
CCED-[mD 0— !
CKED-Im ! ! !
0 191 41.6
CKEV-D ) 1)
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X3z
Hydraulik GGG-Strangguss X3zIS

Hohlschraubengehduse 999-901-117
04/03 SUN Hydraulik GmbH
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HOHLSCHRAUBENGEHAUSE

m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CwO-mm

1 q
| 3
L -
4L T

14.09

a_|!
T
3 |

2

Cvov-mi

14.09

ANSCHLUSSGROSSE G1/4

1 Einschraubbohrung

3 M2
C_ ] 5
4 2 M1
Typische Einschraubventile fiir
diese Gehause (Modell)
=i
Bestellkode Aluminium Knetlegierung m Auf Anfrage
Hydraulik GGG-Strangguss m IS
ANSCHLUSSGROSSE G3/8 *
1 Einschraubbohrung
T-21A Einschraubbohrung
3 M2 Tiefe des LS-Anschlags
T 9 15-‘9 31‘-8 von Korperoberkante 32.1 mm 9 31‘-8 63"'5
: ! 0_ 0_
H I
| G 1/4"
| J 4 | 14— Anschluss
' =
L"‘—'—z—'—'ﬁ' 273 — |} G 1/4" I3
Anschluss
50.3 —
) ' G 533 — | KDS }
Typische Einschraubventile fir d
v i Joching ~
verschlossen
CwCO-mm Hohl-
CVCV-Im > - 81.8
schraube
. Blenden-& 0.4 mm 1016 —
(vergrossert \
dargestellt) 432
=l
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X5Y
* Anschluss 3, 4, M1 + M2 = G1/4 Hydraulik GGG-Strangguss X5Y/S

Hohlschraubengehause 999-901-117
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HOHLSCHRAUBENGEHAUSE
m Systemdruck: Aluminium 210 bar / Hydraulik Strangguss 350 bar

Typische Einschraubventile fir diese Gehduse (Modell/ Katalogseite Einschraubventile)

CWO-MI  /4.09 cvov-mm  /4.09
— L | 4_ 1
I s J:t%"
s 4 2 - : ?I
ANSCHLUSSGROSSE G1/2*
1 Einschraubbohrung T-21A
T-21A Einschraubbohrung
Tiefe des LS-Anschlags
3 M 0 159 336 von Korperkante 31.8 mm Ns.s 63.5
S —— ) 0_\ \ \ | \ \
. - . - | T G 14
1.1 — P‘LHL_L L2 Anschluss
| S P 1
A~ G 1/4" T
L.__J__ﬁ 21.0— Anschluss L
4 2 M @ ==
524— | &) KDS 500 —F }
Typische Einschraubventile \J J Dichtring verschlossen
fiir diese Gehéuse (Modell) A o verschlossen
CWCL-m Hohl- tﬁli P !
CvCV-m schraube > L:E - 841 *[r 1 |- 846
R +-
- 101.6 — ‘
Blenden-& 0.4 mm
(vergrossert 432
dargestellt) )
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X52
* Anschluss 3, 4, M1 + M2 = G1/4 Hydraulik GGG-Strangguss X52/S
ANSCHLUSSGROSSE G3/4 *
1 Einschraubbohrung T-22A
0 191 45 T-22A Einschraubbohrung
\ \ \ Tiefe des LS-Anschlags
3w — 0— - von Korperkante 33.4 mm ? 4()"6 76"2
o ! | 0 — e o
i - : 1/4"
| 278 — | f@ 11'1_/&._.,'5"--_{"-...1....4' Anschluss
BE J o ' X G 1/4" ; | I"‘T'HS-_'L‘/
ST T T Anschluss ' 1___}?-‘— "
539 — - r\ i
KDS _
o> 51.6 i
. ' ' Dichtring g
'I:yp|§che E|ns_<_:hraubventlle % \
fiir diese Gehause (Modell) ,_ _________ - L verschlossen verschlossen
CWED-T " ; )
CVEV-II TR A I
1 - 939 —
fosoomeoee "
F Blenden-& 0.4 mm
Hohl- (vergrossert b |
schraube dargestellt) 457 =1e)
Bestellkode Aluminium Knetlegierung X6A
* Anschluss 3, 4, M1 + M2 = G1/4 Hydraulik GGG-Strangguss X6A/S

Hohlschraubengehduse 999-901-117
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NOTIZEN
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VORSICHTSMASSNAHMEN, GESCHAFTSBEDINGUNGEN,
ANMERKUNGEN ZU DEN LEISTUNGSDATEN,
EINSATZBESCHRANKUNGEN

Hohlschraubengehéuse 999-901-117
04/03 SUN Hydraulik GmbH

VORSICHTSMASSNAHMEN

SUN ist Hersteller einer Vielzahl von Einschraubventilen, die in
gleiche SUN Einschraubbohrungen passen. In dem Sechskant
eines jeden Einschraubventils ist eine 7-teilige Artikelbezeichnung
und ein 4-stelliger Datenschlissel eingeschlagen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die physische Austauschbarkeit nicht

notwendigerweise auch eine funktionelle Austauschbarkeit
bedeutet. Vor Austausch verschiedener SUN Einschraubventile

in gleiche Einschraubbohrungen sollte vom Anwender mit dem
SUN Héndler oder SUN Hydraulik Ricksprache gehalten
werden.

Hinweis: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, sollten vor
jeder Tatigkeit an einem Hydraulik-System die Service-
empfehlungen und Kataloge der Hersteller beachtet werden.

ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Die jeweils giltigen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen von
SUN Hydraulik GmbH stehen unseren Kunden auf Anfrage zur
Verfiigung. Die in diesem Katalog aufgefiihrten Angaben,
Beschreibungen und Abmessungen sind vor der Drucklegung
sorgfaltig geprift worden. SUN Hydraulik GmbH behalt sich

das Recht vor, zu jeder Zeit, ohne besondere Anzeige und
ohne eine besondere Verpflichtung oder Schuldanerkennung
damit zu verbinden, Produkte auszugliedern und Anderungen
von Preisen, Rabatten, Spezifikationen und Konstruktionen
vorzunehmen.

ANMERKUNGEN ZU DEN LEISTUNGSDATEN

Alle SUN Einschraubventile sind werkseitig einem individuellen
Test unterzogen und, falls in diesem Katalog angegeben, auf
bestimmten Druck- oder Durchflusswerte eingestellt worden.
Alle Katalogangaben dienen dem Anwender zur Auswahl des
geeigneten SUN Produktes. Die SUN Handler und SUN Hydraulik
bieten dem Kéaufer sachkundige Unterstitzung bei der Hand-
habung des Katalogs und bei der Auslegung kundenspezifischer

Ventilsteuerungen mit SUN Einschraubventilen. Ob sich die
ausgewahlten SUN Produkte fir die vom Kaufer gewlinschte
Anwendung eignen, liegt ausschlieBlich in der Verantwortung
des Kéaufers. Die Eignung ergibt sich letztlich beim Prifstand-
versuch oder bei Erprobung der Prototypmaschine bzw. -Anlage
durch den Kaufer.

EINSATZBESCHRANKUNGEN

Die Konstruktionen der SUN Produkte und die SUN Fertigung
wurden spezifisch entwickelt, um Produkte fur Standard-
anwendungen in der Industrie- und Mobilhydraulik anzubieten.
Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SUN Hydraulik
GmbH gelten nur fir diese Anwendungen. Sun Handler sind nicht
bevollmachtigt, den Einsatz der SUN Produkte fur folgende
Anwendungen freizugeben:
B Lenkungs- und Bremssysteme fir StraBenlastkraftwagen
und flr Fahrzeuge, die der Personenbeférderung dienen

B Produkte, die in Kernkraftwerken verwendet werden

B Waffensysteme

B Flugzeug oder Raumfahrt

B Produkte, die der Erhaltung menschlichen Lebens dienen
Bei Fragen bezliglich dieser Einsatzbeschréankungen wird der
Kunde gebeten, sich an SUN Hydraulik GmbH zu wenden.
Gegebenenfalls ist eine schriftliche Genehmigung einzuholen.




KOMPONENTEN FUR DIE INDUSTRIE- UND MOBILHYDRAULIK
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Brisseler Allee 2
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Telefon 02431/8091-0
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